
HAPTIC
kolor grafite 640
UNI MAT PLUS

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

00 02 04 05 03SD

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema  
gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS. Standardowe  
wypełnienie stanowi warstwa  o strukturze „plastra miodu”.Powierzchnia 
UNI MAT PLUS charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną  
powłoką odporną na ślady po palcach.

Szkło biały mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja 03SD szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
•	 stała z MDF, stała metalowa
•	 regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
•	 stała metalowa
•	 regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
•	 regulowana REVES (dot. wersji 00)



HAPTIC
kolor titano 641
UNI MAT PLUS

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

00 02 04 05 03SD

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema  
gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS. Standardowe  
wypełnienie stanowi warstwa  o strukturze „plastra miodu”.Powierzchnia 
UNI MAT PLUS charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną  
powłoką odporną na ślady po palcach.

Szkło biały mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja 03SD szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
•	 stała z MDF, stała metalowa
•	 regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
•	 stała metalowa
•	 regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
•	 regulowana REVES (dot. wersji 00)

Więcej informacji na www.pol-skone.eu



HAPTIC
kolor biały 642
UNI MAT PLUS

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

00 02 04 05 03SD

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema  
gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS. Standardowe  
wypełnienie stanowi warstwa  o strukturze „plastra miodu”.Powierzchnia 
UNI MAT PLUS charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną  
powłoką odporną na ślady po palcach.

Szkło biały mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja 03SD szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
•	 stała z MDF, stała metalowa
•	 regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
•	 stała metalowa
•	 regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
•	 regulowana REVES (dot. wersji 00)



HAPTIC
kolor beż 643
UNI MAT PLUS

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

00 02 04 05 03SD

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema  
gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS. Standardowe  
wypełnienie stanowi warstwa  o strukturze „plastra miodu”.Powierzchnia 
UNI MAT PLUS charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną  
powłoką odporną na ślady po palcach.

Szkło biały mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja 03SD szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
•	 stała z MDF, stała metalowa
•	 regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
•	 stała metalowa
•	 regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
•	 regulowana REVES (dot. wersji 00)



HAPTIC
kolor czarny 644
UNI MAT PLUS

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

00 02 04 05 03SD

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema  
gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS. Standardowe  
wypełnienie stanowi warstwa  o strukturze „plastra miodu”.Powierzchnia 
UNI MAT PLUS charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną  
powłoką odporną na ślady po palcach.

Szkło biały mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja 03SD szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
•	 stała z MDF, stała metalowa
•	 regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
•	 stała metalowa
•	 regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
•	 regulowana REVES (dot. wersji 00)



HAPTIC
kolor lava 645
UNI MAT PLUS

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

00 02 04 05 03SD

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema  
gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS. Standardowe  
wypełnienie stanowi warstwa  o strukturze „plastra miodu”.Powierzchnia 
UNI MAT PLUS charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną  
powłoką odporną na ślady po palcach.

Szkło biały mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja 03SD szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
•	 stała z MDF, stała metalowa
•	 regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
•	 stała metalowa
•	 regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
•	 regulowana REVES (dot. wersji 00)



HAPTIC
kolor stone 646
UNI MAT PLUS

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

00 02 04 05 03SD

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema  
gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS. Standardowe  
wypełnienie stanowi warstwa  o strukturze „plastra miodu”.Powierzchnia 
UNI MAT PLUS charakteryzuje się jedwabistą haptyką oraz specjalną  
powłoką odporną na ślady po palcach.

Szkło biały mat, brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
Wersja 03SD szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do
ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
•	 stała z MDF, stała metalowa
•	 regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
•	 stała metalowa
•	 regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
•	 regulowana REVES (dot. wersji 00)


