[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor jasny dab 311 (A)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor limba 312 (A)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor dab europejski 334 (A)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor dab rustikal 323 (B)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor heban 340 (B)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor ciemny orzech 404 (B)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor jasny orzech 405 (B)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor cappucciono 421 (B)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor mokka 422 (B)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

INTERSOLID

kolor teak 424 (B)
FORNIROWANE

08 09

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka oraz frezowanych ptycin jest pionowy.

Szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oScieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., 90" - 3 sz7t.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ system POL-SKONE, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




