[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor jasny dab 311 (A)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor limba 312 (A)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor dab europejski 334 (A)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor dab rustikal 323 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor heban 340 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor marrone 351 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor dab stalowy 376 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor dab platynowy 377 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor ciemny orzech 404 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor jasny orzech 405 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor cappuccino 421 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor mokka 422 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor teak 424 (B)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

SEMPRE LUX

kolor dab bielony 370 (C)
FORNIROWANE

l'.-'

WLZ WLA/Z WO02P

WO02S1 W0252 W02S3 WO0254 WO2A WO3P

WO03S1 W03S2 WO03S3 W03s4 WO3A

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia ramiaka jest pionowy, ptycin i paneli poziomy.
W skrzydtach mozna zastosowac jednostronng tablice
magnetyczng (Z/AZ)

Szkto bialy/braz/grafit lub przezierne o grubosci 4 mm
Wzér W01, WO5 - szyba hartowana 4 mm
Wzdér WOO plycina o grubosci 12 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do oscieznicy drewnianej lub MDF,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

+ stata system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stafa DUO, stafta metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




