[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor jasny dab 311 (
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor limba 312 (A
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor dab europejski 334 (A
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor dgb rustikal 311 (
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor heban 340 (B
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor marrone 351 (
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor dab stalowy 376 (B
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor dab platynowy 377 (B
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor orzech naturalny 390 (B
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor ciemny orzech 404 (B
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor jasny orzech 405 (B
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor cappuccino 421 (
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor mokka 422 (B
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

kolor teak 424 (B
FORNIROWANE

BO B1 AO01 A02 AO3

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiemagtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Uktad ustojenia pionowy. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze plastra miodu w wersjach A01, A02, A03, BO,
ptyta widrowa petna w wersjach B1, B2, B3.

Wzér WO1 posiada szybe hartowang biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowang 44.2 czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stafa system POL-SKONE, stafa metalowa

- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,
regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




