|[@ ] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

CAMBIO

kolor biaty RAL 9003
MALOWANE

00 02 03SD 04 05

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gfadkimi ptytami HDF. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze ,plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydfa malowana ekologicznymi farbami
akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

na klucz (rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm)
lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do o$cieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stata z MDF, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stata DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana
metalowa

OSCIEZNICE (sys. odwrotnej przylgi)
+ regulowana REVES (dot. tylko wersji 00)

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




|[@ ] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

CAMBIO

kolor czarny RAL 9005
MALOWANE

00 02 03SD 04 05

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gfadkimi ptytami HDF. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze ,plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydfa malowana ekologicznymi farbami
akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

na klucz (rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm)
lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do o$cieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego
oraz zawiasy DUO sg w kolorze czarnym

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
- stata z MDF, stata metalowa
+ regulowana DIN, regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stata DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana
metalowa

OSCIEZNICE (sys. odwrotnej przylgi)
+ regulowana REVES (dot. tylko wersji 00)

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




|[@ ] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

CAMBIO

kolor niestandardowy
(doptata wg katalogu Lepsze wnetrze)
MALOWANE

00 02 03SD 04 05

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gfadkimi ptytami HDF. Standardowe wypetnienie stanowi
warstwa o strukturze ,plastra miodu”.

Powierzchnia skrzydfa malowana ekologicznymi farbami
akrylowymi z palet RAL i NCS.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany,

na klucz (rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm)
lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm).

Zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN,

typ C srebrny - do o$cieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.).

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)

- stata z MDF, stata metalowa

+ regulowana DIN, regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stata DUO, stata metalowa

+ regulowana DIN DUO, regulowana VERTIGO, regulowana
metalowa

OSCIEZNICE (sys. odwrotnej przylgi)
+ regulowana REVES (dot. tylko wersji 00)

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




