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LAMINOWANE CPL 0,2 mm; 0,5 mm; 0,7 mm
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MALOWANE

00

Drzwi jednoskrzydtowe DZWIEKOIZOLACYJNE w systemie przylgowym.
Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony
obustronnie plytg HDF. Wypetnienie z ptyty widrowej petnej (typ A)

lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydto z uszczelka
opadajaca.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

zamek jednopunktowy wpuszczany, na klucz, na wktadke
zawiasy czopowe regulowane - 3 szt.

uszczelka opadajgca

standardowe szerokosci ,80"i,90"

Izolacyjnos¢ akustyczna z oscieznica drewniana:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
Izolacyjnos¢ akustyczna z oscieznicg metalowa:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)
Izolacyjnosc¢ akustyczna z oscieznicg regulowang DIN:
klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)
Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6411/2016
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stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE ~ FD12 metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




