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DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE
ANTYWLAMANIOWE

RC3 INVEST

ECO TOP, HIGH TOP

UNI MAT PLUS

LAMISTONE CPL
SILKSTONE, SILKSTONE CPL
LAMINOWANE
FORNIROWANE
MALOWANE

WO

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozonego dwiema
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja
POL-SKONE.

Grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm.
Oscieznica metalowa RC3 INVEST.

Klamka GARDA klasy 3 (rozstaw 92 mm) w kolorze srebrnym
i rozeta GARDA w kolorze srebrnym, komplet wkiadek klasy 6
w kolorze srebrnym lub nikiel mat.

Zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem
(2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny.

Zawiasy czopowe regulowane w 3 pfaszczyznach
w kolorze srebrnym - 4 szt..

Bolce antywywazeniowe - 5 szt..

Prog debowy o wysokosci 20 mm.
Zmiana koloru progu debowego standard na kolor czarny, szary,
braz - bez dopfaty.

WYMIARY

Oscieznica metalowa, skrzydto w przyldze: 924 x 2022 mm
drzwi (po zewnetrznej stronie oscieznicy): 1004 x 2071 mm
oscieznica drewniana, drzwi po zewnetrznej stronie
oscieznicy: 1012 x 2075 mm.

Szerokos¢ ,90 plus” - 1024x2075 mm (1032x2075 mm w wersji
z 0scieznicg drewniang) pozwala uzyskac Swiatto przejscia min.
900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

Odpornos¢ na wiamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
Izolacyjnos¢ akustyczna - D,-30, D,-30, Rw=32 dB

4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
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CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




