[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

HARMONY

SKRZYDLO SUROWE W PODKEADZIE
DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA

SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH

Skrzydto w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnatrz) lub
z wrebem (otwierane do wewnatrz). Konstrukcje skrzydfa stanowi
ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF.
Wypetnienie skrzydfa stanowi karton komarkowy typu ,plaster
miodu”, plyta wiérowa otworowa lub petna. Nominalna grubos¢
skrzydta wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydta pozwala na zlicowanie sie z powierzchnia
oscieznicy.

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana lub w podkfadzie do
samodzielnego pomalowania.

Wyposazenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach)
zamek magnetyczny na wktadke patentowa, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

HARMONY

SKRZYDLO MALOWANE W KOLORZE
BIALYM RAL 9003

SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH

Skrzydto w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnatrz) lub
z wrebem (otwierane do wewnatrz). Konstrukcje skrzydfa stanowi
ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF.
Wypetnienie skrzydfa stanowi karton komorkowy typu ,plaster
miodu”, plyta wiérowa otworowa lub petna. Nominalna grubos¢
skrzydta wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydta pozwala na zlicowanie sie z powierzchnia
oscieznicy.

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana lub w podkfadzie do
samodzielnego pomalowania.

Wyposazenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach)
zamek magnetyczny na wktadke patentowa, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

HARMONY

SKRZYDLO MALOWANE W KOLORZE
CZARNYM RAL 9005

SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH

Skrzydto w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnatrz) lub
z wrebem (otwierane do wewnatrz). Konstrukcje skrzydfa stanowi
ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF.
Wypetnienie skrzydfa stanowi karton komorkowy typu ,plaster
miodu”, plyta wiérowa otworowa lub petna. Nominalna grubos¢
skrzydta wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydta pozwala na zlicowanie sie z powierzchnia
oscieznicy.

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana lub w podkfadzie do
samodzielnego pomalowania.

Wyposazenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach)
zamek magnetyczny na wktadke patentowa, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

HARMONY

SKRZYDLO W NATURALNYCH
OKLEINACH DREWNIANYCH

SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH

Skrzydto w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnatrz) lub
z wrebem (otwierane do wewnatrz). Konstrukcje skrzydfa stanowi
ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF.
Wypetnienie skrzydfa stanowi karton komorkowy typu ,plaster
miodu”, plyta wiérowa otworowa lub petna. Nominalna grubos¢
skrzydta wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydta pozwala na zlicowanie sie z powierzchnia
oscieznicy.

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana lub w podkfadzie do
samodzielnego pomalowania.

Wyposazenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach)
zamek magnetyczny na wktadke patentowa, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




