DRZWI | OKNA

CERBER PLUS RC2

ECO TOP, HIGH TOP

UNI MAT PLUS

LAMISTONE CPL
SILKSTONE, SILKSTONE CPL
LAMINOWANE
FORNIROWANE
MALOWANE

petne 00

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z oscieznicg drewniang lub metalowg statg

i regulowang. Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozone
dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi ptyta otworowana, opcjonalnie
plyta petna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB).
Nominalna grubos¢ skrzydfa wynosi 46 mm.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

oscieznica drewniana malowana kolor biaty (RAL 9003) oraz grafit

(RAL 7024), fornirowana lub oklejana folig lub laminatem CPL 0,15 mm
w kolorze dopasowanym do koloru skrzydta

oscieznica stata metalowa wykonana z blachy od gr. 1,5 mm, malowana
proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016), biatym (RAL 9003),

szarym (RAL 7047), grafit (RAL 7024), brazowym (RAL 8014)

lub bezowym (RAL 1001)

zawiasy czopowe wkrecane regulowane - 3 szt.
bolce antywywazeniowe - 3 szt.

zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem, rozstaw 72 mm

prég debowy do oscieznicy drewnianej, prog ze stali nierdzewnej do
oscieznicy metalowej

blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (dot. drzwi z oscieznicg drew-
niang)

wizjer srebrny

Izolacyjnosc¢ akustyczna:
klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB
(wypetnienie ptyta otworowana lub petna,
drzwi z progiem drewnianym lub uszczelka opadajaca)
klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB

(wypetnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelka opadajaca)
klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB
(wypetnienie POL-SKONE, drzwi z progiem drewnianym)
odpornos¢ na wlamanie: klasa RC2 wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001
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CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




