ESTATO

kolor biaty RAL 9003
MALOWANE
AO01 A02 A03 B1 B2 B3

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powierzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypetnienie
stanowi ptyta wiérowa petna.

Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3.

W systemie przylgowym gérna krawed? skrzydfa posiada przylge.

Wzory A01, A02, AO3 posiadaja szybe hartowang w kolorze biaty
mat o grubosci 6 mm lub laminowang czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ T - do oscieznicy system DIN oraz metalowe),

typ C - do oscieznicy drewnianej, (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)
lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego
(,60",70" - 2 szt., ,80"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
- stata system POL-SKONE, stata metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stafa metalowa

- regulowana DIN DUO, regulowana DUOQ, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




ESTATO

kolor kolor niestandardowy
(doptata wg katalogu Lepsze wnetrze)
MALOWANE

AO1 A02 AO3 B1 B2 B3

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi powierzchnig malowang
ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypetnienie
stanowi ptyta wiérowa petna.

Ozdobne frezowania we wzorach B1, B2, B3.

W systemie przylgowym gérna krawed? skrzydfa posiada przylge.

Wzory A01, A02, AO3 posiadaja szybe hartowang w kolorze biaty
mat o grubosci 6 mm lub laminowang czarng o grubosci 8,5 mm.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ T - do oscieznicy system DIN oraz metalowe),

typ C - do oscieznicy drewnianej, (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)
lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego
(,60",70" - 2 szt., ,80"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
- stata system POL-SKONE, stata metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

- stafa DUO, stafa metalowa

- regulowana DIN DUO, regulowana DUOQ, regulowana VERTIGO,
regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




