RC4 EI30

ECOTOP

HIGH TOP

UNI MAT PLUS

LAMISTONE CPL
SILKSTONE, SILKSTONE CPL
LAMINOWANE

MALOWANE
FORNIROWANE

petne 00

Specjalna konstrukcja oparta na solidnym ramiaku drewnianym
wzmocnionym sklejka. Wypetnienie stanowi pakiet ptyt widrowych,
wzmocnionych pretami stalowymi. Grubo$¢ skrzydta 50 mm.
Oscieznica stata metalowa wykonana z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm,
prog ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

oscieznica stafa metalowa z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm
prog stalowy ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm

zamek listwowy z pieciopunktowym ryglowaniem

zawiasy obiektowe, katowe regulowane 3D - 3 szt.

bolce antywywazeniowe - 5 szt.

klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny
komplet wkiadek klasy 6 w kolorze nikiel mat

uszczelki peczniejgce

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

Odpornos¢ na wiamanie: klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012
oraz klasa C wg PN-B-92270:1990
Odpornosc ogniowa klasa EI,30
Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw= 37 dB, D,-35, D,-30
Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 4 wg PN-EN 1192:2001
Trwato$¢ mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/0804 wydanie 1

OSCIEZNICA

stata metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




