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Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna.

Szkto biaty/brgz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
+ stata system POL-SKONE
* regulowana DIN

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stata DUO
* regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji n:
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Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna.

Szkto biaty/brgz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
+ stata system POL-SKONE
* regulowana DIN

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stata DUO
* regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

h www.pol-skone.eu
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Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna.

Szkto biaty/brgz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
+ stata system POL-SKONE
* regulowana DIN

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stata DUO
* regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji n:
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Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna.

Szkto biaty/brgz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
+ stata system POL-SKONE
* regulowana DIN

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stata DUO
* regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

h www.pol-skone.eu
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Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna.

Szkto biaty/brgz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
+ stata system POL-SKONE
* regulowana DIN

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stata DUO
* regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji n:
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Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna.

Szkto biaty/braz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
+ stafa system POL-SKONE
* regulowana DIN

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stata DUO
+ regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji na www.pol-skone.eu




[[@] POL-SKONE

DRZWI | OKNA

FIORI

kolor dab polski 276
SILKSTONE
LAMISTONE CPL

P— P— P—
| e |___—
| ————— [
Ji 3 3
[ ommm— ] r— —
W02 WO02P WO02S2P

Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna.

Szkto biaty/braz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
+ stafa system POL-SKONE
* regulowana DIN

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stata DUO
+ regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Wiecej informacji n:
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Drzwi zbudowane sg z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami.
Standardowe wypetnienie stanowi ptyta wiérowa petna.

Szkto biaty/braz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B - do oScieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

OSCIEZNICE (sys. przylgowy)
+ stafa system POL-SKONE
* regulowana DIN

OSCIEZNICE (sys. bezprzylgowy)

+ stata DUO
+ regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

h www.pol-skone.eu




