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FABRYKI POL-SKONE WIZJA

Jako polska firma rodzinna chcemy
by¢ marka pierwszego wyboru
w segmencie premium.

MISJA

JesteSmy producentem drzwi i okien
0 najwyzszej jakosci. Budujemy silng marke
kojarzacg sie z solidnoscig, nowoczesnoscia
wzorniczg i innowacyjnoscia
technologiczna.

FABRYKA Z1 LUBLIN

JesteSmy firmg rodzinng, dbamy
o dtugotrwate relacje ze swoimi partnerami
biznesowymi, a pracownikéw traktujemy
jako najcenniejsze aktywo.

N
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FABRYKA | TARTAK 22 NIEMCE Drewno jest podstawowym materiatem,
z ktérego wytwarzamy nasze produkty.
Surowiec pochodzi z wtasnych tartakow.
Do produkgji drzwi stosujemy najlepsze
materiaty pochodzgce od sprawdzonych
i doswiadczonych Dostawcédw. Produkcja

odbywa sie przy uzyciu najnowoczesniejszych

linii produkcyjnych.

)

VA

FSC

www.fsc.org
FSC® C005001

Znak odpowiedzialnej
gospodarki legnej

Certyfikat FSC® potwierdza, ze surowce uzyte
do produkcji wyrobdéw pochodzg wytgcznie
z certyfikowanych laséw, zarzadzanych zgodnie
z obowigzujgcym prawem oraz dobrymi
praktykami ochrony srodowiska, ekonomii
i z poszanowaniem wartosci spotecznych
ludnosci zamieszkujgcej dany obszar.
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HARMONY
SYSTEM
POL-SKONE

od 395/485,85

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

DRZWI
UKRYTE

Przystosowanie skrzydta do montazu jednostronnego lustra
lub ptytki o grubosci 4 mm (skrzydto pocienione ODZ i ODW)
+250/307,50

(wymagana ptyta petna oraz dodatkowy zawias; ilo$¢ zawiaséw
,60-80" - 3 szt., ,90-100" - 4 szt.; zalecany jest montaz klamki
na szyldzie dzielonym); maksymalna wysoko$¢ skrzydta
przystosowanego pod lustro to 2250/2240 mm

» konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna
iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF
nominalna grubosé skrzydta 40 mm

SZYBKA » konstrukcja skrzydfa pozwala na zlicowanie sie
REALIZAGIA z powierzchnig oscieznicy

» powierzchnia gladka HARMONY IDEA, w podktadzie
do samodzielnego pomalowania, laminowana, malowana
lub fornirowana

2

klasa mechaniczna: 2 klasa wytrzymatosci mechanicznej
tj. Srednie warunki eksploatacji
skrzydto jednoskrzydtowe z o$cieznicg ukryta HARMONY

zwypetnieniem plyta petna, wyposazone w uszczelke
opadajaca posiada parametr dzwiekoizolacyjnosci Rw=27 dB

drzwi HARMONY z oscieznicg ukrytg HARMONY

DRZWI WEWNETRZNE UKRYTE

* dotyczy skrzydet szer. ,60"-,90" cm x wysokos¢ 2050/2040 mm, wypetnienie plaster miodu




SKRZYDEO HARMONY [HARMONY IDEA - otwarte na Twoje pomysty aranzacyjne \

skrzydto surowe ERWYINYEeIN]S
: MALOWANE  MALOWANE BLACK FORNIROWANE
wymiary skrzydfa HARMONY W podktadzie do RS Es 61N biaty szary,bez EE

IDEA sgg}gg‘z&a@g%o WINTEVIN NI Zawiasy biate  zawiasy biate EEZUERYezIQE GRUPA A GRUPA B GRUPAC, D

,60"-,90"x 2050/2040 mm  395/48585  546/671,58 595/731,85 836/102828 936/1151,28 1036/1274,28 918/1129,14 1133/1393,59 1245/1531,35

,100" x 2050/2040 mm 402/49446  556/683,88 602/740,46 920/1131,60 1020/1254,60 1120/1377,60 1010/1242,30 1247/1533,81 1370/1685,10
,60"-,90"x 2150/2140 mm  425/522,75  588/72324 625/768,75 920/1131,60 1020/1254,60 1120/1377,60 1010/1242,30 1247/1533,81 1370/1685,10
,100" x 2150/2140 mm 453/55719  627/771,21 653/803,19  1013/124599 1113/136899 1213/1491,99 1112/1367,76 1372/1687,56 1508/1854,84
,60"-,90"x 2250/2240 mm  465/571,95  643/790,89 665/81795  1013/124599 1113/136899 1213/1491,99 1112/1367,76 1372/1687,56 1508/1854,84
,100" x 2250/2240 mm 492/60516  681/837,63 692/851,16  1114/1370,22 1214/149322 1314/1616,22 1224/1505,52 1510/1857,30 1659/2040,57
,60"-,90"x 2350/2340 mm  503/618,69  696/856,08 703/864,69  1114/1370,22 1214/149322 1314/1616,22 1224/1505,52 1510/1857,30 1659/2040,57
,100" x 2350/2340 mm 531/653,13  734/902,82 731/899,13  1226/1507,98 1326/1630,98 1426/175398 1348/1658,04 1662/2044,26 1826/2245,98

,60"-,90" x 2450/2440 mm  542/666,66  750/922,50 742/912,66  1226/150798 1326/1630,98 1426/1753,98 1348/1658,04 1662/2044,26 1826/2245,98

drzwi otwierane do wewngatrz - wysoko$¢ skrzydta 2050 mm
drzwi otwierane na zewnatrz - wysokos¢ skrzydta 2040 mm

OSCIEZNICE
DO DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH DO DRZWI DWUSKRZYDELOWYCH
, 'MALOWANE MALOWANE
do samodzielnego bla&y,.szarg, l})ez do blahg szary,
wymiary skrzydta pomalowania aluminium zawiasy biaré ) samodzielnego o bez
i ilos¢ zawiasow (aluminium anodowane BLACK wymiary skrzydfa poma\owam’ga aluminium ~ _Zawiasy biate

surowe) czarny, sage i ilo$¢ zawiasow @luminium anodowane BLACK
zawiasy czarne czarny, sage
surowe) zawiasy

799/982,77  920/1131,60  920/1131,60 Carme
,60"+,60",,70"+,70", ,80"+,80"

884/108732 1005/1236,15 1005/1236,15 _ x2050/2040 mm (4 zawiasy kiyte) 1550/ 104374 1617/1988,91 1632/2007.36
,90"+,90",,100"+,100"
1066/1311,18 1284/1579,32 1284/1579,32 _ x2050/2040 mm (6 zawiaséw krytych)
,60"+,60",,70"+,70", ,80"+,80",

,60",80" x 2050/2040 mm
(2 zawiasy kryte)
,90"-,100" x 2050/2040 mm
(3 zawiasy kryte)
,60"-,100" x 2150/2140 mm
(3 zawiasy kryte)
,60"-,100" x 2250/2240 mm

1496/1840,08 1871/2301,33 1888/2322,24

oot 1163/1430,49 1478/1817,94 1478/1817,94 ,90'+,90%, ,100%,100" 1720/211560 2158/265434 2177/2677,71
= zeywuasy L X 2150/2140 mm (6 zawiaséw krytych)
60 "'Ejfavxvéi’Sﬁ/zfgomm 1286/1581,78 1620/1992,60 1620/1992,60 ,60",60", 70"+, 70", ,80"+,80,
bz ,90+,90",,100%,100" 1939/2384,97 2443/3004,89 2463/3029,49
B0%100 X 243012450 mm 4 405/1731 84 1762/2167,26 1762/2167,26 X 2250/2240 mm (6 zawiasw krytych)
(4 zawiasy kryte) 60'+,60", ,70"+,70, ,80"+,80",
,90'+,90%, ,100%,100" 2164/2661,72 2729/3356,67 3010/3702,30
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe X 2350/2340 mm (8 zawias6w krytych)
typ  Sg* Sg** So Ss typ Sd* So*  Sd**  So** ,60"+,60",,70"+,70", ,80"+,80",
,90+,90",,100%,100" 2640/324720 3270/4022,10 3303/4062,69

,60" 693 69 710 625 | ,60"+,60", 1309 1325 1315 1330
,70" 793 796 810 725 ,70"+,70" 1509 1525 1515 1530

x 2450/2440 mm (8 zawiaséw krytych)

,80" 893 896 910 825, ,80"+,80" 1709 1725 1715 1730 CENA (zt)
,90"” 993 99 1010 925 | ,90"+,90” 1909 1925 1915 1930 netto/brutto
,100” 1093 1096 1110 1025],100"+,100” 2109 2125 2115 2130 (VAT 23%)

Hd Ho

. o » . . B 2082*  2090*
Sd, Hd - szerokos¢/wysokos¢ drzwi po zewngtrznej stronie oscieznicy _ <2< Y7V
So, Ho - szerokos$¢/wysokos¢ otworu montazowego 2092** 2100**
Ss - szerokos$¢ skrzydta -

* drzwi otwierane na zewnatrz ** drzwi otwierane do wewnatrz;

DRZWI DRZWI
JEDNOSKRZYDEOWE DWUSKRZYDEOWE
A. Drzwi lewe otwierane do wewnatrz C. Drzwi lewe otwierane na zewnatrz
Drzwi pravlv;é skrzydto czynne  skrzydfo bierne

otwierane
do wewnatrz

| ! . o

skrzydto bierne skrzydto czynne 3
B. Drzwi prawe otwierane do wewnatrz

o C
Drzwi lewe

otwierane j [ o rane
na zewnatrz |}

D. Drzwi prawe otwierane na zewngtrz
skrzydto bierne  skrzydfo czynne

s : e |
v ] .r [}
O »: | LA

skrzydto czynne  skrzydto bierne i

WYPOSAZENIE SsTANDARDOWE skrét rekuperacyjny bez doptaty
zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach) kolor chrom satyna - ilo$¢ skrzydto HARMONY skracane co 10 mm - max. skrét
zawiaséw wg. tabeli, klucz lub WC 100 mm bez doptaty
zamek magnetyczny na wktadke patentowa, klucz lub WC po konsultadji
otwierane do wewnatrz - brak mozliwo$ci wykonania obrzeza ABS skrzydto HARMONY skrécone powyzej 100 mm z Dziatem
DODATKOWE (za doptata) Handlowym
wypelnienie z plyty wiérowej otworowanej 150/184,50 OsScieznice w kolorach metalicznych (str. 223) +10%
wypetnienie z plyty widrowej petnej 205/252,15 g;zgjtosovvanie oscieznicy pod zamek rolkowy HOBES 80/98,40
uszczelka opadajaca 260/319,80 o o
) X mozliwo$¢ zamodwienia oscieznicy z elektrozaczepem
zawias kryty w kolorze biatym, czarnym lub srebrnym 75/92,25 rewersyjnym od 1890/2324,70 lub awersyjnym od str. 205
podciecie wentylacyjne 35/43,05 1412/1736,76
zamek rolkowy HOBES 2784 40/49,20 mozliwos¢ zamodwienia oscieznicy HARMONY skracanej
” bez doptaty
przygotowanie pod dodatkowy zawias (doptata do 30/36.90 co 10 mm - maksymalny skrét 100 mm
CENA (z) skrzydta) ' Istnieje mozliwo$¢ zaméwienia asymetrycznego podziatu drzwi
netto/brutto inne wymiary drzwi - kontakt z Dziatem Handlowym +109% dwuskrzydiowych

(VAT 23%)




HARMONY

)

Rw=37dB

i, \v\
klasa

DRZWI WEWNETRZNE UKRYTE

HARMONY
INVEST

od 1293/1590,39

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

DRZWI
UKRYTE

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
wzmocniony specjalnym profilem stalowym

* bogata kolorystyka z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE
CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein
naturalnych lub malowanych

o skrzydto wyposazone w uszczelke opadajaca

¢ izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=37 dB

» oscieznica aluminiowa, wzmocniona

» nominalna grubos¢ skrzydta 50 mm

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z przeznaczaniem do

pomieszczeh w budynkach uzytecznosci publicznej
w tym biura, hotele itp.

szerokos¢ drzwi 60" - 90" - 4 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

szerokos¢ drzwi 90 plus” - ,,110" - 3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

———— Izolacyjnos'c' akustyczna: Rw= 37 dB, D1-35, Dz-30
| —

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1

drzwi HARMONY INVEST z oscieznicg aluminiowa HARMONY INVEST

drzwi HARMONY INVEST z oscieznicg aluminiowg



surowe do samodzielnego

pomalowania 1293/1590,39
LAMISTONE CPL 1364/1677,72
UNI MAT PLUS 1342/1650,66
SILKSTONE 1364/1677,72
SILKSTONE CPL 0,5 mm 1714/2108,22
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 1474/1813,02
MALOWANE - biaty 1529/1880,67
MALOWANE - szary, bez 1629/2003,67
MALOWANE - czarny, sage 1749/2151,27
FORNIROWANE GRUPA A 1952/2400,96
FORNIROWANE GRUPA B 1980/2435,40
FORNIROWANE GRUPA C, D 2107/2591,61
SILKWOOD 1898/2334,54
WERSJA W00 / VOO
KOLORYSTYKA doptata do koloru podstawowego biaty RAL 9003
LAMISTONE SILKSTONE B UNI MAT wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
CPL SILKSTONE W CPLO,5mm RPLUS GRUPA | GRUPA I GRUPA Il GRUPAIV ~ GRUPAV
LAMINOWANE LAMINOWANE 399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77
CPL CPL LAMINOWANE  FORNIROWANE
02mm 05mm HPL* GRUPAA
doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce laminat CPL
CPLO,5 mm CPLO,7 mm CPLO,5 mm CPLO,7 mm
E?zmlARSWANE 235'#1{‘ g WAE E?tm‘ 8WANE QILATlM IMALOWANE (.60"-.807  (,60"-,809  (.90"-,1100 (,90"-,1107
*dostepne za dopfata po konsultacji z Dzialem Handlowym 150/184,50 160/196,80 170/209,10 180/221,40
OSCIEZNICE OSCIEZNICA HARMONY INVEST DO DRZWI JEDNOSKRZYDLOWYCH
wmiysiydammy 056 cosomedzeneeo v NRCCHNERSSHAORAE
625-960 x 2050/2040 2 szt. 1755/2158,65 1975/2429,25 1876/2307,48 1976/2430,48 2096/2578,08
1025-1125 x 2050/2040 3 szt 1931/2375,13 2151/2645,73 2052/2523,96 2152/2646,96 2272/2794,56
625-960 x 2150/2140 3 szt 1931/2375,13 2151/2645,73 2052/2523,96 2152/2646,96 2272/2794,56
1025x1125 x 2150/2140 3 szt 2106/2590,38 2326/2860,98 2227/2739,21 2327/2862,21 2447/3009,81
625-960 x 2250/2240 3 szt. 2106/2590,38 2326/2860,98 2227/2739,21 2327/2862,21 2447/3009,81
1025x1125 x 2250/2240 3 szt. 2282/2806,86 2502/3077,46 2403/2955,69 2503/3078,69 2623/3226,29
625-960 x 2350/2340 3 szt. 2282/2806,86 2502/3077,46 2403/2955,69 2503/3078,69 2623/3226,29
1025-1125 x 2350/2340 3 szt. 2457/3022,11 2677/3292,71 2578/3170,94 2678/3293,94 2798/3441,54
625-960 x 2450/2440 3 szt 2457/3022,11 2677/3292,71 2578/3170,94 2678/3293,94 2798/3441,54
1025-1125 x 2450/2440 3 szt 2633/3238,59 2853/3509,19 2754/3387,42 2854/3510,42 2974/3658,02
doptata do koloréw strukturalnych +10%
drzwi ODW (otwierane do wewnatrz) drzwi ODZ (otwierane na zewngatrz)
SO
Sd SS
Sd
S , So
DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ ODW DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ ODZ
SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM] SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM]
Ss Sd So Hs Hd Ho Ss Sd So Hs Hd Ho
,60" 625 715 735 1950 2002 2015 ,60" 625 715 735 1940 1992 2005
,70" 725 815 835 2050 -standard 2102 2115 70" 725 815 835 2040 - standard 2092 2105
,80" 825 915 935 2150 2202 2215 ,80" 825 915 935 2140 2192 2205
,90" 925 1015 1035 2250 2302 2315 ,90" 925 1015 1035 2240 2292 2305
90 plus”* 960 1050 1070 2350 2402 2415 »90 plus"* 960 1050 1070 2340 2392 2405
,100” 1025 1115 1135 2450 2502 2515 , 100" 1025 1115 1135 2440 2492 2505
,110" 1125 1215 1235 ,110" 1125 1215 1235
* szerokos$¢ inwestycyjna
WYPOSAZENIE STANDARDOWE szeroko$c¢ 100" +10%
* doptata do zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkiadke szerokos¢ ,110” +20%
\fvt;?:ggc?ggwi (rs};st.avy 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw QQ mm) drzwi wyzsze - 215072140 +10%
- ‘ ) oscieznica klo\or a\umlmum anodowane lub do samodzielnego o i Y
drzwi ze skrétem  somalowania - zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha drzwiwyzsze - 2250/2240 +20%
(jgup%eggéycjineyn? zaczepowa kolor srebrny drzwi wyzsze - 2350/2340 +30%
wentylacyjnym nie  0$cieznica malowana RAL 9003 - zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom  drzwi wyzsze - 2450/2440 +40%
posiadajg uszczelki  satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna o I
opadajace] o$cieznica malowana RAL 9005 - zawiasy TECTUS TE 340 kolor czarny, podciccie wentylacyjne str. 245
g;ggzlélrirowanego blacha zaczepowa kolor czarny e\ektrozgczep BIRA HARTTE XS WASKI z wyslizgiem
akustycznosci zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa  255/313,65
i przepuszczalnosci  (,60™-,90" - 2 szt, 100,110 - 3 szt.) drzwi wyzsze niz standard - 3 szt.  >F EC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)**
powietrza. . ¢lizoi
**% \w przypadku uszczelka opadajqce gs\/‘ggj?%i@1B£BACH¢§\H%7Sg¥Qi§¥ gvlgsclf‘wzaglzeaTzepowa 220/270,60
zastosowania DODATKOWE (za doptatq) SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)**
poronacss Omiany 1minat CPLOS mm (,60" - 90" 160/196,80 elekrozaczep BIRA HARTTE XS WASKI z wyélizgiem
na zamek ECO laminat CPL 0,7 mm (,60" - ,90")* 170/209,10 (awersyjny z wytgcznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC 225/276,75
e Ceogo  laminat CPLO,5 mm (,90+” -, 110 180/221,40 (ev‘vetkyt';ggaégg)ﬁizepowa SPEC 525 i frezowanie pod
laminat CPL 0,7 mm (,,90+" - ,,110")* 190/233,70
ﬁi?ﬁ)%ﬂutto skrét rekuperacyjny**

(VAT 23%) samozamykacz kryty GEZE Boxer 2-4 str. 205




DRZWI WEWNETRZNE UKRYTE

HARMONY
izolacyjnos¢
akustyczna

Rw=37dB

Rw=37dB
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drzwi HARMONY INVEST PRO z oscieznicg aluminiowa HARMONY INVEST
i zabudowg panelowg

drzwi HARMONY INVEST z oscieznicg aluminiowg

HARMONY

INVEST PRO

POD ZABUDOWE
PANELOWA

od 1293/1590,39

cena skrzydfa netto/brutto (PLN, VAT 23%)

DRZWI
UKRYTE

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
wzmocniony specjalnym profilem stalowym

» oscieznica aluminiowa, wzmocniona pozwalajaca
tworzy¢ jedng powierzchnie panela nasciennego
(grubos¢ 13 mm) ze skrzydtem

* bogata kolorystyka z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE
CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein
naturalnych lub malowanych

o skrzydto wyposazone w uszczelke opadajaca

¢ izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=37dB

* nominalna grubos¢ skrzydta 50 mm

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z przeznaczaniem do

pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej w tym
biura, hotele itp.

szeroko$¢ drzwi otwierane na zewngtrz ODZP 60" - ,90"
4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

szerokos¢ drzwi otwierane na zewnatrz ODZP ,90 plus” - 110"
3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

szeroko$¢ drzwi otwierane do wewngatrz ODWP 60" - 110"
3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

izolacyjnos¢ akustyczna: Rw= 37 dB, D1-35, D2-30
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1




SKRZYDLO | PANEL HARMONY INVEST PRO

kolorystyka skrzydio panel*

surowe do samodzielnego pomalowania ~ 1293/1590,39 -
LAMISTONE CPL 1364/1677,72 320/393,60
UNIMAT PLUS 1342/1650,66 320/393,60
SILKSTONE 1364/1677,72 320/393,60
SILKSTONE CPL 0,5 mm 1714/2108,22 470/578,10
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 1474/1813,02 435/535,05
MALOWANE - bialy 1529/1880,67 545/670,35
MALOWANE - szary, bez 1629/2003,67 645/793,35
MALOWANE - czarny, sage 1749/2151,27 745/916,35
FORNIROWANE GRUPA A 1952/2400,96 501/616,23
FORNIROWANE GRUPA B 1980/2435,40 552/678,96
FORNIROWANE GRUPA C 2107/2591,61 611/751,53
SILKWOOD 1898/2334,54 611/751,53
* panele o grubosci 13 mm do zabudowy cena za m?

WERSIA WOOA00 Mzksyma\nge wymiary paneli: szeroko$¢ Wy1 00 x wysoko$¢ 2500 mm

KOLORYSTYKA - dopfata do wymiaréw 2301 - 2500 mm +10% do ceny za m?

- dopfata do wymiaréw 80 - 299 mm +10% do ceny za m?
UWAGA! Dla paneli o wysokosci 2200 do 2500 mm widoczne
SILKSTONE taczenie forniru na mikrowczepy

Lo CPL 0,5 mm doptata do koloru podstawowego biaty RAL 9003

CPL SILKSTONE

wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
LAMINOWANE LAMINOWANE GRUPA | GRUPA Il GRUPAIII GRUPA IV GRUPAV
EPJSMAT gpzl'mm g';me hl;l\{llNOWANE 399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77  799/982,77

doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce laminat CPL

FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE CPLO,5 mm CPL 9,7 mm CPLO,5 mm CPLO,7 mm

GRUPAA GRUPAB GRUPAC NN [elehl MALOWANE (,60" - ,80") (,60"-,80" (,90"-,110 (,90"-,110"
*dostepne za doptata po konsultacji z Dziatem Handlowym 150/184,50 160/196,30 170/209,10 180/221,40
OSCIEZNICE OSCIEZNICA ALUMINIOWA HARMONY INVEST PRO POD PANEL

ODW obz
surowe do surowe do
wymiary skrzydta [mm]  samodzielnego MAIB?;VYANE MSIZ\I;OV\{JP;I;E czaErl;AcsKa e samodzielnego MAIB?a\ivyANE MS‘Z\;OV‘{JA;’;E czaBrrLlAcsKa o
pomalowania n. Y, 538 pomalowania n. Y. 538

625-960 x 2050/2040 1675/2060,25 1785/219555 1885/2318,55 1985/2441,55 | 1905/2343,15  2015/2478,45 2115/2601,45 2215/2724,45
1025-1125x2050/2040  1835/2257,05 1945/2392,35 2045/251535 2145/2638,35 | 2065/2539,95 2175/267525 2275/2798,25 2375/2921,25
625-960 x 2150/2140 1835/2257,05 1945/2392,35 2045/251535 2145/2638,35 | 2065/2539,95 2175/267525 2275/2798,25 2375/2921,25
1025x1125x2150/2140  1994/2452,62  2104/2587,92 2204/2710,92 2304/2833,92 | 2224/273552 2334/2870,82 2434/2993,82 2534/3116,82
625-960 x 2250/2240 1994/2452,62  2104/2587,92 2204/2710,92 2304/2833,92 | 2224/273552 2334/2870,82 2434/2993,82 2534/3116,82
1025x1125x2250/2240  2154/2649,42  2264/2784,72 2364/2907,72 2464/3030,72 | 2384/2932,32 2494/3067,62 2594/3190,62 2694/3313,62
625-960 x 2350/2340 2154/264942  2264/2784,72 2364/2907,72 2464/3030,72 | 2384/293232 2494/3067,62 2594/3190,62 2694/3313,62
1025-1125x2350/2340  2313/2844,99  2423/2980,29 2523/3103,29 2623/3226,29 | 2543/3127,89  2653/3263,19 2753/3386,19 2853/3509,19
625-960 x 2450/2440 2313/2844,99 2423/2980,29 2523/3103,29 2623/3226,29 | 2543/3127,89 2653/3263,19 2753/3386,19 2853/3509,19
1025-1125x 245012440 2473/3041,79  2583/3177,09 2683/3300,09 2783/3423,09 | 2703/3324,69 2813/3459,99 2913/3582,99 3013/3705,99

dopfata do koloréw strukturalnych +10%

Drzwi otwierane do wewnatrz pod zabudowe panelowa Drzwi otwierane na zewnatrz pod zabudowe panelowg
So
s M
I 1 ‘ SS
Ss  Emite— Sd
So
DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ ODW DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ ODZ
SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM] SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM]
Ss Sd So Hs Hd Ho Ss Sd So Hs Hd Ho
,60" 625 715 735 1950 2002 2015 60" 625 715 735 1940 1992 2005
70" 725 815 835 2050 - standard 2102 2115 .70" 725 815 835 2040 - standard 2092 2105
,80" 825 915 935 2150 2202 2215 ,80” 825 915 935 2140 2192 2205
90" 925 1015 1035 2250 2302 2315 90" 925 1015 1035 2240 2292 2305
.90 plus”* 960 1050 1070 2350 2402 2415 .90 plus”* 960 1050 1070 2340 2392 2405
,100" 1025 1115 1135 2450 2502 2515 ,100" 1025 1115 1135 2440 2492 2505
,110" 1125 1215 1235 ,110" 1125 1215 1235
* szerokos¢ inwestycyjna Ss - szeroko$¢ skrzydfa Hs - wysokos¢ skrzydta
Sd - szerokos$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
WYPOSAZENIE STANDARDOWE skrét rekuperacyjny**
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wktadke szerokoé¢ 100" +10%
*tdOEIana do (rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm) szerokodé 110" +20%
ivj_l,“oggc?ﬁ%wi otwierane na zewnatrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D i 4 koloru zawiasu na czarny, bialy 135/166,05
) FVZ regulowane 3D (,60"-,90" - 2 szt,, ,100™-,110" - 3 szt.) - lacyine**
**grzwi ze skrdtem  otwierane do wewnatrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 Podcigcie wentylacyjne str. 245
‘rfb%%edrgéyégyr;” 3D regulowane 3D (,60"-,110" - 3 szt.), drzwi wyzsze - 2150/2140 +10%
wentylacyjnym nie  drzwi wyzsze niz standard - 3 szt. drzwi wyzsze - 2250/2240 +20%
Bpadejacel oy | Uszczelka opadajaca drzwi wyzsze - 2350/2340 +30%
dgl;;ar;%\{vrauﬂego brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu drowi wyzsze - 2450/2440 0%
Skustycznosel DODATKOWE (za doptata) : W s oo et o o ’
i przepuszczalnosci . . " opasowane ustojenia paneli $ciennych do drzwi wg wzoru
ngie%Z&- :am!nat CPLOSmm (”60” . ”90”): 160/156,80 (tol%rancja dopasg)vvang do 10 mm)%dop%ata do ceﬁy paneli) +20%
CENA (21 lam?”at CPLO7mm (607, 507" 170220910, 1 ozamykacz GEZE BOXER 2-4 790/971,70
netto/brutto am!nat CPLO,5 mm (,,90+”f M 10”) 180/221,40
(VAT 23%) laminat CPL 0,7 mm (,90+" -, 110")* 190/233,70
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HARMONY

h

1l \ut\
|V klasa

HARMONY
INVEST ULTRA

od 1143/1405,89

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)
DRZWI
UKRYTE

e drzwi na oscieznicy ukrytej bez nadproza
* najnowszy trend w designie, idealnie
komponujacy sie z nowoczesnymi wnetrzami

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
wzmocniony specjalnym profilem stalowym

» bogata kolorystyka z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE,
CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein
naturalnych lub malowanych

» oscieznica aluminiowa, wzmocniona

* nominalna grubos¢ skrzydta 50 mm

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z przeznaczaniem do
pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej w tym
biura, hotele itp.

szerokos¢ drzwi ,,60" -,,90" - 4 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

szerokos¢ drzwi 90 plus” -,,110” - 3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1

drzwi HARMONY INVEST ULTRA z ocieznicg aluminiowg HARMONY ULTRA

DRZWI WEWNETRZNE UKRYTE

drzwi HARMONY INVEST ULTRA z oscieznicg aluminiowg




skrzydto surowe w podkfadzie

do samodzielnego pomalowania 1143/140589
LAMISTONE CPL 1214/1493,22
UNI MAT PLUS 1192/1466,16
SILKSTONE 1214/1493,22
SILKSTONE CPL 0,5 mm 1564/1923,72
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 1324/1628,52
MALOWANE - biaty 1379/1696,17
MALOWANE - szary, bez 1479/1819,17
MALOWANE - czarny 1599/1966,77
FORNIROWANE GRUPA A 1786/2196,78

WERSJA W00 FORNIROWANE GRUPA B 1814/2231,22
FORNIROWANE GRUPA C 1940/2386,20

KOLORYSTYKA
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)

LAMISTONE SILKSTONE wg grup kolorystycznych RAL, NCS
HIGH TOP CPL SILKSTONE M CPL0,5 mm GRUPA | GRUPA Il GRUPA IlI GRUPA IV GRUPAV

399/490,77  499/613,77 599/736,77 699/859,77  799/982,77
LAMINOWANE ~ LAMINOWANE

UNI MAT CPL CPL LAMINOWANE
PLUS 02mm 0.5 mm HPL* dopfata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powloce CPL
(doptata do standardowej wysokosci drzwi)
FORNIROWANE FORNIROWANE  FORNIROWANE CPLO5 mm CPLO7mm  CPLOSmmM  CPLO7 mm
GRUPAA GRUPAB GRUPAC NIEA{elehl 'MALOWANE (,60"-,90" (,60"-,90" (,90+"-,110"  (,90+"-,110"
*dostepne za doptatg po konsultacji z Dziatem Handlowym 160/196,80 170/209,10 180/221,40 190/233,70
OSCIEZNICE OSCIEZNICA ALUMINIOWA HARMONY INVEST ULTRA
T Saf:;gg;:g . aluminium MALOWANE MALOWANE BLACK
b/ Y [PeEne el Sezyeis g anodowe biaty szary, bez czarny, sage
pomalowania
625-960 x 2040 (2 zawiasy) 1555/1912,65 1775/2183,25 1676/2061,48 1776/2184,48 1896/2332,08
1025-1125 x 2040 (3 zawiasy) 1731/2129,13 1951/2399,73 1852/2277,96 1952/2400,96 2072/2548,56
625-1125 x 2140 (3 zawiasy) 1906/2344,38 2126/2614,98 2027/2493,21 2127/2616,21 2247/2763,81
625-1125 x 2240 (3 zawiasy) 2082/2560,86 2302/2831,46 2203/2709,69 2303/2832,69 2423/2980,29
625-1125 x 2340 (3 zawiasy) 2257/2776,11 2477/3046,71 2378/2924,94 2478/3047,94 2598/3195,54
( )

625-1125 x 2440 (3 zawiasy, 2433/2992,59 2653/3263,19 2554/3141,42 2654/3264,42 2774/3412,02

doptata do koloréw strukturalnych +10%

drzwi ODW (otwierane do wewnatrz) drzwi ODZ (otwierane na zewnatrz)
So
Sd
Ss
S
Sd
Ss %

DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ ODW / NA ZEWNATRZ ODZ

SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM]
Ss Sd So Hs Hd Ho
,60" 625 715 735 1940 1952 1955
70" 725 815 835 2040 - standard 2052 2055
80" 825 915 935 2140 2152 2155
,90" 925 1015 1035 2240 2252 2255
90 plus” 960 1050 1070 2340 2352 2355

,100" 1025 1115 1135 2440 2452 2455
,110" 1125 1215 1235

Ss - szeroko$¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydta

Sd - szerokos$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie o$cieznicy

So - szerokos$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

* szerokos¢ inwestycyjna - wersja 90 plus pozwala uzyskac $wiatto przejscia min. 900 mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE laminat CPL 0,5 mm (,90+" - ,110")* 180/221,40
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkfadke laminat CPL 0,7 mm (,90+" -, 110")* 190/233,70
(rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm) szerokodé 100" +10%
oscieznica kolor aluminium anodowane lub do samodzielnego e
szerokos¢ , 110 +20%

pomalowania - zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha
zaczepowa kolor srebrny podciecie wentylacyjne str. 245
oscieznica malowana RAL 9003 - zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom  zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy

satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna

: elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D (,60"

,90" - 2 szt,,,100™,110" - 3 szt.), drzwi wyzsze niz standard - 3 szt.- drzwi wyzsze - 2150/2140 +10%
skrét rekuperacyjny drzwi wyzsze - 2250/2240 +20%
DODATKOWE (za doptatq) drzwi wyzsze - 2350/2340 +30%
zmiana koloru zawiasu TECTUS TE 340 3D na kolor czarny 120/147,60  drzwi wyzsze - 2450/2440 +40%
CENA (zh) laminat CPL 0,5 mm (,,60" -,,90")* 160/196,80
netto/brutto laminat CPL 0,7 mm (,,60" - ,,90")* 170/209,10 * doptata do standardowej wysokosci drzwi

(VAT 23%)




w
[
>
o
X
>
Ll
2
N
o
[
wr
2
=
w
=
=
N
o
(=]

POWIEKSZ
OPTYCZNIE

SWOJA__ .,
PRZESTRZEN

SKRZYDLO HARMONY MIRROR ODZ

NOWOSC

HARMONY

MIRROR

drzwi do zabudowy lustrem, co pozwala
stworzy¢ jednolitg powierzchnie z lustrem
naklejonym na Scianie

* grubos¢ skrzydia 40 mm

* wypetnienie ptyta otworowana
* otwierane na zewnqtrz

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ ODZ

LAMISTONE

. surowedo st FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
wymiary skrzydta [mm] Sgg”nfglﬂﬂgﬁf | g GRUPAA GRUPAB  GRUPAC,D
UNIMAT PLUS |
,60",90" X 2040 696/85608  745/91635  874/107502 974/119802 1074/1321,02 1084/133332 1300/1599,00 1412/1736,76
100" x 2040 706/368,38  752/92496  947/1164,81 1047/1287,81 1147/1410,81 1177/1447,71 1413/1737,99 1536/1889,28
,60",90"x 2140 738/907,74 _ 775/95325  947/1164,81 1047/1287,81 1147/1410,81 1177/1447,71 1413/1737,99 1536/1889,28
100" x 2140 777/95571  803/987,69  1027/126321 1127/138621 1227/150921 1279/157317 1538/1891,74 1675/2060,25
60,90 x 2240 793/97539 _ 815/1002,45 1027/126321 1127/138621 1227/150921 1279/1573,17 1538/1891,74 1675/2060,25
,100"x 2240 831/1022,13  842/103566 1115/137145 1215/1494,45 1315/1617,45 1391/1710,93 1676/206148 1826/2245,98

skrzydto w standardzie z ptytg otworowang
dodatkowy zawias kryty do oscieznicy Harmony Mirror + 140/172,20
mozliwos¢ wykonania podciecia wentylacyjnego

OSCIEZNICA HARMONY MIRROR ODZ

OSCIEZNICA OTWIERANA NA ZEWNATRZ ODZ

. ilos¢ surowe do samodzielnego aluminiowa

wymiary skrzydta [mm] Zawiasow pomalowania anodowana
,60"-,80" x 2040 3 1099/1351,77 1220/1500,60 1220/1500,60
,90"-,100" x 2040 3 1144/1407,12 1305/1605,15 1305/1605,15
,60",100" x 2140 4 1466/1803,18 1684/2071,32 1684/2071,32
,60",100" x 2240 4 1563/1922,49 1878/2309,94 1878/2309,94




SYSTEM FLEXI OPAT:EAII\IZTéOrtNANY
POL-SKONE
DO OSCIEZNICY HARMONY

System regulacji z MDF do oscieznicy HARMONY, HARMONY MIRROR

opaskitgczone
pod katem 45°

UNI MAT fornirowane
PLUS
MALOWANE** MALOWANE [t ] Grupaa  CRUPAB
ECO TOP . X czarny, (323,370,372,
K K biaty szary, bez (311,312 oA ane
symbol zal rei yrmbol zal res* sage 3é " 390,404, 405,
wmm wmm SILKSTONE 421,422, 424)

HW1 8590 HZ1 95100 314/38622 586/720,78 686/84378 736/90528 321/39483 603/74169 666/819,18
HW2 9095 HZ2 100-105 314/38622 586/720,78  686/843,78 736/90528 321/39483 603/741,69 666/819,18
HW3 95105 HZ3 105115 314/38622 586/720,78  686/843,78 736/90528 321/39483 603/74169 666/819,18
HW4 105130 HZ4 115-140 322/39606 594/73062  694/85362 744/91512 328/40344 618/760,14 681/837,63
HWS5 130150 HZ5 140-160 328/40344 607/74661  707/86961 757/93111 335/41205 635/781,05 700/861,00
HW6  150-170 HZ6 160-180 344/42312 627/77121  727/89421 777/95571 349/42927 666/819,18 731/899,13
HW7 170-190 HZ7 180-200 358/44034 646/79458  746/91758 796/97908 363/44649 690/848,70  755/928,65
HW8 190-210 HZ8 200-220 375/461,25 661/81303  761/93603 811/99753 378/46494 705/867,15 778/956,94
HW9 210-230 HZ9 220-240 381/468,63 680/83640  780/95940 830/102090 399/490,77 738/907,74  810/996,30
HW10 230-250 HZ10 240-260 404/496,92 700/861,00  800/984,00 850/104550 414/509.22 640/787,20 833/1024,59
HW11 250-270 HZ11 260-280 418/51414 714/87822  814/1001,22 864/1062,72 426/52398 778/95694 850/1045,50
HW12 270-290 HZ12 280-300 425/522,75 733/90159 833/102459 883/1086,09 441/54243 800/984,00 891/109593
HW13 290-310 HZ13 300-320 440/541,20 753/926,19 853/1049,19 903/1110,69 463/56949 827/101721 915/112545

* w zakresie regulacji uwzgledniona grubos¢ danej oscieznicy aluminiowej CENA (zh)
** dostepne tylko z opaskami o szerokosci 80 mm netto/brutto (VAT 23%)

KOMPLETACJA ELEMENTOW

Zakes FARMONY e RUOW  kniowa  panel
obwW oDz regulacyjna
HW1 85-90 HZ1  95-100 12 mm 46 mm
HW2 90-95 HZ2 100-105 12mm 51 mm
HW3 95-105 HZ3  105-115 16 mm 56 mm
B HW4  105-130 HzZ4  115-140 32 mm 66 mm
o) HW5  130-150 Oécieznica HZ5 140-160 Oécieznica 32 mm 91 mm
EX " ? || HW6  150-170  HARMONY _HZ6 160-180 HARMONY 32mm 111 mm
% oscieznica panel HW7 170-190 otwierana HZ7 180-200 otwierana 32mm 131 mm
e Hw8 190210 do \%e[\)/vvrv@trz Hz8 200-220 na Zg\ggatrz 32mm 151 mm
N HW9  210-230 HZ9 220-240 32mm 171 mm
ﬂ!@ _Et"_'j HW10  230-250 HZ10 240-260 32mm 191 mm
HW11  250-270 HZ11 260-280 32mm 211 mm
Sy HW12  270-290 HZ12 280-300 32mm 231 mm
HW13  290-310 HZ13 300-320 32mm 251 mm
SopA  SopB . .
otwierane do wewnatrz otwierane na zewnatrz
Wyrmiar Sd SopA SopB Hd HopA HopB| Sd SopA SopB Hd HopA HopB
Sd - szeroko$¢ zabudowy zabudowy
SOpA - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski ,60 mm” ,60" 683 783 823 663 763 803
SopB - SzerQKoéé po zewnetrznej stronie opaski ,80 mm” 70" 783 883 923 763 863 903
Hd - wysoko$¢ zabudowy e —
HopA - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski ,60 mm” 80" 883 983 1023 2086 2136 2156|863 963 1003 2067 2117 2137
HopB - wysokos$¢ po zewnetrznej stronie opaski ,80 mm” ,90" 983 1083 1123 963 1063 1103
,100" 1083 1183 1223 1063 1163 1203

Maksymalna wysokos¢ zabudowy ODW - Hd 2286 mm
Maksymalna wysokos¢ zabudowy ODZ - Hd 2267 mm

System FLEXI sprzedawany w komplecie z o$cieznicg




mozliwos¢ zamoéwienia
nietypowych wymiaréw

jednoskrzydtowe lub
dwuskrzydtowe

naswietla gérne i boczne

szkto hartowane przezierne
lub biata satyna, opcjonalnie
szkto hartowane LINEA

biata satyna, ornament
jednostronny

DRZWI
STALOWE

Kolekcja drzwi stalowych to wyjgtkowe
przeszklone drzwi ze stalowymi szprosami
konstrukcyjnymi w kolorze skrzydta

i dodatkami w postaci pochwytu lub klamki.
|dealnie nadajg sie do wnetrz loftowych lub
industrialnych, ktore potrzebujg duzej ilosci
Swiatta dziennego.

Sprawdzg sie doskonale w kazdym wnetrzu.
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DRZWI WEWNETRZNE STALOWE

SYSTEM
bezprzylgowy

,60"-,100"

z
I <d5d\

drzwi GALIO, wzér S5, oscieznica z kagtownika stalowego

drzwi GALIO, wzdr S6, oscieznica z katownika stalowego

GALIO

od 2999/3688,77

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnetrzne z przeznaczaniem do pomieszczen

w budynkach uzytecznosci publicznej np. biura jak i do mieszkan.
Drzwi wewnetrzne produkowane zgodnie z norma

PN-EN 14351-2:2018.

szyba hartowana LINEA w kolorze Zawias
biata satyna, ornament jednostronny
- za dopfata

obustronny pochwyt w postaci
katownika




WERSJA $1/VS1 S2/VS2 S3/VS3
3299/4057,77 3599/4426,77 3299/4057,77

S4/Vs4 §5/VS5

3299/4057,77 3299/4057,77

WERSJA S6 /VS6 S7/VS7 S8 /VS8 §9/VS9
3299/4057,77 2999/3688,77 3299/4057,77 3299/4057,77
KOLORYSTYKA
0s1
RAL 9003 RAL 9005 antracyt miedz
struktura struktura struktura struktura
OSCIEZNICE drzwi jednoskrzydtowe
typ Ss Sq So
,60" 625 639 645
,70" 725 739 745
stata metalowa
,80" 825 839 845
O ,90" 925 939 945
I} \D ,100” 1025 1039 1045
a

standard - Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm

- 50 mm wysoko$¢ - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm

+ 50 mm wysokos$¢ - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm

+100 mm wysoko$¢ - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
rama skrzydta zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych
pokrytych farbg proszkowa, szprosy naszybowe metalowe

farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe
naszybowe

szkto hartowane przezierne lub satyna biata o grubosci 4 mm
szyba matowa od strony zawiasowej

szprosy konstrukcyjne o szerokos$ci 20 mm

obustronny pochwyt w postaci katownika w kolorze skrzydta
magnes do zamykania skrzydta

oscieznica z katownika stalowego

zawiasy oscieznicy metalowej (,60"-,100" - 3 szt.)

maksymalna wysoko$¢ drzwi GALIO - 2157 mm
DODATKOWE (za doptatg)

kolor 0S3 mied? struktura 300/369,00
drzwi wyzsze lub nizsze 0 50 mm bez doptaty
CENA (zh)
netto/brutto Istnieje mozliwo$¢ wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po

(VAT 23%) konsultacji z Dziatem Handlowym.

drzwi wyzsze lub nizsze do 50 mm (niestandardowy
wymiar)

drzwi wyzsze o 50-100 mm (niestandardowy wymiar)
drzwi o niestandardowych wymiarach szerokosci

szkto hartowane LINEA biafa satyna o grubosci 4 mm,
ornament jednostronny

100/123,00

450/553,50
100/123,00

395/485,85

kolor uszczelki

kolorystyka kolor F7vs7vbowe kolor wkretéw

GALIO zawiasOw prayszy ! do ramki
(szprosy)

0S1 RAL 9003 w kolorze biat biat

(biaty) skrzydta Y Y

0S2 RAL 9005 w kolorze czamn czamn

(czarny) skrzydta Y y

0S0 antracyt \ngyig{zae antracyt czarny

0S3 miedz v;rr(;lyodr%zae czarny czarny




g\éiggz“ﬁ\gowy GALI 0
DWUSKRZYDLOWE

e d 5998/7377,54

| | | z '

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)
Il kasa\

* symetryczny podziat skrzydet
(asymetryczny podziat skrzydet na
zapytanie)

o drzwi dwuskrzydtowe zamykane
na magnes
w gornej czesci drzwi

» niezalezne otwieranie skrzydet za
pomoca dwéch pochwytéw

[ nvowosc

szyba hartowana LINEA w kolorze
biafa satyna, ornament jednostronny
- za dopfata

obustronny pochwyt w postaci
katownika

drzwi GALIO dwuskrzydtowe, wzdr S2, oscieznica z katownika stalowego

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE

drzwi GALIO dwuskrzydtowe, wzér S1, oscieznica z katownika stalowego




WERSJA S1/Vs1 §2/VS2 S§3/VS3 S4/Vs4 S5/VS5

6598/8115,54 7198/8853,54 6598/8115,54 6598/8115,54 6598/8115,54
WERSJA S6 /VS6 S7/VS7 S8 /VS8 S9/VS9
6598/8115,54 5998/7377,54 6598/8115,54 6598/8115,54
KOLORYSTYKA
0S1
RAL 9003 RAL 9005 antracyt miedz
struktura struktura struktura struktura
OSCIEZNICE drzwi dwuskrzydtowe
-] typ Ss Sd So
,60"+,60" 625+ 625 1271 1277
,70"+,70" 725+ 725 1471 1477
stata metalowa
,80"+,80" 825 + 825 1671 1677
,90"+,90” 925+ 925 1871 1877
" () O " O ,100"+,100" 1025 + 1025 2071 2077
i ol i standard - Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm
- 50 mm wysoko$¢ - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm

+ 50 mm wysokos¢ - Hs -2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm

Ss Ss
4 +100 mm wysokos$¢ - Hs-2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm
WYPOSAZENIE  STANDARDOWE drzwi wyzsze o 50-100 mm (niestandardowy wymiar) 750/922,50
rama skrzydta zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych o ) L
pokrytych farba proszkowa, szprosy naszybowe metalowe drzwi o niestandardowych wymiarach szerokosci 100/123,00
farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe szkto hartowane LINEA biafa satyna o grubosci 4 mm, 395/485,85
naszybowe ornament jednostronny '

szkto hartowane przezierne lub satyna biata o grubosci 4 mm
szyba matowa od strony zawiasowej

kolor uszczelki

kolorystyka kolor kolor wkretow

szprosy konstrukcyjne o szerokosci 20 mm GALIO Zawiasow pr(zyszybov)vej do ramki
SZpros
obustronny pochwyt w postaci katownika w kolorze skrzydta prosy.

- 0S1 RAL 9003 w kolorze . .
magnes do zamykania skrzydta (biaty) skrzydta biaty biaty
oscieznica z katownika stalowego

. ot ' 8 ; ; ; ; 0S2 RAL 9005 w kolorze czarny czarny
zawiasy oscieznicy metalowej (,60"+,60" -, 100"+ ,100" - 6 szt.) (czarny) skrzydta
maksymalna wysoko$¢ drzwi GALIO - 2157 mm w kolorze
DODATKOWE (za doplata) 0S0 antracyt skrzydfa antracyt czarny
kolorl OS? miedz sFruktura 300/369,00 oo iags vvlfolodrjfze czarny czarny
CENA @) drzwi wyzsze lub nizsze 0 50 mm bez doptaty SKrzydia
z
netto/brutto drzwi wyzsze lub nizsze do 50 mm (niestandardowy 100/123,00

(VAT 23%) wymiar)




DRZWI WEWNETRZNE STALOWE

SYSTEM
bezprzylgowy

,60"-,100"

,120"-,200"

drzwi GALIO z naswietlem bocznym i gérnym

drzwi GALIO z nadwietlami bocznymi

GALIO
NASWIETLA
boczne/gorne

* rama naswietla zbudowana z najwyzszej jakosci
profili stalowych pokrytych farba proszkowa
strukturalng

» szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe
0 szerokosci 20 mm

» szkio hartowane przezierne lub satyna biata
0 grubosci 4 mm

» maksymalna wysoko$¢ naswietla bocznego - 2157 mm
* minimalna szeroko$¢ naswietla - 300 mm




PRZYKLADOWE ZESTAWY DRZWI GALIO
Z NASWIETLAMI

CENA NASWIETLA = CENA 1 MB X 2 (A+B) + CENA 1M2 SZKLA X A X B
CENA NETTO MB NASWIETLA = 260/319,80
CENA NETTO ZA MKW SZYBY HARTOWANE]J 4 MM PRZEZIERNA =135/166,05
CENA NETTO ZA MKW SZYBY HARTOWANE]J 4 MM SATYNA BIALA =160/196,80

A - szeroko$¢; B - wysokos¢

max. 2500 mm max. 2500 mm
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netto/brutto

(VAT 23%)




DRZWI WEWNETRZNE STALOWE

z
I kasa\

drzwi STALIO, wzér S1, oscieznica z katownika stalowego

drzwi STALIO, wzér S5, oscieznica z katownika stalowego

STALIO

od 3499/4303,77

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnetrzne z przeznaczaniem do pomieszczen

w budynkach uzytecznosci publicznej np. biura jak i do mieszkan.
Drzwi wewnetrzne produkowane zgodnie z norma

PN-EN 14351-2:2018.

NowosSC¢

szyba hartowana LINEA w kolorze zawias
biafa satyna, ornament jednostronny
- za dopfatg

zamek z klamka




WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (zh
netto/brutto
(VAT 23%)

S1/VS1 S2/VS2 S3/VS3 S4/VS4 S5/VS5
3799/4672,77 4099/5041,77 3799/4672,77 3799/4672,77 3799/4672,77
S6 /VS6 S7 /VS7 S8 /VS8 S9/VS9
3799/4672,77 3499/4303,77 3799/4672,77 3799/4672,77
051
RAL 9003 RAL 9005 antracyt miedz
struktura struktura struktura struktura
17 WYMIARY
i szerokos¢ Ss Sd So
- | O ) g ll ,60" 625 643 649
i i i . /0" 725 743 749
o G ,80" 825 843 849
stata metalowa 50 20 ”9OH 925 943 949
,100" 1025 1043 1049
standard - Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm
S - 50 mm wysokos¢ - Hs - 1990 mm,
= Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm
+50 mm wysokos¢ - Hs - 2090 mm,
Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm
+100 mm wysoko$¢ - Hs - 2140 mm,
Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm
STANDARDOWE drzwi wyzsze 0 50-100 mm (niestandardowy wymiar) 450/553,50
rama skrzydta zbudowana z najwyzszej jakosci profili stalowych ) ) ,
pokrytych farbg proszkowa, szprosy naszybowe metalowe drzwi o niestandardowych wymiarach szerokosci 100/123,00
farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe szkto hartowane LINEA biata satyna o grubosci 4 mm, 395/485 85
naszybowe ornament jednostronny !
szkto hartowane przezierne lub satyna biata o grubosci 4 mm
szyba matowa od strony zawiasowej kolorystyka kolor kolor uszczelki kolor kolor kolor
szprosy konstrukcyjne o szeroko$ci 20 mm STALIO Jawiasew Prayszybowej 2. blachy - wkretow
(szprosy) zamka do ramki
zamek z klamka 0S1 RAL 9003 kol
oscieznica z katownika stalowego (biaty) Véké%ée biaty bialy ~ srebrny  bialy
zawiasy do oscieznicy metalowej (,60"-,100" - 3 szt.) 052 RAL 9005 w kolorze
maksymalna wysokos¢ drzwi STALIO - 2157 mm (czarny) skrzydia Czarny Czarny — czarny  czarny
DODATKOWE (za doptatq) w kolorze
kolor 0S3 mied# struktura 300/369,00 0S0 antracyt skrzydha antracyt czarny czarny  czarny
wkitadka w kolorze srebrnym 50/61,50 053 mieds w kolorze
drzwi wyzsze lub nizsze 0 50 mm bez doptaty mieaz skrzydta czarny czarny - czamy - czarny

drzwi wyzsze lub nizsze do 50 mm (niestandardowy

wymiar] 100/123,00




nowoczesne lub klasyczne

szeroka gama koloréw
oklein, laminatoéow i fornirow

bogata kolorystyka
RAL i NCS

drewniane, ptytowe
lub ramiakowe

systemy przylgowe, ukryte,
bezprzylgowe, odwrotnej
przylgi, przesuwne

DRZWI
WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne produkowane sg

W oparciu o wysokiej jakosci konstrukcje
oraz wypetnienia, dzieki czemu mogg
sprosta¢ wymaganiom Klientow

| dopasowac sie do ich potrzeb.

Drzwi klasyczne czy drzwi nowoczesne?
Gama drzwi wewnetrznych to ponad

450 wzordw drzwi, w tym stylowe drzwi
profilowane, gtadkie, z szybg czy dekorami.
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SYSTEM

przylgowy

A

<4

| klasa

dla skrzydet

z opcjg wentylagji

drzwi MODESTO, wzér W03, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE! |\/VSe))72N\IS

drzwi MODESTO, wzér W04, oscieznica regulowana DIN

MODESTO

od 1450/1783,50

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja z drewnianej ramy

* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
na wiele lat

o grubos¢ ptyciny 12 mm
* bogata kolorystyka RAL i NCS
» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ bDUO

=,

frezowanie na powierzchni skrzydta




WERSJA
BIALY

SZARY, BEZ
CZARNY, SAGE

woo
1450/1783,50

1550/1906,50
1650/2029,50

wo1
1590/1955,70

1690/2078,70
1790/2201,70

wo2
1590/1955,70

1690/2078,70
1790/2201,70

wo3
1590/1955,70

1690/2078,70
1790/2201,70

wo4
1590/1955,70

1690/2078,70
1790/2201,70

KOLORYSTYKA Nowos¢
MALOWANE o001 oM5 0M6 BLACK 0M7
biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S 4010-G50Y)
KOLORYSTYKA dopfata do koloru podstawowego bialy RAL 9003 wg grup
OPCJONALNA kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
MALOWANE Grupa | Grupa ll Grupa lll Grupa vV Grupa V
kol let
raLRae 349/42927 399/490,77 429/527,67 499/61377 699/859,77
(oprécz
metalicznych)
OSCIEZNICE I —
stata system regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO AQUA DIN DUO

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz

(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)

DODATKOWE (za doptatg)
rozmiar ,100”
system REVES (odwrotnej przylgi)
skrot rekuperacyjny
trzeci zawias w skrzydle:
typ C dla szer. ,60"-,80"
typ K dla szer. ,60"-,80"
kryty DUO dla szer. ,60"-,80"
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor
biaty lub czarny (do 1 szt.)
podciecie wentylacyjne
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcigciem
wentylacyjnym)
drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za dopfata)
drzwi wyzsze o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za doptatg)

+10%
220/270,60
bez doptaty

40/49,20
40/49,20
110/135,30

20/24,60
35/43,05

20/24,60

bez doptaty
bez doptaty

+10%

+20%

31




DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

|l

,60"-,100"

11

,120"-,180"
-

Il kasa\

drzwi VILANO, wzér W00, oscieznica regulowana DIN

drzwi VILANO, wzér W00, oscieznica regulowana DIN

VILANO

od 1770/2177,10

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY ‘

» solidna konstrukcja z drewnianej ramy

* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
na wiele lat

» bogata kolorystyka RAL i NCS

» bezpieczna, hartowana szyba w kolorze biaty mat
0 grubosci 6 mm

» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ bDUO

zawias kryty DUO biaty - opcja profil ramki
do sys. bezprzylgowego




WERSJA
BIALY

SZARY, BEZ
CZARNY, SAGE

W00 / V01
1770/2177,10

0SD / V1SD
1770/2177,10
1870/2300,10 1870/2300,10

1970/2423,10 1970/2423,10

KOLORYSTYKA NOwoS¢
MALOWANE| o001 om5 0M6 BLACK 0M7
biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S4010-G50Y)
Dotyczy skrzydta Vilano WOO oraz o$cieznic
DIN, DIN DUO i Vertigo.
KOLORYSTYKA doptata do koloru podstawowego biaty RAL 9003
OPCJONALNA wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
MALOWANE ‘ Grupa | Grupa ll Grupa Il Grupa IV Grupa V
kol let
RALTNGES 309/490,77  499/613,77 599/73677 699/859,77 799/982,77
(oprocz
metalicznych)
OSCIEZNICE I - [
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:

szkto hartowane biaty mat o grubosci 6 mm

nie mozna zastosowac szyby przezroczystej
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oécieznicy
drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowe] lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za doptatg)

rozmiar , 100" +20%

skrét rekuperacyjny bez doptaty

system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja WOO) (powyzej

zakresu ZW4 kat otwarcia drzwi wynosi 88°) 220/270,60

CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)

typ M dla szer. ,60"-,80"

typ C dla szer. ,60"-,80"

typ K dla szer. ,60"-,80"

kryty DUO dla szer. ,60"-,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO

na kolor biaty lub czarny (do 1 szt.)

sys. przylgowy kolekcja BLACK:

zmiana koloru zamka na kolor czarny
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcigciem
wentylacyjnym)

drzwi nizsze o0 50 mm (sys. przylgowy)

drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)

drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za dopfata)

drzwi wyzsze o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za doptatq)

podciecie wentylacyjne (str. 245)

17/20,91
40/49,20
40/49,20
110/135,30

20/24,60
bez doptaty
20/24,60

bez doptaty
bez doptaty

+10%

+20%
35/43,05

EX]




VERTIGO

od 1770/2177,10

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY
SYSTEM
odwrotnej
przylgi

F

,,w” ¢ solidna konstrukcja z drewnianej ramy
* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
l na wiele lat
» bogata kolorystyka RAL i NCS
,120,180" * bezpieczna, hartowana szyba w kolorze biaty mat

0 grubosci 6 mm
o regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

R

ramka zawias kryty DUO biaty - opcja

\ do sys. bezprzylgowego
Il klasa

_
——
———

drzwi VERTIGO, wzdr W03, oécieznica regulowana SYSTEM DIN standardowe taczenie opasek pod
katem 45°oscieznicy DIN DUO

DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE

drzwi VERTIGO, wzdér W02, oscieznica regulowana SYSTEM VERTIGO




WERSJA
BIALY

SZARY, BEZ
CZARNY, SAGE

WERSJA
BIALY

SZARY, BEZ
CZARNY, SAGE

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)

W00 / V01 0SD / V1SD Wo2/V02
1770/2177,10 1770/2177,10 1770/2177,10
1870/2300,10 1870/2300,10 1870/2300,10

1970/2423,10 1970/2423,10 1970/2423,10

W03s1 /V3S1
1770/2177,10
1870/2300,10
1970/2423,10

W03s2/V3S2
1770/2177,10
1870/2300,10
1970/2423,10

W03 / V03

1770/2177,10
1870/2300,10
1970/2423,10

W02s1/V2SD
1770/2177,10
1870/2300,10
1970/2423,10

W03S3 /V3S3
1770/2177,10
1870/2300,10
1970/2423,10

Nowos¢
MALOWANE o001 oM5 0Mé6 BLACK 0M7
biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S 4010-G50Y)
Dotyczy skrzydet Vertigo W00, W02, W03 oraz oscieznic DIN,
DIN DUO i Vertigo.
doptata do koloru podstawowego biaty RAL 9003
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
MALOWANE ‘ Grupa | Grupa Il Grupa Il Grupa IV Grupa V
kol let
RALTNR Y 300/490,77 499/61377 599/736,77 699/859,77 799/982,77
(oprocz
metalicznych)
SYSTEM ' r_ [ E
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:

szkto hartowane biaty mat o grubosci 6 mm
nie mozna zastosowac szyby przezroczystej

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz

(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady

tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy

drewnianej, typ M - do o$cieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel

satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka

magnetycznego oraz zawiasy DUO sg w kolorze czarnym
DODATKOWE (za doptatq)

rozmiar , 100"

skrot rekuperacyjny

system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja W00, W02, WO3)

(powyzej zakresu ZWS5 kat otwarcia drzwi wynosi 87°)

bez doptaty
220/270,60

typ C dla szer. ,60"-,80"

typ K dla szer. ,60"-,80"

typ M dla szer. ,60"-,80"

kryty DUO dla szer. ,60"-,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO

na kolor biaty lub czarny (do 1 szt.)

sys. przylgowy kolekcja BLACK:

zmiana koloru zamka na kolor czarny
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem
wentylacyjnym)

drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)

drzwi nizsze o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za doptatq)

drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za doptatg)

podciecie wentylacyjne (str. 245)

+20%

40/49,20
40/49,20
17/20,91
110/135,30

20/24,60
bez doptaty
20/24,60

bez doptaty
bez doptaty

+10%

+20%
35/43,05
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MODERN

od 1770/2177,10

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

] NOWE
KOLORY

0"-,100"

» solidna konstrukcja z drewnianej ramy

* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
S0 150 na wiele lat

» bogata kolorystyka RAL i NCS

» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO
, profil ramiaka skrzydta zawias kryty DUO bialy - opcja

\ do sys. bezprzylgowego
| klasa
| Msa\

dla skrzydet
z opcja wentylacji

drzwi MODERN, wzér 02, oécieznica regulowana SYSTEM DIN opaska i korona malowana

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE! |\/VSe))72N\IS

drzwi MODERN, wzér 02 z korong, oscieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA
BIALY

SZARY, BEZ
CZARNY, SAGE

WERSJA
BIALY

SZARY, BEZ
CZARNY, SAGE

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)

01/V01 01S6 / V156 02/V02 0256 / V256
1770/2177,10 2063/2537,49 1770/2177,10 2063/2537,49
1870/2300,10 2163/2660,49 1870/2300,10 2163/2660,49
1970/2423,10 - 1970/2423,10 -
05 /V05 05S8 / V558 08 /V08 08S10/V8S10
1770/2177,10 2063/2537,49 1770/2177,10 2063/2537,49
1870/2300,10 2163/2660,49 1870/2300,10 2163/2660,49
1970/2423,10 - 1970/2423,10 -
Nowos¢

MALOWANE| o001 om5 0M6 BLACK om7

biaty szary mat bez mat czarny sage mat

RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S 4010-G50Y)
doptata do koloru podstawowego biaty RAL 9003 Dotyczy skrzydet
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264) Moderp 01, OZDCI)S 08
oraz oscieznic ,
MALOWANE ’ | Grupa | Grupa I Grupa lll Grupa IV Grupa V DIN DUO | Vertigo.
t

RALTNGESY 399/490,77  499/613,77 599/73677 699/859,77 799/982,77

(oprécz

metalicznych)

stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana

POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN

stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO

STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:

szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm
szprosy drewniane

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - do o$cieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego
oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym

DODATKOWE (za doptatq)
rozmiar , 100"
skrot rekuperacyjny
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 01, 02, 05, 08)

+20%
bez doptaty
220/270,60

typ C dla szer. ,60"-,80"

typ K dla szer. ,60"-,80"

typ M dla szer. ,60"-,80"

kryty DUO dla szer. ,60"-,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO

na kolor biaty lub czarny (do 1 szt.)

sys. przylgowy kolekcja BLACK:

zmiana koloru zamka na kolor czarny
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem
wentylacyjnym)

drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy)

drzwi nizsze o 55 mm (sys. bezprzylgowy)

drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za doptatq)

drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za dopfatq)

podciecie wentylacyjne (str. 245)

40/49,20
40/49,20
17/20,91
110/135,30

20/24,60
bez doptaty
20/24,60

bez doptaty
bez doptaty

+10%

+20%
35/43,05
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DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

,60"-,100”

A

z
| kasa\

dla skrzydet
z opcja wentylacji

drzwi MODENA, wzér 02, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi MODENA, wzér 08, oscieznica regulowana DIN

MODENA

od 1770/2177,10

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja z drewnianej ramy

* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
na wiele lat

» bogata kolorystyka RAL i NCS
» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ bDUO

profil ramiaka skrzydta

7
™

——




WERSJA 02/V02 05/V05 08 /V08

BIALY 1770/2177,10 1770/2177,10 1770/2177,10
SZARY, BEZ 1870/2300,10 1870/2300,10 1870/2300,10
CZARNY, SAGE 1970/2423,10 1970/2423,10 1970/2423,10
KOLORYSTYKA NOWOSs¢
MALOWANE o001 om5 o0M6 BLACK 0M7
biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy oscieznic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA dopfata do koloru podstawowego biaty RAL 9003
OPCJONALNA wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
MALOWANE

Grupa | Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V
kolory palet
RAL i'NCS 399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77  799/982,77
(oprocz

metalicznych)

OSCIEZNICE I
stafa system regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN AQUA DIN

d | "]

ﬂr-
|

stata DUO regulowana regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptatg)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) rozmiar , 100" +10%
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz ) .
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady syst{em REVES (odwrotnej przylg) 220/270,60
tazienkowej (rozstaw 90 mm) skrét rekuperacyjny bez doptaty
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy trzeci zawias w skrzydle:
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt)  typ Cdla szer.,60",80" 40/49,20
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza typ K dla szer.,60"-,80 40/49,20
kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor 20/24,60
biaty lub czarny (do 1 szt.)
podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
wentylacyjnym)
drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
: +10%
zawias za doptatq)
drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
CENA(zh) zawias za doplata) +20%
netto/brutto
(VAT 23%)
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DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE! |\/VSe))72N\IS

Y4

| klasa

<4

| klasa

dla skrzydet
z opcjg wentylagji

drzwi PALAZZO, wzér W00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN, RAL 5014 mat

drzwi PALAZZO, wzér W00, oscieznica regulowana DIN

PALAZZO

od 1770/2177,10

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja z drewnianej ramy

* unikalne wzornictwo

» system przylgowy lub bezprzylgowy

* 3 warstwowy system malowania - trwato$¢ koloru
na wiele lat

* bogata kolorystyka - w standardzie bialy, szary mat
i bez mat, opcjonalnie kolor czarny

» regulowany zawias TYP K dla drzwi przylgowych lub
regulowany zawias typ DUO dla drzwi bezprzylgowych

profil ramiaka skrzydta



WERSJA W00

BIALY 1770/2177,10
SZARY, BEZ 1870/2300,10
CZARNY, SAGE 1970/2423,10

KOLORYSTYKA NOwO$¢
001 oM5 0Mé6 BLACK 0M7

biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy oscieznic DIN DIN DUO i Vertigo

KOLORYSTYKA doptata do koloru podstawowego biaty RAL 9003
OPCJONALNA wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa vV Grupa V
kolory palet
RAL i NCS 349/429,27 399/490,77 429/527,67 499/613,77 699/859,77

(oprécz
metalicznych)

OSCIEZNICE 3
S -I -Hr- o
e

stafa system regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN AQUA DIN

-I hﬂr- —
L |LL

stata DUO regulowana regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) rozmiar , 100" 40/49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz ; "

(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady systlem REVES (oéwrotnej przylgh 220/270,60
tazienkowej (rozstaw 90 mm) skrot rekuperacyjny bez doptaty
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do o$cieznicy trzeci zawias w skrzydle:

drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,70"- 2 szt., ,80"-,90" - 3szt)  typ Cdla szer.,70"-,80" 40/49,20
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza E@t? gljézdel; szgr87% ] 13%@2%8

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor

biaty lub czarny (do 1 szt.) 20/24,60
podciecie wentylacyjne 35/43,05
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
wentylacyjnym)
drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
CENA (z) drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm +10%
netto/brutto
(VAT 23%)
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HARMONY
60"-,110
,120"-,180"

drzwi CAMBIO, wzdr 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

z
I KJ&J\

LVAURATANN 1 VA MIALOWANE

drzwi CAMBIO, wz6r 00, oscieznica SYSTEM DIN DUO

CAMBIO

od 836/1028,28

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY ( (3‘ b
SZYBKA

REALIZACJA

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
na wiele lat

» bogata kolorystyka RAL i NCS

» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany
typ DUO

zawias kryty DUO czarny - standard zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK do sys. bezprzylgowego

laminowane obrzeze skrzydta
w kolorze czarnym, grafit

lub szarym - opdja

(nie dot. powierzchni BLACK)




WERSJA 00 /V00 02/V2S 03SD / V3SD 04/ VASD 05/ V55D
BIALY 836/1028,28 1007/1238,61 1055/1297,65 1055/1297,65 1055/1297,65
SZARY, BEZ 936/1151,28 1107/1361,61 1155/1420,65 1155/1420,65 1155/1420,65
CZARNY, SAGE 1036/1274,28 1207/1484,61 1255/1543,65 1255/1543,65 1255/1543,65
KOLORYSTYKA NOWOS¢

MALOWANE o001 oM5 0M6 BLACK 0M7
biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S 4010-G50Y)
Dotyczy skrzydet Cambio oraz oscieznic DIN,
DIN DUO i Vertigo.
KOLORYSTYKA dopfata do koloru podstawowego bialy RAL 9003
OPCJONALNA wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
MALOWANE ‘ Grupa | Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V
kol let
RALTNGeS" 349/42927 399/490,77 429/527,67 499/61377 699/859,77
(oprocz
metalicznych)
OSCIEZNICE I o [
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor
biaty lub czarny (do 1 szt.) 20/24,60
szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm - ol Y i k‘ 500 ra kol
wersja 03SD: szkto hartowane biaty mat zmiana kolorystyki zamka nakolor czarny 20/24,60

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do o$cieznicy system DIN, typ C srebrny - do
oscieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO
nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

w przypadku skrzydfa z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub
metalowa nalezy zastosowac¢ zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt.,
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias
typ T za doptata)

kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego oraz
zawiasy DUO s3 w kolorze czarnym

DODATKOWE (za doptatg)

rozmiar , 100" (wystroj szklenia jak w,90") 40/49,20
80/98,40

220/270,60

bez doptaty

wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej 150/184,50

wypetnienie z ptyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

rozmiar , 110" (wystréj szklenia jak w,90")
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00)
skrét rekuperacyjny

typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
CENA (z4) typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
netto/brutto typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
(VAT 23%) kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30

lub ztoty potysk

sys. przylgowy kolekcja BLACK:

zmiana koloru zamka na kolor czarny

ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 50 mm)
ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm)
wzmocnienie pod samozamykacz

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcigciem
wentylacyjnym)

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)

drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za dopfatq)

drzwi wyzsze o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za doptatq)

podciecie wentylacyjne (str. 245)

szkfo hartowane:
wersja 02, 04, 05

obrzeze skrzydta w kolorze czarnym, szarym lub grafit
(nie dot. system REVES)

szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm

bez doptaty
30/36,90
40/49,20
25/30,75

20/24,60

bez doptaty
bez doptaty

+10%
+20%
35/43,05
45/55,35

bez doptaty
+10%




ESTATO

od 1024/1259,52

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
e stabilne wypemienie z ptyty otworowanej

* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
na wiele lat

* bogata kolorystyka RAL i NCS

» bezpieczna, hartowana szyba w kolorze biaty mat
,120",180" 0 grubosci 6 mm lub laminowana VSG 44.2
w kolorze czarnym lub biatym

* wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO

frezowanie na powierzchni skrzydta szyba laminowana w kolorze biaty mat

z
AN =

drzwi ESTATO, wzér A02, oécieznica regulowana SYSTEM DIN laminowane obrzeze skrzydia szyba w kolorze czarnym - opcja
w kolorze czarnym, grafit

lub szarym - opdja
(nie dot. powierzchni BLACK)

LVAURATANN 1 VA MIALOWANE

drzwi ESTATO, wzér A01, oscieznica regulowana SYSTEM DIN




SZYBA HARTOWANA BIALY MAT

WERSJA AO01/V1SA A02 / V2SA A03 / V3SA B1/VF11 B2/ VF12 B3/VF13
BIALY 1131/1391,13 1131/1391,13 1131/1391,13 1024/1259,52 1024/1259,52 1024/1259,52
SZARY, BEZ 1231/1514,13 1231/1514,13 1231/1514,13 1124/1382,52 1124/1382,52 1124/1382,52

SZYBA LAMINOWANA CZARNA SZYBA LAMINOWANA BIALY MAT

WERSJA AO01/V1SA A02 /V2SA A03 /V3SA AO01/V1SA A02 / V2SA A03 /V3SA
BIALY 1283/1578,09 1418/1744,14 1484/1825,32 1283/1578,09 1418/1744,14 1484/1825,32
SZARY, BEZ 1383/1701,09 1518/1867,14 1584/1948,32 1383/1701,09 1518/1867,14 1584/1948,32
KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA OPCJONALNA
MALOWANE 001 oms ome MALOWANE ‘\ P ey

biaty szary mat bez mat dopfata do koloru podstawowego bialy RAL 9003
(RAL 9003) (RAL 7047) (NG5S 2005 Y50R) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV Grupa V

349/429,27 399/490,77 429/527,67 499/613,77 699/859,77

stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE wzmocnienie pod samozamykacz 25/30.75
szkto hartowane biaty mat o grubosci 6 mm (wzory A01-58 mm, (nie dot. wersji AT, AD2, AO3) '
A02-208 mm, A03-280 mm)* zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

szkto laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub bialym mat o grubosci
8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny
(sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wktadke

wentylacyjnym) (nie dot. wersji AOT, AO2, AO3)

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)

(nie dot. wersji AO1, A02, AO3) bez doptaty

(rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm) drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez dopt
; . ptaty
zawiasy: typ T - do oscieznicy system DIN oraz metalowej, typ C - do (nie dot. wersji AO1, A2, AO3)
oscieznicy drewnianej, (,60-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) lub kryty DUO nikiel ~ drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci +10%
satyna do systemu bezprzylgowego (,60"-,70" - 2 szt,, ,80™-,90" - 3szt)  zawias za dopfata) (nie dot. wersji A01, A02, A03)
DODATKOWE (za doptatg) drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%

+20%
220/270,60

rozmiar , 100"
system REVES (odwrotnej przylgi)

zawias za doptatg) (nie dot. wersji AO1, A02, A03)
wersje A01, A02, AO3 drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopfaty
wersje AO1, A02, AO3 drzwi nizsze 0 55 mm

wypetnienie z piyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 100/123,00 (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
trzeci zawias w skrzydle: wersje A0, A02, AO3 drzwi wyzsze o 100 mm (wymagany +10%
typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20 trzeci zawias za doptatg)
typ T dla szer. ,60"-,80" 30/36,90 wersje AO1, A02, AO3 drzwi wyzsze 0 200 mm (wymagany +20%
kryty DUO dla szer. ,60"-,70" 110/135,30 trzeci zawias za doptata) ’
zamiana zawiasu standardowego DUO podciecie wentylacyjne (dot. wersji B1, B2, B3) (str. 245) 35/43,05
: 20/24,60
na kolor biaty lub czarny (do 1 szt.) podciecie wentylacyjne A0
Sys. przylgowy kolekcj_? BLﬁCIK: o1 ) 657995 w szerokosciach ,60"-,100" (str. 245) 100/123,00
zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt. , g .
zmiana koloru zamka na kolor czarny bez doptaty aos(icelsgfogg:ctﬁla%ﬂig%%’(?t?gz%) 100/123,00
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie skrzydfa o ! )
drzwiowego do 50 mm) (nie dot. wersji AO1, A2, A3) 30/36,90 szyba hartowana 6 mm w kolorz? grafit, braz +10%
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie skrzydia 40/49.20 system przesuwny (nie dot. wersji AOT) str. 238-243
CENA (2} drzwiowego do 90 mm) (nie dot. wersji AO1, A02, AO3) '“Y obrzeze skrzydta w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez dopfat
@) (nie dot. system REVES) praty
netto/brutto
(VAT 23%) *tolerancja wymiaru +/- 2 mm
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TIARA

od 998/1227,54

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE NOWE
WZORY KOLORY

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
» stabilne wypemienie z ptyty petnej

* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
na wiele lat

» bogata kolorystyka RAL i NCS

* regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany
typ DUO

dekory aluminiowe na powierzchni zawias kryty DUO biaty - opcja
skrzydta w kolorze chrom mat (standard) do sys. bezprzylgowego

drzwi TIARA, wzdr W02, RAL 5011, oécieznica regulowana SYSTEM DIN dekory aluminiowe na powierzchni zawias kryty DUO czarny - standard
skrzydta w kolorze czarnym, ztotym do sys. bezprzylgowego kolekcja
potysk, chrom potysk BLACK

LVAURATANN 1 VA MIALOWANE

drzwi TIARA, wzér W02, oscieznica regulowana DIN DUO




WERSJA WOo01 /VD1 W02 /VD2 Wo07 / VD7 W09 / VD9 W10/VD10 W11 /VD11

BIALY 998/1227,54 998/1227,54 998/1227,54 1250/1537,50 1250/1537,50 1350/1660,50
SZARY, BEZ 1098/1350,54 1098/1350,54 1098/1350,54 1350/1660,50 1350/1660,50 1450/1783,50
CZARNY, SAGE 1198/1473,54 1198/1473,54 1198/1473,54 1450/1783,50 1450/1783,50 1550/1906,50
WERSJA W03 /VD3 W04 / VD4 W06 / VD6 Wo8 / VD8
laminowane obrzeze skrzydta
BIALY 998/1227,54 998/1227,54 998/1227,54 998/1227,54 w kolorze czarnym, grafit
. lub szarym - opcja
SZARY, BEZ 1098/1350,54 1098/1350,54 1098/1350,54 1098/1350,54 (nie dot. powierzchni BLACK)
CZARNY, SAGE 1198/1473,54 1198/1473,54 1198/1473,54 1198/1473,54
KOLORYSTYKA Nowos¢
MALOWANE o001 om5 o0M6 BLACK oM7
biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S4010-G50Y)
KOLORYSTYKA dopfata do koloru podstawowego biaty RAL 9003 Dotyczy skrzydet Tiara
OPCJONALNA wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264) oraz oscieznic DIN,
DIN DUO i Vertigo.
MALOWANE Grupa l Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V

kol let RAL i NCS
(oproes metalicznychy  349/42927  399/490,77  429/527,67 499/613,77 699/859,77

O L|E

stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN

d | MY

Niuiiy!

OSCIEZNICE

EM

rotnej

stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor 20/24.60
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) b\a’fy lub czarny (d(,) 1s20) ’
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny 20/24.60
(rozstaw 90 mm), na wkiadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady lub ztoty potysk '
tazienkowej (rozstaw 90 mm) sys. przylgowy kolekcja BLACK:
zawiasy: typ K srebrny - do oécieznicy system DIN, typ C srebrny - do ~ zmiana koloru zamka na kolor czarny bez doptaty
oscieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO  ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36.90
nikiel satyna (,60"-,70" - 2 szt., ,80" -,90" - 3 szt.) (nie dot. wzoru W08, W09, W10, W11) !
kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego oraz  ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrocenie do 90 mm) 40/49.20
zawiasy DUO sg w kolorze czarnym (nie dot. wzoru W08, W09, W10, W11) !
wzory W09, W10, W11 dekory aluminiowe o szerokosci 25 mm i 10 mm  zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
w kolorze chrom mat, czarny mat, miedz mat dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
wzory W08, W09, W10, W11: brak mozliwosci zastosowania szczeliny ~ wentylacyjnym)
wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
DODATKOWE (za doptatg) drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
rozmiar 100" +20%  drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci +10%
system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60 zawias za doptata)
skrot rekuperacyjny bez doptaty drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
trzeci zawias w skrzydle: zawias za dopiata)
ydie: podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20 brzeze skrzvdta w kol 1ub erafit
typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20 © Tzdezte S riy aR“E’Vé’Sorze czarnym, szarym ub grat bez doptaty
CENA (zh typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91 (nie dot. system )
netto/brutto kryty DUO dla szer. ,60"-,70 110/135,30

(VAT 23%)




SYSTEM
odwrotnej

przylgi

F

,60"-,100"

,120"-,180"
e

z
I kasa\

DRZWI WEWNETRZNE

drzwi SUBLIME, wzér B12, o$cieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi SUBLIME, wzér B12, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

SUBLIME

od 943/1159,89

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

solidna konstrukcja - ramiak drewniany
stabilne wypetnienie z ptyty otworowanej

3 warstwowy system malowania - trwato$¢ koloru
na wiele lat

bogata kolorystyka RAL i NCS
wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO

==

L

frezowanie na powierzchni skrzydta frezowanie na powierzchni skrzydta
szerokos$¢ 30 mm we wzorze B9 szeroko$¢ 15 mm we wzorze B12
B

frezowanie na powierzchni skrzydta laminowane obrzeze skrzydta
szeroko$¢ 6 mm we wzorach A1-A3 w kolorze czarnym, grafit
i B2-B6 lub szarym - opcja

(nie dot. powierzchni BLACK)




SYSTEM
PRZYLGOWY

WERSJA A0/ V00 A1/VF1 A2/VF2 A3 /VF3 B2 /VF4 B4 /VF5 B6 / VF6 B9/ VF7 B12/VF8
BIALY 943/1159,89 1019/1253,37 1019/1253,37 1048/1289,04 1019/1253,37 1019/1253,37 1048/1289,04 1048/1289,04 1048/1289,04

SZARY, BEZ 1043/1282,89 1119/1376,37 1119/1376,37 1148/1412,04 1119/1376,37 1119/1376,37 1148/1412,04 1148/1412,04 1148/1412,04
CZARNY, SAGE 1143/1405,89 1219/1499,37 1219/1499,37 1248/1535,04 1219/1499,37 1219/1499,37 1248/1535,04 1248/1535,04 1248/1535,04

DRZWI WYZSZE OPCJE WENTYLACJI
A3/ VF3 B6 / VF6 wersja B12 / VF8
KOLORYSTYKA
MALOWANE o001 oM5 0M6 wyzsze wyzsze szczelina tuleje
biaty szary mat bez mat omin. 100 mm o min. 200 mm wentylacyjne
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R)
NOWOSE Dotyczy skrzydet Sublime
oraz oscieznic DIN,
BLACK om7 DIN DUO i Vertigo.
czarny sage mat
(RAL 9005) (NCS S 4010-G50Y)
KOLORYSTYKA dopfata do koloru podstawowego biaty RAL 9003
OPCJONALNA wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
MALOWANE ‘ Grupa | Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V
kol let
RALINGS  349/42927 399/490,77 429/527,67 499/613,77 699/859,77
(oprocz
metalicznych)
OSCIEZNICE M I = [
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny 20/24.60
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub ztoty potysk _ '
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz sys. przylgowy kolekcja BLACK:
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.) 65/79,95
tazienkowej (rozstaw 90 mm) zmiana koloru zamka na kolor czarny bez doptaty
zawiasy srebrne: typ T - do oécieznicy system DIN oraz metalowej, ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrocenie skrzydfa 30/36,90
typ C - do oécieznicy drewnianej, (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) drzwiowego do 50 mm) '
lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,70" - 2 szt., ,80"-,90" - 3 szt.) ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie skrzydta 4074920
drzwi wyzsze niz standardowe - nietypowe potozenie frezowan drzwiowego do 90 mm) '
kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego oraz ~ wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zawiasy DUO w kolorze czarnym _ podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
wzory B9 szerszy frez, wzory B12, A1-A3, B2-B6 wezszy frez zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
DODATKOWE (za doptatg) dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
rozmiar , 100" +20% Wentylacyjnym)
system REVES (odwrotnej przylg) 220/270,60 drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
skrot rekuperacyjny bez doplaty drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
Py— Iy . : . n drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci o
vvype"rmenv\e Z plyty widrowej petnej (zalecany trzeci zawias) 100/123,00 zawias 7a doplata) +10%
trzeci zawias w skrzydle: drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
typ Cdla szer. ,60"-,80" 40/49,20 zawias za doptata) ’
typ T dla szer. ,,60”-,,80”” i 3073690 oprzeze skrzydta w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez doptat
kryty DUO dla szer. ,60"-,70 110/135,30 (me dot. System REVES) praty

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor

biaty lub czarny (do 1 szt.) 20/24,60

CENA (zt)
netto/brutto

(VAT 23%)




SUBITO

od 811/997,53

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY ( k?‘

SZYBKA
REALIZACJA

T

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
na wiele lat

» bogata kolorystyka RAL i NCS

» regulowany zawias typ K typ C oraz regulowany
typ DUO

z

laminowane obrzeze skrzydta
w kolorze czarnym, grafit

lub szarym - opdja

(nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi SUBITO, wzér 07, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

LVAURATANN 1 VA MIALOWANE

drzwi SUBITO, wzér 07, oscieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA
BIALY

SZARY, BEZ
CZARNY, SAGE

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA
OPCJONALNA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)

i —_ —_— — — — —
L] = = L] = L] L]
01/ VF1 02/VF2 03/VF3 04/ VF14 05/VF15 06 / VF9 07 /VF16
811/997,53 811/997,53 811/997,53 811/997,53 811/997,53 811/997,53 811/997,53
911/1120,53 911/1120,53 911/1120,53 911/1120,53 911/1120,53 911/1120,53 911/1120,53
1011/1243,53 1011/1243,53 1011/1243,53 1011/1243,53 1011/1243,53 1011/1243,53 1011/1243,53
Nowos¢
MALOWANE o001 oM5 0M6 BLACK 0M7
biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S 4010-G50Y)
Dotyczy skrzydet Subito oraz oscieznic DIN,
DIN DUO i Vertigo.
doptata do koloru podstawowego biaty RAL 9003
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

MALOWANE ‘ Grupa | Grupa ll Grupal lll Grupa IV Grupa V

kol let

RALTNeREY 349742927 399/490,77 429/527,67  499/613,77 699/859,77

(oprécz

metalicznych)

stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana

POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN

stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz

(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN, typ C srebrny - do
oscieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO
nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub
metalowg nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt.,
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias

typ T za dopfata)

kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego
oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym

wzér 07 - w przypadku drzwi dwuskrzydtowych mozliwos¢ zamawiania
symetrycznego podziatu: ,60"+,60", ,70"+,70", ,80"+,80",,90"+,90"
brak mozliwosci zamoéwienia drzwi dwuskrzydtowych asymetrycznych
(dot. wersji 07)

wzory 01-06 - szeroko$¢ frezowania 6 mm
wzér 07 - szeroko$¢ frezowania 4 mm

DODATKOWE (za doptatg)

rozmiar , 100" 40/49,20
rozmiar ,110" 80/98,40
system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60
skrot rekuperacyjny bez doptaty

wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej 150/184,50
wypetnienie z piyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO

na kolor biaty lub czarny (do 1 szt.) 20/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK:

zmiana koloru zamka na kolor czarny bez doptaty
ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36,90
ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym

dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcigciem 20/24,60

wentylacyjnym)

drzwi nizsze o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty

drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci +10%
zawias za dopfata)

drzwi wyzsze o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
zawias za doptatq) ¢
podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
obrzeze skrzydta w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez doptaty

(nie dot. system REVES)




SIMPLE

od 886/1089,78

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)
NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru

na wiele lat
,120"-,180 * bogata kolorystyka RAL i NCS
» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany
typ DUO
widok frezowania zawias kryty DUO biaty - opcja
do sys. bezprzylgowego
I ‘\ nowy rodzaj frezowania laminowane obrzeze skrzydta

drzwi SIMPLE, wzér 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN
w kolorze czarnym, grafit

lub szarym - opcja
(nie dot. powierzchni BLACK)

LVAURATANN 1 VA MIALOWANE

drzwi SIMPLE, wzdr 02 (drzwi po lewej), wzdr 00 (drzwi po prawej), oscieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA 00/ VFO 01/VF1SD 02 /VF2SD 03/ VF4SD 04/ VFASM

BIALY 886/1089,78 1142/1404,66 1317/1619,91 1142/1404,66 1142/1404,66
SZARY, BEZ 986/1212,78 1242/1527,66 1417/1742,91 1242/1527,66 1242/1527,66
CZARNY, SAGE 1086/1335,78 1342/1650,66 1517/1865,91 1342/1650,66 1342/1650,66

DRZWI WYZSZE

KOLORYSTYKA IR 00/V00
MALOWANE o001 oM5 0M6 BLACK 0M7
biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS'S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS 54010-G50Y)

Dotyczy skrzydet Simple oraz oscieznic DIN,

KOLORYSTYKA DIN DUO i Vertigo.
OPCJONALNA '
MALOWANE ‘ doptata do koloru podstawowego biaty RAL 9003

wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

kolory palet
RAL i NCS Grupa | Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V
(oprocz
metalicznych)  349/429,27  399/490,77  429/527,67  499/613,77 699/859,77 wyzsze
o min. 100 mm
OSCIEZNICE  [c/57u I = [
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE zamiana zawiasu standardowego DUO
kolor bialy Iub do 1 szt 20/24,60
szkto bialy mat lub przezierne o grubosci 4 mm na kolor biaty lu czarny (do 1 szt)
dla wzoru 01 i 02 szkio hartowane bialy mat o grubo$ci 4 mm sys. przylgowy kolekcja BLACK:
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) zmiana koloru zamka na kolor czarny bez doptaty
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36,90
(rozstaw 90 mm), na wkiadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49,20
tazienkowej (rozstaw 90 mm) o
o PR wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN, typ C srebrny - do ; ! : :
oécieznicy drewnianej, typ M — do oscieznicy metalowej lub kryty DUO  Zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz o$cieznicg DIN lub wentyla;ymym)
metalowa nalezy zastosowac zawiasy typ T w iloci ,60"-,80" - 3 szt., drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) ~ bez doptaty
typ T za doptata) drawi wys B
: rzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci o
kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego zawias 7a doplata) +10%
oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym [ )
drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
DODATKOWE (za doptatg) zawias za dopfata)
rozmiar , 100" (wystréj szklenia jak w,90") 40/49,20 podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
rozmiar , 110" (wystréj szklenia jak w,90") 80/98,40 obrzeze skrzydta w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez dopt
‘ i i ie dot. system REVES) €z doptaty
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00) 220/270,60 (nie Y
skrét rekuperacyjny bez dopaty szkto hartowane (wersja 03, 04) 45/55,35
wypelnienie z plyty widrowej otworowanej 150/184,50 szkfo hartowane przezierne o grubosci 4 mm (wersja 01, 02) +10%

wypetnienie z ptyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
la szer. ,60"-,80" 40/49,20

CENA (zh) typ Cd ,60-,80" :
netto/brutto typ K dla szer. ,60"-,80 40/49,20

(VAT 23%) kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30




LVAURATANN 1 VA MIALOWANE

SYSTEM
bezprzylgowy

y

4

I «'aaa\

drzwi FIORD, wz6r 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN DUO

drzwi FIORD, wzér 00, oscieznica regulowana

FIORD

od 698/858,54

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY ( (3‘

SZYBKA
REALIZACJA

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

* 3 warstwowy system malowania - trwatos¢ koloru
na wiele lat

» bogata kolorystyka RAL i NCS

» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany
typ DUO

szklenie, ramka zawias kryty DUO bialy - opcja
do sys. bezprzylgowego

profil skrzydta




WERSJA 00/V03 01/V3S1 03/V3S3 04 /V3SD
BIALY 698/858,54 898/1104,54 1130/1389,90 1130/1389,90
SZARY, BEZ 798/981,54 998/1227,54 1230/1512,90 1230/1512,90
CZARNY, SAGE 898/1104,54 - - -

KOLORYSTYKA Nowos$¢
MALOWANE| o001 oM5 om6 BLACK o0M7
biaty szary mat bez mat czarny sage mat
(RAL 9003) (RAL 7047) (NCS S 2005 Y50R) (RAL 9005) (NCS S 4010-G50Y)

Dotyczy skrzydta Fiord 00 oraz oscieznic DIN,
DIN DUO, Vertigo.

(IggEOORI\YI-S\IKIIf\A dopfata do koloru podstawowego biaty RAL 9003
J wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
vALOWANE [

Grupa | Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V
kolory palet
(RALI,NCS 349/429,27  399/490,77  429/527,67  499/613,77 ©699/859,77
oprécz

metalicznych)

OSCIEZNICE I = [
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:
szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
wersja 04: szkto biaty mat hartowane o grubosci 4 mm typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) typ Kdla szer. ~60”’~80"” . 40/49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz kryty DUO dla szer. ,60"-,80 110/135,30
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady zamiana zawiasu standardowego DUO 20/24.60
tazienkowej (rozstaw 90 mm) na kolor biaty lub czarny (do 1 szt.) !
zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN, typ C srebrny -do  sys. przylgowy kolekcja BLACK:
oscieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO  zmiana koloru zamka na kolor czarny bez doptaty
nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt) o zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny lub ztoty potysk 20/24,60
w przypadku skrzydta z Samgzamykaczem oraz oscieznica DIN lub ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36,90
metalowg nalezy zastosowac¢ zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt., o !
,90" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
typ T za dopfata) zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
kolekcja BLACK: standard blacha czotowa zamka magnetycznego dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym wentylacyjnym)
DODATKOWE (za doptatq) drzwi nizsze o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
skrot rekuperacyjny bez doptaty drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
wypetnienie z plyty widrowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15 podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm +10%
CENA (zh
netto/brutto
(VAT 23%)

55




SEMPRE LUX

od 1581/1944,63

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY
0-,100"

» solidna konstrukcja z drewnianej ramy
o drzwi pokryte naturalnymi okleinami

, » ekologiczny lakier UV zapewnia trwatos¢ koloru
oraz odpornos¢ na zarysowania
o skrzydta posiadajg mozliwo$¢ zastosowania jednostronnej
Il Klasa tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego
lustra (WL Z, WL A/Z)

, » regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

| klasa
dla skrzydet

z opcjg wentyladji

drzwi SEMPRE LUX, wz6r W04, oécieznica regulowana SYSTEM DIN ustojenie ramiaka ustojenie poziome paneli

Wil
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drzwi SEMPRE LUX, wzér WO03S4, oscieznica regulowana SYSTEM POL-SKONE




WERSJA
GRUPA A

GRUPAB
GRUPAC, D

WERSJA
GRUPA A

GRUPA B
GRUPAC, D

tabllca* lustro®
W00 /\V01 WO01/V1SD  WO04/V4SM W05 /V4ASD WLZ WLA/Z WO2P/V02  WO02/V2S5  WO02S1/V2S1T WO02S2/V2S2

1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 2009/2471,07 2009/2471,07 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63
1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 2168/2666,64 2168/2666,64 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20

1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 2247/2763,81 2247/2763,81 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37

WO02S3/V253 WO0254/V254 WO2A/V2SA WO3P/V03  WO03/V3S5  WO03S1/V3ST WO03S2/V3S2 WO3S3/V3S3 WO03S4/V354 WO3A/V3SA
1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63

1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20
1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37

*Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

KOLORYSTYKA -
312 334

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)

limba dab europejski
EZ
heban ciemny orzech jasny orzech
WERSJA W06 / V05 W07 /\V06 WO5 VERSE / V65D
GRUPA A 1581/1944,63 1581/1944,63 1581/1944,63
422 424 GRUPA B 1740/2140,20 1740/2140,20 1740/2140,20
cappuccino mokka teak GRUPAC, D 1819/2237,37 1819/2237,37 1819/2237,37
* kolory dostepne po konsultacji
z Dziatem Handlowym
311 313
dab bielony jasny dagb* dab classic makassar
SYSTEM - -
przylgowy l Hr- i -'Hr—
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUADIN
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:
szkto biaty/braz/grafit lub przezierne 4 mm typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
wzér W01, W05 - szyba hartowana 4 mm typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
wz6r WOO plycina o grubosci 12 mm typ M dia szer. ,60",80" 17/20,91
kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny

(sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na Klucz (rozstaw 90 mm), na wkiadke ~ OrZWi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez dopfaty
(rozstaw 85 mm) lub do blokady fazienkowej (rozstaw 90 mm) (nie qOF'.WLZ' WLVZ)
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany - do oscieznicy system DIN, typ C nikiel drlzw(; nizsze © 55 MM (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
szczotkowany - do oscieznicy drewnianej, typ M - do oécieznicy metalowej (N1€ 4ot WLZ, WLA/Z) ,
lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt,, ,90" - 3 szt.) drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci +10%
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza zawias za doptatg) (nie dot. WLZ, WLA/Z)
. . ' o podciecie wentylacyjne (str. 245) 50/61,50
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej o lami VSG 22.1 kol
) , . szklto laminowane .1 kolor czarny

wersja W05 VERSE - dotyczy szer. 70" -, 100 (dot. 1 szyby):

DODATKOWE (za doptata) wersja W02 30/36,90
rozmiar , 100" +20% Wersja W03 25/30,75
skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysoko$¢) +109 SZkio hartowane przezierne o grubosci 4 mm +10%
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FORTIMO LUX

od 1556/1913,88

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

,140"-,180"
~—

@ » solidna konstrukcja z drewnianej ramy
o drzwi pokryte naturalnymi okleinami

» ekologiczny lakier UV zapewnia trwato$¢ koloru

/ oraz odpornos¢ na zarysowania
» ukfad ustojenia pionowy
Il Klasa * hartowana szyba w kolorze bialy mat, braz, grafit
lub przezierna, grubos¢ 4 mm
, * regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO
| kasa\

dla skrzydet
z opcja wentylacji

drzwi FORTIMO LUX, wzér W03, oécieznica regulowana SYSTEM DIN szklenie, panel faczenie opasek pod katem 45°

DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE! |Zo]: NNV Z\=

drzwi FORTIMO LUX, wzér WO03S1, oscieznica regulowana SYSTEM VERTIGO




WERSJA W01/ V01 WO01s1/V1S W03 / V02 W03s1/V2S

GRUPA A 1556/1913,88 1556/1913,88 1556/1913,88 1556/1913,88
GRUPAB 1788/2199,24 1788/2199,24 1788/2199,24 1788/2199,24
GRUPAC, D 1929/2372,67 1929/2372,67 1929/2372,67 1929/2372,67
KOLORYSTYKA
FORNIROWANE
GRUPAA 312 334
limba dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB 340
heban marrone* orzech
naturalny
422
ciemny orzech jasny orzech  cappuccino mokka teak
FORNIROWANE FORNIROWANE
GRUPAC 370 GRUPAD 31 313
dab bielony jasny dab* dab classic makassar

* kolory dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym

OSCIEZNICE [/

- T

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN

o LN Ry

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysokos¢) +10%
szkfo hartowane biaty mat o grubosci 4 mm trzeci zawias w skrzydle:
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
tazienkowej (rozstaw 90 mm) kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
drewnianej, typ M - skrzydto do o$cieznicy metalowe] drzwi i 55 b | bez doot
lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) rzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) ez doptaty
DODATKOWE (za dopfata) podciecie wentylacyjne (str. 245) 50/61,50
rozmiar ,100" +209, SZKo laminowane VSG 22.1. matowe, przezierne 70/86.10
lub czarne '

rozmiar 00" (dot. WO1, WO151) bez doptaty szkto hartowane braz, grafit lub przezierne

0,
0 grubosci 4 mm +10%
CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)




INTERSOLID

od 1743/2143,89

-,100" cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY
,120"-,180

¥ ¢

, » solidna konstrukcja z drewnianej ramy
o drzwi pokryte naturalnymi okleinami
| Klasa » ekologiczny lakier UV zapewnia trwato$¢ koloru

dia skrzydet oraz odpornos¢ na zarysowania

z opcja wentylacji

» regulowany zawias typ K, typ C

drzwi INTERSOLID, wzér 02, oécieznica regulowana SYSTEM DIN ramka INTERSOLID

DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE! |Zo]: NNV Z\=

drzwi INTERSOLID, wzdr 05 (drzwi po lewej), wzér 05 S8 (drzwi po prawej), oscieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA
GRUPA A

GRUPA B
GRUPAC, D

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)

02/V02 02S6 / V256 05 /V05 05S8 / V558 08 /V08 08S10/V8S10
1743/2143,89 1973/2426,79 1743/2143,89 1973/2426,79 1743/2143,89 1973/2426,79
2006/2467,38 2234/2747,82 2006/2467,38 2234/2747,82 2006/2467,38 2234/2747,82
2006/2467,38 2434/2993,82 2006/2467,38 2434/2993,82 2006/2467,38 2434/2993,82
FORNIROWANE
GRUPAA 312 334

limba dab europejski
GRUPAB 340

heban ciemny orzech jasnyorzech  cappuccino mokka teak
FORNIROWANE FORNIROWANE
GRUPAC 370 GRUPAD 313

dab bielony dab classic

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)

szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,

na klucz, na wktadke lub do blokady fazienkowej

zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy metalowej
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

rozmiar , 100" +20%
trzeci zawias w skrzydle:

typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym

dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

wentylacyjnym)
drzwi nizsze o 50 mm

drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci

bez doptaty

0,
zawias za dopfatq) +10%
podciecie wentylacyjne (str. 245) 50/61,50
szkto hartowane biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm +10%
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SYSTEM
przylgowy

od 1743/2143,89

,60",100" cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

Il kd:\d\
» solidna konstrukcja z drewnianej ramy

/ o drzwi pokryte naturalnymi okleinami

» ekologiczny lakier UV zapewnia trwatos¢ koloru
oraz odpornos¢ na zarysowania

| klasa

dla skrzydet * ozdobne frezowane ptyciny

z opcja wentylacji

» regulowany zawias typ K, typ C

ul

drzwi INTERSOLID II, wzdr 02 S6, oscieznica regulowana SYSTEM DIN szpros drewniany profil skrzydta

Il

DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE! |Zo]: NNV Z\=
"
JEPRRRA AR

drzwi INTERSOLID I, wzér 02, oscieznica regulowana




o 18) I8 18

WERSJA 01/VO01 01S6/V1S6  02/V02 02S6/V2S6  03/V03 03S6/V3S6  04/V04 04S8/V4s8  05/V05
GRUPA A 1743/2143,89 1973/2426,79 1743/2143,89 1973/2426,79 1743/2143,89 1973/2426,79 1743/2143,89 1973/2426,79 1743/2143,89
GRUPA B 2006/2467,38 2234/2747,82 2006/2467,38 2234/2747,82 2006/2467,38 2234/2747,82 2006/2467,38 2234/2747,82 2006/2467,38
WERSJA 0588 /V558  06/V06 06S8/V6S8 07 /V07 07510 /V7510 08/V08 08S10/V8S10 09/V09 09510 /V9S10
GRUPA A 1973/2426,79 1743/2143,89 1973/2426,79 1743/2143,89 1973/2426,79 1743/2143,89 1973/2426,79 1743/2143,89 1973/2426,79
GRUPA B 2234/2747,82 2006/2467,38 2234/2747,82 2006/2467,38 2234/2747,82 2006/2467,38 2234/2747,82 2006/2467,38 2234/2747,82
KOLORYSTYKA
FORNIROWANE
GRUPAA 312 334
limba dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB 340 422
heban ciemny orzech jasny orzech  cappuccino mokka teak
OSCIEZNICE
Tiallr Himlims
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm rozmiar , 100" +20%
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, trzeci zawias w skrzydle:
na klucz, na wktadke lub do blokady fazienkowej typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49 .20
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy metalowej typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
(,60",80" - 2 s2t., ,90" - 3 szt.) zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dotyczy skrzydet z podcieciem 20/24,60
wentylacyjnym)
drzwi nizsze 0 50 mm bez doptaty
drzwi wyzsze o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
: +10%
zawias za dopfatq)
podciecie wentylacyjne (str. 245) 50/61,50
X X - o
CENA () szkto hartowane biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm +10%
netto/brutto
(VAT 23%)
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PASSO

od 995/1223,85

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

,60"-,90"

» solidna konstrukcja z drewnianej ramy

» kolorystyka z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE
oraz oklein naturalnych

» ramiak pionowy ustojenie pionowe lub ustojenie poziome
(wersja H), panele poziome

o szerokie panele o grubosci 24 mm
» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ bDUO

Y4

I ka‘»d\
<4
| &asa\

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

drzwi PASSO, wzér W05, oscieznica regulowana SYSTEM DIN DUO potaczenie ramiaka, paneli i szyby gorna krawed? skrzydta bez przylgi

DRZWI WEWNETRZNE RAMIAKOWE! |Zo]: NNV Z\=

drzwi PASSO, wzér W03 (drzwi po lewej), WO2 (drzwi po prawej), oscieznica regulowana DUO




WERSJA

LAMISTONE
SILKSTONE

GRUPA A
GRUPA B

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

IRREELL

Wo01 / V01 W02/ V151 W03 /V1S2 W04/ V1S3 W05 / V154 WO06 / V2SD
995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85
1488/1830,24 1488/1830,24 1488/1830,24 1488/1830,24 1488/1830,24 1488/1830,24
1670/2054,10 1670/2054,10 1670/2054,10 1670/2054,10 1670/2054,10 1670/2054,10
| ﬁ L5 l NOWOSC

LAMISTONE i
CPL 244 250 | 260 213

dab halif dab delano czarny dab terra biaty dab super biaty

289

orzech wenge szary antracyt orzech segato

premium
SILKSTONE [xl] 255

dab gran antracyt jesion polski H dab polski antracyt Royal jesion Royal

Royal H

merbau Royal nugat Royal jesion
Royal H
FORNIROWANE
GRUPAA 312 334
limba dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB
heban ciemny orzech jasny orzech
i LT
stata system regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE

SYSTEM —
bezprzylgowy I H I

regulowana
DIN DUO

stata DUO regulowana DUO

STANDARDOWE
szklo malowane biaty/braz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do

blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60" - ,80" - 2 szt.,

,90" -3 szt.)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej

cappuccino

regulowana
AQUA DIN

regulowana
VERTIGO

422 424
mokka teak
regulowana
AQUA DIN DUO

DODATKOWE (za doptatg)

trzeci zawias w skrzydle:
typ C dla szer. ,,60",80"
typ K dla szer. ,,60"-,80"
kryty DUO dla szer. ,,60"-,80"

drzwi nizsze o 55 mm (sys. bezprzylgowy)
drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy)
podciecie wentylacyjne (str. 245)

szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm

W07 /V3SD

995/1223,85

1488/1830,24
1670/2054,10

40/49,20
40/49,20
110/135,30

bez doptaty
bez doptaty
50/61,50
+10%
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ESPINA

od 1601/1969,23

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY
WZOR

W 1207%-, 160

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
» stabilne wypemienie z ptyty otworowanej
» perfekcyjne potaczenie czerni i oklein naturalnych

o ekologiczny lakier UV zapewnia trwatos¢ koloru oraz
odporno$¢ na zarysowania

» hartowana szyba w kolorze biaty mat o grubosci 6 mm
lub laminowana czarna VSG 44.2 o grubosci 8,5 mm

» regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

drzwi ESPINA, wzér W03, oécieznica regulowana SYSTEM DIN ukiad ustojenia

DLVAVRWANN VAN S FORNIROWANE

drzwi ESPINA, wzér W03, oscieznica SYSTEM DIN




WERSJA
GRUPA A

GRUPAB

GRUPAD

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

W00 / VOO WO01/V1S WO01/V1S W02/ V01 Wo3 /V03
1601/1969,23 1794/2206,62 2039/2507,97 1601/1969,23 1601/1969,23
1794/2206,62 1991/2448,93 2237/2751,51 1794/2206,62 1794/2206,62
1854/2280,42 2052/2523,96 2297/2825,31 1854/2280,42 1854/2280,42
FORNIROWANE
GRUPAA 334
dab europejski
FORNIROWANE FORNIROWANE
GRUPAB GRUPAD
ciemny orzech jasny orzech makassar

regulowana regulowana stata metalowa regulowana
system DIN system POL-SKONE metalowa
SYSTEM
S T ﬂl— — Hr-
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana
DIN DUO VERTIGO

STANDARDOWE

szkto hartowane w kolorze biaty mat o grubosci 6 mm

szkto laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubo$ci 8,5 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz

(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy metalowej (,60"-,80" - 2 szt.,
,90" - 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,70" - 2 szt.,

,80"-,90" - 3 s7t.)

w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz o$cieznicg DIN lub
metalowg nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt.,
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias
typ T za doptata)

DODATKOWE (za doptatq)
rozmiar , 100"
rozmiar ,110" (dot. wersji W00, W02, W03)

system REVES (odwrotnej przylgi)
(wersja W00, W01, W02 , WO3)

skrét rekuperacyjny bez doptaty
wypetnienie z piyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 100/123,00

+20%
+40%

220/270,60

regulowana
AQUA DIN

LT

stata metalowa regulowana

metalowa

regulowana
AQUA DIN DUO

trzeci zawias w skrzydle:

typ T dla szer. ,60"-,80" 30/36,90
typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
kryty DUO dla szer. ,60"-,70" 110/135,30
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm)

nie dot. wzoru W01 30/36,90
rqmiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49,20
nie dot. wzoru W01

wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji WO1) 25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym

dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

wentylacyjnym)

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
drzwi wyzsze o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci

bez doptaty
bez doptaty

zawias za dopfatq) +10%
drzvyi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
zawias za dopfatq)

podciecie wentylacyjne (wzér W00, W02, WO03) 50/61,50
podciecie wentylacyjne (wzér WO1) 100/123,00




TEO

1350/1660,50

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

|l

,60"-,90"
~—

,120"-,180"

o drzwi pokryte fornirem naturalnym
 ekologiczny lakier UV zapewnia trwatos$¢ koloru oraz
odpornos¢ na zarysowania

» unikalne frezowanie ozdobne w kolorze czarnym
, zabezpieczone lakierem

Il kasa\

drzwi TEO, wzdr VF1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

DLVAVRWANN VAN S FORNIROWANE

drzwi TEO, wzér VF6, oscieznica regulowana DIN




WERSJA VF1 VF2 VF3 VF4
1350/1660,50 1350/1660,50 1350/1660,50 1350/1660,50

WERSJA VF5 VF6 VF7
1350/1660,50 1350/1660,50 1350/1660,50
KOLORYSTYKA
334
dab europejski
OSCIEZNICE  [-/- 1/
przylgowy -H.I'- T -ﬂl—
i regulowana stata metalowa regulowana regulowana
system DIN metalowa AQUA DIN

I TR ™ L

e

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
ramiak drewniany obtozony dwiema plytami HDF o powierzchni zmiana koloru zamka na kolor srebrny bez doptaty

fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub X T . P
magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrocenie skrzydia

na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw drzwiowego do 50 mm) , L
90 mm) w kolorze czarnym ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie skrzydfa 40/49 20

drzwiowego do 90 mm)

rozmiar , 100" +20%

30/36,90

zawiasy czarne: typ T — do oscieznicy system DIN oraz metalowej

(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) lub kryty DUO (,60"-,70" - 2 szt,, wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
,80"-,90" - 3 szt.) zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
wentylacyjnym)
trzeci zawias w skrzydle:
typ T dla szer. ,60"-,80" 30/36,90
kryty DUO dla szer. ,60"-,70" 110/135,30
podciecie wentylacyjne 35/43,05

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)




DLVAVRWANN VAN S FORNIROWANE

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM

bezprzylgowy

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

,60"-,110"

z
I kasn\

DECO LUX...c.cr

0d 918/1129,14

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
o drzwi pokryte naturalnymi okleinami

» ekologiczny lakier UV zapewnia trwato$¢ koloru
oraz odporno$¢ na zarysowania

» regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

drzwi DECO LUX, wzér 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA
GRUPA A

GRUPA B
GRUPAC, D

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

00 /V00 02/V2S 03sSD /V3SD
918/1129,14 1017/1250,91 1346/1655,58
1133/1393,59 1232/1515,36 1526/1876,98
1245/1531,35 1349/1659,27 1658/2039,34
FORNIROWANE
GRUPAA 312 334

limba dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB

dab rustikal heban orzech

naturalny

ciemny orzech jasny orzech  cappuccino mokka
FORNIROWANE
GRUPAC 370 450

dab bielony biaty mat czarny mat

* kolory dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym
i T[T

L

stata system regulowana regulowana stata metalowa
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana
DIN DUO VERTIGO
STANDARDOWE

szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm
wersja 03SD: szkfo hartowane biaty mat

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz

(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do o$cieznicy metalowej lub kryty DUO
nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub
metalowa nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt.,
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias
typ T za dopfata)

DODATKOWE (za doptata)

rozmiar , 100" (wystroj szklenia jak w,90")
rozmiar , 110" (wystroj szklenia jak w,90")
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00)
skrét rekuperacyjny bez doptaty
wypenienie z plyty widrowej otworowanej 150/184,50
wypenienie z ptyty widrowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15
trzeci zawias w skrzydle:

+20%
+40%
220/270,60

typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30

04 /VvASD 05 /V55D
1178/1448,94 1178/1448,94
1358/1670,34 1358/1670,34
1477/1816,71 1477/1816,71
teak
FORNIROWANE
GRUPAD 311 313
jasny dab* dab classic makassar
regulowana regulowana
metalowa AQUA DIN
stata metalowa regulowana regulowana
metalowa AQUA DIN DUO

ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36,90
ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcigciem 20/24,60
wentylacyjnym)
drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
drzwi wyzsze o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci

h +10%
zawias za doptatg)
drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci

. +20%
zawias za dopfata)
podciecie wentylacyjne (str. 245) 50/61,50
szkto hartowane:
wersja 02, 04, 05 40/49,20
szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm +10%

mozliwos¢ zamdwienia
drzwi DECO LUX w Il klasie
mechanicznej

katalog drzwi technicznych




ETIUDA LUX

od 951/1169,73

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

e solidna konstrukcja - ramiak drewniany
» drzwi pokryte naturalnymi okleinami

» ekologiczny lakier UV zapewnia trwato$¢ koloru
oraz odporno$¢ na zarysowania

» hartowana szyba w kolorze biaty mat lub grafit
grubos¢ 6 mm

o ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym
lub czarnym

» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

aluminiowe listwy przyszybowe
\ w kolorze srebrnym lub czarnym
sa

Il kla

gorna krawedz skrzydta bez przylgi opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne

drzwi ETIUDA LUX, wzér A01, oscieznica regulowana SYSTEM DIN w kolorze czarnym

[—

-

LA RN A LA B FORNIROWANE
——

drzwi ETIUDA LUX, wzdr A02, oscieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA B0 / VOO B1/VD11 A01/V1SA A02 /V2SA A03 /V3SA
GRUPA A 951/1169,73 1216/1495,68 1424/1751,52 1528/1879,44 1581/1944,63
GRUPA B 1174/1444,02 1452/1785,96 1661/2043,03 1766/2172,18 1819/2237,37
KOLORYSTYKA
FORNIROWANE
GRUPAA 312 334
limba dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB 340
heban orzech ciemny orzech jasny orzech
naturalny
422
cappuccino mokka teak
OSCIEZNICE
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE wzmocnienie pod samozamykacz 25/30.75
szkio hartowane bialy/braz mat grubos¢ 6 mm (nie dot. wersji AO1, AD2, AO3) ' '
brak mozliwo$ci zastosowania szyby w kolorze czarnym zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
szerokoé¢ szklenia w wersji AOT — 54 mm; A2 - 205 mm, dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
AO3 - 276 mm* wentylacyjnym) (nie dot. wersji AO1, A02, AO3)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) thV\/c; nizsze Q.SAO an/z l;bA1 00 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (nie Jot. wersji 01, A02, AO3)
(rozstaw 90 mm), na wkladke (rozstaw 85 mm) lub do blokady drzwi nizsze 0 55 mm |ub 100 mm (sys. bezprzylgowy) ., dopfaty
tazienkowej (rozstaw 90 mm) (nie dot. wersji AO1, A02, AO3)
zawiasy: typ K srebrny - do oécieznicy system DIN, drzwiwyzsze 0 50 mm |ub 100 mm (wymagany trzeci +10%
typ C - do oscieznicy drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy zawias za dopfata) (nie dot. wersji AO1, A02, A03)
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt.,,90" - 3 szt.)  drzwi wyzsze o 150 mm Iub 200 mm (wymagany trzeci +20%
wersja B1: wypetnienie z plyty petnej zawias za doptatg) (nie dot. wersji AO1, A02, A03)
DODATKOWE (za doptatg) wersja AO1, A02, AO3 drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez dopfaty
rozmiar 100" +20% wersja A01, AO2, AO3 drzwi nizsze 0 55 mm
k N . (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
rozmiar ,110" (dot. wersji BO, B1) +40% . S
o - i . wersja A01, A02, AO3 drzwi wyzsze o 100 mm (wymagany +10%
wypetnienie z plyty widrowej petnej o 205/252,15 trzeci zawias za dopfata) ’
(vvers;e BO" AT, AD2, AO3) (zalecany trzeci zawias) wersja A01, A02, AO3 drzwi wyzsze o 200 mm (wymagany +20%
trzeci zawias w skrzydle: trzeci zawias za dopfata)
typ Cdla szer. ,60"-,80" 40/49,20 podciecie wentylacyjne 50/61 50
typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20 (dot. wersji BO) (str. 245) '
typ M dla szer. ,60"-,80" 17/2091" podciecie wentylacyjne A0
kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/13530 y szerokodciach ,60",100" (str. 245) 100/123,00
ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 50 mm) dcieci lacvi
! 30/36,90 podciecie wentylacyjne A02, AO3
(dot: wersji BO) . . . w szerokosciach ,70"-,100" (str. 245) 100/123,00
{Sg‘avbéfs?gﬂ‘)w'a@w samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49,20 szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne +10%
zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny: system przesuwny (nie dot. wersji AO1) str. 238-243
CENA (zh) wersja B1 75/92,25
netto/brutto wersja AO1-A03 75/92,25
(VAT 23%)

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm




ESTATO LUX

od 1496/1840,08

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

,120"-,180

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

» stabilne wypetnienie z ptyty otworowanej

o drzwi pokryte naturalnymi okleinami

e ekologiczny lakier UV zapewnia trwato$¢ koloru
oraz odpornos$¢ na zarysowania

» uktad ustojenia pionowy

» bezpieczna, hartowana szyba o grubosci 6 mm

w kolorze biaty/braz mat lub laminowana szyba VSG 44.2
o grubosci 8,5 mm w kolorze czarnym

z

drzwi ESTATO LUX, wzér AO1, oécieznica regulowana DIN czarna szyba

DLVAVRWANN VAN S FORNIROWANE

drzwi ESTATO LUX, wzér AO1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN DUO




SZYBA HARTOWANA BIALY/BRAZ MAT SZYBA LAMINOWANA CZARNA

WERSJA A01/V1SA A02 /V2SA A03 / V3SA A01/VISAczarnaszyba A02/V2SAczarnaszyba A03/V3SA czarna szyba
GRUPA A 1496/1840,08 1496/1840,08 1496/1840,08 1682/2068,86 1854/2280,42 1943/2389,89
GRUPA B 1590/1955,70 1590/1955,70 1590/1955,70 1773/2180,79 1947/2394,81 2031/2498,13

SZYBA LAMINOWANA BIALY MAT

WERSJA A01/V1SA A02 / V25A A03 / V3SA
GRUPA A 1682/2068,86 1854/2280,42 1943/2389,89
GRUPA B 1773/2180,79 1947/2394,81 2031/2498,13
KOLORYSTYKA
FORNIROWANE
GRUPAA 312 334
limba dab europejski
FORNIROWANE
GRUPAB 340
dab rustikal heban orzech ciemny orzech
naturalny
421 ’ u
jasny orzech  cappuccino mokka teak

Ny Niplim

stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana

POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:

szkto hartowane bialy/braz mat o grubosci 6 mm (wzory AO1- 58 mm, typ € d‘\a SZer. "60”’”80,, 40/49,20
A02 - 208 mm, AO3 - 280 mm)* typ T dla szer. 60,80 30/36,90

kryty DUO dla szer. ,60"-,70" 110/135,30
wersja AO1, A02, AO3 drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopfaty
wersja A01, AO2, AO3 drzwi nizsze 0 55 mm

szkto laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub bialy mat o grubosci 8,5 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz bez doptaty

(rozstaw 90 mm), na wkiadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady (sys. pezprzylgowy) o

tazienkowej (rozstaw 90 mm) wersja AOT, AO2, AO3 drzwi wyzsze o 100 mm (wymagany 10%+

zawiasy: typ T - do oécieznicy system DIN oraz metalowej, trzeci zawias za doptata) -

typ C - do oscieznicy drewnianej (,60"-,80" - 2 szt.,, ,90" - 3 szt.) wersja AOT, AO2, AO3 drzwi wyzsze 0 200 mm (wymagany 20%+

lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego trzeci zawias za doptata)

(,60"-,70" - 2 szt ,80",90" - 3 szt.) podciecie wentylacyjne (nie dot. wersji AD2, AO3) (str. 245)  50/61,50

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza podciecie wentylacyjne AO1 100/123.00

DODATKOWE (za doptatg) w szerokosciach ,60"-,100" (str. 245) '
iar ,100" 200+ POdciecie wentylacyjne A02, AO3

roztmlarREVES dwrotnel Ioi 220/570 ;O w szerokosciach ,70"-,100" (str. 245) 100/123,00

RE e;nv - (T wrc?/nej pr.zy %I) - : : 100/1 23’00 szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne +10%
ﬁimﬁﬁgum wypetnienie z plyty wirowej petnej (zalecany trzeci zawias) 90" & stem przesuwny (nie dot. wersji AOT) <tr 238.243
(VAT 23%) *mozliwa tolerancja +/- 1-2 mm

75




DLVAVRWANN VAN S FORNIROWANE

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

F

,60"-,100"

,120"-,180"
-

drzwi SONATA LUX, wzér W5, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi SONATA LUX, wzér W2, oscieznica regulowana DIN

SONATA LUX

od 1470/1808,10

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
» stabilne wypelnienie z ptyty otworowanej
o drzwi pokryte naturalnymi okleinami

» ekologiczny lakier UV zapewnia trwatos¢ koloru
oraz odpornos¢ na zarysowania

* ozdobne dekory aluminiowe w kolorze czarnym
o regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ bDUO




WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

W1 /VD1 W2/VD2 W4 /VD4
1500/1845,00 1549/1905,27 1549/1905,27
W6 / VD6 W7 /VD7 W8 /VD8
1549/1905,27 1470/1808,10 1500/1845,00
FORNIROWANE
GRUPAA 334
dab europejski

=
L

L

g

stata system regulowana regulowanasystem  stata metalowa
POL-SKONE system DIN POL-SKONE
stata DUO regulowana regulowana DUO regulowana
DIN DUO VERTIGO
STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm kolor srebrny (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz

(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - skrzydto do oscieznicy metalowej lub kryty DUO
nikiel satyna (,60"-,70" - 2 szt,, ,80"-,90" - 3 szt.)

w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub
metalowg nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt.,
,90"-,100" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias
typ T za dopfata)

dekory aluminiowe w kolorze czarnym

wersja W8: brak mozliwosci zastosowania szczeliny wentylacyjnej
lub kratki wentylacyjnej

DODATKOWE (za doptatq)
rozmiar , 100"
system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60
skrét rekuperacyjny bez doptaty
wypetnienie z ptyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 100/123,00

trzeci zawias w skrzydle
typ C dla szer. ,60"-,80"

+20%

40/49,20

typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
kryty DUO dla szer. ,60"-,70" 110/135,30

W5 /VD5
1606/1975,38

L

regulowana regulowana

metalowa AQUA DIN

stata metalowa regulowana regulowana
metalowa AQUA DIN DUO

zawias typ T w kolorze czarnym (sys. przylgowy) 95/116,85
zmiana koloru zawiasu DUO na kolor czarny 20/24.60
(sys. bezprzylgowy) !
zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny

(sys. bezprzylgowy) 20/24,60
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm)

(nie dot. wzoru W8) 30/36,50
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49.20
(nie dot. wzoru W8) !
wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym

dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
wentylacyjnym)

drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci +10%
zawias za doptatq)

drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
zawias za doplata) °
podciecie wentylacyjne (str. 245) 50/61,50
obrzeze skrzydfa w kolorze czarnym bez doptaty




SEMPRE

od 995/1223,85

bezp cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY ( (3‘

SZYBKA
REALIZACJA

,120"-,180
» solidna konstrukcja z drewnianej ramy
» kolorystyka z powierzchni LAMISTONE CPL
V4 oraz SILKSTONE
\ o skrzydta posiadaja mozliwo$¢ zastosowania jednostronnej
Il klasa tablicy magnetycznej (Z/AZ) oraz jednostronnego
lustra (WL Z, WL A/Z)
, o regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo
| klasa
dla skrzydet

z opcjg wentylacji

drzwi SEMPRE, wzér W02, oécieznica regulowana SYSTEM DIN szklenie za dopfata: szyba laminowana VSG
22.1 w kolorze czarnym

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE| LAMINOWANE

drzwi SEMPRE, wzér WO2 (drzwi po lewej), oscieznica regulowana SYSTEM DIN, wzér WO2A (drzwi po prawej), oscieznica stata POL-SKONE




a0l SNs

tabhca* lustro®
WERSJA W00 /\V01 WO01/V1SD  WO04/V4ASM W05 /V4SD Z WLZ WLA/Z WO2P/V02  W02/V2S5  WO02S1/V2S1 WO02S2/V2S2

995/1223,85 995/122385 995/1223,85 995/1223,85 1319/1622,37 1319/1622,37 995/1223,85 995/1223,85 995/122385 995/1223,85

WERSJA WO02S3 /V2S3 W02S4 /V2S4 WO02A/V2SA WO3P/VO3 WO03/V3S5  WO03S1/V3ST W03S2/V3S2 WO03S3/V3S3 W03S4/V3S4 WO3A /V3SA
995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/122385 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85

*Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z

WERSJA W06 /V05  WO07/V06  WO5 VERSE /V6SD - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej
995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85
KOLORYSTYKA il |
LAMISTONE
CPL 240 241 242 244 250 8 1]
dab halif wigz wigz wigz szary V dab delano czarny dab terra
bielony V piaskowy V

260 289 213 233
biaty dgb orzech wenge szary antracyt orzech segato super biaty dab salinas
premium
UNI MAT
NGO 230 PLUS 642
dab gran dab polski antracyt Royal jesion Royal merbau Royal nugat Royal biaty
OSCIEZNICE [/
RN RN
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN
SYSTEM
besprylgowy I Hr ﬁ— ﬂr [
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:
szkio biaty/braz/grafit lub przezierne 4 mm typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
wzdbr W01, WO5 szkto hartowane 4 mm typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
wzbr W00, W06, WO7 plycina grubos¢ 12 mm typ M dla szer.,60"-,80" 17/20,91
X kryty DUO dla szer. ,60"-,70" 110/135,30
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny drawi ni; 0 |
(sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkiadke rzwinizsze o SUmm (sys. przylgowy) bez doptaty
yS. DEZDIZYIE0N) Wi Y (nie dot. WLZ, WLA/Z) platy
(rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm) e g
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany - do o$cieznicy system DIN, typ C nikiel (dr;mg ntIZ\S/\?fZOVS\/SL;?? (sys. bezprzylgowy) bez doplaty
szczotkowany - do oscieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej ('€ GOt WEZ, ) _
lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) drzwi wyzsze 0 50 mm |ub 100 mm (wymagany trzeci +10%
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza zawias za doptata) (nie dot. WLZ, WLA/Z, WO5 VERSE)
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej podciecie Yventylacyjne (Str- 245) 35/43.05
. " " szkto laminowane VSG 22.1 kolor czarny
wersja W05 VERSE - dotyczy szer. 70" -, 100 (dot. 1 szyby):
DODATKOWE (za doptata) wersja W02 30/36,90
rozmiar ,100" +209% wersja W03 25/30,75
CENA (zt ! . L
nettogbzum skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysoko$¢) +109% SZKlo hartowane przezierne o grubosci 4 mm +10%
(VAT 23%)
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,70"-,100"

Y4

Il klasa

Y4

| klasa

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE| LAMINOWANE

drzwi FORTIMO, wzér WO1S1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

FORTIMO

995/1223,85

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja z drewnianej ramy

» kolorystyka z powierzchni LAMISTONE CPL
oraz SILKSTONE

» ramiaki pionowe skrzydta - uktad ustojenia pionowy,
panel - ustojenie pionowe

* hartowana szyba w kolorze biaty mat, braz, grafit
lub przezierna grubos$¢ 4 mm

szklenie

drzwi FORTIMO, wzér W01S1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA W01 /VO01 WO01S1/V1S W03 / V02 W03s1/V2S
995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85

KOLORYSTYKA I
LAMISTONE
CPL 240 241 242 244 250
dab halif wigz bielony V  wigz wigz szary V dab delano czarny dab terra
piaskowy V

260 289 531 213 233
biaty dagb orzech wenge szary antracyt orzech segato super biaty dab salinas
premium
NINOI3N 230
dab gran dab polski antracyt Royal jesion Royal merbau Royal nugat Royal
UNI MAT
PLUS 642
biaty
OSCIEZNICE |57,
o ||| T
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN
—
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:
szkfo hartowane biaty mat o grubosci 4 mm typ C dla szer. ,70"-,80" 40/49,20
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) typ K ddlf szer., 70 ;"80 . 40/49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz Lyp M aos(zjler. 270 88 -~ 17/20'98
(rozstaw 90 mm), na wkiadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady ryty DUO dia szer. , 70", 110/135,3
tazienkowej (rozstaw 90 mm) drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
drewnianej, typ M - do o$cieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel - .
satyna (,70'-,80" - 2 szt, ,90" - 3 szt podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza szkto laminowane VSG 22.1 matowe lub przezierne 70/86,10
DODATKOWE (za dopfata) szkto laminowane VSG 22.1 kolor czarny 120/147,60
rozmiar 100" +20% szkto hartowane braz, grafit lub przezierne +10%
" o0 grubosci 4 mm
rozmiar ,60" (dot. W01, WO1S1) bez doptaty
CENA () skrot rekuperacyjny (tylko standardowa wysokosc) +10%
netto/brutto

(VAT 23%)




MONA

995/1223,85

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

,120"-,180"
~—

» solidna konstrukcja z drewnianej ramy
» kolorystyka z powierzchni LAMISTONE CPL

» panel ustojony pionowo, ptycina w kolorze czarnym
(wersja W01, W02), szyba czarna laminowana
(wersja WO1S1, W02S2)

* bezpieczna szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym

Il kaSa\
| kasa\

dla skrzydet
z opcja wentylacji

drzwi MONA, wzér W02, oécieznica regulowana SYSTEM DIN DUO panel w kolorze czarnym czarna szyba

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE| LAMINOWANE

drzwi MONA, wzér W02, oscieznica regulowana SYSTEM DIN DUO




WERSJA W01 /V01 z czarnym panelem W02 /V02 z czarnym panelem  WO01S1/V1S z czarng szyba W02S2 /V2S z czarng szyba

995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85 995/1223,85
KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL 213
dab halif dab delano super biaty
OSCIEZNICE
e Bimllmi
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
szkfo laminowane nieprzezierne VSG 22.1 czarne rozmiar , 100" +20%
0 g“i‘_’sé' 42 mrkn - ( | ) rozmiar ,60"i,60"+ ,60" (dot. wersji WO1, WO1S1) bez doptaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgow . ) .
lub mafgnetyfzny (sys.ybezprzylgowy) wpugchani;,gna Iglucz skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysokos¢) +10%
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady trzeci zawias w skrzydle:
tazienkowej (rozstaw 90 mm) typ Cdla szer. ,70"-,80" 40/49,20
zawiasy: typ K - do oécieznicy DIN, typ C - do o$cieznicy drewnianej; gg K/Idci?asszzeerf ”7700;”8800” :3;‘2185?
M - do oécieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna '
Eygo,,, 802 5ot G 3ety Yy elsay kryty DUO srebrny dla szer. ,70"-,80" 110/135,30
. v kryty DUO czarny dla szer. ,70"-,80" 130/159,90
drzwi nizsze 0 50 mm (system przylgowy) bez doptaty
drzwi nizsze 0 55 mm (system bezprzylgowy) bez doptaty
podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
system przesuwny do zabudowy, nascienny, Premium str. 238-243
CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)
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INVERNO

od 987/1214,01

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

|l

,60"-,100"
~—

,120"-,180"

¢ solidna konstrukcja - ramiak drewniany
» stabilne wypetnienie z ptyty petnej

» kolorystyka z powierzchni LAMISTONE CPL,
SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS

, » regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

Il kasa\

drzwi INVERNO, wzér 01, oécieznica regulowana SYSTEM DIN profil listwy

DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE| LAMINOWANE

drzwi INVERNO, wz6r 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA 00/VO01 0SD /V1SD 01/V02 01SD / V2SD

LAMISTONE/
SILKSTONE

987/1214,01 1125/1383,75 987/1214,01 1068/1313,64

UNI MAT PLUS 987/1214,01 1125/1383,75 987/1214,01 1068/1313,64

KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL 289 213

szary super biaty

SILKSTONE
dab polski

PLUS 642 643
grafite titano biaty bez
u 647 648
lava stone indigo moss

OSCIEZNICE  [o/o1¢
* NNl Nm

stata system regulowana regulowana stata metalowa
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE

- F -
1 HL_ ‘IL.:L

stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana
DIN DUO VERTIGO

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

wersje 0SD, 01SD szkto hartowane biaty mat o grubosci 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy
drewnianej, typ M - do o$cieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel
satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)
w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub
metalowa nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt.,
,90"-,100" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias
typ T za dopfata)
sys. przylgowy, kolor czarny 644: zawiasy srebrne, zamek czarny
sys. bezprzylgowy, kolor czarny 644: zawiasy i zamek w kolorze czarnym
brak mozliwosci zastosowania szyby przeziernej

DODATKOWE (za doptata)
rozmiar , 100" (wystréj szklenia jak w,90") +20%

system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00, 01) (powyzej
zakresu ZW4 kat otwarcia drzwi wynosi 88°)

CENA (zh skrét rekuperacyjny bez doptaty

netto/brutto
(VAT 23%)

220/270,60

czarny

NOWOS¢
649

sage
regulowana regulowana

metalowa AQUA DIN

stata metalowa regulowana regulowana

metalowa AQUA DIN DUO

trzeci zawias w skrzydle:

typ C dla szer. ,60"-,80"
typ K dla szer. ,60"-,80"
typ M dla szer. ,60"-,80"
kryty DUO dla szer. ,60"-,80"

zamiana zawiasu standardowego DUO
na kolor biaty lub czarny (do 1 szt.)

wzmocnienie pod samozamykacz

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem
wentylacyjnym)

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za doptata)

drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za dopfata)

podciecie wentylacyjne (str. 245)

40/49,20
40/49,20
17/20,91
110/135,30

20/24,60
25/30,75

20/24,60

bez doptaty
bez doptaty

+10%

+20%
35/43,05




DRZWI WEWNETRZNE [RAMIAKOWE| LAMINOWANE

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

|

,60"-,100"
~—

,120"-,180"

z
N\

drzwi NOSTRE, wz6r 03, oécieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi NOSTRE, wzér 03, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

NOSTRE

od 987/1214,01

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

¢ solidna konstrukcja - ramiak drewniany
» stabilne wypetnienie z ptyty petnej

» kolorystyka z powierzchni LAMISTONE CPL
oraz SILKSTONE

» regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

listwa dekoracyjna skrzydta NOSTRE




WERSJA 00/ V01 0SD / V1SD 01/V02 01SM / V2SM 01SD /V2SD

987/1214,01 1125/1383,75 987/1214,01 1033/1270,59 1068/1313,64
WERSJA 02/V03 0251 /V3S1 02S3/V3S3 03 /V04 03SD / V4SD
1210/1488,30 1210/1488,30 1310/1611,30 987/1214,01 1125/1383,75

KOLORYSTYKA NOWOS¢
LAMISTONE
CPL 289 213
dab halif czarny orzech szary antracyt orzech segato super biaty
premium
SILKSTONE
dab polski merbau Royal
OSCIEZNICE
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE skrét rekuperacyjny bez doptaty
szkto biaty mat o grubosci 4 mm trzeci zawias w skrzydle:
wersje 0SD, 01SD, 03SD szkto hartowane biaty mat o grubosci 4 mm  typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) typ l}fAdcli(\a Szer. ”6600’-’”8800” 1%?8;?
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw iyp D a Séfr‘ e 0135,
90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej ryty bUO dia szer. 60,80 110/135,30
(rozstaw 90 mm) wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
drewnianej, typ M - do o$cieznicy metalowej (,60"-,80" - 2 szt.,, dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
,90" - 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,70" - 2 szt., wentylacyjnym)
»80",90" - 3 szt) drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty

w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub

metalowa nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt., drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (system bezprzylgowy) - bez dopfaty

,90",100" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias drzwiwyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci +10%
typ T za doplata) zawias za dopfata)
DODATKOWE (za doptata) drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
rozmiar , 100" (wystréj szklenia jak w,90") +20% zawias 2 dopiata) i
0
! ! odciecie wentylacyjne (str. 245 35/43,05
CETtA %') tt system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00, 01, 02, 03) 220/270.60 podcle ylacyjne ( )
{\‘/eAT 3302; 0 (powyzej zakresu ZW4 kat otwarcia drzwi wynosi 88°) '
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DRZWI WEWNETRZNE [LWIEGCOS LAMINOWANE

SYSTEM
przylgowy

SEDO

od 885/1088,55

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE NOWE
WZORY KOLORY (

SYSTEM
bezprzylgowy

SZYBKA
REALIZACJA

wzér W00

¢ solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakosci MDF

» bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS
charakteryzujaca sie jedwabistg haptyka oraz
specjalng powtoka odporna na slady po palcach

<4
I ka%a\
¥4
| ka@a\

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

drzwi SEDO, wzér W01S8, oscieznica regulowana SYSTEM DIN profil szprosu

drzwi SEDO, wzér W03, oscieznica regulowana DIN



il

WERSJA W00 / V01 WO01S8 /V1S8 WO01S8 czarne szprosy W01 /V1SD W02 /V02
| wysoko$¢ standard 885/1088,55 985/1211,55 985/1211,55 985/1211,55 885/1088,55
wysoko$¢ 2140 mm (bezprzylgowe) 975/1199,25 1195/1469,85 1195/1469,85 1025/1260,75 1025/1260,75

wysokos¢ 2240 mm (bezprzylgowe) 1065/1309,95 1305/1605,15 1305/1605,15 1115/1371,45 1115/1371,45

WERSJA W03 /V03 W04 / V04
wysoko$¢ standard 885/1088,55 885/1088,55
wysoko$¢ 2140 mm (bezprzylgowe) 1025/1260,75 1025/1260,75

wysokos¢ 2240 mm (bezprzylgowe) 1115/1371,45 1115/1371,45

KOLORYSTYKA
UNI MAT
PLUS 642 643
grafite titano biaty bez czarny
Nowos¢
647 648 649
lava stone indigo moss sage
OSCIEZNICE  [5/<7rw
przylgowy ' E
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUADIN
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
wersja W00, W02, W03, WO4: ptycina o grubosci 12 mm skrot rekuperacyjny (tylko standardowa wysokos¢) +10%
wersja W01: szyba hartowana biaty mat o grubosci 4 mm -
wersja W01, W0O1S8: szyba hartowana przezierna lub biaty mat 4 mm drzw? nf%sze © 50 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
brak mozliwo$ci zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1,VSG 331 drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) podciecie wentylacyjne 35/43,05
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz wersja W01S8: szprosy w kolorze czarnym bez doptaty

(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym,

zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany

czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym
zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ M - do o$cieznicy
metalowej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym

brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)




LAMINOWANE

DRZWI WEWNETRZNE

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

,60"-,90"

z
Il kaga\
z

| kasa\

dla skrzydet
z opcjg wentyladji

SAMOS

od 885/1088,55

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakosci MDF
* ramiaki pionowe o grubosci 40 mm

» ramiaki poziome o grubosci 35 mm

» szprosy w kolorze skrzydta lub czarnym

drzwi SAMOS, wzér V158, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi SAMOS, wzér V1S5, oscieznica regulowana DIN



il

WERSJA Vo1 V1S6 V1S8 V1s1 V1S5 V1S3
885/1088,55 985/1211,55 985/1211,55 985/1211,55 985/1211,55 985/1211,55
KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL 233
dab Salinas
SILKSTONE
dab polski
OSCIEZNICE '
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
ramiaki pionowe o grubosci 40 mm z MDF; ramiaki poziome o grubosci - skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysoko$¢) +10%
35 ,mr\r/wop])okrytel Iar&gstem CEL'O,.11522 kolequl LAMISTQN E,EIL.KSTONE. drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez doplaty
wzor pane’z © gruboscl 12 mm pokryty powierzchnia drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty

laminowang CPL 0,15 LAMISTONE, SILKSTONE, ustojenie pionowe
wzory V156, V158, V151, V1S5, V1S3 szyba hartowana o grubosci 4 mm podcigcie wentylacyjne 35/43,05
biaty mat lub przezierna

zamek jednopunktowy wpuszczany biaty ocynk rozstaw 72 mm (system

przylgowy), magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy)

wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkfadke (rozstaw 85 mm)

lub do blokady fazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawias typ B do oscieznicy system DIN, typ D - do o$cieznicy

drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel

satyna (,60" - ,90" - 9 szt,, ,90" - 3 szt.)

zawias kryty DUO nikiel satyna - 3 szt. (,60"-,90")

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej

gzt‘é’%g o brak mozliwosci zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1 i VSG 33.1
u
(VAT 23%) brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu




LAMINOWANE

LVAN RSN 21 vA\ 8 RAMIAKOWE

Y4

Il klasa

4

| klasa

dla skrzydet
z opcja wentylacji

drzwi MODO, wzér W00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi MODO, wzér W00, oscieznica regulowana DIN

=

MODO

od 885/1088,55

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

¢ solidna konstrukcja - ramiaki z wysokiej jakosci MDF
» ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubosci 40 mm

» ramiak z MDF pokryty powierzchnig UNI MAT PLUS,
LAMISTONE, SILKSTONE

» ptycina z MDF o grubosci 12 mm pokryta powierzchnig
UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

* przestrzenna ramka wystrojowa

profil ramki




WERSJA
wysokos¢
standard
wysokos¢
2140 mm
(bezprzylgowe)
wysokos¢
2240 mm
(bezprzylgowe)

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

W00 / V01 WO01 /V1SD Wo2 /V02 W03 /V03
885/1088,55 929/1142,67 929/1142,67 929/1142,67
975/1199,25 1025/1260,75 1025/1260,75 1025/1260,75
1065/1309,95 1115/1371,45 1115/1371,45 1115/1371,45
NOWOSC

LAMISTONE
CPL 289 213

dab terra szary antracyt super biaty

SILKSTONE Xl

dab gran dab polski merbau Royal
UNI MAT
PLUS 642 643 644
grafite titano biaty bez czarny
NOWOSC
647 648 649
lava stone indigo moss sage
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
system DIN metalowa AQUA DIN
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptatg)
wzér W01 - szyba hartowana biaty mat o grubosci 4 mm skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysokosc)

zamek jednopunktowy wpuszczany biaty ocynk, rozstaw 72 mm (system  drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy)
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy drzwi nizsze 0 55 mm
wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) — :
lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) podciecie wentylacyjne

wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) szkio hartowane przezierne o grubosci 4 mm
lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm)

w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze

czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw

90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej

(rozstaw 90 mm)

zawiasy srebrne: typ B - do oScieznicy system DIN,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,90" - 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644
zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej

(sys. bezprzylgowy)

brak mozliwosci zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1
brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu

+10%

bez doptaty
bez doptaty
35/43,05
+10%




VERI

od 885/1088,55

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

¢ solidna konstrukcja - ramiaki z wysokiej jakosci MDF

» ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubosci 40 mm
, * ramiak z MDF pokryty powierzchnig UNI MAT PLUS,
\ LAMISTONE, SILKSTONE
Il klasa

» ptycina z MDF o grubosci 12 mm pokryta powierzchnig
UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

, * przestrzenna ramka wystrojowa

| klasa

dla skrzydet
z opcja wentylacji

drzwi VERI, wzér W02, oécieznica regulowana SYSTEM DIN profil ramki faza na faczeniu ramiakow

LAMINOWANE

LVAN RSN 21 vA\ 8 RAMIAKOWE

drzwi VERI, wzér WOO, oscieznica regulowana DIN DUO




WERSJA

wysoko$¢
standard

wysokos¢
2140 mm
(bezprzylgowe)
wysokos¢
2240 mm
(bezprzylgowe)

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

W00 / V01 WO01/V1SD W02 /V02 W03 /V03
885/1088,55 929/1142,67 929/1142,67 929/1142,67
975/1199,25 1025/1260,75 1025/1260,75 1025/1260,75
1065/1309,95 1115/1371,45 1115/1371,45 1115/1371,45
LAMISTONE
CPL 289 213

dab terra szary antracyt super biaty

SILKSTONE =iy

dab gran dab polski merbau Royal
UNI MAT
PLUS 642 643
grafite titano biaty bez czarny
NOWOSC
647 648 649
lava stone indigo moss sage
SYSTEM
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
system DIN metalowa AQUA DIN
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptatg)
wzér W01 - szyba hartowana biaty mat o grubosci 4 mm skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysokos¢)

zamek jednopunktowy wpuszczany biaty ocynk, rozstaw 72 mm (system drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy)
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy
wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) — -
lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) podciecie wentylacyjne

wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) szkio hartowane przezierne o grubosci 4 mm
lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm)

w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze

czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm),

na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej

(rozstaw 90 mm)

zawiasy srebrne: typ B - do oScieznicy system DIN,

typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,90" - 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644
zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej
brak mozliwosci zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)

brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu

+10%

bez doptaty
bez doptaty
35/43,05
+10%




EGRO

od 885/1088,55

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

¢ solidna konstrukcja - ramiaki z wysokiej jakosci MDF
» ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubosci 40 mm

, * ramiak z MDF pokryty powierzchnig UNI MAT PLUS,
LAMISTONE, SILKSTONE
Il Klasa » ptycina z MDF o grubosci 16 mm pokryta powierzchnig
UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE
, * przestrzenna plycina o grubosci 16 mm
| klasa
dla skrzydet

z opcja wentylacji

drzwi EGRO, wzér W00, oécieznica regulowana SYSTEM DIN przestrzenna plycina

LAMINOWANE

LVAN RSN 21 vA\ 8 RAMIAKOWE

drzwi EGRO, wzér WOO, oscieznica regulowana DIN




WERSJA W00/ V01 W01 /V1SD W02 /V02 W03/ V25D W04 / V03 W05 /V3SD

Javi dkaorsdc 885/1088,55 929/1142,67 929/1142,67 929/1142,67 929/1142,67 929/1142,67
wysokos¢
2140 mm 975/1199,25 1025/1260,75 1025/1260,75 1025/1260,75 1025/1260,75 1025/1260,75
(bezprzylgowe)
wysokos¢
2240 mm 1065/1309,95 1115/1371,45 1115/1371,45 1115/1371,45 1115/1371,45 1115/1371,45
(bezprzylgowe)
KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL 289 213
dab terra szary antracyt super biaty
SILKSTONE [l
dab gran dab polski merbau Royal
UNI MAT
PLUS 642 643
grafite titano biaty bez czarny
NOWOSC
647 648 649
lava stone indigo moss sage
OSCIEZNICE — [
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
system DIN metalowa AQUA DIN
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
wzor W01, W03, WO5 - szyba hartowana biaty mat o grubosci 4 mm skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysoko$¢) +10%
wzor WOO, W02, W04 - ptycina przest.rzenna 0 grubosci 16 mm drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy) bez doplaty
zamek jednopunktowy wpuszczany biaty ocynk, rozstaw 72 mm (system drawi niz 5 b | bez doot
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy rzwi nizsze o 55 mm (sys. bezprzylgowy) ez dopfaty
wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) podciecie wentylacyjne 35/43,05
lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) szklo hartowane przezierne o grubosci 4 mm +10%
wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm)
lub do blokady fazienkowej (rozstaw 90 mm)
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze
czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm),
na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej
(rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B - do oscieznicy system DIN,
typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,90" - 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644
zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym
brak mozliwosci zastosowania samozamykacza
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej
CENA(zh brak mozliwosci zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1
netto/brutto

(VAT 23%) brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu




LAMINOWANE

LVAN RSN 21 vA\ 8 RAMIAKOWE

ESTO

680/836,40

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE E: 3 /
w - k
,60"-,90"
SZYBKA
REALIZACJA

, » solidna konstrukcja z wysokiej jakosci MDF
Il Klasa e ramiaki pionowe o grubosci 40 mm
» ramiaki poziome (gérny i dolny) o grubosci 35 mm
, » panele o grubosci 22 mm
| klasa
dla skrzydet

z opcja wentylacji

drzwi ESTO, wzdr V3S5, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

T

drzwi ESTO, wzér V3S5, oscieznica regulowana DIN



WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

Vo3 V3s1 V3s2

680/836,40 680/836,40 680/836,40

V3s3 V3s4 V3s5

680/836,40 680/836,40 680/836,40

LAMISTONE

CPL 250 289 213
dab halif czarny dab terra szary antracyt super biaty

SIEeE 230 m . 642 643
dab gran dab polski  merbau grafite titano biaty bez

Royal
STE

stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN

SYSTEM
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO

STANDARDOWE DODATKOWE (za doptatq)

solidna konstrukcja z wysokiej jako$ci MDF skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysokosc)
drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)

drzwi nizsze 0 55 mm (sys. bezprzylgowy)
podciecie wentylacyjne

szkio hartowane przezierne o grubosci 4 mm

ramiaki pionowe o grubosci 40 mm

ramiaki poziome (gérny i dolny) o grubosci 35 mm
panele o grubosci 22 mm

szkto biaty mat o grubosci 4 mm

zamek jednopunktowy wpuszczany biaty ocynk, rozstaw 72 mm (system
przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany
w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub
magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy)
wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm)
lub do blokady fazienkowej (rozstaw 90 mm)

w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system
bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkiadke
(rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B - do o$cieznicy system DIN, typ M - do
oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym
brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu

stone

+10%

bez doptaty
bez doptaty
35/43,05
+10%




ARCO

od 625/768,75

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

< e

REALIZACJA

,120"-,180"
~—

» solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jako$ci MDF
o Certyfikat FSC® Mix dostepny tylko pod zapytania Klienta

z
N\

ramiak ustojenie pionowe,
,\ panele i plycina poziome

| klasa

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

drzwi ARCO, wzér WO3P, oécieznica regulowana SYSTEM DIN panele, szklenie za dopfata: szyba laminowana
VSG 22.1 w kolorze czarnym

LAMINOWANE

EFSC

www.fsc.org
FSC® C005001

Znak odpowledzlalne]
gospodarki lesnej

ARCO z Certyfi-
katem FSC® Mix
dostepny tylko
pod zapytania
klienta

DRZWI WEWNETRZNE

= iy

drzwi ARCO, wzér W02 (drzwi po lewej i po prawej), oscieznica regulowana DIN




« =i
* -
| = -'|.

—
—

WERSJA WO02P /V02 W2S/V2S2 WO02/V2S5 W2D/V1SD WO3P/V03 W3S/V3S2 WO03/V3S5 WS5P/V4S2 WS5S/VAS4 W05 /VAS3
ECOTOP 625/768,75 625/768,75 625/768,75 715/879,45 625/768,75 625/768,75 625/768,75 625/768,75 715/879,45 625/768,75

LAMISTONE  755/891 75  725/891,75 725/891,75 820/1008,60 725/891,75 725/891,75 725/891,75 725/891,75 820/1008,60 725/891,75

SILKSTONE

WERSJA W06 /V05  W6S1/V551 W6S2/V552 W6S3/V553 WO07/V06  WO7S1/V6S1 WO07S3/V6S3 W08 / V07

WO08S1/V751 WO08S4 /754

ECOTOP 625/768,75 625/768,75 625/768,75 715/879,45 625/768,75 625/768,75 625/768,75 625/768,75 625/768,75 625/768,75

LAMISTONE 755,891 75  725/891,75 725/891,75 820/1008,60 725/891,75 725/891,75

SILKSTONE

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

ECO TOP 120
biaty dab orzech dab Salinas

SILKSTONE
dab polski antracyt Royal merbau Royal
LAMISTONE
CPL 240 241 242
wigz bielony V. wigz wigz szary V czarny
piaskowy V
SYSTEN
= . '_ Hr [ :
stata z MDF regulowana stata metalowa regulowana
system DIN metalowa
SYSTE
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
STANDARDOWE

szkto biaty/braz mat lub przezierne o grubosci 4 mm

wzory W2D, W5S, W05, WeS1, WeS2, WeS3

standard - szyba hartowana

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy MDF,
typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(,60"-,90" - 3 szt.)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej

brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu

dab miodowy dab sonoma  dab halif

289
szary antracyt

regulowana
AQUA DIN

DODATKOWE (za doptata)
skrot rekuperacyjny (tylko standardowa wysokos¢)
drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze o 55 mm (sys. bezprzylgowy)
podciecie wentylacyjne (str. 245)

szkto laminowane VSG 22.1 kolor biaty lub przezierny
(dot. 1 szyby):

wersja W02, W08

wersja W03

szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm

szkto laminowane VSG 22.1 kolor czarny

(dot. 1 szyby):

wersja W02, W08

wersja W03

725/891,75 725/891,75 725/891,75 725/891,75

+10%

bez doptaty
bez doptaty
35/43,05

30/36,90
25/30,75

+10%

30/36,90
25/30,75

101




LAMINOWANE

LVAN RSN 21 vA\ 8 RAMIAKOWE

,60"-,90"

Y4

I ka‘»d\
<4
| kasa\

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

drzwi UNITO, wzér WO3P, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi UNITO, wzér W02, oscieznica regulowana DIN

UNITO

698/858,54

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jako$ci MDF

* bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS
charakteryzujaca sie jedwabistg haptyka oraz specjalng
powtokg odporng na $lady po palcach

* ramiaki pionowe o grubosci 40 mm
» ramiaki poziome o grubosci 35 mm
» panele o grubosci 16 mm

ramiak

panele, szklenie za dopfata: szyba laminowana
VSG 22.1 w kolorze czarnym




WERSJA WO02P / V02 W2S / V252 W02 /V2S5 WO03P / V03 W3S /V3S2 W03 /V3S5
698/858,54 698/858,54 698/858,54 698/858,54 698/858,54 698/858,54

KOLORYSTYKA
UNI MAT
PLUS 642 643

grafite titano biaty bez czarny
Nowos¢
647 648 649

lava stone indigo moss sage
OSCIEZNICE — [

regulowana stata metalowa regulowana regulowana

system DIN metalowa AQUA DIN

SYSTEM

regulowana stata metalowa regulowana regulowana

DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE Kolor 642 biaty:

system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze biatym
system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze biatym

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

ramiaki pionowe o grubosci 40 mm z MDF; ramiaki poziome o grubosci
35 mm pokryte powierzchnig UNI MAT PLUS

panele o grubosci 16 mm wykonane z MDF pokryte powierzchnig

UNI MAT PLUS brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajace]
\j\%g?\g‘gg Wg%%%g%&gs;\gggosc 4 mm wzory W25/V252; brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu
. ! : = DODATKOWE (za doptata)
wzér WO2P/V02 - plycina grubos¢ 4 mm w kolorze skrzydta —
0 powierzchni UNI MAT PLUS drzwi nizsze 0 50 mm (system przylgowy) bez doptaty
zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, ~ drzwi nizsze o 55 mm (system bezprzylgowy) bez doptaty
WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), podciecie wentylacyjne 35/43,05
na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowej (rozstaw WC) B ) L
h e R skrot rekuperacyjny (tylko standardowe wysokosci) +10%
zawiasy typ B do oscieznicy DIN, typ D do oscieznicy MDF, typ M -
do o$cieznicy metalowej lub zawias bezprzylgowy kryty DUO 3 szt. szklo laminowane VSG 22.1 kolor czarny
(,60"-,90") wersja W02 30/36,90
Kolor 644 czarny: wersja W03 25/30,75
gi?&%ﬂutto system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze czarnym
(VAT 23%) system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

103




LAMINOWANE

DRZWI WEWNETRZNE

z
AN
z

N\

dla skrzydet
z opcja wentylacji

FIORI

760/934,80

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

¢ solidna konstrukcja - ramiaki z wysokiej jako$ci MDF
* ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubosci 40 mm

[——

drzwi FIORI, wzér WO2S2P, oécieznica regulowana SYSTEM DIN specjalna fazka na potaczeniu za dopfata: szyba laminowana
ramiaka pionowego i poziomego VSG 22.1 w kolorze czarnym

drzwi FIORI, wzér W02, oscieznica regulowana DIN



WERSJA

W02 / V454
760/934,80

KOLORYSTYKA
LAMISTONE
CPL

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)

czarny

SIEKSTONE X1
dab gran

stata system
POL-SKONE

stata DUO

STANDARDOWE

WO02P / V04
760/934,80

| 289
dab terra szary

dab polski

=
L

regulowana regulowana
system DIN AQUA DIN
regulowana regulowana
DIN DUO AQUA DIN DUO

szkto biaty/braz mat lub przezierne o grubosci 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady

tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza
brak mozliwosci zastosowania uszczelki opadajacej

brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu

DODATKOWE (za doptatg)

skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysokos¢)
zamek w kolorze czarnym system przylgowy

merbau Royal

WO02S2P / VAS2
760/934,80

NOWOSE

213
super biaty

zmiana zawiasu standardowego DUO
na kolor biaty lub czarny (do 1 szt.)

drzwi nizsze 0 50 mm (sys. przylgowy)
drzwi nizsze o 55 mm (sys. bezprzylgowy)
podciecie wentylacyjne (str. 245)

szkto laminowane VSG 22.1 mleczne lub przezierne
(dot. 1 szyby)

szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm

szkto laminowane VSG 22.1 kolor czarny
(dot. 1 szyby):
wersja W02, W02S2P

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor ztoty potysk

20/24,60

bez doptaty
bez doptaty
35/43,05

25/30,75

+10%

30/36,90
20/24,60




DRZWI WEWNETRZNE [LWIEGCOS LAMINOWANE

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

,60"-,90"

<4
I ka%a\
¥4
| ka@a\

dla skrzydet
z opcjg wentylacji

drzwi ARIA, wzér WO1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi ARIA, wzér W03, oscieznica regulowana DIN

ARIA

od 995/1223,85

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

SKOMPONU]
SWOJA

ARIE

wybierz samodzielnie
kolorystyke szprosow

» solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakosci MDF

o szprosy naklejane o szerokosci 30 mm pokryte
powierzchnig UNI MAT PLUS lub SILKSTONE

o grubos¢ ptyciny 12 mm
* ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubosci 40 mm

* bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS
charakteryzujaca sie jedwabistg haptyka oraz specjalng
powtoka odporng na slady po palcach

szpros




WERSJA

*wersja szklona

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

i

W01 / V01 WO01S* /V1SD Wo2 /V02 W02S* / V25D W03 /V03 WO03s* /V3SD
995/1223,85 1085/1334,55 995/1223,85 1085/1334,55 995/1223,85 1085/1334,55
SZpros: SZpros: SZpros: SZpros: SZpros:
642 biaty 276 dab polski 644 czarny 230 dab gran 293 antracyt Royal
i
I | I i t .
£
?1“_ e L R
1 il |
UNI MAT
PLUS 642 643 644
grafite titano biaty bez czarny
NOwos¢
647 648 649
lava stone indigo moss sage
prz I Hr- E
stata system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
STANDARDOWE DODATKOWE (za doptatq)

wzor WO1S, W02S, WO3S - szyba hartowana biaty mat o grubosci 4 mm
solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakosci MDF

ptycina z MDF o grubosci 12 mm pokryta powierzchnig UNI MAT PLUS
ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubosci 40 mm

szprosy naklejane o szerokosci 30 mm pokryte powierzchnig UNI MAT
PLUS lub SILKSTONE

zamek jednopunktowy wpuszczany biaty ocynk, rozstaw 72 mm (system
przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy
wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy)

lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy)
wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub
do blokady fazienkowej (rozstaw 90 mm)

w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze
czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm),
na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowe;]

(rozstaw 90 mm)

zawiasy srebrne: typ B - do oscieznicy system DIN, typ M - do
oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,90" - 3 szt.),

w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze
czarnym

skrét rekuperacyjny (tylko standardowa wysokos¢)
drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy)

drzwi nizsze o 55 mm (sys. bezprzylgowy)
podciecie wentylacyjne

szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm

+10%

bez doptaty
bez doptaty
35/43,05
+10%




SYSTEM
przylgowy

LOFTY

od 656/806,88

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

odwrotnej
przylgi

HARMONY
,60"-,110"

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
» stabilne wypetnienie z ptyty petnej

 regulowany, wzmocniony zawias typ T oraz regulowany
typ DUO w kolorze czarnym

| kcﬁa\

drzwi LOFTY, wzér WOO, oscieznica regulowana SYSTEM DIN kolor black

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

drzwi LOFTY, wzér W00, oscieznica regulowana DIN kolor czarny 244




CENA ZESTAWU

CENA SKRZYDtLA
+
CENA OSCIEZNICY DIN/DIN DUO
(244 lub 644 czarny)
~ lub
CENA OSCIEZNICY HARMONY
(BLACK RAL 9005)
_ lub
CENA OSCIEZNICY METALOWE]

WERSJA W00 / VOO
ECOTOP 656/806,88
LAMISTONE CPL 750/922,50
SILKSTONE 750/922,50

FORNIROWANE GRUPA A 1101/1354,23
FORNIROWANE GRUPA D 1481/1821,63

KOLORYSTYKA

ECO TOP
dab dab Salinas dab sonoma  dab halif

SILKSTONE !y

dab gran dab polski
LAMISTONE
CPL
dab halif dab delano dab terra
FORNIROWANE FORNIROWANE
GRUPAA 334 GRUPAD 311 313
dab europejski jasny dgb* dab classic makassar
* kolory dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym
OSCIEZNICE - [
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
system DIN metalowa AQUA DIN
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
system DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36,90
zamek jednopunktowy w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49,20
(sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, P
na klucz (rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady wzmochleme .pod samozamykacz : 25/30,75
tazienkowej (rozstaw 90 mm) zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
zawiasy: typ T - do ocieznicy metalowej lub kryty DUO w kolorze dziataniem wilgodi (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
czarnym (,60"-,80" - 2 szt,, , 90" - 3 szt.) wentylégyjnym)
w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub drzwi nizsze o 50 mm [ub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
metalowg nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt., drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci +10%
typ T za dopfata) zawias za dopfata) ’
DODATKOWE (za doptatg) drzv_vi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
rozmiar , 100" +20% zawias za dopfat)
: ”1 10 20% podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
" N
;O;rzlriréEVES (odwrotnej prayi) 220/270 6; obrzeze skrzydta w kolorze czarnym bez doptaty
Y ) i I prayig '~ obrzeze ABS w kolorze czarnym lub dab polski bez doptaty
skrot rekuperacyjny bez doptaty (nie dot. system REVES)
CENA (4 trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):
netto%zutto typ T kolor czarny dla szer. ,60"-,80" 95/116,85

(VAT 23%) kryty DUO kolor czarny dla szer. ,60"-,80" 130/159,90




SYSTEM
przylgowy

ZENN

od 749/921,27

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

odwrotnej
przylgi

HARMONY
,60"-,100”

* nowa unikalna powierzchnia CPL 0,15 ze struktura
tkaniny Inianej przeplatanej metalicznym blaskiem
l e solidna konstrukcja - ramiak drewniany

» stabilne wypetnienie z ptyty otworowanej

4120",180" * bezpieczna, hartowana szyba przezierna
lub w kolorze czarnym mat lub bialym mat

drzwi ZENN, wzér W00, oécieznica regulowana DIN struktura powierzchni

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

drzwi ZENN, wzér A01, oscieznica regulowana DIN




]

WERSJA W00 / V01 A01/V1SA
749/921,27 1227/1509,21
kolor filo - obrzeze stone kolor fibra - obrzeze lava kolor lino - obrzeze titano nowa unikalna powierzchnia CPL 0,15
ze struktura tkaniny Inianej przeplatanej
metalicznym blaskiem
KOLORYSTYKA NOwWOS¢
LAMISTONE
CPL 211
filo fibra lino

OSCIEZNICE
e -E =

regulowana stata metalowa regulowana regulowana
system DIN metalowa AQUA DIN

Coreers| | | f— ] f—-—
™™

regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE DODATKOWE (za doptata)
wzér A01: szyba laminowana VSG 44.2 w kolorze czarny mat rozmiar , 100" +20%
0 grubosci 8,4 mm w i I - . "
ypetnienie z plyty wiérowej petnej (W00) (zalecany trzeci
SYSTEkM ZRZYLG(;WY y zawias w skrzydle za dopfata) 205/252,15
zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), trzeci ; krzvdle lub ; |
na wkfadke (WB), lub do blokady tazienkowej (WC) kolor czarny ééical ;:v%/\iit\'/\)/:s rzydie Jub zawias czopowy reguiowany
zawias typ T kolor czarny (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) typ T dla szer. ,60"-,80" 65/79,95
SYSTEM BEZPRZYLGOWY kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30
zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
do blokady tazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wktadke (WB) - dziafaniem wilgoci za pomocg obrzeza ABS (nie dot. bez doptaty
rozstaw 85 mm - kolor czarny skrzydet z podcieciem wentylacyjnym oraz wersji AOT)
zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) - czarny podciecie wentylacyjne (nie dot. AO1) (str. 245) 35/43,05
(,60",80" - 2 s2t.,,90" - 3 szt.) podciecie wentylacyjne (wersja AO1) 100/123,00
obrzeze o powierzchni UNI MAT PLUS: kolor filo - obrzeze ., doplaty
stone, kolor fibra — obrzeze lava, kolor lino — obrzeze titano
system przesuwny do zabudowy, nascienny, Premium str. 238243

(nie dot. AOT)
CENA (zf)

netto/brutto
(VAT 23%)




DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

z
I kasa\

VL
|

drzwi DECO, wzér 05, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

DECO

od 614/755,22

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

&

SZYBKA

REALIZACJA

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

» powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubosci
0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm odporna na wycieranie

i chemie

o drzwi dostepne réwniez w Il klasie mechanicznej
» regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

ramka

szklenie

%

|

J
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W celu uzyskania Il klasy
mechanicznej konieczne jest
zaméwienie skrzydta

z oscieznicg metalowg, drewniang
lub regulowang DIN Ill klasa
mechaniczna. Oscieznica DIN Ill klasa
wytrzymatosci ze wzmocnieniem pod
blache zaczepowa w postaci listwy
sosnowej; blacha zaczepowa katowa
- doptata +10% do ceny oscieznicy
regulowanej DIN.

WERSJA 00/V00 02/V25 03SD/V3SD  04/V4SD 05 /55D
LAMINOWANE CPL 0.2 mm  614/75522  744/91512  851/104673  744/91512  744/915,12
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 786,966 78 1026/1261,98  1071/1317,33  1026/1261,98  1026/1261,98

11l klasa mechaniczna

KOLORYSTYKA

SILKSTONE

dab polski antracyt Royal jesion Royal merbau Royal nugat Royal
*
LAMINOWANE
CPL
02mm 820 222 849 844
biaty szary dab antracyt  orzech industry 3 dqb terra dab czarny dab halif orzech
premium delano segato
LAMINOWANE
CPL
0,5mm* 945 252 922
biaty dab szary antracyt  wenge orzech czarny dab halif
struktura struktura struktura premium  struktura
LAMINOWANE
CPL
0,7mm* 745 722 765 746
biaty szary antracyt wenge orzech czarny dab halif
struktura struktura struktura premium  struktura
* dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym
LAMLNOWANE Dla skrzydet z laminatem struktura,
HPL powierzchnia oscieznicy z laminatem gtadkim.
OSCIEZNICE
| F [ E (
SYSTEM e L_
odwrotnej
przylg stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana metalowa regulowana
- POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa DIAGONAL AQUA DIN
SYSTEM p—
r bezprzylgowy I ﬂ I [
stata DUO regulowana regulowana DUO  stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE wypetnienie z plyty widrowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15

szkto biaty mat lub przezierne o grubosci 4 mm
szkfo hartowane biaty mat (wersja 03SD, skrzydta Il klasa mechaniczna)

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):

typ C dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady typ T 30/36,90
+a;w’enkovvej _(rozstaw 90 mm); zamek z_blacha czotowg ze stali kryty DUO dla szer. ,60"-,70" 110/135,30
mer.clzewtnej f(skrz%d}a Il l;lasa)rr.]e.ch.anlcznta) DIN. v C sreb g ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36,90
zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN, typ C srebrny - do : P ’ P
oscieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49,20
nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.) wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zawiasy: typ K (skrzydta Ill klasa mechaniczna) - 3 szt. zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
g y p
metalowgq nalezy zastosowac zawiasy typ T wilosci,60",80" - 3 szt,, wentylacyjnym)
t?;:?T;; gobg;t (wymiana standardowych zawiasow na zawias drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
DODATKOWE (za dopfata) leZWI nizsze o SE mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doE:%j:/y
+
rozmiar , 100" (wystréj szklenia jak w,90") 40/49,20 metypowa WysOKoSC : ’
: o o drzwi wyzsze o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci o
rozmiar , 110" (wystréj szklenia jak w,90") 80/98,40 ,5wias za doptata) +10%
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00) 220/270,60 drzwi wyzsze o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
skrét rekuperacyjny bez doptaty zawias za doptata)
doptata za laminat CPL 0,5 mm (,60" - ,90")* 160/196,80 Podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
doptata za laminat CPL 0,7 mm (,60" - ,90")* 170/209,10 Szklo hartowane: wersja 02, 04, 05 40/49,20
doptata za laminat CPL 0,5 mm (,90+" - ,110")* 180/221,40 Szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm +10%
doplata za laminat CPL 0,7 mm (,90+" - ,110"* 190/233,70 mozlwvoscv wykonania obrzeza w innym kolorze - black, 120/147,60
szary, grafit
kolorystyka SILKSTONE CPL 0,5 mm (ramka w przypadku ol \ leki
CENA (2} skrzydet szklonych oraz oscieznica wykonywane sg 350/430,50 ;)tgrzeze ABS w (()jorze czarnym, biatym, titano, dab polski bez dopfaty
netto%}utto w powierzchni SILKSTONE) ub antracyt (nie dot. system REVES)
(VAT 23%) wypenienie z ptyty widrowej otworowanej 150/184,50 * doptata do standardowej wysokosci drzwi

113




DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

z
I kasa\

drzwi HAPTIC, wzér 00, oscieznica regulowana DIN

HAPTIC

od 549/675,27

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

* bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS
charakteryzujaca sie jedwabistg haptyka oraz specjalng
powtoka odporng na $lady po palcach

» regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo




WERSJA 00/V00 02/V2S 04 /V4sD 05 /V5SD 03sD / V3SD
549/675,27 688/846,24 758/932,34 758/932,34 887/1091,01
OBRZEZA ABS
bez doptaty
czarny titano antracyt biaty dab polski
KOLORYSTYKA
UNI MAT
PLUS 642 643 644
grafite titano biaty bez czarny
Nowos¢
647 648 649
lava stone indigo moss sage
OSCIEZNICE  [55¢ P
SYSTEM ' — [ E
/;}Z\,;S[rw regulowana stata metalowa regulowana regulowana
i system DIN metalowa AQUA DIN
SYSTEM
r bez ,‘/y\gox'\w Hr ﬂr [
regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny 20/24.60
szkio biaty/braz mat lub przezierne o grubosci 4 mm lub ztoty potysk '
wzér 03SD standard - szyba hartowana biaty/braz mat 4 mm ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36,90
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz i
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady vvzmochlenle .pod samozamykacz : 25/30,75
tazienkowej (rozstaw 90 mm) zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
zawiasy: typ K srebrny - do oécieznicy system DIN, svgij'tag?mnwr"ng)oc' (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna ylacyjny
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
w przypadku skrzydfa z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
metalowa nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60",80" - 3 szt., drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias )
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias za doplata) +10%
typ T za doptaty) drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
DODATKOWE (za doptatg) zawias za doptata) °
rozmiar , 100" (wystr¢j szklenia jak w,90") 40/49,20 podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
rozmiar , 110" (wystréj szklenia jak w,90") 80/98,40 szkto hartowane (wersja 02, 04, 05) 45/55,35
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja 00) 220/270,60 szkio hartowane przezierne o grubosci 4 mm +10%
skroét rekuperacyjny bez doptaty obrzeze ABS w kolorze czarnym, biatym, titano, dab polski bez doplaty

wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej 150/184,50
wypetnienie z ptyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

CENA (zt typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
nettoﬁbium typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
(VAT 23%) kryty DUO dla szer. ,60"-,80 110/135,30

lub antracyt (nie dot. system REVES)




IMPULS

SVSTEN od 549/675,27

bezp cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

&

SZYBKA
REALIZACJA

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

» bogata kolorystyka z powierzchni LAMISTONE CPL oraz
SILKSTONE

» regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

z

drzwi IMPULS, wz6r W06, oécieznica regulowana SYSTEM DIN profil ramki oscieznica

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

drzwi IMPULS, wzér W13 (drzwi po lewej), wzér WO1 (drzwi po prawej), oscieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA

SILKSTONE
LAMISTONE CPL

SILKSTONE CPL 0,5 899/1105,77

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

i 1 niie

Wo1/V00 wWo2/V2s
549/675,27 632/777,36 812/998,76  812/998,76
982/1207,86
LAMISTONE
CPL 240 241 242
dab halif wiaz bielony V. wigz wigz szary V
piaskowy V
260 289
biaty dgb orzech wenge szary
premium
SIEKSTONE S X1
dab gran dab polski antracyt Royal jesion Royal
SILKSTONE
CPL
dab polski antracyt Royal jesion Royal merbau Royal

{ B

“r"

L

stata system regulowana regulowana stata metalowa
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana
DIN DUO VERTIGO
STANDARDOWE

szkto biaty/braz mat lub przezierne o grubo$ci 4 mm

szkio hartowane bialy/braz mat wzér W03, WO5,

wersja W13: szkfo hartowane biaty/bragz mat o grubosci 6 mm
wersja W14: szkfo laminowane VSG 44.2 o grubosci 8,5 mm w kolorze
czarnym

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz

(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN, typ C srebrny -
do oscieznicy drewnianej, typ M - do o$cieznicy metalowej

lub kryty DUO nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub
metalowg nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt.,
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias
typ T za dopfata)

DODATKOWE (za doptata)
rozmiar , 100" (wystrdj szklenia jak w ,90")
rozmiar , 110" (wystrdj szklenia jak w ,90")

system REVES (odwrotnej przylgi)
(wersje WO1, W13, W14)

skrét rekuperacyjny (nie dot. wersji W13, W14)

+20%
+40%

220/270,60

bez doptaty
wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej 150/184,50
wypetnienie z ptyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ Cdla szer. ,60"-,80" 40/49,20
typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20

typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny 20/24,60

lub ztoty potysk

244 250 258
dab delano czarny dab terra biaty
antracyt orzech segato
merbau Royal nugat Royal
nugat Royal
regulowana regulowana
metalowa AQUA DIN
stata metalowa regulowana regulowana

metalowa AQUA DIN DUO

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm)
(nie dot. wersji W13, W14)

ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 90 mm)
(nie dot. wersji W13, W14)

wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W13, W14)
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem
wentylacyjnym) (nie dot. wersji W13, W14)

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
(nie dot. wersji W13, W14)

drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)
(nie dot. wersji W13, W14)

drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci
zawias za doptata) (nie dot. wersji W13, W14)

drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci
zawias za doptatg) (nie dot. wersji W13, W14)

wersja W13, W14 drzwi nizsze 1970 mm (sys. przylgowy),
1985 mm (sys. bezprzylgowy)

wersja W13, W14 drzwi wyzsze o 100 mm (wymagany
trzeci zawias za dopfata)

wersja W13, W14 drzwi wyzsze o 200 mm (wymagany
trzeci zawias za dopfata)

podciecie wentylacyjne (str. 245)
system przesuwny (nie dot. wersji W13, W14)
szkfo hartowane:

wersje W02, W12D1
wersje W06, W07, W12

szkio hartowane przezierne o grubosci 4 mm

obrzeze ABS w kolorze czarnym, biatym, titano, dab polski
lub antracyt (nie dot. system REVES)

W03 /V3SD WO5/V1SD WO06/V4ASD W07 /V55D W12D1/V6ST1 W12/V6eS4 W13 /VISA W14/ VISA

758/932,34 758/932,34 632/777,36 812/998,76 1095/1346,851383/1701,09

1162/1429,26 1162/1429,26 1108/1362,84 1108/1362,84 982/1207,86 1162/1429,26 1445/1777,351733/2131,59

30/36,90

40/49,20
25/30,75

20/24,60

bez doptaty
bez doptaty
+10%
+20%
bez doptaty
+10%

+20%

35/43,05
str. 238-243

45/55,35
65/79,95

+10%

bez doptaty




MAESTO

od 885/1088,55

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

KOLORY

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

* bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS
charakteryzujaca sie jedwabistg haptyka oraz specjalng
powtoka odporng na $lady po palcach

» ozdobne dekory aluminiowe w kolorze miedz mat
lub czarny mat o szerokosci 25 mm

o ramka wystrojowa o szerokosci 30 mm w kolorze skrzydta
» stabilne wypetnienie z ptyty otworowanej

drzwi MAESTO, wzér WOT1, oécieznica regulowana DIN profil ramki wystrojowe] dedykowana klamka w kolorze miedz

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

drzwi MAESTO, wzér W02, oscieznica regulowana DIN




II

WERSJA Wo01/VD1 W02 /VD2 Wo03/VD3
885/1088,55 985/1211,55 1285/1580,55
KOLORYSTYKA
UNI MAT
PLUS 642 643
grafite titano biaty bez
647 648
lava stone indigo moss
OSCIEZNICE STEM - [
regulowana stata metalowa regulowana regulowana
system DIN metalowa AQUA DIN
regulowana regulowana stata metalowa regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa

WYPOSAZENIE

CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)

STANDARDOWE - SYSTEM PRZYLGOWY

dekory aluminiowe kolor czarny/miedz: zamek jednopunktowy,
wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wktadke (WB)
lub do blokady tazienkowej (WC) kolor czarny

kolor biaty 642: zamek w kolorze biatym
dekory aluminiowe kolor czarny/miedz: zawias typ T kolor czarny
(,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

kolor biaty 642: zawiasy w kolorze biatym

STANDARDOWE - SYSTEM BEZPRZYLGOWY

dekory aluminiowe kolor czarny/miedz: zamek magnetyczny,
wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), do blokady tazienkowej
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) kolor czarny
kolor biaty 642: zamek w kolorze biatym

dekory aluminiowe kolor czarny/miedz: zawiasy kryty DUO
kolor czarny (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

kolor biaty 642: zawiasy w kolorze biatym

STANDARDOWE

istnieje mozliwo$¢ zamiany koloru zamka na kolor srebrny,

biaty - bez doptaty

system REVES (odwrotnej przylgi): ze wzgledu na ramke wystrojowg
na skrzydle system REVES od zakresu regulacji ZW3 maksymalny kat
otwarcia skrzydta 80°

czarny
NOwOS¢

649
sage

regulowana
AQUA DIN DUO

system HARMONY: ze wzgledu na ramke wystrojowg na skrzydle
system HARMONY ODW od grubosci muru 115 mm maksymalny kat
otwarcia skrzydfa 80°

DODATKOWE (za doptata)
rozmiar , 100"
system REVES (odwrotnej przylgi)

+20%
220/270,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ T dla szer. ,60"-,80" 30/36,90
kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30
podciecie wentylacyjne 35/43,05
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym

dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
wentylacyjnym)

system przesuwny str. 238-243




DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

SYSTEM
przylgowy

SYSTEM
bezprzylgowy

SYSTEM
odwrotnej
przylgi

,60"-,100”

z

drzwi CREATO, wzér A02, ocieznica regulowana SYSTEM DIN

drzwi CREATO, wzér AO1, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

CREATO

od 1127/1386,21

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE
KOLORY

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
» stabilne wypelnienie z ptyty otworowanej

* bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS
charakteryzujaca sie jedwabista haptyka oraz
specjalng powtoka odporng na slady po palcach

* bezpieczna laminowana szyba VSG 44.2 w kolorze
czarnym lub biatym

* wzmocniony zawias typ T lub regulowany Duo

zawias kryty biaty - opcja




WERSJA

WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

A01/V1SA

SZYBA LINEA CZARNA
A01/V1SA

1327/1632,21

SZYBA PRZEZIERNA, LAMINOWANA BIALY MAT LUB CZARNA
A02 /V2SA A03 /V3SA

1127/1386,21 1220/1500,60 1266/1557,18

szyba LINEA czarna VSG 44.2
z obustronnym ornamentem (wer. AS)

SZYBA HARTOWANA BIALY MAT LUB GRAFIT O GRUBOSCI 6 MM

A01/V1SA A02 / V25A A03 /V3SA
1127/1386,21 1220/1500,60 1266/1557,18
PLUS 642 643
grafite titano biaty bez czarny
- =
648 649 ) )

—— szyba przezierna, bialy mat, czarna
lava stone indigo moss sage lub grafit (wer. AOT, A2, AO3)
stafa system regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN metalowa AQUA DIN
regulowana stata DUO regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO

STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:

szkto laminowane 44.2 w kolorze czarnym, przeziernym lub biatym mat
0 grubosci 8,5 mm (wzory AO1- 58 mm, AO2 - 208 mm,

A03 - 280 mm)*

wersje z szybg laminowang czarna: zamek w kolorze czarnym, zawiasy
typ T lub DUO w kolorze czarnym

wersje z szybg laminowang przezierng lub biaty mat: zamek i zawiasy
w kolorze srebrnym

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub
magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz

(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ T czarny - do oscieznicy system DIN oraz metalowej,

typ C, D srebrny - do oscieznicy drewnianej (,60"-,80" - 2 szt.,

,90" - 3 szt.) lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego
(,60"-,70" - 2 szt., ,80"-,90" - 3 szt.)

brak mozliwosci zastosowania samozamykacza

brak mozliwosci zastosowania zabezpieczenia dolnego ramiaka przed
nadmiernym dziataniem wilgoci

DODATKOWE (za doptatq)
rozmiar , 100"
system REVES (odwrotnej przylgi)
wypetnienie z ptyty widrowej petnej (zalecany trzeci zawias)

+20%
220/270,60
100/123,00

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm

typ D dla szer. ,60"-,80"

typ C dla szer. ,60"-,80"

typ T dla szer. ,60"-,80"

kryty DUO dla szer. ,60"-,70"

zamiana zawiasu standardowego typ T na kolor czarny
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor czarny
wersje AOT, A02, AO3 drzwi nizsze o0 50 mm

(sys. przylgowy)

wersje A01, A02, AO3 drzwi nizsze o0 55 mm

(sys. bezprzylgowy)

wersje AO1, AO2, AO3 drzwi wyzsze o 100 mm
(wymagany trzeci zawias za doptatq)

wersje A01, A02, A03 drzwi wyzsze 0 200 mm
(wymagany trzeci zawias za doptatq)

obrzeze skrzydta w kolorze czarnym

(nie dot. system REVES)

system przesuwny (nie dot. wersji AO1)

podciecie wentylacyjne AO1

w szerokosciach ,60"-,100" (str. 245)

podciecie wentylacyjne A02, AO3
w szerokoéciach ,70"-,100" (str. 245)

17/20,91
40/49,20
30/36,90
110/135,30

65/79,95
20/24,60

bez doptaty
bez doptaty
+10%
+20%

bez doptaty
str. 238-243
100/123,00

100/123,00




SYSTEM
przylgowy

od 549/675,27

relEN cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

bezprz

,60"-,110"

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

» kolorystyka z powierzchni LAMISTONE CPL
oraz SILKSTONE

» hartowana szyba w kolorze biaty mat lub grafit
grubos¢ 6 mm

o ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym
lub czarnym

» regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

, aluminiowe listwy dekoracyjne opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne

\ w kolorze czarnym
| klasa

drzwi ETIUDA, wzér B1, oécieznica regulowana SYSTEM DIN opcja: aluminiowe listwy przyszybowe — gérna krawed? skrzydta bez przylgi
w kolorze czarnym

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

drzwi ETIUDA, wzér B1 (drzwi po lewej), wzér AO1 (drzwi po prawej), oscieznica stata SYSTEM POL-SKONE




WERSJA

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

B0 / VOO B1/VD11 A01/V1SA A02 /V2SA A03 / V3SA
549/675,27 863/1061,49 1157/1423,11 1245/1531,35 1289/1585,47
i
LAMISTONE
CPL 240 241 242 244 250 258
dab halif wigz bielony V  wigz wigz szary V dab delano czarny dab terra biaty
piaskowy V
260 289
biaty dgb orzech wenge szary antracyt orzech segato
premium
SILKSTONE X1 255
dab gran antracyt jesion polski H dab polski antracyt Royal jesion Royal
Royal H
merbau Royal nugat Royal jesion
Royal H
LT
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO

STANDARDOWE
szkto hartowane biaty/braz mat o grubosci 6 mm

brak mozliwosci zastosowania szyby w kolorze czarnym
szerokos¢ szklenia w wersji AOT - 54 mm; A0O2 - 205 mm,
A03 - 276 mm*
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkfadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K srebrny - do oscieznicy system DIN, typ C srebrny - do
oscieznicy drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej lub kryty DUO
nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)
w przypadku skrzydfa z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub
metalowg nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt.,
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias
typ T za doptatq)

wersja B1: wypetnienie z plyty petnej
DODATKOWE (za doptatq)
rozmiar , 100"

ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm)

(dot. wersji BO) 40/49,.20
wzmocnienie pod samozamykacz

(nie dot. wersji AOT, A2, AO3) 25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym

dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60

wentylacyjnym) (nie dot. wersji AOT, A02, AO3)

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)
(nie dot. wersji AO1, A02, AO3)

drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)

bez doptaty

(nie dot. wersji AOT, A02, AO3) bez doptaty
drzwi wyzsze o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci +10%
zawias za doptata) (nie dot. wersji A01, A2, A03)

drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%

zawias za doptatg) (nie dot. wersji AO1, A02, A03)

wersje A01, A02, AO3 drzwi nizsze o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopfaty

wersje A01, A02, AO3 drzwi nizsze o0 55 mm
(sys. bezprzylgowy)

+20% wersje AO1, A02, AO3 drzwi wyzsze o 100 mm (wymagany

bez doptaty

rozmiar ,110" (dot. wersji BO, B1)

wypetnienie z plyty widrowej otworowanej
(wersje BO, AO1, A02, AO3)

wypetnienie z piyty wiérowej petnej

(wersje BO, AO1, A02, AD3) (zalecany trzeci zawias)

+40%
150/184,50

205/252,15

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ C dla szer. ,60"-,80"

typ K dla szer. ,60"-,80"

typ M dla szer. ,60"-,80"

kryty DUO dla szer. ,60"-,80"

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny

lub ztoty potysk

ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 50 mm)
(dot. wersji BO)

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm

40/49,20
40/49,20
17/20,91
110/135,30

20/24,60

30/36,90

trzeci zawias za dopfata) +10%
wersje A01, AO2, AO3 drzwi wyzsze 0 200 mm (wymagany +20%
trzeci zawias za doptatg) °
podciecie wentylacyjne

(dot. wersji BO, B1) (str. 245) 35/43.05
podciecie wentylacyjne AO1

w szerokoéciach ,60"-,100" (str. 245) 100/123,00
podciecie wentylacyjne A02, AO3

w szerokosciach ,70"-,100" (str. 245) 100/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne +10%
zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny:

wersja B1 75/92,25
wersja A01-A03 75/92,25
system przesuwny (nie dot. wersji AO1) str. 238-243

123




SONATA

od 930/1143,90

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)
NOWE NOWE
WZORY KOLORY

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany
» stabilne wypetnienie z ptyty otworowanej

- » kolorystyka z powierzchni LAMISTONE CPL,
/120",180" SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS

o regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany Duo

dekory aluminiowe na powierzchni dekory aluminiowe na powierzchni
skrzydta w kolorze miedZ mat skrzydta w kolorze czarny mat
(wzér W09, W10, W11) (wz6ér W09, W10, W11)
Il kam\
drzwi SONATA, wzor W4, oécieznica regulowana SYSTEM DIN dekory aluminiowe na powierzchni dekory aluminiowe na powierzchni
' ' skrzydta w kolorze czarny, ztoty potysk,  skrzydfa w kolorze chrom mat
chrom potysk (opcja) - str. 250 (standard)

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

drzwi SONATA, wzér W2, oscieznica regulowana VERTIGO




WERSJA W1/VD1 W2 /VD2 W4 /VD4 W5 /VD5 W6 / VD6

LAMISTONE,
SILKSTONE 930/1143,90 930/1143,90 930/1143,90 1000/1230,00 930/1143,90
UNI MAT PLUS 930/1143,90 930/1143,90 930/1143,90 1000/1230,00 930/1143,90
WERSJA W7 /VD7 W8 / VD8 W09 / VD9 W10/VD10 W11 /VD11
LAMISTONE,
SILKSTONE 930/1143,90 930/1143,90 975/1199,25 975/1199,25 1075/1322,25
UNI MAT PLUS 930/1143,90 930/1143,90 - - -
KOLORYSTYKA I
LAMISTONE
CPL 240 241 242 SILKSTONE [xti
wigz bielony V. wigz wigz szary V dab gran dab polski
piaskowy V
PLUS 642 643 644
grafite titano biaty bez czarny
Nowos¢
647 648 649
lava stone indigo moss sage

OSCIEZNICE

Tl Bimiims
stata system regulowana regulowana stata metalowa regulowana regulowana
POL-SKONE system DIN system POL-SKONE metalowa AQUA DIN
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO VERTIGO metalowa AQUA DIN DUO
WYPOSAZENIE STANDARDOWE trzeci zawias w skrzydle:
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) typ Cdla szer. ,60"-,80" 40/49,20
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz typ K dla szer. ,60"-,80" 40/49,20
(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
tazienkowej (rozstaw 90 mm) kryty DUO dla szer. ,60"-,70" 110/135,30
zawiasy: typ K - do oscieznicy system DIN, typ C - do oscieznicy ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36,90
drewnianej, typ M - do oscieznicy metalowej (,60"-,80" - 2 szt., (nie dot. wzoru W8, W09, W10, W11) '
»90" - 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna (,60", 70" - 2 szt, ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49.20
»80",90" - 3 s7t) (nie dot. wzoru W8, W09, W10, W11) '
w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
metalowg nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt., bezoi ie dol 2k d nadmi
,90"-,100" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias zabezpieczenie doinego ramiaka przed nadmiernym
dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcieciem 20/24,60
typ T za dopfata) wentylacyinym)
wzory W09, W10, W11 dekory aluminiowe o szerokosci 25 mm i 10 mm y “yJ y
w kolorze chrom mat, czarny mat, miedz mat drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
wzory W1-W8 dekory aluminiowe o szerokoéci 25 mm i 10 mm drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
w kolorze czarnym, chrom potysk, ztoty potysk drzwi wyzsze o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci +10%
wzory W8, W09, W10, W11: brak mozliwo$ci zastosowania szczeliny zawias za doptatg)
wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
DODATKOWE (za doptata) zawias za dopfatq)
rozmiar 100" +209% Podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
system REVES (odwrotnej przylgi) 220/270,60 Obrzeze aluminiowe (system bezprzylgowy) 60/73,80
skrét rekuperacyjny bez doptaty obrzeze skrzydta w kolorze czarnym, szarym lub grafit bez doptaty
CENA(zh) petnienie z ptyty widrowej petnej (zalecany trzeci zawias)  100/123,00 (nie dot. system REVES)
netto/brutto e P ) ) Y :
(VAT 23%)
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INTER-AMBER

od 415/510,45

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

» solidna konstrukcja - ramiak drewniany

* bogata kolorystyka z powierzchni ECO TOP
oraz HIGH TOP

o wzér AS4, 03SD - bezpieczna, hartowana szyba
0 grubosci 4 mm w kolorze biaty lub brgz mat

z

drzwi INTER-AMBER, wz6r FOO, oécieznica regulowana SYSTEM DIN szpros AS4

DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE LAMINOWANE

drzwi INTER-AMBER, wz6r FO6 (drzwi po lewej), wzér AOO (drzwi po prawej), oscieznica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA
ECOTOP

HIGH TOP

WERSJA
ECOTOP

HIGH TOP

KOLORYSTYKA

OSCIEZNICE

WYPOSAZENIE

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)

!

| .
..
F

A00/ V00 A01/V2S AS4 /V2SD 03sD /V3SD €00 /V03 C01/V3s1 €02 /V3S2 C03/V3S3
415/510,45 554/681,42 863/1061,49 841/1034,43 841/1034,43 841/1034,43 841/1034,43 841/1034,43
415/510,45 554/681,42 863/1061,49 841/1034,43 841/1034,43 841/1034,43 841/1034,43 841/1034,43
F00 / V06 FO1/VeS1t F02 /VeSs2 F06 / V656 04SD / V4SD 05SD / V55D

899/1105,77 899/1105,77 899/1105,77 899/1105,77 841/1034,43 841/1034,43

899/1105,77 899/1105,77 899/1105,77 899/1105,77 841/1034,43 841/1034,43

ECO TOP 120

biaty dab orzech dab Salinas dab miodowy dab sonoma  dab halif

HIGH TOP

jesion kawowy

=T

L

stata metalowa

- Hr-

stata z MDF

mi

regulowana
system DIN

—

stafa system
POL-SKONE

—

regulowana stata metalowa regulowana regulowana
DIN DUO metalowa AQUA DIN DUO
STANDARDOWE

szkto biaty/braz mat lub przezierne o grubo$ci 4 mm

wzdr AS4, 03SD standard - szyba hartowana biaty/brgz mat 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)

lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz

(rozstaw 90 mm), na wktadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady
tazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ B - do oscieznicy system DIN, typ D - do oscieznicy
drewnianej lub MDF, typ M - do o$cieznicy metalowej lub kryty DUO
nikiel satyna (,60"-,80" - 2 szt., ,90" - 3 szt.)

w przypadku skrzydta z samozamykaczem oraz oscieznicg DIN lub
metalowg nalezy zastosowac zawiasy typ T w ilosci ,60"-,80" - 3 szt.,
,90"-,110" - 4 szt. (wymiana standardowych zawiaséw na zawias
typ T za dopfata)

DODATKOWE (za doptatq)

rozmiar , 100" (wystréj szklenia jak w,90") 40/49,20

rozmiar , 110" (wystréj szklenia jak w,90") 80/98,40
system REVES (odwrotnej przylgi) (wersja AOO, CO0, FO0) 220/270,60
skrét rekuperacyjny bez doptaty

wypetnienie z ptyty wiérowej otworowanej 150/184,50
wypetnienie z ptyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15

regulowana
metalowa

regulowana
AQUA DIN

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ B, typ D, typ M dla szer. ,60"-,80" 17/20,91
typ C 40/49,20
typ K 40/49,20
kryty DUO dla szer. ,60"-,80" 110/135,30
ramiak (umozliwiajacy samodzielne skrécenie do 50 mm) 30/36,90
ramiak (umozliwiajgcy samodzielne skrécenie do 90 mm) 40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz 25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym

dziataniem wilgoci (nie dot. skrzydet z podcigeciem 20/24,60
wentylacyjnym)

drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) bez doptaty
drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) bez doptaty
drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias +10%
za doptatg) (nie dot. 0$¢. statej z MDF)

drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci +20%
zawias za doptatg) (nie dot. os¢. statej z MDF) °
podciecie wentylacyjne (str. 245) 35/43,05
szkto hartowane (dot. 1 szyby):

wersja C, F 65/79,95
wersja 04SD, 055D 45/55,35
szkto hartowane przezierne o grubosci 4 mm +10%
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SYSTEM
przylgowy

0d 998/1227,54

,60",100" cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

z
| kasn\

dla drzwi 100"

z
| kdsd\

dla drzwi ,60-90"

Drzwi zbudowane s3 z tafli szkta hartowanego zawieszonej na
regulowanej oscieznicy LUMEN wystepujacej w petnej kolorystyce:
ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowane;j.

klamka zawias

drzwi LUMEN, wzér |, oscieznica regulowana LUMEN

DRZWI WEWNETRZNE SZKLANE

drzwi LUMEN, wz6r |, oécieznica regulowana LUMEN




— NOWE PODCIECIE WENTYLACYJNE —
2, 0
ko P
™,
WERSJA | szerokos¢ ,60" - ,80"  szerokos¢ ,90" szerokos¢ ,100” Ve
tafla szkto przezierne,
satyna biata 998/1227,54 1094/1345,62 1203/1479,69 | 145 527 |
tafla szkto satyna braz, . 817
satyna grafit 1340/1648,20 1486/1827,78 1635/2011,05 <

OSCIEZNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)

60 mm, 80 mm

SZEROKOSC ‘
drzwi jednoskrzydtowe —L_— = opaska katowa

oL % S G =
,60" 676 646 617 748 788 strona gtadka
,70" 776 746 717 848 888 od strony zawiasowej
,80" 876 846 817 948 988 |
,90" 976 946 917 1048 1088
100" 1076 1046 1017 1148 1188 | 5
WYSOKOSC  Hy  Hg  Hs  Hopa Hopg : S

2053 2043 2016 2093 2113 ! S
So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie o$cieznicy
Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysoko$¢ skrzydta
SopA - szerokos¢ oScieznicy po opaskach ,60” HopA = wysoko$¢ oscieznicy po opaskach 60"
SopB - szeroko$¢ oscieznicy po opaskach ,80" HopB - wysokos$¢ oscieznicy po opaskach ,80”

do laminowanych
HIGH TOP
topier ECO TOP LAMISTONE CPL
stopien
regulacii SILKSTONE
LUMEN  (mm) UNI MAT PLUS

FORNIROWANE

MALOWANE*  MALOWANE* BLACK
biaty szary, bez czarny, sage GRUPA A GRUPA B GRUPAC, D

ZL1A 75-85 467/574,41 527/648,21 774/952,02 874/1075,02 974/1198,02  954/1173,42 1094/1345,62 1152/1416,96
ZL1B 85-95 467/574,41 527/648,21 774/952,02 874/1075,02 974/1198,02  954/1173,42 1094/1345,62 1152/1416,96
ZL2 95-120 480/590,40 544/669,12 805/990,15 905/1113,15  1005/1236,15 979/1204,17 1129/1388,67 1183/1455,09
ZL3 120-140  497/611,31 559/687,57 834/1025,82 934/1148,82  1034/1271,82 1010/1242,30 1160/1426,80 1218/1498,14
L4 140-160 509/626,07 574/706,02 852/1047,96 952/1170,96  1052/1293,96 1040/1279,20 1198/1473,54 1256/1544,88
ZL5 160-180 524/644,52 592/728,16 897/1103,31 997/1226,31 1097/1349,31 1069/1314,87 1228/1510,44 1291/1587,93
716 180-200 541/665,43 613/753,99 922/1134,06  1022/1257,06  1122/1380,06 1107/1361,61 1275/1568,25 1339/1646,97
L7 200-220 561/690,03 632/777,36 956/1175,88  1056/1298,88 1156/1421,88 1154/141942 1316/1618,68 1382/1699,86
ZL8 220-240 583/717,09 653/803,19 990/1217,70  1090/1340,70  1190/1463,70 1184/1456,32 1369/1683,87 1435/1765,05
ZL9 240-260 601/739,23 675/830,25 1025/1260,75 1125/1383,75 1225/1506,75 1225/1506,75 1412/1736,76 1479/1819,17
ZL10  260-280 620/762,60 695/854,85 1073/1319,79  1173/1442,79  1273/1565,79 1263/1553,49 1452/178596 1525/1875,75
ZL11  280-300 645/793,35 726/892,98 1125/1383,75 1225/1506,75 1325/1629,75 1320/1623,60 1525/1875,75 1601/1969,23

*o$cieznica LUMEN w kolorystyce MALOWANE dostepna tylko z opaskami o szerokosci 80 mm, w pozostatej
kolorystyce opaski o szerokosci 60 mm i 80 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

szkfo hartowane satyna biaty/braz/grafit lub przezierne o grubosci 8 mm

OKUCIA

ornament od strony przeciwnej do zawiaséw DORMA aluminium aluminium stal — czarny**
wysokos¢ klamki przy standardowej wysokosci tafli szklanej - 1038 mm EV1-Deco 114 nierdzewna
od dolnej krawedzi tafli 107

DODATKOWE (za doptatq) klamka
oscieznica stata i regulowana metalowa str.230-231  +malyzamek  990/1217,70  1351/1661,73  1319/162237
podciecie wentylacyjne (str. 245) 120/147,60 _*Zawiasy
tafla szklana o nietypovvej WySOkOéCi 1966 mm bez dop+aty ilamka +WB 990/1217,70 1351/1661,73  1319/1622,37
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 V AC/DC 213/261.99 zawiasy
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) klamk_a +WC 1208/148584  1617/198891  1700/2091,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC + zawiasy

. . 195/239,85

(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) klamko-gatka
elektrozaczep awersyjny z wytacznikiem BIRA HARTTE +matyzamek  1150/141450  1483/182409  1495/1838,85

XST2UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie  200/246,00 +zawiasy*
pod elektrozaczep)

elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS12R 12V DC

(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)

CENA (zh okucia DORMA wg tabell
netto/brutto kit dk o ; °
(VAT 23%) opaski tgczone pod katem 90° (wersja C 90°) 30/36,90

*kompletacja drzwi z elektrozaczepem
250/307,50 ** dolny zawias z czarng ostonka, gorny zawias czarny malowany

WB - do wkiadki
WC - do blokady fazienkowej




— LUMEN LOFT

od 850/1045,50

,60"-,90" cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

z
I kdsd\

» szkto hartowane o grubosci 8 mm

» decor czarny lub biaty

Drzwi zbudowane s3 z tafli szkta hartowanego zawieszonej na
regulowanej oscieznicy LUMEN wystepujacej w petnej kolorystyce:
ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowane;j.

drzwi LUMEN LOFT, wzér V4, oécieznica regulowana LUMEN klamka zawias

DRZWI WEWNETRZNE SZKLANE

drzwi LUMEN LOFT, wzér V2, oscieznica regulowana LUMEN




\'Al V2 V3 \'Z

WERSJA

60" - ,80" »90"
szkio przezierne, 850/1045,50 930/1143,90
dekor biaty lub czarny
szkto satyna biata, 860/1057,80 950/1168,50

dekor biaty lub czarny

r— NOWE PODCIECIE WENTYLACYJNE —

\Qgix N ;fé}f
o™
Sy

/\
145 527 |
. 817
Zs szczeg6towe wymiary i ceny oscieznicy
OSCIEZNICE regulowanej LUMEN - str. 129
stata metalowa regulowana regulowana
LUMEN metalowa system DIN
LUMEN LUMEN

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

tafla hartowana, grubos$¢ 8 mm przezierna z jednostronnym dekorem
czarnym lub biatym wykonanym metoda sitodruku OKUCIA

wysokos¢ klamki przy standardowej wysokosci tafli szklanej - 1038 mm  DORMA El\/u1@Dn'3|291 14 ;\g‘mm\um czarny**
od dolnej krawedzi tafli nierdzewna
DODATKOWE (za doptatg) 107
oscieznica stata i regulowana metalowa str. 230-231  klamka
podciecie wentylacyjne 120/147,60 12%?% 990/1217,70  1351/1661,73 1319/1622,37

elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 V AC/DC

(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) 213/261,99 i‘azamngyWB 990/1217,70  1351/1661,73 1319/1622,37
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC

f } 1
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) 95/239,85 i‘i;ﬂx;ywc 1208/1485,84 1617/1988,91 1700/2091,00

elektrozaczep awersyjny z wytgcznikiem BIRA HARTTE
XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie 200/246,00 Kamko-gatka

pod elektrozaczep) + maty zamek 1150/1414,50 1483/1824,09 1495/1838,85
i *
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS12R 12V DC 250/307 50 * zawlasy
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) "+ kompletacja drzwi 2 elektrozaczepem
CENA(zh) okucia DORMA wg tabeli ** dolny zawias z czarng ostonkg, gorny zawias czarny malowany
netto/brutto

(VAT 23%)




SYSTEM
bezprzylgowy

od 1017/1250,91

,60"-,90" cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)

| kasa\ Skrzydto drzwiowe zbudowane z ramiaka drewnianego obfozonego
dwiema gtadkimi ptytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi.
Standardowe wypetnienie stanowi warstwa o strukturze

,plastra miodu”.

drzwi SKEADANE, wz6r 00, oécieznica regulowana SYSTEM DIN DUO uchwyt

DRZWI WEWNETRZNE SKLADANE

drzwi SKEADANE, wzér 00, oscieznica regulowana DIN DUO




WERSJA 00/V00
MALOWANE biaty 1423/1750,29
MALOWANE szary, bez 1523/1873,29
ECOTOP 1017/1250,91
UNI MAT PLUS 1142/1404,66
HIGH TOP 1142/1404,66
LAMISTONE CPL 1142/1404,66
LAMINOWANE CPL 1142/1404,66
SILKSTONE 1142/1404,66

SILKSTONE CPL 0,5 mm
FORNIROWANE GRUPA A

1492/1835,16
1657/2038,11
FORNIROWANE GRUPA B

FORNIROWANE GRUPA C, D

1718/2113,14
1866/2295,18

KOLORYSTYKA

ECO TOP*

LAMISTONE -
HIGH TOP CPL SILKSTONE

00 / VOO dwuskrzydfowe
2807/3452,61

3007/3698,61
2001/2461,23
2248/2765,04
2248/2765,04
2248/2765,04
2248/2765,04
2248/2765,04
2598/3195,54
3267/4018,41
3393/4173,39
3685/4532,55

SILKSTONE
CPL 0,5 mm

80 mm

oscieznica z MDF

uszczelka

_Opaska kgtowa ¢
opaska katowa =

skrzydto lewe

&—

skrzydto prawe

UNI MAT

*nie dot. odcieznicy statej DUO
PLUS

**nie dot. oscieznicy regulowanej DUO

LAMINOWANE ~ LAMINOWANE
CPL CPL LAMINOWANE ~ FORNIROWANE ~ FORNIROWANE  FORNIROWANE
02mm 0,5 mm HPL GRUPAA GRUPAB GRUPAC SILKWOOD MALOWANE**
OSCIEZNICE I Hr- ﬁ'_
- —
stata DUO regulowana regulowana DUO  regulowana
DIN DUO* AQUA DIN

Drzwi sktadane oscieznica DIN DUO

Drzwi skfadane o$cieznica stata drewniana DUO

Drzwi skladane oscieznica regulowana drewniana DUO

drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi
jednoskrzydtowe dwuskrzydtowe jednoskrzydfowe dwuskrzydtowe jednoskrzydiowe dwuskrzydtowe
WP S0 Sd Sop typ So Sd Sop typ So  Sd typ So Sq WP So Sd Sop typ So  Sd Sop
,60" 690 652 792 ,60+,60" 1305 1267 1407 ,60" 713 693 |,60"+,60" 1328 1308 ,60" 713 693 836 ,60"+,60" 1328 1308 1451
,70" 790 752 892 ,70"+,70" 1505 1467 1607 ,70" 813 793 |,70"+,70" 1528 1508 ,70" 813 793 936 ,70"+,70" 1528 1508 1651
,80" 890 852 992 ,80+,80" 1705 1667 1807 ,80" 913 893 ,80"+,80" 1728 1708 ,80" 913 893 1036| ,80+,80" 1728 1708 1851
,90" 990 952 1092| ,90"+,90" 1905 1867 2007 ,90" 1013 993 |,90"+,90" 1928 1908 ,90" 1013 993 1136| ,90"+,90" 1928 1908 2051
WYSOKOSC Ho Hg Hy Hpp  WYSOKOSC Ho Hg Hs  WYSOKOSC Ho Hg Hs Hgp
2085 2079 2040 2133 2093 2083 2040 2093 2083 2040 2154
Sd, Hd - wymiary drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So, Ho - proponowany wymiar montazowy
Sop, Hop - wymiary po zewnetrznej stronie opaski
Hs - wysoko$¢ skrzydta
WYPOSAZENIE STANDARDOWE drzwi wyzsze o0 50 mm, 100 mm +10%
prowadnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle drzwi wyzsze o 150 mm, 200 mm +20%
zawiasy: kryte regu\gwane nikiel satyna ,60"-,80" - 2 szt,, ,90"- 3 szt. trzeci zawias w skr”zydle” kryty DUO 110/135,30
uchwyt okragly plastikowy dla szerokosci ,60"-,80
DODATKOWE (za doptata) zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB 120/147 60
woehieni ! - X . (tylko jednoskrzydtowe) '
ypetnienie z ptyty widrowej otworowanej 150/184,50
CENA (z) wypetnienie z plyty wiérowej petnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15 uchwyty do skrzydet sktadanych str. 250
netto/brutto drzwi niz 55 bez doplat
(VAT 23%) rzwi nizsze 0 55 mm ez doptaty
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. drzwi wewnetrzne
wejsciowe

. drzwi antywiamaniowe,
akustyczne do 42 dB, specjalne

. drzwi przeciwpozarowe
o odpornosci ogniowej
30 min i 60 min

. rozbudowany asortyment
uzupetniajacy

DRZW
WEJSCIOWE
| TECHNICZNE

Drzwi wejsciowe i techniczne o wysokich
parametrach odpornosci ogniowe;j

i dzwiekoszczelnosci gwarantujg
bezpieczenstwo oraz komfort osob
przebywajgcych wewngatrz budynku.
Istnieje mozliwos¢ wykonania drzwi
przeciwpozarowych o wysokosci rowne;
nawet 2,5 m. Dodatkowo bogaty wachlarz
wykonczen stolarki obejmujgcy ponad

80 kolorow, dajg duzg swobode jej
dopasowania do indywidualnych wymagan

funkcjonalnych i estetycznych.






DRZWI WEJSCIOWE

V|

g

DRZWI UKRYTE
NA OBIEKTY
INWESTYCYJNE
WG PATENTU
POL-SKONE

v

DRZWI TECHNICZNE
| DEDYKOWANE DO NICH
OSCIEZNICE
W LAMINACIE
CPL0,2 mm

T {

DRZWI TECHNICZNE
W FORNIRACH
NATURALNYCH

PANELE SCIENNE
TRUDNOZAPALNE
NRO

* Drewno jako gtéwny materiat konstrukcyjny dla
naszych produktéw (drewno wyprodukowane we

wiasnych tartakach)

* Deklarowane parametry produktéw potwierdzone
testami w akredytowanych laboratoriach

* Szeroka oferta skrzydet drzwiowych i oscieznic
(malowane, laminowane, fornirowane)

* Spgjna kolorystyka drzwi wewnetrznych,
drzwi technicznych, paneli Sciennych, listew
przypodtogowych, drzwi szachtowych.

* Oferta drzwi dwukolorowych

* Mozliwos¢ personalizowania drzwi poprzez wystroje

ozdobne, dekory aluminiowe, panele ze stali

nierdzewnej, piktogramy

* Zabezpieczenia krawedzi skrzydet obrzezem ABS
lub profilami ze stali nierdzewnej

Wiasna produkcja oscieznic metalowych,
mozliwos¢ wyboru kolorystyki, struktury
powierzchni, mozliwo$¢ zamowienia oscieznic
regulowanych dwukolorowych

Progi stalowe lub drewniane, dopasowane

kolorystycznie do innych

elementdéw drzwi

Oscieznice regulowane na grubos¢ muru
oraz zabudowy panelowe / portale do drzwi

inwestycyjnych

Szerokos$¢ inwestycyjna w standardowej cenie

Drzwi przeciwpozarowe przeszklone oraz
naswietla p. pozarowe EI30, drzwi ewakuacyjne

Parametry akustyczne drzwi az do 42 dB

Szeroka oferta oscieznic ukrytych aluminiowych -
HARMONY; HARMONY INVEST; HARMONY INVEST

PRO

ZESTAWIENIE PARAMETROW AKUSTYCZNYCH
DRZWI POL-SKONE

Nazwa drzwi Wyn!k Klasa| RAT | RA2 |Klasa |Klasa
z badaniaRw| Rw | [dB] | [dB] | D1 D2
HARMONY INVEST 38(-1;-2) 37 37 36 35 30
FR EI30 SR42, FR EI30 SR42 DM 43 (-1;-4) 42 42 39 40 35
RC3 oscieznica drewniana, uszczelka opadajgca 33(-1;-1) 32 32 32 30 30
RC4, RC4 EI30 37(0;-1) 37 37 36 35 30
B-30, C-30, SR37 38(0;-1) 37 38 37 35 35
RC3 oscieznica drewniana, prég stalowy 35(-1;-1) 32 34 34 30 30
RC3, RC3 INVEST 33(-1;-1) 32 32 32 30 30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 ptyta wiérowa otworowa, oscieznica drewniana, uszczelka opadajaca 30 (0;0) 27 30 30 25 25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 plyta widrowa petna, oscieznica drewniana, uszczelka opadajgca 31 (0;-1) 27 31 30 25 25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 ptyta widrowa petna, oscieznica metalowa, uszczelka opadajaca 31(-1;-1) 27 30 30 25 25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 ptyta widrowa wypetnienie POL-SKONE, oscieznica drewniana, uszczelka opadajaca 37 (-2;-3) 37 35 34 30 30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 ptyta wiérowa wypetnienie POL-SKONE, oscieznica drewniana, prég 40 (-1; -4) 37 39 36 35 30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 ptyta wiérowa wypetnienie POL-SKONE, oscieznica metalowa, uszczelka opadajgca 37 (-1;-3) 37 36 34 30 30
RC3 INVEST 37 dB 37(-1;-2) 37 36 35 30 30
AKUSTIK 42 dB 42 (-1;-4) 42 41 38 35 35




Na co zwréci¢ uwage w przypadku zamoéwien
inwestycyjnych tj. szpitale, szkoty, urzedy, przychodnie itp.

. TYP SKRZYDLA
Zaleca sie oferowanie skrzydet ptaskich o konstrukgji ptytowej tj. DECO, DECO INVEST, IMPULS, HAPTIC, INTER-AMBER, CAMBIO itp.
2. ODPOWIEDNI DOBOR KLASY MECHANICZNEJ DRZWI
Minimalna 2 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001. Zaleca sie oferowanie drzwi wewnatrzlokalowych w 3 klasie mechanicznej.
Specjalna wzmocniona konstrukcja: zawiasy typ C, typ K lub zawiasy tréjdzielne typ T, zamek LOB z blachg czotowg ze stali nierdzewnej.
. SPELNIENIE WYMOGOW SWIATLA PRZEJSCIA
W przypadku drzwi otwieranych na kat 90 stopni nalezy proponowac szerokos¢ ,90 Plus”.
Szeroko$¢ drzwi ,90 plus” pozwala uzyskac swiatto przejscia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.
4. ODPOWIEDNIE ZAWIASY
Zaleca sie oferowanie zawiaséw:
- typ T do oscieznicy stalowej i DIN,
- typ C do oscieznicy drewnianej oraz typu K do o$cieznicy DIN.
. ODPOWIEDNIA OSCIEZNICA
Zaleca sie oferowanie przede wszystkim o$cieznic stalowych, oscieznic DIN, drewniana (stata i regulowana).

w

w

Nie oferujemy do obiektéw uzytecznosci publicznej oscieznicy statej MDF.
. WYPELNIENIE SKRZYDLA

Nalezy oferowac wypetienie w postaci ptyty otworowanej. Opcjonalnie ptyta petna.
7. ODPOWIEDNIA POWLOKA SKRZYDEL | OSCIEZNIC

Zaleca sie oferowanie minimum powierzchni LAMISTONE. Rekomendowane powtoki CPL, HPL. Jako dodatkowe zabezpieczenie, sugerowac panele
z blachy nierdzewnej na wysokosci klamki oraz na dole skrzydta drzwiowego. Ostony krawedzi ze stali nierdzewne;j.

()]

8. DO POMIESZCZEN o podwyzszonej wilgotnoéci oferowa¢ drzwi HIGRO.
Drzwi przeznaczone do pomieszczen w ktérych dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynosi do 90% a temperatura
nie przekracza 65°C. Drzwi nie mogg by¢ narazone bezpo$rednio na dziatanie wody.

9. DO SZPITALI, SZKOt
Zaleca sie oferowac drzwi DECO INVEST i skrzydta na oscieznicy metalowej oraz panele i ostony ze stali nierdzewnej.
Mozliwos¢ wykonania obrzeza ABS o grubosci 0,8 mm.

10. SAMOZAMYKACZ
Nalezy dobra¢ odpowiedni samozamykacz do typu drzwi. W drzwiach stosowa¢ wzmocnienie pod samozamykacz.

ZESTAWIENIE AKUSTYCZNE DRZWI POL-SKONE
WG NORMY PN-B-02151-3:2015

Rodzaj budynku Przyktadowe zastosowanie Wymagania Przyktadowe nazwy drzwi
- : ' ! . B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2
budynki wielorodzinne | drzwi do mieszkan R,z=30dB SR37, RCA4, RCA E130, RC3 INVEST, RC3 INVEST 37 dB
L .. | drzwi miedzy pokojem hotelowym a obszarem R
hotele wyzszej kategorii komunikacji ogdlne] (korytarze, hole, klatki schodowe) R,z >35dB |EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
I .| hotele turystyczne, pensjonaty, domy EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30
hotele nizsze] kategor wypoczynkowe Rz 30dB Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest
budynki zamieszkania domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele R >30dB B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2
zbiorowego robotnicze, domy dziecka, domy opieki spotecznej alR = SR37, RC4, RC4 EI30, RC3 INVEST, Harmony Invest
gabinety lekarskie R,z =35dB |EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
szpitale
- . EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30
pokoje lekarzy i pielegniarek Ry 30 dB Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest

ZESTAWIENIE DRZWI ANTYWLAMANIOWYCH POL-SKONE

Rodzaj budynku Odpornos¢ na wiamanie Nazwa drzwi

klasa RC4 (wg PN-EN 1627:2012) RC4, RC4 EI30

budynki wielorodzinne - drzwi do klasa RC2 (wg PN-EN 1627:2012) Cerber Plus RC2

mieszkan klasa RC3 (wg PN-EN 1627:2012) B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST, RC3 INVEST 37 dB

Klasa C (wg PN-B-92270:1990) C-30, RC4, RC4 EI30




INWESTYCYJNA

DRZWI WEJSCIOWE

drzwi B-30, wzdér WOO, oscieznica regulowana jednostronnie

drzwi B-30, wzér WOO, oscieznica stata drewniana

ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

B-30/C-30

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010,
klamki drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN
1906:2012 (min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscia
ogniowa oraz min. klase 3 odpornosci na wkamanie), wktadki
bebenkowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1303:2015
(min. klase 4 odpornosci zwigzanej z kluczem, min. klase 1
odpornosci na atak oraz klase B w zakresie zwigzanym

z odpornoscia ogniowa).

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych,
czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego obfozonego
dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna
konstrukcja POL-SKONE. Grubos¢ skrzydfa wynosi 56 mm.

Odpornos¢ na wiamanie

POL-SKONE B-30 - klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 - klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
- klasa C wg PN-B-92270:1990

Dymoszczelno$¢ - klasa Sa, S,

Odpornosc¢ ogniowa - klasa EI30

Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-35, D2-35, Rw=37 dB

4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT-2018/0713 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
Nr 020-UWB-2728/W



B-30 C-30 OSCIEZNICA REGULOWANA
DO DRZWI WEJSCIOWYCH
- str. 174

WERSJA W00 WERSJA W00
LAMISTONE CPL 2529/3110,67 LAMISTONE CPL 3288/4044,24
UNI MAT PLUS 2529/3110,67 UNI MAT PLUS 3288/4044,24
SILKSTONE 2529/3110,67 SILKSTONE 3288/4044,24
SILKSTONE CPL 0,5 mm 2879/3541,17 SILKSTONE CPL 0,5 mm 3638/4474,74
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 2673/3287,79 LAMINOWANE CPL 0,2 mm 3430/4218,90
MALOWANE (RAL 9003)* 3019/3713,37 MALOWANE (RAL 9003)* 3723/4579,29
MALOWANE - bez, szary 3119/3836,37 MALOWANE - bez, szary 3823/4702,29
MALOWANE - czarny, sage 3219/3959,37 MALOWANE - czarny, sage 3923/4825,29
FORNIROWANE GRUPA A 3294/4051,62 FORNIROWANE GRUPA A 4061/4995,03
FORNIROWANE GRUPA B 3461/4257,03 FORNIROWANE GRUPA B 4661/5733,03
FORNIROWANE GRUPA C, D 3625/4458,75 FORNIROWANE GRUPA C, D 4856/5972,88
SILKWOOD 3625/4458,75 SILKWOOD 4856/5972,88
*standardowy kolor skrzydet i oscieznic drewnianych - biaty RAL 9003.
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce CPL
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264) (doptata do standardowe]j wysokosci drzwi)

Grupa | Grupa Il Grupalll  GrupalV ~ GrupaV CPLOSmm CPLO,7mm CPLO5Smm CPLO,7 mm

(,60"-,90"  (,60"-,90") (,90+"-,110") (,90+"-,110")
160/196,80 170/209,10 180/22140 190/23370  Pro&debony

399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77

zamek listwowy rozeta gérna zawias bolce antywywazeniowe zamek listwowy

WYMIARY Oscieznica drewniana stata lub regulowana:

DRZWI standard: 1012x2075 mm
opdcjonalnie: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm, SZEROKOSC INWESTYCYJNA!
980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm, Szeroko$¢ 90 Plus - 1032x2075 mm.
880x1950 mm Szeroko$¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskaé $wiatto
max. szerokosc¢ 1112 mm, max. wysokos¢ 2175 mm przejscia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta
UWAGA! drzwi C-30 powyzej szerokosci 1012 mm lub wysokosci o kat 90°.
2075 mm nie posiadajg parametru dymoszczelnosci

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubo$ci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7
SKRZYDLA do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
0,75 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. katowymi oraz listwg maskujaca. Opcjonalnie: opaska boczna

Drewniana stata soshowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi, ~ © S2erokosci 210 mm i grubosci 16 mm (elementy pionowe)

Ewieréwatkiem. -str. 257.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe drzwi B-30: - rozeta gérna GARDA w kolorze czarnym - 100/123,00
I WYPOSAZENIE - zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - komplet wktadek klasy 6 w kolorze czarnym - od 235/289,05
- zamek listwowy firmy LOB z czteropunktowym ryglowaniem - szeroko$¢ 1112 mm +10%
(2 rygle, 2 haki) na wkfadke bebenkows z rozstawem 72 mm - wysoko$¢ 2175 mm +10%
- bolce antywywazeniowe - 5 szt. - wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosigdz,
- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym, antracyt, czarny mat 95/116,85
brazowym z listwg aluminiowg zabezpieczajaca przed nadmierng Wyposazenie dodatkowe C-30:
eksploatacja - wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora
Wyposazenie standardowe drzwi C-30: elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron,
- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 201
- zamek listwowy firmy LOB z pieciopunktowym ryglowaniem - zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - 30/36,90
(2 rygle, 3 haki) na wktadke bebenkows z rozstawem 72 mm - zmiana koloru rozety gérnej GARDA na kolor czarny - 10/12,30
- komplet wkfadek klasy 6 - zmiana koloru wkfadki klasy 6 na kolor czarny - 60/73,80
- klamka oraz rozeta gérna GARDA z zabezpieczeniem wktadki - - szeroko$¢ 1112 mm +10%
kolor inox - wysoko$¢ 2175 mm +10%
- bolce antywywazeniowe - 5 szt. - zmiana koloru progu debowego standard na kolor czarny, szary,
- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym, braz - bez doptaty (str. 207)
brazowym z listwg aluminiowg zabezpieczajgcg przed nadmierng - zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80
eksploatacjg - wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosigdz,
Wyposazenie dodatkowe B-30: antracyt, czarny mat 95/116,85

- dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub
kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron
- klamka GARDA w kolorze inox - 225/276,75
CENA (zt) - rozeta GARDA w kolorze inox - 90/110,70
netto/brutto - komplet wkfadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od 180/221,40
(VAT 23%) - klamka GARDA w kolorze czarnym - 255/313,65




DRZWI WEJSCIOWE

INWESTYCYJNA

drzwi RC4, wzér 00, oscieznica stata metalowa

drzwi RC4, wzér 00, oscieznica stata metalowa

ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

RC4

Drzwi wewnetrzne wejsciowe stanowigce zamkniecia
otworéw budowlanych w cianach wewnetrznych miedzy
klatkg schodowg lub korytarzem a pomieszczeniami.
Otwierane do wewnatrz i na zewngatrz pomieszczenia.
Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym
ramiaku drewnianym wzmocnionym sklejka. Wypenienie
stanowi pakiet ptyt wiérowych wzmocnionych pretami
stalowymi. Grubos¢ skrzydta 50 mm. Oscieznica stata
metalowa wykonana z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm,
prog ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm.

Odpornos¢ na wlamanie: klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012
oraz klasa C wg PN-B-92270:1990
Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw= 37 dB, D,-35, D,-30

Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 4 wg PN-EN 1192:2001
Trwatos$¢ mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2




RC4 OSCIEZNICA STALA METALOWA
S

b : K

Se
WERSJA skrzydto petne 00
UNI MAT PLUS 2781/3420,63 T
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 2830/3480,90 T
LAMISTONE CPL 2830/3480,90 —
SILKSTONE 2830/3480,90 b
SILKSTONE CPL 0,5 mm 3180/3911,40
MALOWANE - biaty 2949/3627,27
MALOWANE - szary, bez 3049/3750,27
MALOWANE - czarny, sage 3149/3873,27
FORNIROWANE GRUPA A 3392/4172,16 - = -
FORNIROWANE GRUPA B 3736/4595,28
FORNIROWANE GRUPA C, D 4288/5274,24
SILKWOOD 4288/5274,24
e o
?rsiis stali nierdzewnej gruboé¢ 170/209,10 szerokos¢ [mm] wysokos¢ [mm]
' Sc Sd So Hc Hd Ho
Cena skrzydta zawiera wktadki oraz klamke. Podane parametry techniczne dotycza 80" 904 860 880 1966 1944 1954
e ——— o s oS0 004 960 %0 66 20 2054
kompletu drzwi tj. skrzydta, oScieznicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej. ,90 Plus” 1024 980 1000 2166 2144 2154
,100" 1104 1060 1080

Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

*doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup
kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa l Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V
399/490,77  499/613,77 599/736,77 699/859,77  799/982,77

prog ze stali nierdzewnej

zamek listwowy zamek listwowy zawias

WYMIARY Drzwi z o$cieznicg metalowa: SZEROKOSC INWESTYCYJNA

DRZWI 904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ swiatto przejscia min. 900
Istnieje mozliwo$¢ wykonania drzwi na niestandardowe mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1024x2066 mm

wysokosci. Maksymalny wymiar 1104x2166 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7

SKRZYDtLA do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowanych.
OSCIEZNICE Stata metalowa wykonana z blachy DCO1 o grubo$ci 1,5 mm szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 10071),
malowana proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe kompletu Wyposazenie dodatkowe
| WYPOSAZENIE - zamek listwowy z pieciopunktowym ryglowaniem - dopfata do laminatu CPL 0,5 mm™:
- zawiasy obiektowe, katowe regulowane 3D - 2 szt. szeroko$¢ ,80"-,90" - 160/196,80; szerokos¢ ,90+"-,100" - 180/221,40
- bolce antywywazeniowe - 5 szt. szeroko$¢ 1104 mm +10%, wysokos¢ 2166 mm +10%
- komplet wkiadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - dopfata do laminatu CPL 0,7 mm*:
- klamka oraz rozeta TORONTO firmy Axa - kolor srebrny szerokos¢ ,80"-,90" - 170/209,10; szerokos¢ ,90+"-,100" - 190/233,70
- oscieznica stata metalowa z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm - doptata za szerokos¢ 1104 mm +10%
1051/1292,73 - dopfata za wysoko$¢ 2166 mm +10%
- prog stalowy ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm - 170/209,10 - zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - 70/86,10
- brak mozliwosci zastosowania samozamykacza krytego - zmiana koloru rozety gérnej TORONTO na kolor czarny - 50/61,50

- zmiana koloru wktadki klasy 6 na kolor czarny - od 55/67,65
CENA (2) * doptata do standardowej wysokosci drzwi samozamykacz nawerzchmowy, kontaktrqn - str. 203-207

- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80
netto/borutto - wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosigdz, antracyt,
(VAT 23%) czarny mat 95/116,85




DRZWI WEJSCIOWE

SYSTEM
przylgowy

INWESTYCYJNA

drzwi RC4 EI30, wzér 00, oscieznica stata metalowa

drzwi RC4 EI30, wzér 00, oscieznica stata metalowa

RC4 EI30

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do
drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy wymagania
normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe stanowigce zamkniecia otwordw
budowlanych w Scianach wewnetrznych miedzy klatkg schodowa
lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnatrz i na
zewngtrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym ramiaku
drewnianym wzmocnionym sklejka. Wypetnienie stanowi pakiet
plyt widrowych wzmocnionych pretami stalowymi. Grubos¢ skrzydtfa
50 mm. Oscieznica stata metalowa wykonana z blachy DCO1

0 grubosci 1,5 mm, prég ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm.

Odporno$¢ na wiamanie: klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012
oraz klasa C wg PN-B-92270:1990

Odpornos¢ ogniowa - klasa EI,30

Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw= 37 dB, D,-35, D,-30
Wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 4 wg PN-EN 1192:2001
Trwato$¢ mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 16034: 2014
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych

Nr 020-UWB-2815/W

zamek listwowy zawias



OSCIEZNICA STALA METALOWA
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| T T
WERSJA skrzydto petne 00
UNI MAT PLUS 2961/3642,03
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 3009/3701,07
LAMISTONE CPL 3009/3701,07
SILKSTONE 3009/3701,07
SILKSTONE CPL 0,5 mm 3359/4131,57
MALOWANE - biaty 3129/3848,67
MALOWANE - szary, bez 3229/3971,67
MALOWANE - czarny, sage 3329/4094,67
FORNIROWANE GRUPA A 3599/4426,77
FORNIROWANE GRUPA B 3944/4851,12
FORNIROWANE GRUPA C, D 4495/5528,85
SILKWOOD 4495/5528,85
gégciz;ljggstwa’\;)vnvqa;ta}a RC4 blacha 1051/1292,73
s
Cena skrzydta zawiera wktadki oraz klamke. Podane parametry techniczne klamka i rozeta Toronto prog ze stali nierdzewne]
dotyczg zestawu w postaci skrzydta, oscieznicy metalowej oraz progu ze stali wkolorze czarnym

nierdzewnej. W celu spetnienia warunkéw krajowej oceny technicznej
wymagany jest zakup catego kompletu drzwi tj. skrzydta, oscieznicy
metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej.

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)

doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce CPL
(doptata do standardowe] wysokosci drzwi)

weg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264) CPLO,5 mm CPLO,7 mm CPLO,5 mm CPLO,7 mm
Grupall Grupa Il Grupa Ill Grupa IV Grupa V (,60"-,90) (,60" - 90" (,90+"-,110") (,90+"-,110")
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77 160/196,80 170/205,10 180/221,40 190/233,70
WYMIARY Drzwi z oscieznicg metalowa: SZEROKOSC INWESTYCYJNA
DRZWI 904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm Szerokos¢ 90 Plus - 1024x2066 mm.
max. szeroko$¢ 1104 mm, max. wysoko$¢ 2166 mm Szerokosc drzwi 1024 mm pozwala uzyskac Swiatto przejscia

istnieje mozliwo$¢ wykonania drzwi na niestandardowe wysokosci | min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7
SKRZYDLA do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).

OSCIEZNICE Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brgzowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

I WYPOSAZENIE - zamek listwowy z pieciopunktowym ryglowaniem - szeroko$¢ , 100" +10%
- zawiasy obiektowe, katowe regulowane 3D - 3 szt. -wyzsze 0 100 mm +10%
- bolce antywywazeniowe - 5 szt. - dopfata do laminatu CPL 0,5 mm*:
- klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny szeroko$¢ ,80""90" - 160/196,80; szeroko$¢ ,90+"-,100" - 180/221,40
- komplet wkfadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - doptata do laminatu CPL 0,7 mm*:
- uszczelki peczniejace szerokos¢ ,80""90" - 170/209,10; szerokos¢ ,90+",-,100" - 190/233,70
- ocieznica stata metalowa z blachy DCOT o grubosci 1,5 mm - - wystroje, samozamykacz nawierzchniowy, kontaktron
1051/1292,73 - zwora EMC 600 ALH - 500/615,00
- prog stalowy ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm - 170/209,10 - Wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosiadz, antracyt,
- brak mozliwosci zastosowania samozamykacza krytego czarny mat 95/116,85

- zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - 70/86,10
- zmiana koloru rozety gérnej TORONTO na kolor czarny - 50/61,50
- zmiana koloru wktadki klasy 6 na kolor czarny - od 55/67,65
- obrzeze skrzydta w kolorze czarnym, szarym lub grafit - 60/73,80
. _ » - samozamykacze ramieniowe, szynowe - str. 205
doptata do standardowej wysokosci drzwi

CENA (z) UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spefniajgcy wymagania normy

netto/brutto PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010

(VAT 23%)




ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

RC3
RC3 INVEST

UWAGA! W celu spetnienia przez drzwi parametréw
antywlamaniowosci klamki drzwiowe powinny spetniac
a wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klase 3 odpornosci

na wiamanie) a wktadki bebenkowe spetniajace wymagania
normy PN-EN 1303:2015 (min. klase 4 odpornosci zwigzanej
z kluczem oraz min. klase 1 odpornosci na atak).

INWESTYCYJNA Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych,
czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozonego
dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna
konstrukcja POL-SKONE. Grubo$¢ skrzydfa 50 mm.

RC3, RC3 INVEST
* Odpornos$¢ na wtamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
* Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-30, D2-30, Rw=32 dB

* 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej
wg PN-EN 1192:2001
* Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT-2018/0713 wydanie 1

drzwi RC3, wzdér WO, oscieznica stata drewniana

DRZWI WEJSCIOWE

drzwi RC3, wzér WO, oscieznica drewniana stata drzwi RC3 INVEST, wzér WO, oscieznica stata metalowa




RC3 RC3 INVEST OSCIEZNICA REGULOWANA
DO DRZWI WEJSCIOWYCH
-str. 174
OSCIEZNICA STALA METALOWA RC3 INVEST
100 <5
Z 9
= i IR
. _ &£ 7 EE
WERSJA JRe WERSJA drzwl RC3 INVEST gl B
z oscieznicg drewniang z oscieznicg metalowg € 3
UNI MAT PLUS 2022/2487,06 UNI MAT PLUS 2634/3239,82 @1
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 2184/2686,32 LAMINOWANE CPL 0,2 mm 2634/3239,82 Dla drzwi RC3 z oscieznicg metalowg istnieje mozliwos¢
LAMISTONE CPL 2059/2532,57 LAMISTONE CPL 2634/3239,82 zamowienia oscieznicy metalowej z elektrozaczepem
awersyjnym BIRA ES 1 (symetryczna) - str. 205
SILKSTONE 2059/2532,57 SILKSTONE 2634/3239,82
SILKSTONE CPL 0,5 mm 2409/2963,07 SILKSTONE CPL 0,5 mm 2984/3670,32
MALOWANE - biaty 2478/3047,94 MALOWANE- biaty 2951/3629,73
MALOWANE - szary, bez 2578/3170,94 MALOWANE - szary, bez 3051/3752,73
MALOWANE - czarny, sage 2678/3293,94 MALOWANE - czarny, sage 3151/3875,73
FORNIROWANE GRUPA A 2850/3505,50 FORNIROWANE GRUPA A 3394/4174,62
FORNIROWANE GRUPA B 3001/3691,23 FORNIROWANE GRUPA B 3553/4370,19
FORNIROWANE GRUPAC,D  3151/3875,73 FORNIROWANE GRUPAC, D 3713/4566,99
SILKWOOD 3151/3875,73 SILKWOOD 3713/4566,99 otwor montazowy kotwy otwor montazowy kotwy

*doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) dla drzwi z oscieznica
drewniang i skrzydet wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa |
399/490,77

Grupa ll
499/613,77

Grupa lll
599/736,77

Grupa IV
699/859,77

Grupa V
799/982,77

Dopfata do kolorystyki oscieznic metalowych (str. 223)

klamka

RC3

Oscieznica drewniana stata lub regulowana:

1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,

1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,

1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm.

max. szeroko$¢ drzwi , 100" 1112 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm
RC3 INVEST

Oscieznica stata metalowa:

924x2077 mm, 1024x2077 mm

WYMIARY
DRZWI

w centrum profilu na

w felcu oécieznicy
piersi oscieznicy

zawias

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szerokosc 90 Plus - 1032 mm.

Szerokos¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskac Swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szerokos¢ 90 Plus - 1044 mm.

Szerokosc drzwi 1044 mm pozwala uzyskac Swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE
SKRZYDtA
konsultacji z Dziatem Sprzedazy).

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7
do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL

0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta.

Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi,
¢wieréwatkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.

Opcjonalnie: opaska boczna o szerokosci 210 mm i grubosci
16 mm (elementy pionowe) - str. 257

AKCESORIA

/ Wyposazenie standardowe RC3:
| WYPOSAZENIE

- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV

- zamek listwowy firmy FUHR z czteropunktowym ryglowaniem
(2 rygle, 2 haki) na wktadke bebenkowg z rozstawem 92 mm

- bolce antywywazeniowe - 5 szt.

- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym, brazowym
z listwa aluminiowg zabezpieczajacg przed nadmierng eksploatacja

Wyposazenie standardowe RC3 INVEST:

- oscieznica metalowa RC3 INVEST

- prog ze stali nierdzewnej

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem
(2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny

- Zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach w kolorze
srebrnym - 4 szt.

- bolce antywywazeniowe - 5 szt.

- rozeta GARDA w kolorze inox

- klamka GARDA (rozstaw 92 mm) w kolorze inox

- komplet wkiadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

Wyposazenie dodatkowe:

- doptata do laminatu CPL 0,5 mm®*:
szerokos¢ ,80"™,90" - 160/196,80; szerokos¢ ,90+"-,100" - 180/221,40

- doptata do laminatu CPL 0,7 mm?¥*:
szerokosc ,80"™,90" - 170/209,10; szerokos¢ ,90+",-,100" - 190/233,70
szerokos¢ 1104 mm +10%, wysokos¢ 2166 mm +10%

- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora
elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 203-207

- zamiana progu debowego na prég ze stali nierdzewne] - 80/98,40

- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 201

- klamka GARDA w kolorze inox - 225/276,75

- rozeta GARDA w kolorze inox - 90/110,70

- komplet wkfadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od 160/196,80

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 255/313,65

- rozeta gorna GARDA w kolorze czarnym - 100/123,00

- komplet wkfadek klasy 6 w kolorze czarnym - od 210/258,30

- szeroko$¢ drzwi , 100" 1112 mm +10%

- wysokos¢ 2175 mm +10%

- zmiana koloru progu debowego standard na kolor czarny, szary, braz -
bez doptaty (str. 207)

- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80

- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosigdz, antracyt,
czarny mat 95/116,85

- elektrozaczepy - str. 205

* dopfata do standardowej wysokosci drzwi




DRZWI WEJSCIOWE

INWESTYCYJNA

drzwi RC3 INVEST, wzér WO, oscieznica stata metalowa

.
drzwi RC3 INVEST SR 37 dB, wzér WO, oscieznica stata metalowa

ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

RC3 INVEST
37 dB

UWAGA! W celu spetnienia przez drzwi parametréw
antywtamaniowosci klamki drzwiowe powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klase 3 odpornosci
na witamanie) a wktadki bebenkowe spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1303:2015 (min. klase 4 odpornosci zwigzanej

z kluczem oraz min. klase 1 odpornosci na atak).

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych,
czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozonego
dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna
konstrukcja POL-SKONE. Grubos$¢ skrzydfa 57 mm.

RC3 INVEST SR 37 dB
* Odpornos$¢ na wtamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2021
* Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-30, D2-30, Rw=37 dB
* 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej
wg PN-EN 1192:2001
* trwato$¢ mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
* Produkowane zgodnie z norma PN-EN 14351-2:2018




RC3 INVEST SR37 dB

drzwi RC3 INVEST 37 dB

JRERSTA z oscieznicg metalowg
UNI MAT PLUS 2950/3628,50
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 2950/3628,50
LAMISTONE CPL 2950/3628,50
SILKSTONE 2950/3628,50
SILKSTONE CPL 0,5 mm 3300/4059,00
MALOWANE - biaty 3271/4023,33
MALOWANE - szary, bez 3371/4146,33
MALOWANE - czarny, sage 3471/4269,33
FORNIROWANE GRUPA A 3762/4627,26
FORNIROWANE GRUPA B 3889/4783,47
FORNIROWANE GRUPA C, D 4038/4966,74
SILKWOOD 4038/4966,74

Dopfata do kolorystyki oscieznic metalowych (str. 223)

*doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) dla drzwi z oscieznica
metalowg i skrzydet wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa |
399/490,77

Grupa ll
499/613,77

Grupa lll
599/736,77

Grupa IV
699/859,77

Grupa V
799/982,77

prog ze stali nierdzewnej zawias RC3 INVEST 37dB

OSCIEZNICA STALA METALOWA
RC3 INVEST SR 37 dB

100

35 mm - RC3 INVEST SR 37 dB

otwér montazowy kotwy
w centrum profilu na
piersi oscieznicy

WYMIARY RC3 INVEST 37 dB SZEROKOSC INWESTYCYJNA
DRzZWI Oscieznica stata metalowa: Szerokos¢ 90 Plus - 1040 mm.
920x2080 mm, 1020x2080 mm Szerokos¢ drzwi 1040 mm pozwala uzyska¢ Swiatto przejscia
max. szerokos¢ drzwi , 100" 1120 mm, max. wysoko$¢ 2180 mm min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.
WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7
SKRZYDLA do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 Istnieje mozliwos¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe RC3 INVEST 37 dB: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE - oscieznica metalowa RC3 INVEST - doptata do laminatu CPL 0,5 mm®*:
- prég ze stali nierdzewnej z uszczelkg wrebowg szerokos¢ ,80"-,90" - 160/196,80; szerokos¢ ,90+"-,100" - 180/221,40
- bolce antywywazeniowe - 4 szt. - doptata do laminatu CPL 0,7 mm?®*:
- zawiasy obiektowe regulowane 3D - 2 szt. szerokos¢ ,80"-,90" - 170/209,10; szerokos¢ ,90+"-,100" - 190/233,70
- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem - wystroje, samozamykacz nawierzchniowy, zwora elektromagnetyczna
(2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 203-207
- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - 30/36,90
- zmiana koloru rozety gérnej GARDA na kolor czarny - 10/12,30
- zmiana koloru wkfadki klasy 6 na kolor czarny - 55/67,65
- szeroko$¢ drzwi , 100" +10%
- drzwi wyzsze 0 100 mm +10%
- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosigdz, antracyt,
czarny mat 95/116,85
- klamka GARDA w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37 dB) - 225/276,75
- rozeta GARDA w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37 dB) - 90/110,70
- komplet wikfadek w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37 dB) - od
170/209,10
CENA (zh
netto/brutto
(VAT 23%)

* dopfata do standardowej wysokosci drzwi




ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

CERBER PLUS
RC2

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek schodowych
do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych czy pomieszczen
w budynkach uzytecznosci publicznej.

Drzwi z oscieznicg drewniang statg i regulowang lub metalowa.
Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozone dwiema
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi plyta otworowana, opcjonalnie
plyta petna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB).
Nominalna grubos¢ skrzydfa wynosi 46 mm.

izolacyjnos¢ akustyczna:

klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB (wypetnienie
ptyta otworowana lub petna, drzwi z progiem lub
uszczelkg opadajaca)

klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie

POL-SKONE, drzwi z uszczelka opadajaca)

klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z progiem)

odpornos$¢ na wlamanie: klasa RC2 wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

INWESTYCYJNA

drzwi CERBER PLUS RC2, wzér 00, oscieznica stata metalowa

DRZWI WEJSCIOWE

drzwi CERBER PLUS RC2, wzér 00, oscieznica drewniana regulowana jednostronnie




CERBER PLUS RC2 0$CIEZNICA REGULOWANA

DO DRZWI WEJSCIOWYCH
-str. 174

WERSJA petne 00 37 dB 00

z 0Scieznicq stafg z oscieznica Stafg z oscieznica statg z oscieznica staty

drewniang metalowq drewniang metalowa
UNI MAT PLUS 2021/2485,83 2056/2528,88 2321/2854,83 2341/2879,43
LAMINOWANE CPLO2 mm  2172/2671,56 2198/270354 2470/3038,10 2483/305409 4o ol 5 mm, CPL 07 mm do drzwi w powloce CPL
LAMISTONE CPL 2021/2485,83 2056/2528,88 2321/2854,83 2341/2879,43  (dopfata do standardowej wysokogci drzwi)
SILKSTONE 2021/2485,83 2056/2528,88 2321/2854,83 2341/287943  CPLOSmm  CPLO7mm  CPLOSmm  CPLO,7 mm
SILKSTONE CPL 0,5 mm 2371/2916,33 2406/2959,38 2671/328533 2691/3309,93  (,60"-,90"  (,60"-,90")  (,90+"-,110") (,90+"-,110"
MALOWANE - biaty 2470/3038,10 2483/3054,09 2770/3407,10 2768/3404,64  160/19680  170/209,10 ~ 180/221,40  190/233,70
MALOWANE - szary, bez ~ 2570/3161,10 2583/3177,09 2870/3530,10 2868/3527,64 ‘
MALOWANE - czarny, sage  2670/3284,10 2683/3300,09 2970/3653,10 2968/3650,64 Svogpgflz% ig“;?‘yzgcgggsﬁagffﬁ‘gc%?;iiygé% 9003)
FORNIROWANE GRUPAA  2775/3413,25 2668/3281,64 3111/3826,53 2974/3658,02
FORNIROWANE GRUPA B 2943/3619,80 2820/3468,60 3279/403317 3126/384408 ~OuPal  Grupall  Grupall  Grupalv  GrupaV
FORNIROWANE GRUPA C, D 3111/3826,53 2974/3658,02 3447/4239,81 3279/403317  399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77
SILKWOOD 3111/3826,53 2974/3658,02 3447/4239,81 3279/4033,17  oicieznica metalowa 775/953,25
prég drewniany debowy 90/110,70

Podane parametry techniczne dotyczg zestawu w postaci skrzydta, oscieznicy metalowej oraz progu. W celu
spefnienia warunkoéw krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup catego kompletu drzwi tj. skrzydta,
oscieznicy oraz progu.

Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

CENA DRZWI = CENA SKRZYDtA
+ CENA OSCIEZNICY + CENA PROGU

zamek listwowy zawias

zamek listwowy

prég debowy do oscieznicy
drewnianej
Drzwi z o$cieznicg metalowa staty:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. szeroko$¢ 1117 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm

WYMIARY
DRZWI

Drzwi z oscieznicg drewniang statg lub regulowana:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm,
895x1950 mm, 995x1950 mm

max. szeroko$¢ 1095 mm, max. wysokos¢ 2267 mm

SZEROKOSC INWESTYCY)JNA

Szeroko$c¢ 90 Plus - 1005x2067 mm.

Szerokos¢ drzwi 1005 mm pozwala uzyskac Swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szerokos¢ 90 Plus - 1027x2078 mm.

Szerokos¢ drzwi 1027 mm pozwala uzyska¢ Swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7
do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL Stata metalowa wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm malowana

0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta.
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
Ewieréwatkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.

proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003),

szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001),
grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje mozliwos¢
malowania oscieznic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS
po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

AKCESORIA
| WYPOSAZENIE

CENA (z})
netto/brutto
(VAT 23%)

Wyposazenie standardowe

Drzwi z oscieznicg drewniang (statg lub regulowang)

- zawiasy czopowe wkrecane regulowane - 3 szt.

- zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem

- blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (nie dot. drzwi
z 0scieznicg metalowa)

- bolce antywywazeniowe - 3 szt.

-wizier @15

- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym, brazowym
z listwg aluminiowa zabezpieczajaca przed nadmierng eksploatacja (do

oscieznicy drewnianej)
- prég debowy (dotyczy oscieznicy metaloweyj)
Wyposazenie dodatkowe
- wypetnienie z plyty petnej - 205/252,15
- dekory aluminiowe - str. 201 (nie dotyczy wersji 37dB)
- komplet wktadek minimum klasy 4
- klamki i rozety minimum klasy 2
- uszczelka opadajaca (bez progu) - 260/319,80
- wystroje - str. 186

- ostonki na zawiasy (1 szt.):
biaty/braz - 10/12,30, chrom/nikiel mat - 25/30,75

- zamiana progu debowego na prog ze stali nierdzewnej (dotyczy
oscieznicy metalowej) - 80/98,40

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 255/313,65

- klamka GARDA w kolorze inox - 225/276,75

- rozeta gorna GARDA w kolorze czarnym - 100/123,00

- rozeta gérna GARDA w kolorze inox - 90/110,70

- komplet wkfadek klasy 6 w kolorze czarnym - 210/258,30

- komplet wkiadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - 160/196,80

- szeroko$¢ 1095 mm +10% (0$¢. drewniana)

- szeroko$¢ 1117 mm +10% (0S¢. metalowa)

- wysoko$¢ 2167 mm +10% (o$¢. drewniana)

- wysoko$¢ 2178 mm +10% (0$¢. metalowa)

- wysoko$¢ 1950 mm +10% (0$¢. drewniana)

-wysoko$¢ 1961 mm, 2011 mm +10% (0$¢. metalowa)

- wysoko$¢ 2267 mm +20% (0$¢. drewniana)

- wysoko$¢ 2278 mm +20% (0$¢. metalowa)

- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80

- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosigdz,
antracyt, czarny mat 95/116,85




WEWNETRZNE
WEJSCIOWE

CERBER PLUS

\ Drzwi z oscieznicg drewniang lub metalowg. Skrzydto zbu-
Il Klasa dowane z ramiaka drewnianego, obfozone dwiema ptytami
HDF. Wypetnienie stanowi ptyta otworowana, opcjonalnie
plyta petna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja
37dB). Nominalna grubos¢ skrzydta 46 mm.

izolacyjnos¢ akustyczna:

klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB (wypetnienie
plyta otworowana lub petna, drzwi z progiem lub
uszczelka opadajgca)

klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie

INWESTYCYJNA

POL-SKONE, drzwi z uszczelka opadajaca)

klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z progiem)

3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

drzwi CERBER PLUS, wzér 00, oscieznica stata drewniana

DRZWI WEJSCIOWE

drzwi CERBER PLUS, wzér 00, oscieznica drewniana regulowana jednostronnie




CERBER PLUS

WERSJA

UNI MAT PLUS

LAMINOWANE CPL 0,2 mm

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

SILKSTONE CPL 0,5 mm

MALOWANE - biaty

MALOWANE - szary, bez
MALOWANE - czarny, sage
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D

SILKWOOD

OSCIEZNICA REGULOWANA
DO DRZWI WEJSCIOWYCH
- str. 174

pefne 00 37 dB 00
z oscieznicg statg  z oscieznicg  z oscieznicg statg  z oscieznicg

drewniang statg metalowg drewniang statg metalowa
1740/2140,20  1847/2271,81  2149/2643,27  2144/2637,12
1880/2312,40  1984/2440,32  2398/2949,54  2373/2918,79
1740/2140,20  1847/2271,81  2149/2643,27  2144/2637,12
1740/2140,20 1847/2271,81  2149/2643,27  2144/2637,12
2090/2570,70  2197/2702,31  2499/3073,77  2494/3067,62
2066/2541,18  2166/2664,18  2554/3141,42  2518/3097,14 )
2166/2664,18 2266/2787,18 2654/3264,42 2618/3220,14 gj%p;fatfa%%s?fn?a%g;g%gﬂ;gg i powioce CPL
2266/2787,18  2366/2910,18  2754/3387,42  2718/3343,14 CPLOSmm CPLO7mm CPLOSmm CPLO7 mm
2160/2656,80  2328/2863,44  2938/3613,74  2758/3392,34  (,60"-,90" (,60"-,90" (,90+"-,110") (,90+"-,110")
2344/2883,12  2511/3088,53  3138/3859,74  2935/3610,05  160/196,80 170/209,10 180/221,40 190/233,70
2456/3020,88  2622/322506  3288/4044,24  3069/3774,87  podane parametry techniczne dotyczg zestawu w postaci skrzydta,
2456/3020,88  2622/3225,06 3288/4044,24  3069/3774,87  oscieznicy metalowej oraz progu.

Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

W celu spetnienia warunkéw krajowej oceny technicznej wymagany
jest zakup catego kompletu drzwi tj. skrzydta, oscieznicy oraz progu.

Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV Grupa V oScieznica metalowa 775/953,25
399/490,77  499/61377  599/736,77  699/859,77  799/982,77 prég drewniany debowy 90/110,70
Ll
1 |
klamka rozeta gérna rozeta goérna prég debowy
WYMIARY Drzwi z o$cieznicg drewniang statg lub regulowana: Drzwi z o$cieznicg metalowa stata:
DRZWI 895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm 917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,

895x1950 mm, 995x1950 mm
max. szeroko$¢ drzwi , 100" -1095 mm, max. wysoko$¢ 2267 mm

917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. szeroko$¢ drzwi , 100" -1117 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm

SZEROKOSC INWESTYCY)JNA

Szerokos¢ 90 Plus - 1005 mm.

Szerokos¢ drzwi 1005 mm pozwala uzyskac Swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

UWAGA! Szerokosc 90 Plus - 1027 mm.

Szerokos¢ drzwi 1027 mm pozwala uzyskac Swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7

SKRZYDLA do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.
OSCIEZNICE OScieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL Stata metalowa wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm malowana
0,175 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta.  proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003),
Drewniana stata sosnowa — opcjonalnie z listwami maskujgcymi, — szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001),
¢wieréwatkiem. grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005)
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami Istnieje mozliwo$¢ malowania o$cieznic w nietypowych kolorach
katowymi oraz listwg maskujaca. z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: - zamiana progu debowego na prég ze stali nierdzewnej (dotyczy
I WYPOSAZENIE Drzwiz oscieznicg drewniang oscieznicy metalowej) - 80/98,40
- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - 3 szt. - aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 201
- dwa niezalezne zamki trzybolcowe na wkiadke patentowa - klamka GARDA w kolorze inox - 225/276,75
- bolce antywywazeniowe - 2 szt. - rozeta goérna GARDA w kolorze inox - 90/110,70
- wizjer @15 - klamka GARDA w kolorze czarnym - 255/313,65
- prog debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym, brazowym - rozeta gérna GARDA w kolorze czarnym - 100/123,00
z listwa aluminiowg zabezpieczajaca przed nadmierng eksploatacja - komplet wkiadek klasy 6 w kolorze czarnym - 210/258,30
- wzmocnione blachy zaczepowe zamkéw - komplet wkiadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - 160/196,80
Drzwi z oécieznicg metalow - Szerokolé/c' 1095 mm +20% (o§§. drevvn_iana)
- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - 3 szt. B wysokoss 2167 mm +1 OZA’ (O§C,' drewn}ana)
- dwa niezalezne zamki trzybolcowe na wkiadke patentowa - Wysokos¢ 2267 mm +20% (0S¢ drewniana)
- bolce antywywazeniowe - 2 szt. - Szerokols/c 1117 mm +10% (o§§. metalowa)
- wizjer @15 - wysotosc %gg mm +;g:ﬁ> Eosc. meta:owa;
b - wysokos¢ mm +20% (0$¢. metalowal
prog de.bov.vy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym, brazowym - wysokog 1950 mm, 2000 mm +10% (0&¢. drewniana)
Wyposazenie dodatkowe: - zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 60/73,80
- wypelnienie z ptyty petnej - 205/252,15 o o - wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; antracyt,
- zawias z funkcja Fjomykajaca (tylko do oscieznicy drewnianej) - 75/92,25 czarny mat 95/116,85
- uszczelka opadajgca (bez progu) - 260/319,80 - wystroje - str. 186
CENA (z0) - ostonki na zawiasy (1 szt :
netto/brutto biaty/braz - 10/12,30, chrom/nikiel mat - 25/30,75

(VAT 23%)




DRZWI TECHNICZNE DZWIEKOIZOLACYJNE

<

drzwi TYP A, wzdr 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

.d-"-_r _'.
__..—. —_‘ ___:l_

L

drzwi TYP A, wzér 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

AKUSTYCZNE
POL-SKONE

TYPA/TYPADUO
TYPB/TYPBDUO

Drzwi jednoskrzydiowe DZWIEKOIZOLACYJNE w systemie
przylgowym. Konstrukgcje skrzydta stanowi ramiak z drewna
iglastego obtozony obustronnie ptytg HDF. Wypenienie

z piyty widrowej petnej (typ A) lub specjalna konstrukcja
POL-SKONE (typ B). Skrzydto z uszczelka opadajaca.

Drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe DZWIEKOIZOLACYJNE
DUO w systemie bezprzylgowym. Konstrukgcje skrzydta
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptyta HDF. Wypetnienie z ptyty widrowej petnej (typ A) lub
specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi wystepuja
w wersji jedno- i dwuskrzydtowej z oscieznicag drewniang
(stata DUO lub regulowang DUOQ). Skrzydto z uszczelkg
opadajaca.

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. Srednie warunki eksploatacji

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041
wydanie 1

1ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA Rw [dB]
oécieznica o$cieznica oscieznica

DIN drewniana metalowa
TYPA 27 27 27
TYPB 37 32 37
TYP A DUO (jedno 27 R
i dwuskrzydtowe)
TYP B DUO 37 .
(jednoskrzydtowe)
TYP B DUO 32
(dwuskrzydtowe)




SKRZYDLO

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE
WYMIARY DRZWI DZWIEKOIZOLACYJNYCH

oscieznica regulowana DIN
wysoko$¢ do 2143 mm - doptata 10%*
wysoko$¢ do 2243 mm - doptata 20%*
wysokos$¢ do 2300 mm - doptata 30%*
drewniana (stata lub regulowana)

wysoko$¢ 2164 mm (stafa) lub 2167 mm (regulowana) - doptata 10%*
wysoko$¢ 2264 mm (stafa) lub 2267 mm (regulowana) - doptfata 20%*

TYP A/TYPB

WERSJA TYP A TYP B
UNI MAT PLUS 922/1134,06 1463/1799,49
LAMISTONE CPL 922/1134,06 1463/1799,49
SILKSTONE 922/1134,06 1463/1799,49
SILKSTONE CPL 0,5 mm 1272/1564,56 1813/2229,99
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 995/1223,85 1565/1924,95
MALOWANE biaty* 1240/1525,20 1544/1899,12
MALOWANE bez, szary 1340/1648,20 1644/2022,12
MALOWANE czarny, sage 1440/1771,20 1744/2145,12
FORNIROWANE GRUPA A 1426/1753,98 1776/2184,48
FORNIROWANE GRUPA B 1524/1874,52 1873/2303,79
FORNIROWANE GRUPA C, D 1605/1974,15 1968/2420,64

dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)

wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV Grupa V

399/490,77  499/613,77  599/736,77  699/859,77  799/982,77

ILOSC ZAWIASOW DO DRZWI DZWIEKOIZOLACYJNYCH

oscieznica regulowana DIN
(typ K)

oscieznica drewniana stata
lub regulowana (typ C)

oscieznica metalowa stata FD12
lub regulowana (typ M)

wysoko$¢ 2364 mm (stafa) - doptata 30%*
wysoko$¢ 2464 mm, 2500 mm (stafa) - doptata 40%*
oscieznica metalowa (stata FD12 lub regulowana)

wysoko$¢ 2168 mm (stata) lub 2178 mm (regulowana) - doptata 10%**
wysokos$¢ 2268 mm (stata) lub 2278 mm (regulowana) - doptata 20%**

oscieznica DUO (stata lub regulowana)
wysokos$¢ 2183 mm - dopfata 10%**
wysokos$¢ 2283 mm - doptata 20%**
wysoko$¢ 2383 mm (stafa) - doptata 30%***
wysoko$¢ 2483, 2500 mm (stata) - dopfata 40%***

* doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)

** doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica) + doptata za dodatkowy
zawias kryty (1 szt.) 110/135,30

*** dopfata do drzwi (skrzydto+oscieznica) + doptata za dodatkowy
zawias kryty (2 szt.) 220/270,60

Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

oscieznica DUO stata
lub regulowana (zawias kryty)

wysoko$¢ [mm] / ilos¢ zawiasow

wysoko$¢ 2043 - 3 szt
dla szer. ,60"-,90"

wysoko$¢ 2064 mm (stafa), 2067 mm

wysokos$¢ 2068 mm (stata), 2078 mm
(regulowana) - 3 szt. dla szer. ,60"-,90" (regulowana)

wysokos¢ 2083
- 2 szt. szer. ,60"-,80"

-3 szt. dla szer. ,60"-,100" 3 s7t. szer. 90", 100"

wysokos¢ 2143 - 3 szt.

(regulowana) - 3 szt.

wysoko$¢ 2164 mm (stafa), 2167 mm  wysoko$¢ 2168 mm (stata), 2178 mm
(regulowana) -

3 et wysokos¢ 2183 - 3 szt.

wysokos$¢ 2243 - 4 szt.

(regulowana) - 4 szt.

wysoko$¢ 2264 mm (stafa), 2267 mm  wysoko$¢ 2268 mm (stafa), 2278 mm
(regu\owana)

A st wysokos$¢ 2283 - 3 szt.

wysokos¢ 2300 - 4 szt. wysokos$¢ 2364 mm (stata) - 4 szt. wysokos$¢ 2383 mm (stata) - 4 szt.
wysokos$¢ 2464 mm (stata) - 4 szt. - wysokos$¢ 2483 mm (stata) - 4 szt.
wysokos$¢ 2500 mm (stata) - 4 szt. wysoko$¢ 2500 mm (stata) - 4 szt.

Nietypowe Wysokoscw (maksymalna wysokos¢ drzwi z oscieznicg DIN - 2300 mm - 4 szt.; maksymalna wysoko$¢ drzwi z oscieznicg drewniang - 2500 mm)

WYMIARY TYPA, TYPB TYP A Duo, TYP B Duo
DRzZWI Oscieznica drewniana stata: Oscieznica drewniana stata lub regulowana DUO:
max. szeroko$¢ , 110" - 1189 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm Drzwi jednoskrzydfowe:
Oécieznica drewniana regulowana: max. szeroko$¢ , 100" - 1093 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm
max. szerokos¢ , 110" - 1195 mm, max. wysoko$¢ 2267 mm Drzwi dwuskrzydtowe:
Oécieznica regulowana DIN: max. szerokos¢ ,100+100” - 2108 mm, max. wysokos$¢ 2500 mm
max. szeroko$¢ ,100” - 1046 mm, max. wysoko$¢ 2300 mm
Oscieznica metalowa regulowana:
max. szerokos¢ , 110" - 1217 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm
Oscieznica stata metalowa FD12:
max. szeroko$¢: , 110" - 1197 mm, max. wysoko$¢ 2268 mm
WYKONCZENIE  Powierzchnia gladka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubo$ci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o gruboéci od 0,7 do 1,0 mm
SKRZYDLA lub folig drewnopodobna. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (tylko wersja TYP A).
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL Stata metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubosci
0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. 1,5 mm z uszczelkg wrebowa.
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi, Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
Ewieréwatkiem. Oscieznice standardowo malowane proszkowo w kolorze biatym
Drewniana resulowana lami - (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
opaskami katouyrm Lo POsEerzaiac/mioraz bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
) ) L Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
Regulowana DIN - wykonana z paneli MDF o grubosci 22 mm. z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
Drewniana regulowana DUO z panelami poszerzajgcymi oraz Oscieznica sktada sie z czesci zasadniczej oraz opaski kgtowej
opaskami katowymi. wsuwanej w cze$¢ zasadniczg.
Drewniana stata DUO sosnowa (TYP A Duo, TYP B Duo) -
opcjonalnie z listwami maskujgcymi, ¢wieréwatkiem.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE TYPA,TYPB - samozamykacz nawierzchniowy
- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy TKZ Polska - zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz - elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny (TYP A, TYP B)
- uszczelka opadajaca - zwora elektromagnetyczna
TYP A Duo, TYP B Duo - wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; mosigdz,
- zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach) antracyt, czarny mat 95/116,85
- zamek magnetyczny na wkiadke patentowa lub klucz do drzwi - elektroniczne Z?mk' E}otelowe
jednoskrzydtowych ) szeroko§§ a OO,, +2°0A’
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkiadke patentowg lub klucz - szerokosc 110" +40%
do drzwi dwuskrzydtowych - drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm +10%
- uszczelka opadajaca - drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm +20%
L A . A - drzwi wyzsze 0 250 mm lub 300 mm +30%
Brak mozlm{osu zastosowania oston ze stali nierdzewnej - drzwi wyzsze 0 350 mm lub 400 mm +40%
CENA (4 na krawedziach skrzydet. ; . - drzwi nizsze 0 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) +20%
N %) Brak mozliwosci zastosowania dekoréw aluminiowych - drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) +20%
R/?AT(;BO/“)MO w wersji TYP B. - drzwi dwuskrzydiowe - brak mozliwosci zastosowania
0

elektrozaczepu




DRZWI TECHNICZNE DZWIEKOIZOLACYJNE

drzwi AKUSTIK 42 dB, oScieznica stata metalowa

drzwi AKUSTIK 42 dB, o$cieznica stata metalowa

AKUSTYCZNE
POL-SKONE

AKUSTIK 42 dB

Skrzydto zbudowane z ptyty widrowej oklejonej obustronnie
ptyta HDF. Nominalna grubos¢ skrzydfa 57 mm. Skrzydto
dodatkowo wyposazone w standardzie w uszczelki
opadajace.

* izolacyjnos¢ akustyczna
klasa D, - 35, D, - 35, klasa Rw=42 dB

* 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* 5 klasa trwato$ci mechanicznej 100 000 cykli
» drzwi dopuszczone do sprzedazy na podstawie
normy PN-EN 14351-2:2018




AKUSTIK 42 dB

OSCIEZNICA METALOWA STALA AKUSTIK
,80",,90",,90 plus”
890/1094,70

,100"
1030/1266,90

OSCIEZNICA METALOWA REGULOWANA AKUSTIK

symbol zakreswmm 80", ,90", ,90 plus” ,100"
SR1 110-140 1400/1722,00 1540/1894,20
SR2 140-170 1400/1722,00 1540/1894,20
SR3 170-200 1610/1980,30 1750/2152,50
WERSJA petne 42 dB SR4 200-230 1610/1980,30 1750/2152,50
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 2260/2779,80 SRS 230-260 1625/1998,75 1765/2170,95
UNIMAT PLUS 2260/2779,80 SR6 260-290 1625/1998,75 1765/2170,95
LAMISTONE 2260/2779,80 SR7 290-320 1640/2017,20 1780/2189,40
SILKSTONE 2260/2779,80 SR8 320-350 1640/2017,20 1780/2189,40
SILKSTONE CPL 0,5 mm 2610/3210,30 Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)
MALOWANE - bialy 2710/3333,30 101
MALOWANE - szary, bez 2810/3456,30 [ ‘ = 1
MALOWANE - czarny, sage 3010/3702,30
FORNIROWANE GRUPA A 3042/3741,66 @ qu% @
FORNIROWANE GRUPA B 3197/3932,31 ) | 1
FORNIROWANE GRUPA C, D 3347/4116,81 ™ @
dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)
Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV Grupa V
399/490,77  499/613,77 599/736,77  699/859,77  799/982,77
otwdér montazowy kotwy
w centrum profilu —
ﬂh\ - na piersi oscieznicy 1
J|
Sd
Sd
C J 3 E v e
Sc Sc
OSCIEZNICA METALOWA REGULOWANA AKUSTIK OSCIEZNICA METALOWA STALA AKUSTIK
SZEROKOSC Sc Sd So SZEROKOSC Sc sd So
,80" 922 891 897 ,80" 922 876 895
,90" 1022 991 997 ,90" 1022 976 995
,90 plus” 1042 1011 1017 ,90 plus” 1042 996 1015
,100” 1122 1091 1097 ,100” 1122 1076 1095
Hc Hd Ho Hc Hd Ho
WYSOKOSC 2080 2064 2067 WYSOKOSC 2080 2057 2067
WYMIARY Drzwi z oscieznicg metalowa:
DRzZWI Drzwi jednoskrzydfowe:
max. szeroko$¢ , 100" - 1122 mm, max. wysokos¢ 2180 mm
Mozliwo$¢ zamdwienia nietypowego wymiaru drzwi - po
konsultacji z Dziatem Handlowym
WYKONCZENIE  Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubo$ci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7
SKRZYDLA do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowanych.
OSCIEZNICE Stata lub regulowana metalowa wykonana z blachy DCO1
0 grubosci 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze biatym
(RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), bragzowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
I WYPOSAZENIE - zawiasy obiektowe 3D firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 szt. - doptata do laminatu CPL 0,5 mm?*:
- zamek wpuszczany LOB szerokos¢ ,80"-,90" - 160/196,80; szerokos¢ ,90+"-,100" - 180/221,40
- uszczelki opadajace 2 szt. - dopfata do laminatu CPL 0,7 mm?*:
szerokos¢ ,80™-,90" - 170/209,10; szerokos¢ ,90+"-,100" - 190/233,70
- szerokos¢ , 100" - 1112 mm +10%
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70;
- antracyt, czarny mat 95/116,85
- elektrozaczep awersyjny, rewersyjny montowany na zamku
dodatkowym, zamki hotelowe, zwora elektromagnetyczna,
kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy, wkiadka bebenkowa,
CENA (z) * doptata do standardowej wysokosci drzwi wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory
netto/brutto

(VAT 23%)




DRZWI TECHNICZNE DZWIEKOIZOLACYJNE

SYSTEM
przylgowy

,80"-,100"

]
h

)

I\ kaga\

drzwi akustyczne SR 37 dB, oscieznica stafa drewniana

drzwi SR 37 dB, oscieznica drewniana regulowana

AKUSTYCZNE
POL-SKONE

SR 37 dB

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydfa
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja
Pol-Skone. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 56 mm.

izolacyjnos¢ akustyczna
* klasa D, - 35, D, - 35, klasa Rw=37 dB
* 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001 (drzwi SR 37dB)
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0713 wyd.1
(jednoskrzydtowe)




SR37dB

WERSJA
LAMINOWANE CPL
UNI MAT PLUS
LAMISTONE
SILKSTONE

SILKSTONE CPL 0,5 mm

MALOWANE - biaty

MALOWANE - szary, bez
MALOWANE - czarny, sage
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D

petne 37 dB
2021/2485,83
1904/2341,92
2021/2485,83
2021/2485,83
2371/2916,33
2381/2928,63
2481/3051,63
2581/3174,63
2664/3276,72
2805/3450,15
2946/3623,58

Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV Grupa V
399/490,77  499/613,77 599/736,77  699/859,77  799/982,77
i
[
It ]
[
Sd
So
szer. drzwi Sd So
,80" 912 940
,90" 1012 1040
,90 plus” 1032 1060
,100" 1112 1140
WYMIARY Oscieznica drewniana stata lub regulowana:
DRZWI Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ ,100” - 1112 mm, max. wysokos¢ 2175 mm

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci

SKRZYDLA 0d 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi,
CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. Cwiercwatkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE jednoskrzydtowe SR 37 dB: - dekory aluminiowe, wystroje
- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach - dopfata do laminatu CPL 0,5 mm?*:
- zamek wpuszczany szeroko$¢ ,80"-,90" - 160/196,80; szerokos¢ ,90+",100" - 180/221,40
- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym, - doptata do laminatu CPL 0,7 mm?*:
brazowym z listwg aluminiowg zabezpieczajgcg przed nadmierng szerokos¢ ,80™-,90" - 170/209,10; szerokos$¢ ,90+™-,110" - 190/233,70
eksploatacja - samozamykacz kryty
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
- zwory elektromagnetyczne
- zamki elektroniczne
- wktadki
- szerokos¢ ,100"- 1112 mm +10%
- wysoko$¢ 2175 mm +10%
CENA (2 - wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70;
netto/brutto dopfata do standardowe] wysokosci drzwi antracyt, czarny mat 95/116,85

(VAT 23%)




DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

SYSTEM
przylgowy

,60"-,100"

B

,120"-,200"

z
A\

INWESTYCYJNA

drzwi FR EI30, oscieznica stata drewniana

drzwi przeciwpozarowe FR EI30, oscieznica stata drewniana

PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE PRZYLGOWE

FR EI30

System Pol-Skone
z naswietlami lub bez naswietli

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do
drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy wymagania
normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B
w zakresie zwigzanym z odpornoscia ogniowa) oraz wktadki
bebenkowe spetniajagce wymagania normy PN-EN 1303:2015
(klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscia ogniowa).

Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologia
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otworéw
w Scianach wewnetrznych, miedzy klatka schodowg lub
korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydfa
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja
Pol-Skone. Nominalna grubosc¢ skrzydta wynosi 50 mm
dla drzwi o Rw =32 dB.

* Odpornos$¢ ogniowa E1,30
¢ izolacyjnos¢ akustyczna
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
* Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-1937/W




FR EI30

Przyktadowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30:

serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,

serii LESP + klamka z kontrolg dostepu serii XS4 firmy Salto,
serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA
ABLOY Opening Solutions Poland S.A.

serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65,

firmy Hartmann Tresore,

serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant,
serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security

Systems Co. LTD,

WzOR EI305R 32 EI30-15 « serii llco 790 RFID, serii Saflok R, serii Saflok Quantum RFID,
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 2354/2895,42 4336/5333,28 firmy Dormakaba,
UNI MAT PLUS 2119/2606,37 4024/4949,52 * serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,
LAMISTONE 2244/2760,12 4141/5093,43
SILKSTONE 2244/2760,12 4141/5093,43
SILKSTONE CPL 0,5 mm 2594/3190,62 4491/5523,93
MALOWANE - biaty 2802/3446,46 4985/6131,55
MALOWANE - szary, bez 2902/3569,46 5085/6254,55 doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce CPL
MALOWANE - czarny, sage 3002/3692,46 5185/6377,55 (dopfata do standardowe] wysokosci drzwi)
FORNIROWANE GRUPA A 3079/3787,17 5471/6729,33 CPLOSmm  CPLO7mm  CPLOSmm  CPLO,7 mm
(,60"-,90"  (,60"-,900  (,90+"-,110") (,90+"-,110"
FORNIROWANE GRUPA B 3245/3991,35 5754/7077,42
FORNIROWANE GRUPA C, D 3411/4195,53 6035/7423,05 160/196,80 170/209,10 180/221,40 190/233,70
WzOR El30-2 EI30-25 EI30-35 *standardowy kolor skrzydet i o$cieznic
LAMINOWANE CPL 4650/5719,50 6957/8557,11 6488/7980,24 drewnianych - bialy RAL 9003.
UNI MAT PLUS 4281/5265,63 7143/8785,89 6101/7504,23 )
LAMISTONE 4436/5456,28 7303/8982,69 6195/7619,85 doptata do koloru podstawowego biaty
(RAL 9003) wg grup kolorystycznych
SILKSTONE 4436/5456,28 7303/8982,69 6195/7619,85 RAL, NCS (str. 264)
SILKSTONE CPL 0,5 mm 4786/5886,78 7653/9413,19 6545/8050,35 G
rupa Grupa ll Grupa lll
MALOWANE - biaty 5364/6597,72 8826/10855,98 7431/9140,13
MALOWANE - szary, bez 5564/684372 9026/11101,98 7631/9386,13 399/490,77  499/613,77 599/736.77
MALOWANE - czarny, sage 5764/7089,72 9226/11347,98 7831/9632,13 Grupa IV Grupa V
FORNIROWANE GRUPA A 5890/7244,70 9690/11918,70 8157/10033,11 699/859,77 799/982,77
FORNIROWANE GRUPA B 6181/7602,63 10172/12511,56 8561/10530,03
FORNIROWANE GRUPA C, D 6489/7981,47 10672/13126,56 8996/11065,08
NASWIETLA BOCZNE | GORNE
cenaza Tmb Naswietla boczne i gérne naswietle na profilu Wynik z badan akustycznych drzwi
ECO TOP 377/463.71 oscieznicy statej 100mm x 55mm o odpornosci petnych jednoskrzydtowych FR EI30
! ; ; ; cviotli I-Skone z naswietlem bocznym
ogniowej EI30, maksymalny wymiar naswietli system Po Y
LAMINOWANE CPL 377/463,71 = -
HIGH TC())P ¢ 377/423'71 bocznych 944mm x2175mm, maksymalny wynosi Rw(C, Ctr) = 32 (0;-1) dB.
LAMISTONE 377/463’71 Wymlar naSV\llet\.l gornych 21 >2mm x 425mm, Wynik z badan akustycznych drzwi
) mwr]ﬂmalny wymiar dtugosci jednego boku szklonych jednoskrzydiowych FR E130
SILKSTONE 377/463,71 naswietla 300 mm (cena za 1 mb) system Pol-Skone z na§wietlem bocznym
MALOWANE - biaty 447/549,81 standard: szkto przezroczyste ognioodporne wynosi Rw(C, Ctr) = 35 (0;-1) dB.

(m2): 1660/2041,80

MALOWANE - szary, bez 547/672,81

MALOWANE - czarny, sage 647/795,81 L.

FORNIROWANE GRJPAi 500/615,00 cena naswietla = cena 1mbx2 (A+B)

' + cena Tmkw szkta x AX B

FORNIROWANE GRUPA B 500/615,00

FORNIROWANE GRUPA C, D 525/645,75

WYMIARY Oscieznica stafa drewniana lub regulowana 1012x2075 mm Drzwi dwuskrzydtowe:

DRZWI max. szerokos¢ , 100" - 1112 mm, max. wysokos¢ 2175 mm ,30"+,90" (1352 mm), ,40"+,90"* (1452 mm), ,50"+,90"* (1552 mm),
SZEROKOSC INWESTYCYJNA ,60"+,90" (1652 mm), ,70"+,90" (1752 mm), ,80"+,90" (1852 mm),
Szerokosé 90 Plus - 1032 mm. ,90"+,90" (1952 mmy);

szerokos¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskaé $wiatto przejécia | Skzydio o szerokosci, 30,40, , 50", ,60" tylko w wers]i petne]
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydia o kat 90°. max. szerokos¢ ,100"+,100" - 2152 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci

SKRZYDLA od 0,7 mm do 1 mm lub folig drewnopodobna. Dostepne sg wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.
PRZESZKLENIA  Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30. Ramka debowa malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym
do koloru skrzydta.
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
0,175 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. katowymi oraz listwg maskujaca.
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
Ewieréwatkiem.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe FR EI30: - samozamykacz nawierzchniowy lub kryty

| WYPOSAZENIE - zawiasy czopowe regulowane w 3 plaszczyznach
- zamek wpuszczany z wktadkg bebenkowg
- uszczelka opadajgca
Wyposazenie dodatkowe:

- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe

- zamek elektromotoryczny EL560/EL561
CENA (zh) - zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)

netto/brutto
(VAT 23%)

- dodatkowe zamki wpuszczane
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne

- kontaktron

- zwora elektromagnetyczna
- trzymacz elektromagnetyczny



PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

FR EI30 SR

System Pol-Skone bez naswietli

_._
ﬁ UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do

drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy wymagania
normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B

w zakresie zwigzanym z odpornoscia ogniowa) oraz wktadki
bebenkowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1303:2015
(klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscia ogniow3a).

b ‘))) izolacyjno$¢ akustyczna

,\ Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi

wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,

lll Klasa zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologiag
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otwordéw
w Scianach wewnetrznych, miedzy klatkg schodows lub
korytarzem a pomieszczeniami.

INWESTYCYJNA

Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami HDF. Wypelnienie stanowi specjalna konstrukcja
Pol-Skone. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 57 mm.

* Odpornos$¢ ogniowa EI,30
* izolacyjnos¢ akustyczna
klasa D, - 35, D, - 35, klasa Rw=37 dB
* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
* Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-1937/W

drzwi FR EI30 SR, oscieznica stata drewniana

DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

drzwi przeciwpozarowe FR EI30 SR, oscieznica stata drewniana




FR EI30 SR

WERSJA EI30 SR
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 3440/4231,20
LAMINOWANE CPL 0,5 mm 3641/4478,43
UNI MAT PLUS 3197/3932,31
LAMISTONE 3305/4065,15
SILKSTONE 3305/4065,15
SILKSTONE CPL 0,5 mm 3655/4495,65
MALOWANE - biaty 3906/4804,38
MALOWANE - szary, bez 4006/4927,38
MALOWANE - czarny, sage 4106/5050,38
FORNIROWANE GRUPA A 4289/5275,47
FORNIROWANE GRUPA B 4451/5474,73
FORNIROWANE GRUPA C, D 4614/5675,22

Przyktadowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR:

serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,

serii LESP + klamka z kontrolg dostepu serii XS4 firmy Salto,

serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A;;

serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,

serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
serii llco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,

serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup
kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa | Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77  799/982,77

doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce CPL
(doptata do standardowej wysokosci drzwi)

CPLO,5mm CPL0O,7 mm CPLO,5 mm CPLO,7 mm

(,60"-,90") (,60"-,90") (,90+"-,110")  (,90+"-,110")
160/196,80 170/209,10 180/221,40 190/233,70
WYMIARY Oscieznica stata drewniana lub regulowana SZEROKOSC INWESTYCYJNA
DRZWI 1012x2075 mm Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ swiatto przejScia min. 900
drzwi jednoskrzydtowe: mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1072x2075 mm.

szerokos$¢,60" - ,100" - 712 - 1112 mm, max. wysokos$¢ 2175 mm.

WYKONCZENIE  Powierzchnia gladka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubo$ci od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o gruboci

SKRZYDLA od 0,7 mm do 1 mm lub folig drewnopodobna. Dostepne s3 wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki Cwiercwatkiem.
skrzydta. Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe FR EI30: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE - 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE - wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek wpuszczany z wktadka bebenkowg - zamek elektromotoryczny EL560/EL561
- 2 uszczelki opadajace - zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)

- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
- dodatkowe zamki wpuszczane
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne
- kontaktron
- zwora elektromagnetyczna
- trzymacz elektromagnetyczny
- dZwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym
lub wpuszczanym
- szerokos¢ , 100" +10%
CENA (z}) - wysoko$¢ 2175 mm +10%

netto/brutto
(VAT 23%)




DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

INWESTYCYJNA

drzwi FR EI30, oscieznica stata drewniana

drzwi przeciwpozarowe FR EI30, oscieznica stata drewniana

PRZECIWPOZAROWE

EWAKUACY]JNE

Drzwi FR EI30 SR32

(jedno i dwuskrzydtowe z oScieznicg drewniang, petne

lub szklone)

* Odpornos¢ ogniowa - E1,.30

* izolacyjnos¢ akustyczna
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB

* 3 klasa wytrzymatos$ci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

» Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd. 1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-1937/W

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan
(jedno i dwuskrzydtowe z oscieznicg metalowg, petne
lub szklone)
Odpornosc¢ ogniowa - EI,30
izolacyjnos¢ akustyczna:
drzwi jednoskrzydtowe
- klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
drzwi dwuskrzydtowe klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=27 dB
3 klasa wytrzymatos$ci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2
Krajowy Certyfikat Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan
(jedno i dwuskrzydtowe z oScieznicg metalowg, petne
lub szklone)
* Odpornos¢ ogniowa - EL60
* izolacyjnos$¢ akustyczna
* drzwi jednoskrzydtowe
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* drzwi dwuskrzydtowe
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* 3 klasa wytrzymatos$ci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2
* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W




WYMIARY
DRzZWI

CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE =
CENA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE
+ CENA DZWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000 (STR. 205)
+ CENA ZAWIASOW OBIEKTOWYCH OBX (STR. 203)

CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOZAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS =
CENA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS
+ CENA DZWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000 (STR. 205)

SZEROKOSC INWESTYCYJNA
szerokos$¢ drzwi 90 plus pozwala uzyskac $wiatto przejscia

min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

Drzwi FR EI30 SR32, system przylgowy

drzwi jednoskrzydtowe:

szeroko$¢ ,90"-,100" - 1012 - 1112 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900

mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1032 mm.

drzwi dwuskrzydfowe:

szeroko$¢ ,90+60" - ,100+100" - 1653 - 2153 mm, max. wysokos¢
2175 mm.

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan, system przylgowy
oscieznica stata metalowa
drzwi jednoskrzydtowe:

szeroko$¢ ,90"-,110" - 1004 - 1204 mm, max. wysoko$¢ 2271 mm.

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1024 mm.

drzwi dwuskrzydtowe:

szeroko$¢ ,90+60" -, 110+110" - 1642 - 2342 mm, max. wysokos¢
2271 mm.

oscieznica metalowa regulowana

drzwi jednoskrzydtowe:

szeroko$¢ ,90"-,110" - 1024 - 1224 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm.

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1044 mm.

drzwi dwuskrzydfowe:

szeroko$¢ ,90+60" - ,110+110" - 1662 - 2362 mm, max. wysoko$¢
2281 mm.

doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce CPL
(doptata do standardowe] wysokosci drzwi)

CPL0O,5mm CPLO,7 mm CPLO,5mm CPLO,7 mm
(,60"-,90" (,60"-,90" (,90+"-,110"  (,90+"-,110")
160/196,80 170/209,10 180/221,40 190/233,70

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan, system przylgowy
oscieznica metalowa stata.

drzwi jednoskrzydtowe:

szeroko$¢ ,90"-,110" - 1004-1204 mm, max. wysoko$¢ 2271 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac¢ swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1024 mm.

drzwi dwuskrzydtowe petne:

szeroko$¢ ,90+60",110+110" - 1642-2342 mm, max. wysoko$¢
2271 mm.

drzwi dwuskrzydtowe szklone: ,90+60"-,100+100" - 1642-2142 mm,
max. wysoko$¢ 2271 mm.

oscieznica metalowa regulowana.

drzwi jednoskrzydtowe:

szerokos¢ ,90™,110" - 1024-1224 mm, max. wysokos$¢ 2281 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1044 mm.

drzwi dwuskrzydfowe petne:

szeroko$¢ ,90+60" - ,110+110" - 1662 - 2362 mm, max. wysokos¢
2281 mm.

drzwi dwuskrzydtowe szklone: ,90+60"-,100+100" - 1662-2162 mm,
max. wysokos¢ 2281 mm.

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci
od 0,7 mm do 1 mm lub folig drewnopodobna. Dostepne sg wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30 lub EI60. Ramka malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym

do koloru skrzydta.

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowana do kolorystyki skrzydfa.  katowymi oraz listwg maskujaca.
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi, Metalowa stata lub regulowana EI30 PLUS ub EI60 PLUS
¢wiercwatkiem.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe FR EI30 SR32: Wyposazenie standardowe EI60 Plus systemu Halspan:

I WYPOSAZENIE - 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy Eco Schulte - 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 pfaszczyznach EXACTA 495
- dZwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy @16 firmy OTLAV;
Dormakaba (str. 205) - drzwi jednoskrzydtowe - dZzwignia antypaniczna nawierzchniowa
- uszczelka opadajaca PHA 2000 firmy Dormakaba lub dZwignia antypaniczna z zamkiem

wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba;

Wyposazenie standardowe EI30 Plus systemu Halspan: - drzwi dwuskrzydtowe - dZwignia antypaniczna nawierzchniowa
- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach EXACTA  PHA 2000 firmy Dormakaba;
495 @16 firmy OTLAVY, - uszczelka opadajaca.
- drzwi jednoskrzydtowe - dZwignia antypaniczna nawierzchniowa
PHA 2000 firmy Dormakaba lub dZwignia antypaniczna z zamkiem  Wyposazenie dodatkowe:
wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba; Drzwi FR EI30 SR32
- drzwi dwuskrzydtowe - dZwignia antypaniczna nawierzchniowa - dekory aluminiowe, kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy
PHA 2000 firmy Dormakaba; Drzwi EI30 Plus systemu Halspan
- uszczelka opadajaca - dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy

CENA (zt) Drzwi EI60 Plus systemu Halspan

netto/brutto - dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy

(VAT 23%)



PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE

FR EI30 SR 42

System Pol-Skone
bez naswietli

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do
drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy wymagania
normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B
w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowa) oraz wktadki
bebenkowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1303:2015
(klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscia ogniowa).

W)

Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologia
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otworéw
w $cianach wewnetrznych, miedzy klatka schodowg lub
korytarzem a pomieszczeniami.

izolacyjnos¢ akustyczna

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydfa
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja
Pol-Skone.

* Odpornos$¢ ogniowa EI,30 (FR EI30 SR 42 DM)

* Odpornos$¢ ogniowa EI,30 (FR EI30 SR 42)

» Dymoszczelnosc - klasa S, S, (FR EI30 SR 42 DM)

* Izolacyjnos$¢ akustyczna
klasa D, - 40, D, - 35, klasa Rw=42 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-1937/W

INWESTYCYJNA

200 (

drzwi FR EI30 SR 42 DM, oscieznica stata drewniana

DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

drzwi przeciwpozarowe FR EI30 SR 42 DM, oscieznica stata drewniana




FR EI30 SR42

WERSJA

LAMINOWANE CPL 0,2 mm
LAMINOWANE CPL 0,5 mm

UNI MAT PLUS
LAMISTONE
SILKSTONE

SILKSTONE CPL 0,5 mm

MALOWANE - biaty

MALOWANE - szary, bez
MALOWANE - czarny, sage
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D

FR EI30 SR 42 FREI30 SR 42 DM
3455/4249,65 3455/4249,65
3666/4509,18 3666/4509,18
3201/3937,23 3201/3937,23
3315/4077,45 3315/4077,45
3315/4077,45 3315/4077,45
3665/4507,95 3665/4507,95
3936/4841,28 3936/4841,28
4036/4964,28 4036/4964,28
4136/5087,28 4136/5087,28
4321/5314,83 4321/5314,83
4494/5527,62 4494/5527,62
4663/5735,49 4663/5735,49

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup
kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa | Grupa Il Grupa lll
399/490,77 499/613,77 599/736,77
Grupa IV Grupa V

699/859,77 799/982,77

doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce CPL
(doptata do standardowej wysokosci drzwi)

Przyktadowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR 42 DM:
serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,

serii LE8P + klamka z kontrolg dostepu serii XS4 firmy
Salto,

serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002,
firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;

serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65,
firmy Hartmann Tresore,

serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID
Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech
Security Systems Co. LTD,

serii llco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum
RFID, firmy Dormakaba,

serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

CPLO,5mm CPLO,7 mm CPLO,5mm CPLO,7 mm
(,60"-,90") (,60"-,90" (,90+"-,110"  (,90+"-,110")
160/196,80 170/209,10 180/221,40 190/233,70
DRZWI FR EI30 SR 42 DM POSIADAJA W STANDARDZIE PARAMETR DYMOSZCZELNOSCI S, Sy
WYMIARY Drzwi FR EI30 SR 42 DM Drzwi FR EI30 SR 42
DRZWI Oscieznica stafa drewniana lub regulowana OScieznica stata drewniana lub regulowana
1012x2075 mm 1012x2075 mm
max. szerokos¢ , 100" - 1112 mm, max. wysokos¢ 2175 mm max. szerokos¢ , 110" - 1212 mm, max. wysokos¢ 2275 mm
SZEROKOSC INWESTYCYJNA SZEROKOSC INWESTYCYJNA
Szeroko$¢ 90 Plus - 1032 mm. Szerokosc 90 Plus - 1032 mm.
Szerokos¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia | | Szerokos$¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°. min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.
WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci
SKRZYDLA od 0,7 mm do 1 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne sg wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowana do kolorystyki skrzydta. katowymi oraz listwg maskujaca.
Drewniana stata sosnowa - opgjonalnie z listwami maskujgcymi,
¢wiercwatkiem.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe FR EI30 SR 42 DM: Wyposazenie dodatkowe FR EI30 SR 42 DM:
| WYPOSAZENIE - 2 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE - wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek wpuszczany z wkfadka bebenkowg - zamek elektromotoryczny EL560/EL561
- 2 uszczelki opadajgce - zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
Wyposazenie standardowe FR EI30 SR 42: - dodatkowe zamki wpuszczane
- zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE - elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne
- szer. skrzydta ,60"-,100" - 2 zawiasy - kontaktron
- szer. skrzydfa , 110" - 3 zawiasy - zwora elektromagnetyczna
- wysoko$¢ 2275 mm - 3 zawiasy - trzymacz elektromagnetyczny
- zamek wpuszczany z wktadka bebenkowg; - dZwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub
- 2 uszczelki opadajgce wpuszczanym
- szeroko$¢ , 100" - 1112 mm +10%
- wysoko$¢ 2175 mm +10%
Wyposazenie dodatkowe FR EI30 SR 42:
- samozamykacze nawierzchniowe - str. 203-207
- szeroko$¢ ,100" - 1112 mm +10%
- szerokos¢ , 110" - 1212 mm +20%
gi?ﬁ)%iumo - wysokos$¢ 2175 mm +10%

(VAT 23%)

- wysoko$¢ 2275 mm +20%




DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

11 L<)

INWESTYCYJNA

drzwi EI30 PLUS, oscieznica stata drewniana

drzwi EI30 PLUS jednoskrzydfowe, odcieznica regulowana drewniana

PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE PRZYLGOWE

EI30 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do
drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
(min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowa)
oraz wkiadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscia
ogniowa).

Drzwi przeciwpozarowe przylgowe EI30 Plus systemu Halspan

z 0scieznicg metalowa wyposazone opcjonalnie w okucia
antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495
216 mm spetniajg wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie
zdolnosci do zwolnienia i mogg by¢ stosowane na drogach

i wyjéciach ewakuacyjnych.

Skrzydto w systemie przylgowym, ocieznica drewniana i metalowa
(stata lub regulowana). Konstrukcje skrzydfa stanowi warstwowa
ptyta wiérowa z doklejkg z drewna iglastego obtozona obustronnie
ptytami HDF. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm.

* Odpornos¢ ogniowa EI30
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=27 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Dymoszczelnos¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2

* Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W




EI30 PLUS

e
WERSJA petne szklone petne/petne szklone/szklone petne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 2456/3020,88 4514/5552,22 4940/6076,20 7957/9787,11 6499/7993,77
UNI MAT PLUS 2311/2842,53 4407/5420,61 4770/5867,10 7773/9560,79 6378/7844,94
LAMISTONE 2456/3020,88 4514/5552,22 4940/6076,20 7957/9787,11 6499/7993,77
SILKSTONE 2456/3020,88 4514/5552,22 4940/6076,20 7957/9787,11 6499/7993,77
SILKSTONE CPL 0,5 mm 2806/3451,38 4864/5982,72 5290/6506,70 8307/10217,61 6849/8424,27
MALOWANE - biaty 2882/3544,86 5165/6352,95 5677/6982,71 9267/11398,41 7431/9140,13
MALOWANE - szary, bez 2982/3667,86 5265/6475,95 5877/7228,71 9467/11644,41 7631/9386,13
MALOWANE - czarny, sage 3082/3790,86 5365/6598,95 6077/7474,71 9667/11890,41 7831/9632,13
FORNIROWANE GRUPA A 3224/3965,52 5670/6974,10 6352/7812,96 10367/12751,41 8157/10033,11
FORNIROWANE GRUPA B 3388/4167,24 5970/7343,10 6669/8202,87 10884/13387,32 8566/10536,18
FORNIROWANE GRUPA C, D 3553/4370,19 6246/7682,58 7004/8614,92 11429/14057,67 8991/11058,93

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydtowe 100/123; dwuskrzydtowe 200/246
DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa wysoko$¢ -
nietypowa wysoko$¢ do 2200 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2300 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm

standardowa
szeroko$¢

nietypowa
szerokos¢ , 100"

dopfata 10%*
dopfata 20%*
dopfata 30%*
dopfata 40%*
dopfata 50%*

nietypowa
szerokos¢ 110"

doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*
doptata 60%*

dopfata 10%*
dopfata 20%*
dopfata 30%*
dopfata 40%*

*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)
Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

drzwi w wersji petnej lub petnej / szklonej (skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne)

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA

W1Ss W2S

W3S w4s

SKRZYDLA DO OSCIEZNICY OSCIEZNICA METALOWA
METALOWE] str. 177

str. 178, 180

Grupa | Grupa ll Grupa Il Grupa IV Grupa V
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77

WYMIARY Oscieznica stata drewniana lub regulowana: Oscieznica regulowana metalowa:

DRZWI System przylgowy: System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydtowe: Drzwi jednoskrzydfowe:
max. szeroko$¢ , 110" - 1212 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm max. szerokos¢ , 110" = 1224 mm, max. wysokos$¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac¢ Swiatto przejScia min. 900 mm Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1032x2075 mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1044x2081 mm
Drzwi dwuskrzydfowe: Drzwi dwuskrzydfowe:
max. szerokos¢ ,110+110" - 2352 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm  max. szeroko$¢ ,110+110" - 2362 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm
Oscieznica stata metalowa: Istnieje mozliwo$¢ wykonania nietypowych szerokosci i wysokosci
System przylgowy: drzwi po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
Drzwi jednoskrzydtowe:
max. szerokos¢ 110" = 1204 mm, max. wysokos$¢ 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskaé swiatto przejscia min. 900 SZEROKOSC INWESTYCYJNA
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1024x2071 mm szerokos¢ drzwi 90 plus pozwala uzyskac swiatto przejscia
Drzwi dwuskrzydtowe: min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.
max. szeroko$¢ ,110+110" - 2342 mm, max. wysokos¢ 2271 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7

SKRZYDLA do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA  Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym
do koloru skrzydta. Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
skrzydta. i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi, 28ZOWym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
¢wieréwatkiem. o L L .

X ) ) ) ' Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach

Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
katowymi oraz listwa maskujgca. Oscieznica sktada sie z czesci zasadniczej oraz opaski katowej
Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm wsuwanej w czes$¢ zasadnicza.
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

I WYPOSAZENIE (drzwiz oscieznicg drewniang lub metalowa) - dekory aluminiowe - str. 201
- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 pfaszczyznach - wystroje - str. 186

firmy OTLAV - samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne,

- zamek wpuszczany wraz z wktadka patentowa dZwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne,
- uszczelka opadajaca kontaktron, zamek dodatkowy - str. 203-207

CENA (2) Mozliwosc przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek

netto/brutio (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

(VAT 23%)




PRZECIWPOZAROWE
] POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

EI30 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do
drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
(min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowa)
oraz wkladki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig
ogniowa).

Skrzydto w systemie bezprzylgowym, os$cieznica drewniana
, i metalowa (stata lub regulowana). Konstrukcje skrzydfa stanowi

warstwowa plyta wiérowa z doklejkg z drewna iglastego
obtozona obustronnie ptytami HDF. Nominalna grubos¢ skrzydta
Il klasa wynosi 50 mm.

* Odpornosc ogniowa EI,30
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=27 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Dymoszczelnos¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

INWESTYCYJNA

drzwi EI30 PLUS, oscieznica stata drewniana

DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

drzwi EI30 PLUS jednoskrzydtowe, oscieznica stata drewniana




EI30 PLUS

WERSJA
LAMINOWANE CPL 0,2 mm
UNI MAT PLUS
LAMISTONE
SILKSTONE
SILKSTONE CPL 0,5 mm
MALOWANE - biaty
MALOWANE - szary, bez
MALOWANE - szary, bez
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D

petne
3261/4011,03
3129/3848,67
3261/4011,03
3261/4011,03
3611/4441,53
3806/4681,38
3906/4804,38
4006/4927,38
4180/5141,40
4331/5327,13
4483/5514,09

szklone
5443/6694,89
5339/6566,97
5443/6694,89
5443/6694,89
5793/7125,39
6188/7611,24
6288/7734,24
6388/7857,24
6792/8354,16
7073/8699,79
7369/9063,87

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydtowe 100/123; dwuskrzydtowe 200/246
DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa wysokos$¢

nietypowa wysoko$¢ do 2200 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2300 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm

standardowa
szeroko$¢

dopfata 10%*
doptata 20%*
dopfata 30%*
dopfata 40%*

nietypowa

szerokos¢ , 100"

dopfata 10%*
dopfata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
dopfata 50%*

petne/petne szklone/szklone petne/szklone
6549/8055,27 9878/12149,94 8351/10271,73
6393/7863,39 9698/11928,54 8244/10140,12
6549/8055,27 9878/12149,94 8351/10271,73
6549/8055,27 9878/12149,94 8351/10271,73
6899/8485,77 10228/12580,44 8701/10702,23
7528/9259,44 11555/14212,65 9475/11654,25
7728/9505,44 11755/14458,65 9675/11900,25
7928/9751,44 11955/14704,65 9875/12146,25
8267/10168,41 12684/15601,32 10402/12794,46
8560/10528,80 13202/16238,46 10806/13291,38
8874/10915,02 13748/16910,04 11227/13809,21

drzwi w wersji petnej lub petnej / szklonej (skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne)

nietypowa

szerokos¢ , 110"

doptata 20%*
doptata 30%*
dopfata 40%*
doptata 50%*
doptata 60%*

*dopfata do drzwi (skrzydto+oscieznica)
Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV Grupa V

399/490,77  499/613,77  599/736,77  699/859,77  799/982,77
WYMIARY Oscieznica stata drewniana lub regulowana:
DRzWI System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ , 110" - 1212 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac $wiatto przejscia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1072x2075 mm

Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szeroko$¢ ,110+110" - 2330 mm, max. wysokos¢ 2500 mm

Oscieznica stata metalowa:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢ , 110" - 1224 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1084x2081 mm

Drzwi dwuskrzydfowe:

max. szerokos¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA

W1Ss W2S W3S w4s

SKRZYDLA DO OSCIEZNICY OSCIEZNICA METALOWA
METALOWE] str. 177 str. 179, 181

Oscieznica regulowana metalowa:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydfowe:

max. szerokos¢ , 110" = 1224 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1084x2081 mm

Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szeroko$¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysokos$¢ 2281 mm

Istnieje mozliwo$¢ wykonania nietypowych szerokosci i wysokosci
drzwi po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA
szeroko$¢ drzwi 90 plus pozwala uzyskac swiatto przejscia

min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7

SKRZYDLA do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.
PRZESZKLENIA  Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym
do koloru skrzydta. Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
skrzydta. i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi, P€ZOWym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
¢wieréwatkiem. o L, L )
X ) ) ) ) Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
katowymi oraz listwa maskujaca. Oscieznica skfada sie z cze$ci zasadniczej oraz opaski katowej
Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm wsuwanej w cze$¢ zasadniczg.
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: - samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki
| WYPOSAZENIE (drzwi z oscieznicg drewniang lub metalowa) antypaniczne, dZwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory
- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy -
kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopfata) str. 203-207
- zamek wpuszczany wraz z wktadka patentowg - wizjer panoramiczny - stal nierdzewna 90/110,70; antracyt,
- uszczelka opadajaca czarny mat 95/116,85
Wyposazenie dodatkowe: Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
- dekory aluminiowe - str. 201 (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
CENA (z) - wystroje - str. 186
netto/brutto

(VAT 23%)




DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

INWESTYCYJNA

drzwi EI60 PLUS, oscieznica stata drewniana

drzwi EI60 PLUS, oscieznica drewniana regulowana

PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE PRZYLGOWE

EI60 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do
drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy

wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
(min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowa)
oraz wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscia
ogniowa).

Drzwi przeciwpozarowe przylgowe EI60 Plus systemu
Halspan z oscieznicg metalowg opcjonalnie wyposazone
w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500

oraz zawiasy EXACTA 495 216 mm spetniaja wymagania
normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolnosci

do zwolnienia i mogg by¢ stosowane na drogach

i wyjsciach ewakuacyjnych.

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukgcje skrzydta
stanowi warstwowa ptyta wiorowa z doklejkg z drewna
iglastego obtozona obustronnie ptytami HDF. Nominalna
grubos¢ skrzydta wynosi 60 mm.

* Odpornosc ogniowa EI,60
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=32 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Dymoszczelnos¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W




EI60 PLUS

e
WERSJA petne szklone petne/petne szklone/szklone petne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 3257/4006,11 5413/6657,99 5715/7029,45 10207/12554,61 8042/9891,66
UNI MAT PLUS 3071/3777,33 5244/6450,12 5502/6767,46 9889/12163,47 7694/9463,62
LAMISTONE 3115/3831,45 5284/6499,32 5488/6750,24 9979/12274,17 7740/9520,20
SILKSTONE 3115/3831,45 5284/6499,32 5488/6750,24 9979/12274,17 7740/9520,20
SILKSTONE CPL 0,5 mm 3465/4261,95 5634/6929,82 5838/7180,74 10329/12704,67 8090/9950,70
MALOWANE - biaty 3785/4655,55 6240/7675,20 6560/8068,80 11442/14073,66 9008/11079,84
MALOWANE - szary, bez 3885/4778,55 6340/7798,20 6760/8314,80 11642/14319,66 9208/11325,84
MALOWANE - czarny, sage 3985/4901,55 6440/7921,20 6960/8560,80 11842/14565,66 9408/11571,84
FORNIROWANE GRUPA A 4155/5110,65 6849/8424,27 7337/9024,51 12801/15745,23 10077/12394,71
FORNIROWANE GRUPA B 4414/5429,22 7147/8790,81 7704/9475,92 13441/16532,43 10570/13001,10
FORNIROWANE GRUPA C, D 4619/5681,37 7492/9215,16 8087/9947,01 14116/17362,68 11100/13653,00

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydtowe 100/123; dwuskrzydtowe 200/246 drzwi w wersji petnej lub petnej / szklonej (skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne)

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa nietypowa nietypowa
szerokos¢ szerokos$¢ , 100" szerokos¢ 110" w
standardowa wysoko$¢ - doptata 10%* doptata 20%* Fu g
w
nietypowa wysokos$¢ do 2200 mm  doptata 10%*  dopfata 20%* doptata 30%* E = E
nietypowa wysoko$¢ do 2300 mm  dopfata 20%*  doptata 30%* dopfata 40%* '5_-"3 ]
o

nietypowa wysokos¢ do 2400 mm  doptata 30%*  dopfata 40%* dopfata 50%*

nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm  doptata 40%*  dopftata 50%* doptata 60%*

*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica) W1Ss W3S
Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264) SKRZYDLtA DO OSCIEZNICY METALOWE] str. 177

Grupa | Grupa Il Grupa Il Grupa IV GrupaV OSCIEZNICA METALOWA str. 178, 180
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77

WYMIARY Oscieznica stata drewniana lub regulowana: Oscieznica regulowana metalowa:

DRZWI System przylgowy: System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢ , 110" - 1212 mm, max. wysokos¢ 2500 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac swiatto przejscia

min. 900 mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1032x2075 mm
Drzwi dwuskrzydiowe petne:

max. szerokos$¢ ,110+110" - 2352 mm, max. wysokos¢ 2500 mm
Drzwi dwuskrzydiowe szklone:

max. szerokos¢ ,100+100" - 2152 mm, max. wysokos¢ 2350 mm
Oscieznica stata metalowa:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos$¢ , 110" = 1204 mm, max. wysokos$¢ 2271 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ swiatto przejscia

min. 900 mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1024x2071 mm
Drzwi dwuskrzydtowe petne:

max. szeroko$¢ ,110+110" - 2342 mm, max. wysokos¢ 2271 mm
Drzwi dwuskrzydiowe szklone:

max. szerokos$¢ ,100+100" - 2142 mm, max. wysokos¢ 2271 mm

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢ , 110" - 1224 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac swiatto przejscia

min. 900 mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1044x2081 mm
Drzwi dwuskrzydiowe pefne:

max. szerokos¢ ,110+110" - 2362 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Drzwi dwuskrzydiowe szklone:

max. szerokos¢ , 100+100" - 2162 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

szerokos$¢ drzwi 90 plus pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci

SKRZYDLA od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.
Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig dopasowang do koloru skrzydta.
PRZESZKLENIA - ; ! . .
Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
skrzydta. i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
. . ) ) ) . ~ bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
Cwiercwatkiem. Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami ép])a_le‘ty‘RAL &?%NC,S po kopw\taq(wjz_Dzu_a!em Sprzeg_alfyt .
katowymi oraz listwa maskujaca. Scieznica skfada sie z czeSci zasadniczej oraz opaski katowej
wsuwanej w cze$¢ zasadnicza.
Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: - wystroje - str. 186
I WYPOSAZENIE (drzwi z oscieznicg drewniang lub metalowa) - samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV antypaniczne, dzwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory
- zamek wpuszczany z wktadkg patentowa elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy - str. 203-207
- uszczelka opadajaca Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
Wyposazenie dodatkowe: (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
CENA (z) - dekory aluminiowe - str. 201
netto/brutto

(VAT 23%)




DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE

INWESTYCYJNA

drzwi EI60 PLUS, oscieznica stata drewniana

drzwi EI60 PLUS, oscieznica drewniana regulowana

PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

EI60 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do
drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajacy

wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
(min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowa)
oraz wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscia
ogniowa).

Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Konstrukcje skrzydfa
stanowi warstwowa ptyta widrowa z doklejkg z drewna
iglastego obtozona obustronnie ptytami HDF. Nominalna
grubos¢ skrzydta wynosi 60 mm.

* Odpornosc ogniowa EI,60
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
» dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=32 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Dymoszczelnos¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2

* Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W




EI60 PLUS

WERSJA

LAMINOWANE CPL 0,2 mm
UNI MAT PLUS
LAMISTONE

SILKSTONE

SILKSTONE CPL 0,5 mm
MALOWANE - bialy
MALOWANE - szary, bez
MALOWANE - czarny, sage
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D

petne
4038/4966,74
3861/4749,03
3903/4800,69
3903/4800,69
4253/5231,19
4712/5795,76
4812/5918,76
4912/6041,76
5171/6360,33
5336/6563,28
5548/6824,04

szklone
6449/7932,27
6187/7610,01
6239/7673,97
6239/7673,97
6589/8104,47
7281/8955,63
7381/9078,63
7481/9201,63
7993/9831,39
8294/10201,62
8658/10649,34

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydtowe 100/123; dwuskrzydtowe 200/246
DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa wysoko$¢

nietypowa wysoko$¢ do 2200 mm
nietypowa wysokos¢ do 2300 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm

nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm
*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)
Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

standardowa
szeroko$¢

doptata 10%*
dopfata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*

nietypowa

szerokos$¢ 100"

doptata 10%*
doptata 20%*
dopfata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*

petne/petne szklone/szklone petne/szklone
7321/9004,83 11896/14632,08 9510/11697,30
7107/8741,61 11419/14045,37 9155/11260,65
7094/8725,62 11507/14153,61 9198/11313,54
7094/8725,62 11507/14153,61 9198/11313,54
7444/9156,12 11857/14584,11 9548/11744,04
8522/10482,06 13518/16627,14 10899/13405,77
8722/10728,06 13718/16873,14 11099/13651,77
8922/10974,06 13918/17119,14 11299/13897,77
9355/11506,65 14839/18251,97 11964/14715,72
9666/11889,18 15379/18916,17 12378/15224,94
10041/12350,43 16025/19710,75 12874/15835,02

nietypowa

szerokos¢ 110"

doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*
doptata 60%*

OPCJONALNE

WERSJE
SZKLENIA

W1S

drzwi w wersji petnej lub petnej / szklonej (skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne)

W3S

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

SKRZYDLA DO OSCIEZNICY OSCIEZNICA METALOWA
METALOWE] str. 177

str. 179, 181

Grupa | Grupa Il Grupa Il Grupa IV Grupa V
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77
WYMIARY Oscieznica stata drewniana lub regulowana: Oscieznica regulowana metalowa:
DRZWI System bezprzylgowy: System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydtowe: Drzwi jednoskrzydfowe:
max. szeroko$¢ , 110" - 1212 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm max. szerokos¢ , 110" = 1224 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac¢ Swiatto przejscia min. 900 mm Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 mm
przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1072x2075 mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydtowe petne: Drzwi dwuskrzydfowe petne:
max. szerokos¢ ,110+110" - 2330 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm  max. szeroko$¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm
Drzwi dwuskrzydtowe szklone: Drzwi dwuskrzydfowe szklone:
max. szeroko$¢ ,100+100" - 2130 mm, max. wysokos¢ 2350 mm  max. szeroko$¢ ,100+100” - 2140 mm, max. wysokos$¢ 2281 mm
OS$cieznica stata metalowa: Istnieje mozliwo$¢ wykonania nietypowych szeroko$ci i wysokosci
System bezprzylgowy: drzwi po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
Drzwi jednoskrzydtowe:
max. szerokos¢ , 110" - 1224 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 mm SZEROKOSC INWESTYCYJNA
przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1084x2081 mm szerokos$¢ drzwi 90 plus pozwala uzyska¢ $wiatto przejscia
Drzwi dwuskrzydiowe petne: min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.
max. szerokos$¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:
max. szerokos¢ ,100+100” - 2140 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci
SKRZYDLA od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.
PRZESZKLENIA  Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig dopasowang do koloru skrzydta.

Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE

Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem

CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki
skrzydta.

Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
Ewiercwatkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.

Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016

i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),

bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016

i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),

bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
Oscieznica sktada sie z czesci zasadniczej oraz opaski katowej
wsuwanej w cze$¢ zasadnicza.

(drzwi z oscieznicg drewniang lub metalowa)

- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte
TECTUS firmy Simonswerk (opcja za doptata)

- zamek gtéwny z wktadkg patentowa

AKCESORIA Wyposazenie standardowe:
1 WYPOSAZENIE
- uszczelka opadajgca
CENA (zh)
netto/brutto

(VAT 23%)

Wyposazenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe - str. 201
- wystroje - str. 186
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki
antypaniczne, dZzwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory
elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy - str. 203-207
Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.




OSCIEZNICE REGULOWANE
DO DRZWI WEJSCIOWYCH

DO DRZWI ANTYWEAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWEAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (Z LISTWAMI PLASKIMI - 60 mm), CERBER PLUS RC2
(NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OSCIEZNICY POD MONTAZ PANELI | OPASEK)

do laminowanych

CERBER PLUS FORNIROWANE
CERBERPLUSREy  B30.C30RC3 SRSV HIGHTOP MALOWANE MALOWANE
PLUS LAMISTONE CPL biaty szary, bez
GRUPAA  GRUPAB  GRUPACD
- SILKSTONE
zakres symbol  stopier
symbol L "
regulacji  odcieznicy  regulacji
C1 92-112 /B1 100-120 278/341,94  296/364,08 260/319,80 353/43419  453/557,19 553/680,19 414/50922  478/58794  502/61746
ZC2 12136 ZB2 120144 278/341,94  296/364,08 260/319,80 353/43419  453/557,19 553/680,19 414/50922  478/58794  502/61746
ZC3 136180  ZB3 144188 310/381,30 324/39852 291/35793 396/487,08  496/610,08 596/733,08 464/570,72 536/65928  564/693,72
ZC4 180202  ZB4  188-210 310/38130 324/39852 291/35793 396/487,08  496/610,08 596/733,08 464/570,72 536/659,28  564/693,72
ZC5 202246 ZB5  210-254 348/42804  359/44157 326/400,98 445/54735  545/670,35 645/793,35 521/64083 594/73062  625/768,75
ZC6 246268  ZB6  254-276 348/42804 359/44157 326/400,98 445/54735  545/670,35 645/793,35 521/64083 594/73062  625/768,75
ZC7 268312  ZB7 276320 384/47232 391/48093 357/439,11 482/592,86  582/71586 682/838,86 566/696,18 649/79827  680/836,40
ZC8 312334 ZB8 320342 384/47232 391/48093 357/439,11 482/592,86  582/715,86 682/838,86 566/696,18 649/79827  680/836/40
ZC9 334378 ZB9 342386 431/530,13 434/53382 403/495,69 542/66666  642/789,66 742/912,66 636/782,28 774/95202  771/94833
ZC10 378402 ZB10 386410 431/53013 434/53382 403/495,69 542/66666  642/789,66 742/912,66 636/782,28 774/95202  771/94833
/B11 410429 538/661,74  531/65313 503/618,69 674/82902  774/952,02 874/107502 791/97293 909/111807 954/117342
/B12 429476 538/661,74  531/65313 503/618,69 674/82902  774/952,02 874/107502 791/97293 909/111807 954/117342
/B13  476-495 570/701,10  562/691,26 534/656,82 713/87699  813/999,99 913/112299  839/103197 965/118695 1011/1243,53
/B14  495-542 570/701,10  562/691,26 534/656,82 713/87699  813/999,99 913/112299  839/103197 965/118695 1011/1243,53
/B15  542-561 600/73800 592/72816 564/693,72 754/92742  854/1050,42 954/117342  885/1088,55 1019/1253,37 1070/1316,10
/B16  561-608 600/73800 592/72816 564/693,72 754/92742  854/1050,42 954/117342  885/1088,55 1019/1253,37 1070/1316,10
do oscieznic o wymiarach innych niz standardowe (dopfata za kazdy modut wymiarowy) +10%
opaski faczone pod katem 90° 30/36,90
Opaska Listwa drzwiowa
symbol  Z3KTES oMpLETACIA
regulacji
do drzwi B-30, C-30, RC3 ZB1 100-120 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
B2 120-144  Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm
ki
Opaska mocowana Listwa symbol régur\ga‘i KOMPLETACJA
w panelu drzwiowa S -
/B3 144-188 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
B4 188-210 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
Panel 7B5 210-254 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
do drzwi B-30, C-30, RC3 7B6 254-276 Oécieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
7B7 276-320 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
/B8 320-342 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
7B9 342-386 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10 386-410 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm
Opaska mocowana L zakres
w panelu dlrsztvvxll\aowa symbol reguladi KOMPLETACJA
P ZB11 410-429 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
anel 198 mm Panel
do drzwi 7B12 429-476 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
L B-30, C-30, RC3 ZB13 476495 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
1 /B14 495-542 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZB15 542-561 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZB16 561-608 Oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm
do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 symbol zakresu KOMPLETACJA
regulacji
Opaska mocowana ) ZC1 92-112  Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
w panelu cLi‘rSzt\\//vViaowa vov%aés!?:zr[:icc)gowana b\rszt\\//vviaowa ZC2  112-136 Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC3 136-180 Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC4  180-202 Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
Panel ZC5 202-246 Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC6  246-268 Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC7  268-312 Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC8  312-334 Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC9 334-378 Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC10  378-402 Oscieznica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



DOPLATA ZA KOMPLET REGULAC)I DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH Z OSCIEZNICA STALA

do jednoskrzydtowych
) ) LAMINOWANE BLACK
symbol réa u::i symbol éau’;i.. ccotop | UNIMAT HIGHTOP ~ MALOWANE MALOWANE RAL 9005 FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
oécieznicy (ﬁq m)J' oécieznicy* (§n m)J' PLUS LAMISTONE biaty szary, bez SAGE GRUPAA GRUPAB GRUPAC
SILKSTONE NCS S 4010-G50Y
ZB1 100-120 ZA1 120-140 278/341,94 296/364,08 260/319,80 353/434,19 453/557,19  553/680,19 414/509,22  478/58794  502/61746

7B2 120144 ZA2 140-164  278/341,94 296/364,08 260/319,80 353/434,19 453/557,19  553/680,19 414/509,22  478/58794  502/61746
7B3 144-188 ZA3 164-208 310/381,30 324/398,52 291/35793 396/487,08 496/610,08 596/733,08 464/570,72  536/659,28  564/693,72
B4 188-210 ZA4 208-230 310/381,30 324/39852 291/35793 396/487,08 496/610,08 596/733,08 464/570,72  536/659,28  564/693,72
7B5 210-254 ZA5 230-274 348/428,04 359/44157 326/40098 445/54735 545/67035 645/79335 521/640,83 594/73062 625/768,75
7B6 254-276 ZA6 274-296 348/428,04 359/44157 326/40098 445/54735 545/67035 645/793,35 521/640,83 594/73062 625/768,75
7B7 276-320 ZA7 296-340 384/472,32 391/480,93 357/439,11 482/592,86 582/71586 682/838,86 566/696,18 649/79827 680/836,40
7B8 320-342 ZA8 340362 384/47232 391/48093 357/439,11 482/592,86 582/71586 682/838,86 566/696,18 649/79827 680/836,40
7B9 342-386 ZA9 362-406 431/530,13 434/53382 403/49569 542/666,66 642/78966 742/912,66 636/782,28 774/952,02  771/948,33
7B10 386-410 ZA10 406430 431/530,13 434/533,82 403/49569 542/666,66 642/789,66 742/912,66 636/782,28 774/952,02  771/948,33
ZB11 410-429 ZAN 430-449 538/661,74 531/653,13 503/618,69 674/829,02 774/952,02 874/107502  791/972,93 909/1118,07 954/117342
7B12 429-476 ZA12 449-496 538/661,74 531/653,13 503/618,69 674/829,02 774/952,02 874/107502  791/972,93 909/1118,07 954/1173,42
7B13 476-495 ZA13 496-515 570/701,10 562/691,26 534/656,82 713/876,99 813/999,99 913/112299 839/1031,97 965/1186,95 1011/1243,53
7B14 495-542 ZA14 515-562 570/701,10 562/691,26 534/656,82 713/876,99 813/999,99 913/1122,99 839/1031,97 965/1186,95 1011/124353
ZB15 542-561 ZA15 562-581 600/738,00 592/728,16 564/693,72 754/92742 854/105042 954/1173,42 885/1088,55 1019/1253,37 1070/1316,10
7B16 561-608 ZA16 581-628 600/738,00 592/72816 564/693,72 754/92742 854/105042 954/117342 885/1088,55 1019/1253,37 1070/1316,10
doptata do oscieznic o wymiarach inne niz standardowe (dopfata za kazdy modut wymiarowy) +10% drzwi dwuskrzydtowe +50% * dotyczy drzwi EI60 PLUS

I'[=:I ) :JU—H y

DOPLATA ZA KOMPLET REGULAC]I OBUSTRONNE) DO DRZWI
PRZECIWPOZAROWYCH EI30 SYSTEM POL-SKONE, SR 37 dB, SR 42 dB

do jednoskrzydtowych
sakres LAMINOWANE BLACK
symbol iesulkeil GO TOR UNI MAT HIGH TOP MALOWANE MALOWANE RAL 9005 FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
oscieznicy (%m)J PLUS LAMISTONE biaty szary, bez SAGE GRUPAA GRUPAB GRUPAC, D
SILKSTONE NCS S 4010-G50

ZF1 100-108 295/362,85 314/386,22 314/386,22 424/521,52 524/644,52 624/767,52 524/644,52 596/733,08 624/767,52
ZF2 108-132 295/362,85 314/386,22 314/386,22 424/521,52 524/644,52 624/767,52 524/644,52 596/733,08 624/767,52
ZF3 132-176 325/399,75 341/419,43 341/419,43 472/580,56 572/703,56 672/826,56 580/713,40 662/814,26 694/853,62
ZF4 176-198 325/399,75 341/41943 341/419,43 472/580,56 572/703,56 672/826,56 580/713,40 662/814,26 694/853,62
ZF5 198-242 360/442,80 376/462,48 376/462,48 523/643,29 623/766,29 723/889,29 647/795,81 731/899,13 765/940,95
ZF6 242-264 360/442,80 376/462,48 376/462,48 523/643,29 623/766,29 723/889,29 647/795,81 731/899,13 765/940,95
ZF7 264-308 394/484,62  404/496,92 404/496,92 566/696,18 666/819,18 766/942,18 699/859,77 793/975,39 828/1018,44
ZF8 308-330 394/484,62 404/496,92 404/496,92 566/696,18 666/819,18 766/942,18 699/859,77 793/975,39 828/1018,44
ZF9 330-374 438/538,74  447/549,81 447/549,81 631/776,13 731/899,13 831/1022,13 779/958,17 891/1095,93 930/1143,90
ZF10 374-398 438/538,74  447/549,81 447/549,81 631/776,13 731/899,13 831/1022,13 779/958,17 891/1095,93 930/1143,90
ZF11 398-417 537/660,51 538/661,74 538/661,74 774/952,02 874/107502  974/1198,02  953/1172,19  1092/1343,16  1144/1407,12
ZF12 417-464 537/660,51 538/661,74 538/661,74 774/952,02 874/107502  974/1198,02  953/1172,19  1092/1343,16  1144/1407,12
ZF13 464-483 568/698,64 568/698,64 568/698,64 819/1007,37  919/113037  1019/1253,37 1009/1241,07 1157/1423,11  1211/1489,53
ZF14  483-530 568/69864 568/698,64 568/698,64 819/1007,37 919/1130,37  1019/1253,37 1009/1241,07 1157/1423,11  1211/1489,53
ZF15 530-548 599/736,77 594/730,62 594/730,62 864/1062,72  964/1185,72 1064/1308,72 1065/1309,95 1216/149568 1277/1570,71
ZF16 548-593  599/736,77 594/730,62 594/730,62 864/1062,72  964/1185,72  1064/1308,72 1065/1309,95 1216/149568 1277/1570,71
drzwi dwuskrzydtowe +50% do oscieznic o wymiarach innych niz standardowe (dopfata za kazdy modut wymiarowy) +10%

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY KOMPLETOW REGULAC)I

standardowa szeroko$¢ nietypowa szeroko$¢ , 100"  nietypowa szerokos¢ , 110"

standardowa wysokos¢ - doptata 10% dopfata 20%
nietypowa wysoko$¢ do 2200 mm doptata 10% doptata 20% dopfata 30%
nietypowa wysoko$¢ do 2300 mm doptata 20% doptata 30% dopfata 40%
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm dopfata 30% doptata 40% dopfata 50%
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm doptata 40% doptata 50% doptata 60%

DOPLATY ZA ZMIANE ELEMENTU PIONOWEGO ZE STANDARDU NA OPASKE SZEROKOSCI OD 150 MM DO 210 MM
(DO DRZWI B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS, EI30 PLUS, EI60 PLUS, EI30)

HIGH TOP
ECO TOP LA!:II_SKTS?I_SEN(E:PL MALOWANE MALOWANE BLACK FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
BIALE SZARY, BEZ SAGE GRUPA A GRUPA B GRUPA C
LAMINAT
CPLO,2
opaska 210 mm element pionowy 4355 gq 51/62,73 101/12423  201/247,23 301/37023  99/121,77 111/136,53 117/143,91

2115 mm + piéro 12 mm
opaska 210 mm element pionowy
2115 mm + piéro 32 mm
opaska 210 mm element pionowy
2115 mm + piéro 52 mm

44/54,12 52/63,96 104/127,92  204/250,92 304/373,92 104/127,92 115/141,45 120/147,60

47/57,81 55/67,65 108/132,84  208/255,84 308/378,84 106/130,38 118/145,14 125/153,75




WYMIARY TECHNICZNE

OSCIEZNICE DREWNIANE

ZF: Do drzwi FR EI30 ——  ZB: Do drzwi EI30 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB ZA: Do drzwi EI60 PLUS
symbol zakres symbol zakres kompletacja 1 symbol zakres kompletacja
regulacji regulacji regulacji
\ ZF1 \100—108 ZB1  100-120 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm ZA1  120-140 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm
\ ZF2 \108432 ZB2  120-144 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm ZA2  140-164 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm
zakres zakres 2 zakres ’
symbol reguladj symbol reguladj kompletacja symbol reguladj kompletacja
ZF3 |132-176| ZB3  144-188 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm ZA3  164-208 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZF4  |176-198| ZB4  188-210 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm ZA4  208-230 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZF5 |198-242| ZB5 < 210-254 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm ZA5  230-274 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZF6  |242-264| 7ZB6  254-276 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm ZA6  274-296 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZF7 |264-308| ZB7  276-320 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm ZA7  296-340 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZF8 308-330| ZB8  320-342 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm ZA8  340-362 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZF9 |330-374| ZB9  342-386 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm ZA9  362-406 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZF10 |374-398| 7ZB10  386-410 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm ZA10  406-430 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm
zakres zakres : 3 zakres ’
symbol reguladi symbol reguladj kompletacja symbol reguladi kompletacja
ZF11 |398-417| ZB11  410-429 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm ZA11  430-449 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZF12 |417-464| ZB12  429-476 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm ZA12  449-496 oScieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZF13 |464-483| 7ZB13  476-495 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm ZA13  496-515 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZF14 |483-530| ZB14 495-542 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm ZA14  515-562 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZF15 |530-548| ZB15 542-560 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm ZA15 562-580 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZF16 |548-593| ZB16 560-605 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm ZA16  580-625 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm
1 2 3 1 2 3
Opaska katowa Opaska k Fowa (] Opaska katowa Listwa drzwiowa 33
Listwa drzwiowa Panel 198 mm Panel regulacyjn
5 a7
ZF ZB

Do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB, GAMMA

1 2 3 4
Opaska katowa

Opaska katowa

Opaska katowa Listwa drzwiowa

Listwa drzwiowa Listwa drzwiowa

Listwa drzwiowa Opaska katowa

Panel regulacyjn Panel 198 mm Panel regulacyjn
| Panel
) 1r Al 1r regulacyjny -
1 2 3
zakres ‘ zakres ) zakres
symbol regulacj kompletacja symbol regulacj kompletacja symbol reguladj kompletacja
oscieznica 92 mm ZC3,7G3  136-180 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm oscieznica 92 mm, listwa, opaska 32
ZC1,2G1 92-112 0 ! ZC1,ZG11 402-421
listwa, opaska 32 mm 7C4,7G4  180-202 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm mm, panel 142+198 mm

oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52

oscieznica 92 mm, ZC5,ZG5  202-246 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm 7C12,2G12  421-468 mm, panel 142+198 mm

2C2,7G2 112-136

listwa, opaska 52 mm 7C6,7G6  246-268 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC7,7G7  268-312 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm mm, panel 208+198 mm

70137613 468-487 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 32

7C8,7G8  312-334 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm 7C14.7G14  487-534 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52
709,7G9  334-378 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm ! mm, panel 208+198 mm

y Py oscieznica 92 mm, listwa, opaska 32
ZC10,2G10  378-402 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm ZC15,ZG15 534-553 mim, panel 274+198 mm

oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52

ZC16,2G16  553-600 mm, panel 274+198 mm

Istnieje mozliwos¢ wykonania nietypowej zabudowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

OSCIEZNICE DO DRZWI DZWIEKOIZOLACYJNYCH TYP A, TYP B, TYP A DUO, TYP B DUO

Stata POL-SKONE Regulowana POL-SKONE Metalowa regulowana
92 62-391 95-365
I
o
~
Regulowana System DIN Stata System DUO Regulowana System DUO
75-300 _ 922 . [ 76-388
1| LT
o
&
I
~

Istnieje mozliwo$¢ wykonania oscieznic regulowanych o zakresach ponadstandardowych.




SKRZYDLO EI30 PLUS,EI60 PLUS
DO OSCIEZNICY METALOWE]J

SKRZYDLO

EI30 PLUS

w .
EI30 Plus szklone  EI30 Plus szklone EI30 Plus
WERSJA EI30 Plus (WIS, W2S, W3S) (W4S) EI30 Plus petne EI30 Plus szklone (petne/szkione)
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 1770/2177,10 3833/4714,59  3903/4800,69 3567/4387,41 6368/7832,64 5135/6316,05
LAMISTONE, SILKSTONE 1770/2177,10 3833/4714,59  3903/4800,69 3567/4387,41 6368/7832,64 5135/6316,05
SILKSTONE CPL 0,5 mm 2120/2607,60 4183/5145,09 4253/5231,19 3917/4817,91 6718/8263,14 5485/6746,55
UNI MAT PLUS 1770/2177,10 3833/4714,59  3903/4800,69 3567/4387,41 6368/7832,64 5135/6316,05
MALOWANE 2167/2665,41 4406/5419,38 4486/5517,78 4251/5228,73 7636/9392,28 5913/7272,99
MALOWANE - szary, bez 2267/2788,41 4506/5542,38 4586/5640,78 4451/5474,73 7836/9638,28 6113/7518,99
MALOWANE - czarny, sage 2367/2911,41 4606/5665,38 4686/5763,78 4651/5720,73 8036/9884,28 6313/7764,99
FORNIROWANE GRUPA A 2380/2927,40 4837/5949,51 4926/6058,98 4668/5741,64 8383/10311,09 6492/7985,16
FORNIROWANE GRUPA B 2534/3116,82  5120/6297,60 5213/6411,99 4963/6104,49 8859/10896,57 6875/8456,25
FORNIROWANE GRUPA C, D 2686/3303,78 5385/6623,55 5483/6744,09 5277/6490,71 9357/11509,11 7273/8945,79
dymoszczelnos¢ - doptata jednoskrzydtowe 100/123,00 dwuskrzydfowe 200/246,00
SKRZYDLO
EI60 PLUS
»
EI60 Plus szklone EI60 Plus

WERSJA EI60 Plus (WIS, W3S) EI60 Plus petne EI60 Plus szklone (pelne/szklone)
LAMINOWANE CPL 0,2 mm 2376/2922,48 4821/5929,83 3766/4632,18 7609/9359,07 5688/6996,24
LAMISTONE, SILKSTONE 2376/2922,48 4821/5929,83 3766/4632,18 7609/9359,07 5688/6996,24
SILKSTONE CPL 0,5 mm 2726/3352,98 5171/6360,33 4116/5062,68 7959/9789,57 6038/7426,74
UNI MAT PLUS 2376/2922,48 4821/5929,83 3766/4632,18 7609/9359,07 5688/6996,24
MALOWANE 2937/3612,51 5610/6900,30 4700/5781,00 8958/11018,34 6829/8399,67
MALOWANE - szary, bez 3037/3735,51 5710/7023,30 4900/6027,00 9158/11264,34 7029/8645,67

MALOWANE - czarny, sage

FORNIROWANE GRUPA A

FORNIROWANE GRUPA B

FORNIROWANE GRUPA C, D

3137/3858,51
3225/3966,75
3411/4195,53
3613/4443,99

5810/7146,30
6160/7576,80
6499/7993,77
6843/8416,89

5100/6273,00
5159/6345,57
5474/6733,02
5803/7137,69

9358/11510,34
9833/12094,59
10380/12767,40
10954/13473,42

7229/8891,67
7496/9220,08
7924/9746,52
8376/10302,48

dymoszczelnos$¢ - doptata jednoskrzydtowe 100/123,00 dwuskrzydfowe 200/246,00

*standardowy kolor skrzydet i o$cieznic drewnianych - biaty RAL 9003.
Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 223)

dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa V
799/982,77

Grupa |
399/490,77

Grupa Il
499/613,77

Grupa lll
599/736,77

Grupa IV
699/859,77

W celu spetnienia wymogéw Krajowej Oceny Technicznej skrzydta sprzedawane sa w komplecie z o$cieznicg metalowa.

WYMIARY PRZESZKLENIA

(w Swietle) drzwi przeciwpozarowych

FREI30 SR 32 dB EI30 PLUS EI60 PLUS
. W1Ss W2s W3S W4s W1Ss W3S
Wymiar szyby - - - - - -
w éwietle [mm]: Wymiar szyby Wymiar szyby Wymiar szyby Wymiar szyby Wymiar szyby Wymiar szyby
w Swietle [mm]: w Swietle [mm]: w Swietle [mm]: w Swietle [mm]: w Swietle [mm]: w Swietle [mm]:
,60" - 166x1054 166x1384 166x860
. 70" 169x1056 266x1054 266x1384 266x860
,80" 269x1056 366x1054 366x1384 366x860
166x1054 166x1384 166x860

,90" 369x1056 466x1054 466x1384 466x860
,100" 469x1056 566x1054 566x1384 566x860
L1107 - 666x1054 666x1384 566x860

cena skrzydta netto/brutto (PLN, VAT 23%)




oécieznica
& o REGULOWANA

METALOWA DO
. DRZWI EI30 PLUS,

DEDYKOWANA DO
Skrzydet przeciwpozarowych EI30 Plus, EI60 Plus
KOLORYSTYKA
OScieznica malowana farbg proszkowa.
Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R)
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata
- wg tabeli doptat (str. 223)
symbol zakres drzwi jednoskrzydtowe EI30 PLUS (str. 166)
mm ,90" , 100" ,110"
S30 100-130 1365/1678,95 1434/1763,82 1505/1851,15
S31 130-160 1365/1678,95 1434/1763,82 1505/1851,15
S32 160-190 1372/1687,56 1443/1774,89 1676/2061,48
S33 190-220 1521/1870,83 1599/1966,77 1683/2070,09
S34 220-250 1528/1879,44 1605/1974,15 1683/2070,09
S35 250-280 1528/1879,44 1605/1974,15 1691/2079,93
S36 280-310 1536/1889,28 1614/1985,22 1691/2079,93
S37 310-340 1536/1889,28 1614/1985,22 1691/2079,93
S38 340-370 1542/1896,66 1620/1992,60 1698/2088,54
S39 370-400 1542/1896,66 1620/1992,60 1698/2088,54
do dwuskrzydtowych dopfata +50%
symbol zakres drzwi jednoskrzydtowe EI60 PLUS (str. 170)
mm ,90" ,100" ,110"
S60 100-130 1388/1707,24 1458/1793,34 1528/1879,44
S61 130-160 1388/1707,24 1458/1793,34 1528/1879,44
S62 160-190 1388/1707,24 1458/1793,34 1528/1879,44
S63 190-220 1544/1899,12 1620/1992,60 1698/2088,54
S64 220-250 1552/1908,96 1629/2003,67 1708/2100,84
S65 250-280 1552/1908,96 1629/2003,67 1708/2100,84
S66 280-310 1558/1916,34 1636/2012,28 1714/2108,22
1 [ - S67 310-340 1568/1928,64 1652/2031,96 1730/2127,90
Koniecznos¢ podkucia otworu w $cianie pod puszki ostonowe. S68 340-370 1568/1928,64 1652/2031,96 1730/2127,90
S69 370-400 1568/1928,64 1652/2031,96 1730/2127,90
do dwuskrzydtowych dopfata +50%
ogrbosd iimm. WposRdEe e
(¢a dopfata) GEZE BOXER 5.4 IT5 96 2.4: IT5 96 3.6 50/61,50
kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
kotnierz montazowy MC200-S19 do kontaktronu
(kolor biaty) (do oscieznic metalowych) 30/36,90
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
oscieznica metalowa typ SO SC HO HC typ SO SC HO HC
,60” 665 724 ,120" 1303 1362
uszczelka ,70" 765 824 ,130" 1403 1462
,80" 865 924 , 140" 1503 1562
,90" 965 1024 2055 2081 | ,150" 1603 1662
,90" plus 985 1044 ,160" 1703 1762 2055 2081
,100” 1065 1124 ,170" 1803 1862
,110" 1165 1224 ,180" 1903 1962
X ,190" 2003 2062
T ,200" 2103 2162

- B * szeroko$¢ 90 plus pozwala uzyskac Swiatto przejécia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

So - szeroko$¢ otworu montazowego  Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Sc - szeroko$¢ catkowita o$cieznicy Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




s oscieznica
st T T REGULOWANA
METALOWA DUO

: DO DRZWI EI30 PLUS,
EI60 PLUS

DEDYKOWANA DO
Skrzydet przeciwpozarowych EI30 Plus, EI60 Plus

D KOLORYSTYKA
Oscieznice metalowe P
DUO wyposazone Oscieznica malowana farbg proszkowa.

: ; Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
W zawiasy oblektowe OBX 95057 biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata

firmy Simonswerk za .
dop{atq str. 204) - wg tabeli doptat (str. 223)
zakres drzwi jednoskrzydtowe EI30 PLUS (str. 168)
symbol " " "
mm 90 ,100 ,110
D30 100-130 1738/2137,74 1816/2233,68 1948/2396,04
D31 130-160 1738/2137,74 1816/2233,68 1948/2396,04
D32 160-190 1745/2146,35 1823/2242,29 1956/2405,88
D33 190-220 1894/2329,62 1995/2453,85 2120/2607,60

D34 220-250 1894/2329,62 1995/2453,85 2120/2607,60

D35 250-280 1894/2329,62 1995/2453,85 2120/2607,60

D36 280-310 2104/2587,92 2206/2713,38 2331/2867,13

D37 310-340 2104/2587,92 2206/2713,38 2331/2867,13

D38 340-370 2104/2587,92 2206/2713,38 2331/2867,13

D39 370-400 2104/2587,92 2206/2713,38 2331/2867,13
do dwuskrzydfowych dopfata +50%

zakres drzwi jednoskrzydtowe EI60 PLUS (str. 172)
Fmool - mm ,90" 100" 10
D60 100-130 1738/2137,74 1816/2233,68 1948/2396,04
D61 130-160 1738/2137,74 1816/2233,68 1948/2396,04
D62 160-190 1745/2146,35 1823/2242,29 1956/2405,88
D63 190-220 1894/2329,62 1995/2453,85 2120/2607,60
D64 220-250 1894/2329,62 1995/2453,85 2120/2607,60
D65 250-280 1894/2329,62 1995/2453,85 2120/2607,60

D66 280-310 2104/2587,92 2206/2713,38 2331/2867,13
D67 310-340 2104/2587,92 2206/2713,38 2331/2867,13

- || |1 . D68 340-370 2104/2587,92 2206/2713,38 2331/2867,13
Koniecznos$¢ podkucia otworu w Scianie pod puszki ostonowe. D69 370-400 2104/2587,92 2206/2713,38 2331/2867,13
do dwuskrzydfowych doptata +50%
AKCESORIA wzmocnienie pod elektrozaczep 80/98,40
:Z‘évggpojr:tg)ZENlE wzmocnienie poq samozamykacz kryty 50/61,50
GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6
dopfata za zawiasy str. 205
Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm. kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19

kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu
— - ! A 30/36,90
(kolor biaty) (do o$cieznic metalowych)

oscieznica metalowa SZERO KOéC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe

uszczelka P SC SO P SC SO
60" 724 665 .120" 1340 1280
,/0" 824 765 ,130" 1440 1380
80" 924 865 140" 1540 1480
90" 1024 965 .150" 1640 1580
.90"plus 1084 1025 160" 1740 1680
.100" 1124 1065 L170" 1840 1780
,110" 1224 1165 ,180" 1940 1880
S .190" 2040 1980
~ ° ,200" 2140 2080

= > WYSOKOSC Ho He
So - szerokos¢ otworu montazowego 2055 2081

Sc - szeroko$¢ catkowita oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

* szeroko$¢ 90 plus pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.




Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2

H="’/‘

oscieznica

STALA
METALOWA DO
DRZWI EI30 PLUS,

DEDYKOWANA DO
Skrzydet przeciwpozarowych EI30 Plus, EI60 Plus
KOLORYSTYKA
Oscieznica malowana farba proszkowa.
Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R)
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptatg
- wg tabeli dopfat (str. 223)
drzwi jednoskrzydtowe
symbol Zanfrnels EI30 PLUS (str. 166)
,90” ,100” ,110"
ub
E130 PLUS 100 1029/1265,67 1084/1333,32 1131/1391,13
standardowy zakres 100 mm
szerokosci 100-150 mm dostepne po konsultacji z dziatem Handlowym
do dwuskrzydfowych doptata +50%
drzwi jednoskrzydtowe
symbol Zanfrnﬁs EI60 PLUS (str. 170)
,90" ,100" ,110"
ub
EI60 PLUS 100 1107/1361,61 1169/1437,87 1216/1495,68
standardowy zakres 100 mm
szerokosci 100-150 mm dostepne po konsultacji z dziatem Handlowym
do dwuskrzydfowych doptata +50%
AKCESORIA wzmocnienie pod elektrozaczep 80/98,40
| WYPOSAZENIE -
(za doptata) wzmocnienie pod samozamykacz kryty 50/61.50
GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6 !
kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu
(kolor biaty) (do o$cieznic metalowych) 30/36,90
Koniecznos¢ podkucia otworu w $cianie pod puszki ostonowe.
Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm.
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
oscieznica metalowa typ So Sc Ho Hc typ So Sc Ho Hc
,60" 680 704 L1207 1320 1342
, 70" 780 804 ,130" 1420 1442
i | uszczelka ,80" 880 904 ,140" 1520 1542
,90" 980 1004 2060 2071 | ,150" 1620 1642
,90" plus 1000 1024 ,160" 1720 1742 2060 2071
,100" 1080 1104 L1707 1820 1842
,110" 1180 1204 ,180" 1920 1942
: oo ,190" 2020 2042
- < 200" 2120 2142

* szeroko$¢ 90 plus pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

S0 - szerokos¢ otworu montazowego
Sc - szeroko$¢ catkowita oscieznicy

Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

Hc - wysokos$¢ catkowita oécieznicy CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



2 oscieznica
METALOWA DUO

S - DO DRZWI EIZ0 PLUS,
EI60 PLUS

DEDYKOWANA DO
Skrzydet przeciwpozarowych EI30 Plus, EI60 Plus

Oscieznice metalowe DUO przystosowane pod
zawiasy obiektowe OBX ECO SCHULTE lub pod
zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za
doptatg) (str. 204)

KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R)
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata
- wg tabeli doptat (str. 223)

drzwi jednoskrzydtowe
symbol  Z3KTes EI30 PLUS (str. 168)

mm
/90" ,100" ,110"

100 1396/1717,08 1450/1783,50 1574/1936,02

ub
EI30 PLUS

standardowy zakres 100 mm
szerokosci 100-150 mm dostepne po konsultacji z dziatem Handlowym

do dwuskrzydtowych dopfata +50%

drzwi jednoskrzydtowe

symbol  ZKeS EI60 PLUS (str. 172)
,90" ,100" 110"
ub
EI60 PLUS 100 1396/1717,08 1450/1783,50 1574/1936,02

standardowy zakres 100 mm
szerokosci 100-150 mm dostepne po konsultacji z dziatem Handlowym

do dwuskrzydtowych dopfata +50%

‘IA\II(V(;EPSOOS%ENIE wzmocnienie pod elektrozaczep 80/98,40
(Zadoplata) R bk 75 86 5.4 115 06 3.4 50/61,50
dopfata za zawiasy str. 205
kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
1 | - kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu 30/36,90
Koniecznosc¢ podkucia otworu w $cianie pod puszki ostonowe. (kolor biaty) (do oScieznic metalowych) :
SZEROKOSC
Oscieznica wykonana z blachy o gruboéci 1,5 mm. drzwi jednoskrzyd{owe drzwi dwugkrzyd{owe
typ 5S¢ S0 typ S0 Sc
,60” 724 680 ,120" 1296 1340
oéciennica metaloa , 70" 824 780 , 130" 1396 1440
,80" 924 880 , 140" 1496 1540
,90" 1024 980 , 150" 1596 1640
—— ,90"plus 1084 1040 ,160" 1696 1740
,100” 1124 1080 ,170" 1796 1840
1 ,110" 1224 1180 , 180" 1896 1940
| ,190" 1996 2040
,200" 2096 2140
Sy WYSOKOSC Ho Hc
- S 2060 2081

* szeroko$¢ 90 plus pozwala uzyskac $wiatto przejscia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%) Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy




NIETYPOWE ZABUDOWY Z OPASKAMI

DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3,
EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37

80 max. 210
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|80 max. 210
80| | max. 210
Panel gérny o szerokosci do 1220 mm mozliwe wykonanie ustojenia w pionie oraz poziomie.
Panel gérny o szeroko$ci powyzej 1220 mm tylko ustojenie poziome.
Panel gérny w okleinie mozliwe wykonanie usfojenia w pionie oraz poziomie.
ZABUDOWA PANELOWA Z OPASKAMI
(panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm + opaski piony 210 mm/80 mm) - bez gérnego panela $ciennego
do jednoskrzydtowych HIGH TOP FORNIROWANE
B-30, C-30, RC3,
SR37, EI30 SYSTEM| CERBER PLUS, EI60 PLUS LAMISTONE

POL'SKONE, EI30 | CERBER PLUS RC2
PLUS ¢ USRC UNI MAT CPL MALOWANE MALOWANE JEEIFNGS

ECO TOP

: i .
PLUS biaty 001 szary, bez SAGE GRUPAA  GRUPAB GRUPAC,D

zakres zakres zakres
symbol symbol

[mm] [mm] [mm] do

laminowanych

symbol

FY1 144-169 FU1 136-161 FW1 164-189  349/42927 349/429.27 368/452,64 450/55350 550/67650 650/799,50 635/781,05 736/90528 842/103566
FY2 169-194 FU2 161-186 FW2 189214 361/44403 361/44403 382/46986 505/621,15 605/744,15 705/867,15 640/78720 743/913,89 850/104550
FY3 194219 FU3 186-211 FW3 214239 373/458,79 374/46002 396/48708 524/64452 624/76752 724/89052 664/816,72 766/942,18 876/107748
FY4 219-244 FU4 211-236 FW4 239264 391/48093 392/48216 415/51045 547/67281 647/79581 747/91881 693/85239 797/98031 906/1114,38
FYs 244-269 FUS 236-261 FW5  264-289 404/49692 405/49815 429/52767 565/69495 665/81795 765/94095 716/880,68 820/100860 931/114513
FY6 269-294 FU6 261-286 FwWe 289314 418/51414 421/51783 446/54858 585/719,55 685/842,55 785/96555 741/91143 846/1040,58 957/1177,11
FY7 294-319 FU7 286-311 FW7 314339 431/530,13 433/53259 459/56457 602/74046 702/86346 802/98646 763/93849 870/1070,10 983/1209,09
FY8 319344 FU8 311336 FW8 339304 443/54489 447/54981 473/581,79 621/76383 721/886,83 821/100983 787/968,01 894/1099,62 1008/1239,84
FY9 344369 FU9 336-361 FW9  364-389 455/559,65 459/56457 489/60147 638/784,74 738/907,74 838/1030,74 808/993,84 917/1127,91 1033/1270,59
* kolory palety RALNCS (oprécz metalicznych) - dopata wg tabeli kolorystycznej

FU - ZABUDOWA DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2
FY - ZABUDOWA DRZWI B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR 37 dB
FW - ZABUDOWA DRZWI EI60 PLUS
CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY Z OPASKAMI + CENA PANELA GORNEGO [m?] - str. 184

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



NIETYPOWE ZABUDOWY Z PANELEM

DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37

min. 100 min. 100 ‘
max. 2093
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max. 500 max. 500 min. 100 min. 100

Panel gérny o szerokosci do 1220 mm mozliwe wykonanie ustojenia w pionie oraz poziomie.
Panel gérny o szerokosci powyzej 1220 mm tylko ustojenie poziome.
Panel gérny w okleinie mozliwe wykonanie ustojenia w pionie oraz poziomie.

ZABUDOWA PANELOWA (panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli Sciennych

do jednoskrzydtowych HIGH TOP FORNIROWANE
BLACK
B-30, C-30, RC3, SR37, E130
SYSTEM POL-SKONE, C;{Z?:ELZLSUS’CZ EI60 PLUS ECOTOP  UNIMATPLUS LAMISTONE CPL MI?LOWA’:E MA'-OWbA’f‘E R':;Zm
EI30PLUS EENF R E GRUPAA  GRUPAB  GRUPAC,D

NCS S 4010-G50Y

symbol  zakres[mm]  symbol zakres mbol zakres SILKSTONE
Y 4 [mm] R [mm] laminowane
71 144-169 2V 136161 FX1 164189 225/276,75 225/276,75  234/28782  292/359,16 392/482,16  492/605,16  427/52521 519/63837 618/760,14

2 169-194 A2 161136 P 189214 237/29151 238/29274  247/30381  305/37515 405/49815 505/621,15 450/55350 542/666,66 643/790,89
73 194219 A3 186211 P 214239 24930627 251/30873  262/32226  322/39606 422/51906 522/642,06 472/58056 566/696,18 667/32041
24 219244 P4 211236 P 239264 267/32841 269/33087  281/34563  340/41820 440/54120 540/66420 501/61623 595/731:85 700/861,00
75 JaA269 A5 236261 Ps 264289 279/34317 283/34309  294/36162 356/437,88 456/560,88 556/68388 524/64452 619/76137 724/890,52
w26 269-294 F6 261286 PX6 289314 204736162 297/36531  311/38253 37145633 471/57933 571/70233 550/67650 646/79458 751/92373
7 294319 A7 286311 R0 314339 306/37638 311/38253  324/39852  387/47601 487/59901 587/72201 572/70356 669/322,87 777/95571
F28 319304 P8 31133 R 339364 31839114 323/39729  339/41697  401/49323 501/61623 60173923 594/73062 693/35239 801/98523
70 24369 A9 336361 Fxo 364389 330040590 337/41451 354/43542  416/511,68 516/63468 616/757,68 618/760,14 717/88191 826/101598

(*) kolory palety RAL,NCS (oprécz metalicznych) - doptata wg tabeli kolorystycznej

ZABUDOWA PANELOWA (panel regulacyjny NRO 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli Sciennych NRO

do jednoskrzydfowych FORNIROWANE
B-30, C-30, RC3, SR37, BLACK
E30SYSTEW boL e | Ee0pLUs S ethaill vaowane  maowane [EEEVENE
i biaty szary, bez SAGE GRUPAA GRUPAB GRUPAC, D
zakres zakres zakres NCS S 4010-G50Y
symbol mm] symbol [mm] symbol fmm] SILKSTONE

FZ1 144-169 V1 136161 BXT 164-189  278/341,94 286/351,78 349/42927  449/552.27 549/67527  459/56457 551/677,73 650/799,50
FZ2 169194 A2 161-186 P2 189214 301/37023 312/383,76 373/458,79  473/581,79 573/704,79  492/605,16 585/719,55 686/843,78
Fz3 194-219 3 186211 B3 214239 325/399,75 337/414,51 400/492,00  500/615,00 600/73800  525/645,75 619/761,37 720/885,60
Fz4 219244 P4 211236 P4 239264 355/436,65 368/452,64 429/52767  529/650,67 629/77367  565/69495 661/81303 763/93849
FZ5 244-269 FV5 236261 FX5 264289 379/466,17 392/482,16 456/560,88  556/683,88 656/806,88  598/73554 693/852,39 797/980,31
FZ6 269294 FV6 261286 FX6 289314 404/496,92 420/516,60 482/592,86  582/715,86 682/83886  633/77859 731/899,13 834/102582
Fz7 294319 V7 286311 BX7 314339 427/525.21 444/546,12 509/626,07  609/749,07 709/872,07  666/819,18 764/939,72 871/1071,33
FZ8 319-344 Fv8 311336 X8 339364  451/554,73 469/576,87 533/65559  633/778,59 733/90159  701/862,23 800/984,00 906/1114,38
FZ9 344369 A9 336361  FX9 364389 475/584,25 494/607,62 560/68880  660/811,80 760/93480  733/901,59 832/1023,36 942/1158,66
FV - ZABUDOWA DRZW!I CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2
FZ - ZABUDOWA DRZWI B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR37 dB
FX - ZABUDOWA DRZWI EI60 PLUS

CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY PANELOWE]) + CENA PANELA SCIENNEGO [m?]
(PANELE PIONOWE + GORNE) - str. 184

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




NOWE ROZWIAZANIE INWESTYCYJNE

OBRZEZE ABS

EZ DOPLATY

- - - titano biaty dab polski
Zaletami obrzezy ABS jest wysoka

wytrzymatos¢ na uszkodzenia
mechaniczne oraz odpornosé
na wilgo¢.

PRODUKT POLECANY PRZEZ SPECJALISTOW

%> WYBOR INWESTOROW aniacy ceary

Mozg:{{gigA“’AygSo(;\g\l\l\/lllla zabezpieczenie 3 krawedzi
System przylgowy drzwi wewnatrzlokalowy dotyczy drzwi HAPTIC, DECO, IMPULS

SYSTEM BEZPRZYLGOWY w systemie bezprzylgowym zabezpieczenie 4 krawedzi
(NIE DOTYCZY REVES, HARMONY ODW)

DEDYKOWANY DO DRZWI LOFTY, IMPULS
HAPTIC, DECO biaty szary bez braz
-

czarny niebieski

ABS1 ABS2 ABS3

PANELE SCIENNE

Panele Scienne mogg by¢ stosowane jako trwata oktadzina Scian w biurach, salach konferencyjnych,
pomieszczeniach mieszkalnych, gabinetach lub budynkach uzytecznosci publicznej. Bogata kolorystyka umozliwia
dopasowanie odpowiedniego dekoru do pomieszczenia oraz stolarki drzwiowej budynku.
1. Panele Scienne wykonane sg z ptyty MDF o grubosci 16 mm, obustronnie oklejone powtokg dekoracyjna.
2. Panele Scienne sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN 13501-1+A1:2010 wykonane sg z ptyty MDF

0 grubosci 16 mm o klasie reakcji na ogiert Bs1 dO, obustronnie oklejone powtoka dekoracyjna.

N

-

doptata do koloru podstawowego biaty
(RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL,
NCS (str. 264) - doptata do jednego
panela (elementu).

Grupa | Grupa Il Grupa Il
399/490,77  499/613,77  599/736,77
Grupa IV Grupa V

699/859,77  799/982,77

ydAuuaps Ilpued z emopnage:

PANELE SCIENNE NRO

* X panele NRO
ECO TOP SILKSTONE  LAMISTONE MALOWANE* FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE ~

(RAL 9003) GRUPA A GRUPA B GRUPA C, D sklasyfikowane
jako trudnozapalne
501/616,23  560/688,80  527/648,21 820/1008,60 797/980,31 873/1073,79 943/1159,89
cena za 1 m? (dokfadny wymiar paneli dostepny po konsultacji z Dziatem Handlowym)
PANELE SCIENNE

UNI MAT LAMINAT CPL  SILKSTONE CPL MALOWANE FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE

ECOTOP  SILKSTONE  Tp yg~ LAMISTONE =5 mm 0,5 mm (RAL 9003) GRUPA A GRUPAB GRUPAC, D
358/44034  388/47724 388/47724 388/477,24 400/492,00 527/648,21 665/817,95 613/753,99 677/832,71 746/917,58
cena za 1 m? (dokfadny wymiar paneli dostepny po konsultacji z Dziatem Handlowym)
WYMIARY Panele laminowane do drzwi o konstrukcji ptytowej Panele fornirowane do drzwi o konstrukcji ptytowej
oraz ptycinowo - ramiakowej: oraz ptycinowo - ramiakowe;j:
Wymiary: max. szerokos$¢: 1100 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm Wymiary: max. szeroko$¢: 1100 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm

WYKONCZENIE  Powierzchnia fornirowana, pokryta laminatern LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP, malowana lub laminatem CPL.
Ustojenie paneli o szerokosci do 1100 mm - pionowe lub poziome.
Ustojenie paneli o szerokosci powyzej 1100 mm - tylko ustojenie poziome.

MONTAZ Specjalistyczny klej montazowy.

* Tylko w kolorze biaty RAL 9003

minimalna szerokos¢ panela Sciennego 100 mm

Wymiary: max. szerokos$¢: 1100 mm, max. wysokos$¢ 2500 mm

doptata do wymiaréw 2301-2500 mm +10% do ceny m?

doptata do wymiaréw 80-299 mm +10% do ceny m?

dla paneli fornirowanych o wysokosci 2200-2500 mm mozliwe tgczenie okleiny na mikrowczep. CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



skrzydto dwukolorowe, oscieznica jednokolorowa

Z

OSCIEZNICA STALA

DRZWI DO SZACHTOW

- Zaleca sie stosowanie drzwi przeciwpozarowych EI30 Plus, EI60 Plus na oscieznicy stafej
drewnianej z ewentualng zabudowg drzwi w postaci paneli nasciennych sklasyfikowanych

jako trudnozapalne.

- Drzwi wyposazone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wkiadke bez klamki.

- W przypadku drzwi do szachtdw, gdzie wystepuje roznica temperatur miedzy dwoma
pomieszczeniami, zaleca sie stosowanie kratek wentylacyjnych jako opcji wentylacji.

DRZWI DWUKOLOROWE

Q kolor skrzydta 2 @

kolor skrzydta 1

skrzydto dwukolorowe / ocieznica jednokolorowa

kolor
oscieznicy 2
kolor skrzydta 2
kolor

oscieznicy 1 kolor skrzydta 1

skrzydto dwukolorowe / oscieznica dwukolorowa

OSCIEZNICA REGULOWANA

skrzydto dwukolorowe, o$cieznica dwukolorowa

MOZLIWOSC WYKONANIA

DRZWI DWUKOLOROWYCH

(DRZWI WEWNETRZNE ORAZ TECHNICZNE)

Tylko konstrukcja ptytowa, nie dotyczy konstrukgji ramiakowo-
ptycinowej. Kolory tylko z tej samej grupy kolorystycznej np.
ECO TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL
0,2, HPL+HPL

skrzydto dwukolorowe / ocieznica

jednokolorowa bez doptaty
skrzydto dwukolorowe / odcieznica bez doptat
dwukolorowa ptaty
kolor
oscieznicy 2
kolor skrzydta 2 opaska od strony
zawiasowej
kolor r
oscieznicy 1 kolor skrzydta 1

skrzydto dwukolorowe / oscieznica dwukolorowa

kolor

oscieznicy 1

kolor
oscieznicy 2
kolor skrzydta 2
listwa maskujgca od
strony zawiasowej

kolor skrzydta 1




NASWIETLA
PRZECIWPOZAROWE

Ii
= 1

NASWIETLA BOCZNE | GORNE cena naswietla = cena 1mbx2 (A+B) + cena 1mkw szkta x A X B
powierzchnia (cena za 1 mb)

ECOTOP 377/463,71

LAMINOWANE CPL 377/463,71 W

HIGH TOP 377/463,71

LAMISTONE 377/463,71

SILKSTONE 377/463.71 Na§wietla} I?oczne i gérne naswietle na profilu oscieznicy statej

) ! + odpornosc¢ ogniowa EI30

MALOWANE - biaty 447/549,81 + szkto ognioodporne przezroczyste

MALOWANE - szary, bez 547/672,81 + maksymalny wymiar naswietli bocznych 944 mm x 2175 mm
+ maksymalny wymiar naswietli gérnych 2152 mm x 425 mm

MALOWANE - czarny, sage 647/795,81 - minimalny wymiar diugosci jednego boku naswietla 300 mm

FORNIROWANE GRUPA A 500/615,00

FORNIROWANE GRUPA B 500/615,00 Naswietla sprzedawane sg wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1370
wyd 1 i tylko w zestawie z drzwiami przeciwpozarowymi FR EI30 system

FORNIROWANE GRUPA C, D 525/645,75 POL-SKONE. Na indywidualne jednostkowe dopuszczenie mozliwe jest

standard: szkto przezroczyste ognioodporne (m?): 1660/2041,80 zastosowanie naswietli EI30 z drzwiami EI30 PLUS.

ELEMENTY WYSTROJU

W architekturze obiektéw uzytecznosci publicznej coraz wigkszg role odgrywa aspekt wizualny. Dotyczy on zaréwno samej bryty budynku, jak i wszystkich
elementow jego wyposazenia. Proponujemy Panstwu mozliwos¢ wykonania drzwi technicznych z dodatkowymi elementami wystroju: listwy o réznych
ksztattach: aluminiowe i w kolorze skrzydta, ryflowania w zréznicowanych stylach, zabezpieczenia krawedzi skrzydta i o$cieznicy aplikacjg ze stali nierdzewnej,
panele scienne.

Zaleca sie zastosowanie wypetniania ptyta otworowa lub petna.

WYSTRO) A, B JEDNOSTRONNY)

ECO TOP HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS
wystréj A 143/175,89 143/175,89 143/175,89 143/175,89 151/185,73
- - wystroj B 110/135,30 110/135,30 110/135,30 110/135,30 116/142,68
FORNIROWANE  FORNIROWANE  FORNIROWANE
LGN GRUPA A GRUPA B GRUPA C
i i wystréj A 299/367,77 318/391,14 332/408,36 359/441,57
. , T [ wystréj B 247/303,81 263/323,49 276/339,48 304/373,92
WYSTROJ A WYSTRO) B
: WYSTROJ C (JEDNOSTRONNY)
! FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
RMALOVARE GRUPA A GRUPA B GRUPA C
500/615,00 575/707,25 575/707,25 575/707,25
WYSTROJ C 3
WYSTROJ D, E JEDNOSTRONNY)
ECO TOP U':'Ll"J":T HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE
wystréj D 165/202,95 171/210,33 165/202,95 176/216,48 176/216,48
wystroj E 209/257,07 215/264,45 209/257,07 215/264,45 215/264,45
FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
MR GRUPA A GRUPAB GRUPA C
wystréj D 364/447,72 387/476,01 401/493,23 414/509,22
WYSTRO) D WYSTRO) E wystroj E 416/511,68 442/543,66 463/569,49 477/586,71

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)
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30x30  LOB X %
30x35 LOB | x X
30x35G  LOB X
30x40  LOB X X
30Gx40 LOB X
30x40G  LOB
35x40  LOB X
30x45 LOB X X
35x45 LOB X
40x40 LOB X
35x35 LOB X
40x45 LOB X | X | X X
9x30 LOB X
35x30 LOB X
30Gx35  Wilka X
30x35G  Wilka X
40x30G  Wilka X
35Gx45  Wilka X
35Gx40  Wilka X X
35x40G  Wilka X X
40x40G ~ Wilka X

KLAMKI DO DRZWI WEJSCIOWYCH
| ZEWNETRZNYCH

OTERMA | OTERMAII OTERMA OTERMAII
— klamko-klamka ~ klamko- rozeta klamko-klamka  klamko- rozeta
| gatka gérna gatka gérna
kolor srebrny, inox 130/15990 160/196,80 60/73,80 150/184,50 170/209,10 70/86,10
kolor tytan 130/15990 160/196,80 60/73,80 150/184,50 170/209,10 70/86,10
GARDA
rozstaw 72 mm rozstaw 92 mm
klamko-klamka rozeta klamko-klamka rozeta
sorna gbrna
inox 225/276,75 90/110,70 225/276,75 90/110,70
czarny 255/313,65 100/123,00 255/313,65 100/123,00
TORONTO
klamka rozeta
kolor srebrny 510/627,30 280/344,40

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




DRZWI TECHNICZNE SPECJALNE

drzwi Higro, wzér W02, oscieznica metalowa stata bezprzylgowa Higro

drzwi Higro, wzér W03, oscieznica regulowana metalowa bezprzylgowa Higro

II 1
‘ a

SPECJALNE

HIGRO

Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejka,
obtozony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm.
Wypetnienie stanowi specjalny wktad termoizolacyjny.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych
i magazynowych jako drzwi wewnatrzlokalowe stanowigce
zamkniecie otworu budowlanego w Scianie wewnetrznej
pomiedzy pomieszczeniami. Drzwi przeznaczone do
pomieszczen w ktérych dopuszczalna wilgotnos$¢ wzgledna
powietrza wynosi do 90% a temperatura nie przekracza
65°C.

Drzwi nie moga by¢ narazone bezposrednio

na dziatanie wody.

Drzwi w szczeg6lnosci przeznaczone do pomieszczeh
o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza

i temperatury, zgodnie z instrukcjg uzytkowania
producenta.

W przypadku montazu drzwi w pomieszczeniach o wysokim
stezeniu chloru istnieje ryzyko wystepowania korozji na
okuciach, panelach i bulajach ze stali nierdzewnej.

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. Srednie warunki eksploatacji
odpornos$¢ na warunki klimatyczne:

3 klasa wg PN-EN 12219:2002
drzwi dopuszczone do sprzedazy na podstawie
normy PN-EN 14351-2:2018




HIGRO

W00 W01 w02 W03 W04

WERSJA
H-01 (szary), H-02 (biaty),
H-05 (niebieski), H-06 (antracyt) 2126/2614,98 2700/3321,00 2700/3321,00 2700/3321,00 2699/3319,77
oscieznica stalowa stata HIGRO
w kolorze RAL 9016, RAL 7047, RAL 5010, 1098/1350,54 1098/1350,54 1098/1350,54 1098/1350,54 1098/1350,54
RAL 7024, szerokos¢ 60" - , 100"
OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA
DO SKRZYDEt HIGRO
do jednoskrzydtowych PANELE Z BLACHY KWASOODPORNE] (1 kpl.)
WERSJA zakres szerokosci 60" - ,100" szer. ,60" szer.,70" szer. ,80" szer.,90"  szer.,90 plus”,
muru [mm] " " 100"
FD71 110-140 1634/2009,82 wariant A 351/431,73  360/442,80 387/476,01 414/509,22  450/553,50
FD72 140-170 1676/2061,48 wariant D 396/487,08 414/509,22 441/542,43 468/57564  504/619,92
FD73 170-200 1704/2095,92 wariantE, F, G,H 396/487,08 405/498,15 423/520,29 450/553,50  486/597,78
FD74 200-230 1776/2184,48 blacha polerowana lub szczotkowana
FD75 230-260 1814/2231,22
FD76 260-290 1856/2282,88
FD77 290-320 1898/2334,54
FD78 320-350 1950/2398,50
FD79 350-380 2104/2587,92
standard: biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047),
niebieski (RAL 5010), antracyt (RAL 7024)
doptata do 1 sztuki dodatkowego zawiasu TECTUS firmy Simonswerk
stal nierdzewna - komplet (géra i dot) - 215/264,45
995
9390
I Q
906 N % § §
J - $
IE 5T
932
1022

WYMIARY Oscieznica metalowa stata HIGRO: Os$cieznica metalowa regulowana HIGRO:
DRZWI Drzwi jednoskrzydtowe: Drzwi jednoskrzydtowe:
,60”-702x2088 mm, ,70” - 802x2088 mm, ,80" - 902x2088 mm, ,60”-722x2098 mm, , 70" - 822x2098 mm, ,80" - 922x2098 mm,
,90” - 1002x2088 mm, ,90 plus” - 1027x2088 mm ,90” - 1022x2098 mm, ,90 plus” - 1047x2098 mm
max. szerokos¢ , 100" - 1102 mm, max. wysokos¢ 2288 mm max. szerokos$¢ , 100" - 1122 mm, max. wysoko$¢ 2298 mm
- drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm - bez doptaty - drzwi nizsze o0 55 mm lub 100 mm - bez doptaty
- drzwi o wysokosci 2188 mm +10% - drzwi 0 wysokosci 2198 mm +10%
- drzwi o wysokos$ci 2288 mm +20% - drzwi o wysokos$ci 2298 mm +20%
WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka pokryta laminatem HPL o grubosci 2 mm.
SKRZYDLA
PRZESZKLENIA  Szyba hartowana biaty mat o grubosci 4 mm lub bezpieczna bialy mat o grubosci 4 mm.
OSCIEZNICE Metalowa stata bezprzylgowa z uszczelkg wrebowg wykonana Metalowa regulowana bezprzylgowa z blachy ocynkowanej
z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm. 0 grubosci 1,5 mm w kolorze powierzchni skrzydta.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE - zamek wpuszczany jednopunktowy, rozstaw 72 mm - samozamykacz nawierzchniowy
- zawiasy ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze - uszczelka opadajgca - 260/319,80
szarym RAL 7047 (2 szt.) - kratka wentylacyjna ze stali kwasoodpornej
- wzdér W04: bulaj BMD3 szyba lacomat - klamka Higro oraz rozeta dolna Higro ze stali nierdzewnej
- panele ze stali nierdzewnej naklejone na dole skrzydta lub
na wysokosci klamki
- dodatkowa regulacja ZOX do oscieznicy regulowanej
bezprzylgowe] (zwigkszenie zakresu szerokosci muru 650 mm)
-390/479,70
- zamek rolkowy z blachg czotowa ze stali nierdzewnej
CENA (2 - bulaj ze stali kwasoodpornej - szyba lacomat/bezbarwna
(dopfata do wersji W04) +190/233,70
netto/brutto

(VAT 23%)




DRZWI TECHNICZNE SPECJALNE

SYSTEM
przylgowy

,60"-,110"

<
A\

drzwi GAMMA, oscieznica stata metalowa

drzwi GAMMA, oscieznica stata metalowa

SPECJALNE

GAMMA

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta stanowi
ramiak z drewna iglastego, obtozony obustronnie ptyta
HDF o grubosci 5 mm z wkladem otowianym o grubosci

1 mm (faczna grubos¢ wkiadu ofowianego 2 mm dla
skrzydta). Wypetnienie stanowi ptyta widrowa. Drzwi
przeznaczone do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz
przemystowych i magazynowych - jako drzwi wewnetrzne
wejsciowe, stanowigce zamkniecia otworéw w $cianach
wewnetrznych miedzy korytarzem a pomieszczeniami,

w ktorych emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. ciezkie warunki eksploatacji
izolacyjnos¢ akustyczna

klasa D, - 35, D, - 35, klasa Rw=37 dB

drzwi dopuszczone do sprzedazy na podstawie
PN-EN 14351-2:2018




GAMMA OSCIEZNICA DREWNIANA STALA GAMMA

WERSJA do jednoskrzydtowych
LAMISTONE CPL 772/949,56
SILKSTONE 772/949,56
MALOWANE 896/1102,08
z FORNIROWANE GRUPA A 1045/1285,35
FORNIROWANE GRUPA B 1091/1341,93
FORNIROWANE GRUPA C 1146/1409,58
WERSJA jednoskrzydtowe LISTWA LD6 GAMMA
LAMISTONE CPL 7676/9441,48 WERSJA do jednoskrzydtowych
SILKSTONE 7676/9441,48 LAMISTONE CPL 402/494,46
LAMINOWANE CPL 0,5 mm 7781/9570,63 SILKSTONE 402/494,46
LAMINOWANE CPL 0,7 mm 7794/9586,62 MALOWANE 500/615,00
’;AO/-\ll?‘NOI\/Rvé\,;‘VEANE GRUPA A 180232026/)10216173é0368 FORNIROWANE GRUPAA 275070725
FORNIROWANE GRUPA B 10480/1 2890:40 FORNIROWANE GRUPA B 613/753,99
FORNIROWANE GRUPA C, D 11003/13533,69 FORNIROWANE GRUPA C 644/792,12
OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA GAMMA
do jednoskrzydtowych
WERSJA zakres w ECO TOP Li:\?I';'IZI-OOI\TE MALOWANE FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
[mm)] SILKSTONE GRUPA A GRUPA B GRUPA C
7G1 92-112 1313/1614,99 1359/1671,57 1682/2068,86 1935/2380,05 2060/2533,80 2164/2661,72
7G2 112-136 1317/1619,91 1365/1678,95 1690/2078,70 1944/2391,12 2070/2546,10 2174/2674,02
7G3 136-180 1407/1730,61 1461/1797,03 1856/2282,88 2135/2626,05 2297/2825,31 2412/2966,76
7G4 180-202 1412/1736,76 1468/1805,64 1870/2300,10 2151/2645,73 2317/2849,91 2433/2992,59
ZG5 202-246 1434/1763,82 1494/1837,62 1894/2440,32 2177/2677,71 2374/2920,02 2494/3067,62
7G6 246-268 1438/1768,74 1500/1845,00 1918/2359,14 2206/2713,38 2387/2936,01 2505/3081,15
7G7 268-312 1461/1797,03 1527/1878,21 1971/2424,33 2267/2788,41 2441/3002,43 2563/3152,49
7G8 312-334 1464/1800,72 1534/1886,82 1978/2432,94 2275/2798,25 2450/3013,50 2573/3164,79
ZG9 334-378 1488/1830,24 1562/1921,26 2022/2487,06 2326/2860,98 2505/3081,15 2633/3238,59
ZG10 378-402 1492/1835,16 1568/1928,64 2031/2498,13 2336/2873,28 2516/3094,68 2641/3248,43

OSCIEZNICA METALOWA GAMMA Z PASEM BLACHY OLOWIANE]J

TYP OSCIEZNICY zakrrnejriz?;onlf&)sa szerokosc"\évO,s'v_v:gtclﬁ przejscia
STALA FD12 893/1098,39
Z01 (95-125) 1103/1356,69
702 (125-155) 1148/1412,04
Z03 (155-185) 1194/1468,62
704 (185-215) 1239/1523,97
REGULOWANA Z05 (215-245) 1286/1581,78
706 (245-275) 1331/1637,13
Z07 (275-305) 1378/1694,94
Z08 (305-335) 1422/1749,06
709 (335-365) 1469/1806,87
WYMIARY Oscieznica drewniana stata lub regulowana: Drzwi dwuskrzydtowe dopuszczone sa do sprzedazy na
DRZWI Drzwi jednoskrzydtowe: podstawie Indywidualnej Dokumentacji Technicznej i po
max. szerokos¢: , 110" - 1195 mm, max. wysokos$¢ 2067 mm konsultacji z dziatem Handlowym.

Oscieznica stata metalowa:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢: , 110" - 1197 mm, max. wysokos$¢ 2068 mm
Oscieznica regulowana metalowa:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢: , 110" - 1217 mm, max. wysokos¢ 2078 mm

WYKONCZENIE  Powierzchnia gladka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubo$ci od 0,5 lub 0,7 mm, laminatem HPL

SKRZYDLA 0 grubosci od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.
OSCIEZNICE Stata lub regulowana drewniana GAMMA z wkfadem otowianym.  w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047),
Stata lub regulowana metalowa GAMMA wykonana z blachy brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024),
1,5 mm z wktadem ofowianym. Standardowo malowana proszkowo — czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
I WYPOSAZENIE - zamek wpuszczany jednopunktowy - panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydta
- 3 szt. zawiaséw obiektowych, katowych - szer. ,60"-,110" lub na wysokosci klamki
- uszczelka opadajaca - samozamykacz, elektrozaczep, zwora elektromagnetyczna

- szerokos$¢ , 100" +10%
- szeroko$¢ , 110" +20%

CENA (zt)
netto/brutto
(VAT 23%)




SPECJALNE

WAHADLOWE

,60"-,90"
_._

,120"-,180"
>

<
N\

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie
jako drzwi wewnatrzlokalowe (bez odpornosci ogniowej

i whasciwosci akustycznych), stanowigce zamkniecia
otwordw w $cianach wewnetrznych miedzy izbami. Drzwi
w szczegdlnosci przeznaczone do lokali gastronomicznych.

Skrzydto petne lub szklone w systemie bezprzylgowym.
Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego
obtozony obustronnie ptytami HDF. Standardowe
wypetnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu
(opcjonalnie plyta otworowa). Nominalna grubos¢ skrzydta
wynosi 40 mm.

* 2 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1608 wyd.1

drzwi WAHADELOWE, wzdr 00, oscieznica stata drewniana

O O

DRZWI TECHNICZNE SPECJALNE

drzwi WAHADEOWE, wzér 00 z bulajem, oscieznica stata drewniana




WAHADLOWE

WERSJA 00 00 z bulajem 02 00 00 z bulajem
MALOWANE
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL CENA DRzZWI jEDIfIOSI'(RZYDLOWYCH = CENA WYBRANEGO SKRZYDLA
SILKSTONE + CENA OSCIEZNICY STALE) DREWNIANE) PRZYLGOWE)
LAMINOWANE CPL 0,5 mm + DOPLATA 827/1017,21

LAMINOWANE CPL 0,7 mm
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D
BLACK (RAL 9005)

CENA DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH = 2 x CENA WYBRANEGO SKRZYDtA
+ CENA OSCIEZNICY STALE] DREWNIANE] PRZYLGOWE) DO DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH
+ DOPLATA 1373/1688,79

WYMIARY DRZWI WAHADLOWYCH

szerokos¢ 60" 769x2076 mm szerokos¢ ,60"+,60" 1418x2076 mm
szerokos¢ , 70" 869%x2076 mm szerokos¢ ,70"+,70" 1618x2076 mm
szerokos¢ 80" 969x2076 mm szerokos¢ ,80"+,80" 1818x2076 mm
szerokos$¢ 90" 1069x2076 mm szerokos$¢ ,90"+,90" 2018x2076 mm
WYMIARY OS$cieznica drewniana stata:

DRZWI Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢ 90" - 1069 mm, max. wysokos$¢ 2276 mm
Drzwi dwuskrzydtowe:
max. szeroko$¢ ,90+90" - 2018 mm, max. wysokos¢ 2276 mm

WYKONCZENIE  Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm,
SKRZYDLA laminatem HPL od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.

PRZESZKLENIA Standardowo szyba hartowana o grubosci 4 mm lub opcjonalnie laminowana.

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi.
CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydfa.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
I WYPOSAZENIE - zawias wahadtowy: wysoko$¢ do 2076 mm - 3 szt. - zamek rolkowy
wysokos¢ 2176 mm lub 2276 mm - 4 szt. - bulaj

- panele ze stali nierdzewnej

- zawiasy wahadtowe w kolorze czarnym - bez doptaty
CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)




DRZWI TECHNICZNE WZMOCNIONE

drzwi G46, oscieznica stata drewniana

drzwi G46, oscieznica stata drewniana

WEWNATRZLOKALOWE
WZMOCNIONE

G46

Drzwi przeznaczone na inwestycje, opcjonalnie
przystosowane pod samozamykacz kryty (drzwi
jednoskrzydtowe), elektozaczepy z przepustem kablowym
oraz kantrygle pétautomatyczne wspodtpracujgce

z samozamykaczami wyposazonymi w regulacje kolejnosci
zamykania (drzwi dwuskrzydtowe).

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukgcje skrzydfa
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi ptyta petna lub
otworowana.

Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 46 mm.




DRZWI Z OSCIEZNICA REGULOWANA DIN G46

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNATRZLOKALOWYCH GA46 = (CENA SKRZYDEA PEASKIEGO PELNEGO SYSTEM
PRZYLGOWY + WYPEENIENIE P£YTA OTWOROWANA) +15% + CENA OSCIEZNICY REGULOWANE] DIN G46

CENA DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNATRZLOKALOWYCH G46 = (2 X CENA SKRZYDEA PLASKIEGO PELNEGO SYSTEM
PRZYLGOWY + WYPEENIENIE PLYTA OTWOROWANA) +15% + CENA OSCIEZNICY REGULOWANE] DIN G46 DO DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH

DRZWI Z OSCIEZNICA STALA METALOWA FD12

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNATRZLOKALOWYCH G46 = (CENA SKRZYDEA PEASKIEGO PEENEGO SYSTEM
PRZYLGOWY + WYPEENIENIE PEYTA OTWOROWANA + CENA OSCIEZNICY STALE) METALOWEJ) +15%

CENA DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNATRZLOKALOWYCH G46 = (2 X CENA SKRZYDEA PEASKIEGO PEENEGO SYSTEM

PRZYLGOWY + WYPEENIENIE PEYTA OTWOROWANA + CENA OSCIEZNICY STALE) METALOWEJ DO DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH) +15%

OSCIEZNICA REGULOWANA DIN G46

jednoskr(i;d}owych BLACK ECGRIIROMWENE
Jokres MALOWANE MALOWANE RAL 9005
FmEL mm g laminowanych plaly 001 —— SAGE GRUPA A GRUPAB GRUPAC, D
NCS S 4010-G50Y
ZU1 77-87 588/723,24 876/1077,48 976/1200,48 1076/1323,48 1081/1329,63 1241/1526,43 1306/1606,38
ZU2 87-112 608/747,84 910/1119,30 1010/1242,30 1110/1365,30 1110/1365,30 1280/1574,40 1343/1651,89
ZU3 112-132 626/769,98 944/1161,12 1044/1284,12 1144/1407,12 1143/1405,89 1317/1619,91 1381/1698,63
zZU4 132-152 642/789,66 965/1186,95 1065/1309,95 1165/1432,95 1178/1448,94 1359/1671,57 1425/1752,75
ZU5 152-172 662/814,26 1017/1250,91 1117/1373,91 1217/1496,91 1212/1490,76 1393/1713,39 1466/1803,18
ZU6 172-192 688/846,24 1045/1285,35 1145/1408,35 1245/1531,35 1256/1544,88 1450/1783,50 1524/1874,52
zU7 192-212 710/873,30 1082/1330,86 1182/1453,86 1282/1576,86 1308/1608,84 1497/1841,31 1573/1934,79
ZU8 212-232 735/904,05 1124/1382,52 1224/1505,52 1324/1628,52 1344/1653,12 1556/1913,88 1633/2008,59
ZU9 232-252 759/933,57 1165/1432,95 1265/1555,95 1365/1678,95 1392/1712,16 1607/1976,61 1684/2071,32
ZU10 252-272 782/961,86 1218/1498,14 1318/1621,14 1418/1744,14 1434/1763,82 1650/2029,50 1737/2136,51
ZU11 272-292 817/1004,91 1279/1573,17 1379/1696,17 1479/1819,17 1502/1847,46 1737/2136,51 1823/2242,29
ZU12 292-312 957/1177,11 1411/1735,53 1511/1858,53 1611/1981,53 1749/2151,27 1896/2332,08 1981/2436,63

dwuskrzydtowe - doptata +50%

wzmocnienie pod samozamykacz 45/55,35

* kolory palety RALNCS (oprécz metalicznych) - doptata wg tabeli kolorystycznej

doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce CPL
(doptata do standardowe] wysokosci drzwi)

CPL0O,5 mm CPLO,7 mm CPL0O,5mm CPLO,7 mm
(,60"-,90") (,60"-,90") (,90+"-,110" (,90+"-,110")
160/196,80 170/209,10 180/221,40 190/233,70
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SAMOZAMYKACZY KRYTYCH LUB NAWIERZCHNIOWYCH KONIECZNE JEST
ZAMOWIENIE 4 SZTUK ZAWIASOW DLA SZEROKOSCI ,,90"-,100".

WYMIARY Drzwi G46, drzwi jednoskrzydtowe Drzwi G46, drzwi dwuskrzydtowe

DRZWI oscieznica regulowana DIN: oscieznica regulowana DIN:

,100" - max. szeroko$¢ 1046, max. wysokos¢ 2243 mm ,100"+,100" - max. szerokos¢ 2080, max. wysoko$¢ 2243 mm
oscieznica stata metalowa FD12: oscieznica stafa metalowa FD12:
, 100" - max. szerokos¢ 1097, max. wysokos¢ 2268 mm ,100"+,100" - max. szeroko$¢ 2131, max. wysoko$¢ 2268 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7

SKRZYDLA do 1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po
konsultacji z Dziatem Sprzedazy).

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Stata metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5
CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folig dopasowang do kolorystyki mm z uszczelkg wrebowa. Oscieznice standardowo malowane
skrzydta. proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL
Regulowana DIN - wykonana z paneli MDF o grubosci 22 mm. 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001), grafitowym

(RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje mozliwo$¢ malowania
oscieznic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po
konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

I WYPOSAZENIE - plyta wiérowa otworowana - samozamykacz kryty Dormakaba ITS 96 2-4 lub Geze Boxer 2-4,
drzwi z oscieznica regulowang DIN - samozamykacz nawierzchniowy
- 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy =~ - dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy

tréjdzielne typ T - zwora elektromagnetyczna
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowa lub klucz - kolorystyka SILKSTONE CPL 0,5 - 350/430,50
drzwi z o$cieznicg metalowg FD12 - uszczelka opadajaca - 260/319,80
- 3 zawiasy tréjdzielne typ T - wzmocnienie pod samozamykacz - 25/30,75
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowa lub klucz - wypetnienie z ptyty wiérowej petnej - 205/252,15
- brak mozliwosci opcji wentylacji w postaci kratek wentylacyjnych, - elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny z przepustem kablowym
tulei wentylacyjnych - podciecie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna lub panel
z powierzchnig wentylacyjng
Dodatkowo do drzwi dwuskrzydtowych
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny z przepustem kablowym
- kantrygle pétautomatyczne

CENA (z1) - samozamykacze nawierzchniowe z regulacja kolejnosci

netto/brutto

(VAT 23%)

zamykania




WZMOCNIONE

DECO INVEST

INWESTYCYINA

W skrzydtach POL-SKONE z oscieznicg metalowg
i samozamykaczem stosowane sg standardowo
zawiasy typ T (,, 70" - ,,80" - 3 szt., ,,90" - ,,110" - 4 szt.)

11l KLASA MECHANICZNA

Drzwi zbudowane s3 z ramiaka z drewna iglastego,
obtozonego obustronnie ptytami HDF, wypetnienie
stanowi plyta widrowa otworowana. Krawedz skrzydta
zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Oscieznica
metalowa stafa FD12, opcjonalnie regulowana.

Drzwi posiadaja 3 klase mechaniczna.

* 3 klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydtowe)

* 2 klasa mechaniczna (drzwi dwuskrzydtowe)
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1

drzwi DECO INVEST, wzér 04, oscieznica metalowa

DRZWI TECHNICZNE WZMOCNIONE

drzwi DECO INVEST, wzér 02, oscieznica metalowa




SKRZYDLA
DECO INVEST

WERSJA 00 01 02 03 04
,70%,90% ,90 plus'  1318/1621,14 2235/2749,05 2525/3105,75 2684/3301,32 2036/2504,28
EAVISTONE 100" 1390/1709,70 2321/2854,83 2610/3210,30 2771/3408,33 2113/2598,99
107 1460/1795,80 2407/2960,61 2697/3317,31 2855/3511,65 2191/2694,93
,70,90",,90 plus’  1344/1653,12 2279/2803,17 2576/316848 2736/3365,28 2078/2555,94
oI NANE 100" 1415/1740,45 2365/2908,95 2664/3276,72 2822/3471,06 2154/2649,42
110" 1487/1829,01 2451/3014,73 2749/3381,27 2909/3578,07 2234/2747,82
,70-,90",,90 plus’  1466/1803,18 2426/2983,98 2720/3345,60 2888/3552,24 2212/2720,76
oD ANE 100" 1538/1891,74 2513/3090,99 2808/3453,84 2973/3656,79 2289/2815,47
110" 1608/1977,84 2597/3194,31 2894/3559,62 3059/3762,57 2369/2913,87
,70"-,90",,90 plus”  1481/1821,63 2443/3004,89 2743/3373,89 2903/3570,69 2230/2742,90
é%“;’xﬁw 100" 1551/1907,73 2529/3110,67 2830/3480,90 2991/3678,93 2308/2838,34
107 1622/1995,06 2613/3213,99 2914/3584,22 3076/3783,48 2389/2938,47
DWUSKRZYDLOWE
W70, 70" 3071/3777,33 4531/5573,13 5219/6419,37 5024/6179,52 4564/5613,72
LAMISTONE »80"-,80
cPL :90"-,90" 3128/3847,44 4689/5767,47 5281/6495,63 5083/6252,09 4628/5692,44
100100 , , , , ,
n70%,70" 3083/3792,09 4545/5590,35 5232/6435,36 4944/6081,12 4708/5790,84
LAMINOWANE _ ,80"-,80
CPLO,2 mm 90"- 90"
oo 3141/3863,43 4705/5787,15 5296/6514,08 5097/6269,31 4775/5873.25
1707, 70" 3257/4006,11 4738/5827,74 5425/6672,75 5120/6297,60 4904/6031,92
LAMINOWANE ___ ,80"-,80
CPLO,5mm 90"-, 90"
s 3332/4098,36 4915/6045,45 5509/6776,07 5290/6506,70 4986/6132,78
#10%,70" 3280/4034,40 4765/5860,95 5451/6704,73 5145/6328,35 4932/6066,36
LAMINOWANE »80"-,80
CPLO,7 mm 90"- 90"
oo 3362/4135,26 4947/6084,81 5537/6810,51 5316/6538,68 5017/6170,91

skrzydta dedykowane do o$cieznicy metalowej statej i regulowanej DECO INVEST

£ Y
%
bulaj BMD 4 profil ze stali nierdzewnej

=~

DRZWI DWUSKRZYDLOWE DECO INVEST
(Il klasa mechaniczna) wyposazone w:

- 6 zawiasow (3 zawiasy na skrzydto) obiektowych
wzmocnionych typ T

- ostony z blachy nierdzewnej od strony zawiasowe]

- ostony z blachy nierdzewnej od strony zamkowej
(skrzydto czynne)

- ostony od strony zaczepowej z otworami pod kantrygiel
(skrzydfo bierne)

- oscieznice statg metalowg FD12

WYMIARY Oscieznica regulowana metalowa DECO INVEST (ZO): Oscieznica stata metalowa DECO INVEST (FD12):
DRZWI Drzwi jednoskrzydtowe: Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢: , 110" - 1220 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm max. szerokos$¢: , 110" - 1200 mm, max. wysoko$¢ 2268 mm

Drzwi dwuskrzydtowe: Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szeroko$¢: ,700+100" - 2155 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm  max. szeroko$¢: ,100+100" - 2135 mm, max. wysoko$¢ 2268 mm
WYKONCZENIE  Powierzchnia gtadka pokryta laminatem CPL 0,15 (LAMISTONE);
SKRZYDLA CPLO,2; CPLO,5; CPLO,7 lub HPL gr. 0,8 mm.
PRZESZKLENIA  Szyba hartowana 4 mm przezierna lub matowa.
OSCIEZNICE Oscieznica standardowo malowana proszkowo w kolorze Stata metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej

biatlym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brgzowym (RAL 0 grubosci 1,5 mm z uszczelkg wrebowa.

8014), bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024). Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej

o grubosci 1,5 mm (za dopfata).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE - zamek wpuszczany z czotem ze stali nierdzewnej - samozamykacz nawierzchniowy
wersja WK, WB i WC - kratka ze stali nierdzewnej

- zawiasy wzmocnione tréjelementowe typ T (,70"-,110" - 3 szt.) - zamek rolkowy, pochwyt ze stali nierdzewnej

- wzmocnienie pod samozamykacz - panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydta

- zabezpieczenie krawedzi skrzydta ze stali nierdzewnej (strona lub na wysokosci klamki

zamkowa i strona zawiasowa) - dodatkowy zawias typ T - 30/36,90

CENA(zh) -wersja 01, 02, 03: ramka przyszybowa wykonana ze stali
netto/brutto

(VAT 23%)

nierdzewnej




SYS

SKRZYDLA
Il klasa mechaniczna
o konstrukgji ptytowej

\ W PRZYPADKU SKRZYDEL DO OSCIEZNIC METALOWYCH FIRMY

POL-SKONE ZAWIASY WLICZONE W CENE OSCIEZNICY.

Il klasa

W PRZYPADKU SKRZYDEL DO OSCIEZNIC METALOWYCH
INNYCH PRODUCENTOW ZAWIASY DO SKRZYDEL ZA DOPLATA.

INWESTYCYINA W skrzydtach POL-SKONE z oscieznicg metalowg
i samozamykaczem stosowane sg standardowo
zawiasy typ T (,,60" - 80" - 3 szt., ,,90" - ,,110" - 4 szt.)

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu oraz
do budynkéw przemystowych i magazynowych jako
drzwi wewnatrzlokalowe stanowigce zamkniecie otworu
budowlanego w $cianie wewnetrznej pomiedzy izbami.
Szczegoblnie polecane do szkét, przedszkoli oraz szpitali.

Skrzydto zbudowane jest z ramy drewnianej wzmocnionej
dwoma pionowymi listwami potgczonymi ze sklejkg oraz

z powiekszonego dolnego ramiaka; wypetienie stanowi
ptyta widrowa otworowana.

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej
tj. ciezkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041
wydanie 1

drzwi wewnatrzlokalowe o konstrukgji ptytowej Il klasa mechaniczna, wzér 00,
oscieznica regulowana DIN

DRZWI TECHNICZNE WZMOCNIONE

drzwi wewnatrzlokalowe o konstrukcji ptytowej Il klasa mechaniczna, wzér 00, oscieznica regulowana DIN




SKRZYDLA DO
OSCIEZNICY
METALOWE],
OSCIEZNICY
DREWNIANE]J,
OSCIEZNICY
REGULOWANE)
DIN 11l KLASA

WERSJA
MALOWANE
LAMISTONE CPL
UNI MAT PLUS

LAMINOWANE CPL 0,2 mm

SILKSTONE

SILKSTONE CPL 0,5 mm
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D
MALOWANE - szary, bez
MALOWANE - czarny, sage

00 02 03sD 04 05
1012/1244,76 1320/1623,60 1320/1623,60 1320/1623,60 1320/1623,60
733/901,59 925/1137,75 1038/1276,74 1038/1276,74 1038/1276,74
733/901,59 976/1200,48 1100/1353,00 1038/1276,74 1038/1276,74
786/966,78 1026/1261,98 1071/1317,33 1026/1261,98 1026/1261,98
733/901,59 925/1137,75 1038/1276,74 1038/1276,74 1038/1276,74
1033/1270,59 1225/1506,75 1338/1645,74 1338/1645,74 1338/1645,74
1192/1466,16 1422/1749,06 1734/2132,82 1625/1998,75 1625/1998,75
1385/1703,55 1626/1999,98 1905/2343,15 1803/2217,69 1803/2217,69
1487/1829,01 1736/2135,28 2030/2496,90 1921/2362,83 1921/2362,83
1112/1367,76 1420/1746,60 1420/1746,60 1420/1746,60 1420/1746,60
1212/1490,76 1540/1894,20 1540/1894,20 1540/1894,20 1540/1894,20

Skrzydto wyposazone w 3 szt. zawiaséw: typ C (do oscieznicy drewnianej), typ K (do oScieznicy regulowanej DIN IIl klasa mechaniczna), typ T (do oscieznicy
metalowej); opcjonalnie: oécieznica DIN Il klasa wytrzymatosci z wzmocnieniem pod blache zaczepowa w postaci listwy sosnowej; blacha
zaczepowa katowa - doptata +10% do ceny oscieznicy regulowanej DIN

DOPLATA ZA SZYBE LAMINOWANA ZAMIAST HARTOWANE) W SKRZYDLACH 111 KLASA MECHANICZNA

SZYBA LAMINOWANA VSG 22.1 MATOWY - BIALY MAT

skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 03SD szer. ,60"-,80"

skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 03SD szer. ,90"-,100"

skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 04SD

skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 02SM szer. ,60"-,80"

skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 02SM szer. ,90"-,100"

cena [1 szyba]

biaty mat przezierna
98/120,54 46/56,58
115/141,45 66/81,18
47/57,81 25/30,75
32/39,36 20/24,60
35/43,05 25/30,75

WYMIARY Oscieznica drewniana stata: Oscieznica metalowa stata FD12, FD14:

DRZWI max. szerokos¢ , 110" = 1189 mm, max. wysokos¢ 2264 mm max. szeroko$¢ , 110" - 1197 mm, max. wysoko$¢ 2268 mm
OS$cieznica drewniana regulowana: Os$cieznica metalowa regulowana:
max. szeroko$¢ , 110" = 1195 mm, max. wysokos$¢ 2267 mm max. szerokos¢ , 110" = 1217 mm, max. wysokos¢ 2278 mm
OS$cieznica regulowana system DIN Il klasa mechaniczna:
max. szerokos¢ , 100" — 1046 mm, max. wysoko$¢ 2243 mm

WYKONCZENIE  Powierzchnia gladka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubo$ci od 0,2 mm do 0,7 mm,

SKRZYDLA laminatem HPL o grubosci od 0,7 mm do 1 mm lub folig drewnopodobna.

PRZESZKLENIA Szyba hartowana 4 mm lub laminowana 22.1.

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL Metalowa stata FD12 z blachy stalowe]j o grubosci 1,5 mm,
0,15 mm lub folig drewnopodobnga dopasowang do kolorystyki Metalowa stata FD14 z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm;
skrzydta. standardowo malowana proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016,
Drewniana stata sosnowa opcjonalnie z listwami maskujgcymi, ~ 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL
¢wier¢watkiem. 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi oraz Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej o grubosci
opaskami katowymi. 1,5 mm; standardowo malowana proszkowo w kolorze biatym
Regulowana DIN lIl klasa mechaniczna wykonana z paneli (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
MDF o grubosci 22 mm ze specjalnym wzmocnieniem pod blache  bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005);
zaczepowg w postaci listwy sosnowej, blacha zaczepowa katowa.  skfada sie z cze$ci zasadniczej oraz opaski katowej wsuwanej

w cze$¢ zasadnicza.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

| WYPOSAZENIE Drzwiz oscieznicg drewniang - samozamykacz nawierzchniowy
- 3 zawiasy czopowe typ C regulowane w trzech ptaszczyznach - dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz - elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
Drzwi z o$cieznicg system DIN Il klasa mechaniczna - zwora elektromagnetyczna
- 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy - zawias TYP T (1 szt.) - 30/36,90

tréjdzielne typ T - oécieznica DIN Il klasa mechaniczna - dopfata +10% do ceny
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowa lub klucz oscieznicy regulowanej DIN
Drzwi z o$cieznicg metalowg - szeroko$¢ 100" +10%
- 3 zawiasy tréjdzielne typ T - szerokos¢ , 110" +20%
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowa lub klucz - uszczelka opadajaca - 260/319,80
- podciecie wentylacyjne - str. 245
CENA (zh
netto/brutto

(VAT 23%)




SKRZYDtA CAMBIO
Z PIKTOGRAMEM

SKRZYDEA CAMBIO WZOR 00 Z PIKTOGRAMAMI cena za sztuke
wzér 00 z piktogramem wzér A, wzér B, wzor C, wzér D kolor RAL 9003 1050/1291,50
inne kolory wg tabeli dopfat RAL, NCS str. 264

piktogram jednostronny, zawsze od strony zawiasowej

KOBIETA A MEZCZYZNA B
- -
W "
NIEPEENOSPRAWNY C MATKA Z DZIECKIEM D
- -

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



PANEL ZE STALI NIERDZEWNE]
Z IKONAMI

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI cena za sztuke
PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ O GRUBOSCI 1,5 MM, SZEROKOSCI 150 MM Z IKONAMI 250/307,50

Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia panelu z jedng, dwiema lub trzema ikonami zaprezentowanymi na zdjeciu.

150 mm 150 mm

DEKORY ALUMINIOWE

kolor chrom mat, czarny

DEKORY ALU DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2 (korncéwki dekoréw zaokraglone)

WO1 w02 W03 W05 W07 W08
310/381,30 330/405,90 315/387,45 390/479,70 280/344,40 295/362,85

LISTWY ALUMINIOWE DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3
(koncowki listew zakoriczone na prosto, zlicowane z krawedzig skrzydfa) (nie dotyczy malowanych)

W1 w2 W3 W4 W5 W6
445/547,35 445/547,35 380/467,40 315/387,45 415/510,45 445/547,35

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




WYPOSAZENIE DODATKOWE

BLACHA NIERDZEWNA GRUBOSC 0,6 MM DO DRZWI P.POZ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (1 KOMPLET)

szer. 60" szer.,70" szer. ,80" szer. ,90" szer.,100"  szer.,110"  szer.,120"
wariant A: blacha polerowana lub szczotkowana 372/457,56  386/474,78 414/509,22 447/549,81 480/590,40 509/626,07 -
BLACHA NIERDZEWNA GRUBOSC 0,6 MM DO DRZWI WEWNATRZLOKALOWYCH (1 KOMPLET)
wariant A: blacha polerowana lub szczotkowana 372/457,56  386/474,78 414/509,22 447/549,81 480/590,40 509/626,07 533/655,59
wariant B,C,D: blacha polerowana lub szczotkowana — 425/522,75  447/549,81 471/579,33 500/615,00 543/667,89 570/701,10 594/730,62
wariant E,F,G,H: blacha polerowana lub szczotkowana  408/501,84 434/533,82 455/559,65 485/596,55 527/648,21 554/681,42 579/712,17
wariant I: blacha polerowana lub szczotkowana - 471/579,33  510/62730 540/664,20 581/714,63 623/766,29 -
wariant J: blacha polerowana lub szczotkowana - 471/579,33  510/62730 540/664,20 581/714,63 623/766,29 -
WARIANT A WARIANT B WARIANT C WARIANT D
o o o o
| | ] |
o
D/E/K
STETE F/G/L H/1/M
A/B A/B A/B
WARIANT E WARIANT F WARIANT G WARIANT H
o o o o
&R S 8 3
A/B A/B A/B A/B
WARIANT | WARIANT )
WARIANT A: panel petny
§ § WARIANT B: otworowanie pod tuleje wentylacyjne
WARIANT C: otworowanie pod kratke PCV
J/N WARIANT D: otworowanie pod kratke ze stali nierdzewnej
A/B A/B WARIANT E: otworowanie pod zamek na wktadke
WARIANT F: otworowanie pod zamek na klucz powtarzalny
WARIANT G: otworowanie pod zamek WC
PANELE Z BLACHY SZCZOTKOWANE]) LUB POLEROWANE] WARIANT H: otworowanie pod ,maly zamek’
* KRAWEDZIE PANELU ZATEPIONE WARIANT I: panel z otworami wentylacyjnymi
. NAROZNIKI PANELU ZAOKRAGLONE - PROMIEN 4x R3 WARIANT J: panel do skrzydet z podcieciem wentylacyjnym
WYMIARY: WEWNATRZLOKALOWE
WARIANT A (PRZYLGOWE) WARIANT B, C, D, E, F, G, H, | (PRZYLGOWE)
szerokos$¢ A B C szeroko$¢ A B D E F G H | J
430" - - 329 ,60"* 642 616 156 143 108 95 100 87 506
40" - - 429 ,70" 742 716 206 193 158 145 150 137 606
50" - - 529 ,80" 842 816 256 243 208 195 200 187 706
60" 642 616 629 ,90" 942 916 306 293 258 245 250 237 806
. 70" 742 716 729 ,90 plus” 952 926 311 298 263 250 255 242 816
80" 842 816 829 ,100” 1042 1016 356 343 308 295 300 287 906
90" 942 916 929 ,110" 1142 1116 406 393 358 345 350 337 1006
,90 plus” 952 926 - ,120" 1242 1216 456 443 408 395 400 387 1106
,100” 1042 1016 1029 A panel od strony kotnierza (strona zawiasowa) B panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasow)
110" 1142 1116 - D odlegfos¢ otworu na tuleje wentylacyjng od krawedzi E odlegtos¢ otworu na tuleje wentylacyjng od krawedzi

A panel od strony kotnierza (strona zawiasowa)
B panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiaséw)

skrzydta (strona zawiasowa)
F odlegtos¢ kratki PCV od krawedzi skrzydfa (strona

skrzydta (strona przeciwna do zawiaséw)
G odlegfos¢ kratki PCV od krawedzi skrzydfa (strona

C panel od strony kotnierza (strona zawiasowa), od strony zawiasowa) przeciwna do zawiaséw)
felcu (strona przeciwna do zawiasow) - dotyczy skrzydta H odlegtoé¢ kratki od krawedzi skrzydia (strona 1 odleglo$¢ kratki od krawedzi skrzydta (strona
biernego (drzwi dwuskrzydtowe) zawiasowa) przeciwna do zawiaséw)

J szeroko$¢ podciecia wentylacyjnego * nie dotyczy WARIANTU |

WYMIARY: PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS
WARIANT A, E (PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)

WYMIARY: WEWNATRZLOKALOWE
WARIANTA, B, C, D, E, F, H, | (BEZPRZYLGOWE)

szerokos¢ A K L M N szerokos¢ A B C
,60"* 623 146,5 98,5 90,5 327 ,30" - - 334
, 70" 723 196,5 178,5 140,5 427 40" - - 434
,80" 823 246,5 198,5 190,5 527 ,50" - - 534
,90" 923 296,5 248,5 240,5 627 ,60" 646 622 634
,90 plus” 948 309 261 253 657 , 70" 746 722 734
,100" 1023 346,5 2985 2905 727 ,80" 846 822 834
, 110" 1123 396,5 348,5 340,5 827 ,90" 946 922 934
,120" 1223 446,5 398,5 390,5 927 .90 plus” 966 942 -
A szerokos¢ panela M odlegtos¢ kratki od krawedzi skrzydta ,100" 1046 1022 1034
K odlegtos¢ otworu na tuleje wentylacyjng od N szeroko$¢ podciecia wentylacyjnego , 110" 1146 1122 1134

krawedzi skrzydta
L odlegtos¢ kratki PCV od krawedzi skrzydfa

A panel od strony kotnierza (strona zawiasowa)

B panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiaséw)

C panel od strony kotnierza (strona zawiasowa), od strony felcu (strona
przeciwna do zawiaséw) - dotyczy skrzydta biernego (drzwi dwuskrzydtowe)

* nie dotyczy WARIANTU |

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ [SYSTEM PRZYLGOWY]

cena za sztuke

Typ zawiasu
oscieznica metalowa wewnatrzlokalowa OTLAV tréjdzielny OT-CI335-150IM02 105/129,15
oscieznica DIN przylgowa OTLAV tréjdzielny OT-CI335-150IM04 110/135,30
ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kieszen) 200/246.00
p.poz. EI30 Plus, EI60 Plus z metalowg oécieznica ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias) '
dopfata za przygotowanie frezowania pod zawias 65/79,95
p.poz. EI30 Plus, EI60 Plus z drewniang oscieznicg ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kieszen)
ECO SCHULTE OBX-3199 (ostonka) 250/307,50
ewakuacyjne EI30 system POL-SKONE ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias)
Rodzaj drzwi sita Samozamykacze nawierzchniowe Samozamykacz kryty
GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA
RC4, RCA4 EI30 4 TS 92, DORMA TS 93, GEZE TS 3000, GEZE TS 5000
GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, BOXER 2-4, ITS 420 2-4,
B-30, C-30, RC3, SR 37.dB 4 GROOM 200, DORMATS 83 ITS96 2-4
FREI30 4 GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, BOXER 2-4, ITS 420 2-4,
GROOM 200, DORMATS 83, DORMA TS 93 ITS 96 2-4
GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000,
FR EI30 SR 42 dB, AKUSTIK 42 dB 4 GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93 BOXER 2-4, ITS 96 2-4
. GEZE TS 2000*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, BOXER 2-4, ITS 420 2-4,
% \ ) ) ] ]
EI30 PLUS petne wysoko$¢ do 2200 mm 4 GROOM 200%, DORMA TS 83* 1S 96 2-4
L GEZE TS 2000, GROOM 200,
EI30 PLUS petne wysokos¢ od 22017 mm do 2500 mm 5 DORMA TS 83, DORMA TS 93
i GEZE TS 2000, GROOM 200,
EI30 PLUS szklone wysoko$¢ do 2200 mm 5 DORMA TS 83, DORMA TS 93
L GEZE TS 4000, GEZE TS 5000,
EI30 PLUS szklone wysoko$¢ od 2201 mm do 2500 mm 6 DORMA TS 83, DORMA TS 93
i GEZE TS 2000, GROOM 200, BOXER 2-4 ***
EI60 PLUS petne wysoko$¢ do 2200 mm > DORMA TS 83, DORMA TS 93 ITS 420 2-4 *** TS 96 3-6
. GEZE TS 4000, GEZE TS 5000,
EI60 PLUS petne wysokos¢ od 22017 mm do 2500 mm 6 DORMA TS 83, DORMA TS 93 ITS 96 3-6
‘. GEZE TS 4000, GEZE TS 5000
** ’ ' .
EI60 PLUS szklone wysoko$¢ do 2400 mm 6 DORMA TS 83**, DORMA TS 93+* ITS 96 3-6
EI60 PLUS szklone wysoko$¢ od 24017 mm do 2500 mm 7 DORMATS 83, DORMA TS 93
PN ) GEZE TS 2000*, GEZE TS 3000
* ’ ’
dzwigkoizolacyjne TYP A, TYP B 4 GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83
Lo . GEZE TS 2000, GEZE TS 3000 BOXER 2-4 ****
* ' '
dzwiekoizolacyjne TYP A DUO, TYP B DUO 4 GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83 ITS 420 2-4, IS 96 2-4
GEZE BOXER 2-4 z
GEZE TS 2000*, GEZE TS 3000
wewnatrzlokalowe 4% * ! ) szyng***** ASSA ABLOY
GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83 DC840 7 s7yng G892

Samozamykacze ramieniowe: GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMATS 83, GEZE TS 4000 Samozamykacze szynowe: GEZE TS 3000, DORMA TS 93, GEZE TS 5000

* dla skrzydfa o szerokosci , 110" mm samozamykacz wielkosci 5
**% tylko do drzwi o wymiarze 1012x2075 mm

** dla skrzydfa o szerokosci , 110" mm samozamykacz wielkosci 7
**+% tylko z oScieznica stafg *HEEE grubose skrzydta 46 mm, dotyczy drzwi przylgowych

Rodzaj drzwi

Uwagi lloé¢ zawiaséw

Rodzaj zawiaséw

TYPA/TYPB - zawias czopowy ¢13,5
dla szerokosci od 60" do , 70"
TYPA/TYP BDUO dla szerokosci od ,80" zawias kryty DUO
dla drzwi wydtuzonych
DECO INVEST - zawias tréjdzielny typ T
HIGRO TECTUS firmy Simonswerk
GAMMA dla szerokoéci od ,60" do , 110" zawias ECO SCHULTE OBX
SR37dB dia Szergrgigle(?gk”o%% ?WOO’(’)%O PLUS zawias czopowy @20
RC3, RC3 INVEST zawias czopowy 216
RC4 zawias ECO SCHULTE OBX
RC4 EI30 zawias ECO SCHULTE OBX

CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

zawias czopowy @16

dla szerokoéci od ,60" do , 90 PLUS”

dla drzwi wydtuzonych

B-30 dla szerokosci, 100" zawias czopowy @20
dla drzwi wydtuzonych
dla szerokosci od ,60" do 90 PLUS”
C-30 dla szerokoéci , 100" zawias czopowy @20

FREI30 SR 32 dB

dla szerokosci od ,60" do ,90 PLUS"

dla szerokosci , 100"

dla drzwi wydtuzonych

zawias czopowy 220

FR EI30 SR 42 dB DM, AKUSTIK 42 dB

zawias ECO SCHULTE OBX

EI30 PLUS

dla szerokosci od ,60" do 90 PLUS"

dla szerokosci ,100”, ,110”

zawias czopowy 220

EI30 PLUS wersja bezprzylgowa

dla drzwi wydtuzonych powyzej 25mm

ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk

ZESTAWIENIE ZAWIASOW

EI60 PLUS

zawias czopowy @20

EI60 PLUS wersja bezprzylgowa

ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk

FREI30 SR 42

dla szerokosci od ,60" do , 100"

zawias ECO SCHULTE OBX

WINIWIDAIW[ADBDWINIRADPMWRADPWRV AP WWIWIN|DA[RWWIN|WWWINW

dla szerokosci , 110"

zawias ECO SCHULTE OBX

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAWIASY KRYTE | OBIEKTOWE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH Z OSCIEZNICA METALOWA

drzwi szer. ,60"-,90" x wys. 2000 mm szer., 100" x wys. 2000 mm
3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
EI30 PLUS TE3403D FR TE3403D FR TES5403D FR

doptata 380/467,40 za sztuke

3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
El60 PLUS TE 540 3D FR

doptata 610/750,30 za sztuke

doptata 380/467,40 za sztuke

3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
TE 540 3D FR

dopfata 610/750,30 za sztuke

TE 540 3D FR

szer. 110" x wys. 2000 mm
3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk

doptata 600/738,00 za sztuke
3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk

doptata 610/750,30 za sztuke

ZAWIASY KRYTE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH Z OSCIEZNICA DREWNIANA

drzwi szer. ,60"-,90" x wys. 2000 mm szer., 100" x wys. 2000 mm
3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
EI30 PLUS TE3403D FR TE3403D FR TES5403D FR

dopfata 380/467,40 za sztuke

3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
EI60 PLUS TE5403D FR

dopfata 610/750,30 za sztuke

doptata 380/467,40 za sztuke

3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
TE5403D FR

doptata 610/750,30 za sztuke

TE 540 3D FR

DZWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWPOZAROWYCH
ORAZ WEWNATRZLOKALOWYCH) Z JEDNOPUNKTOWYM RYGLOWANIEM

PHA 2102 dzwignia antypaniczna do drzwi przeciwpozarowych

PHA 2104 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szeroko$ci do 1000 mm)
PHA 2105 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szerokosci do 1300 mm)
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpozarowych

wkfadka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard

zaczep do dzwigni, zaczep 1 szt.

DZWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH (PRZECIWPOZAROWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM

PHA 2102 dZwignia antypaniczna do drzwi przeciwpozarowych

PHA 2104 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szerokosci do 1000 mm)
PHA 2105 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szerokosci do 1300 mm)
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpozarowych

PHX 04 prety pionowe z ostong (do skrzydta o wysokos$ci 2270 mm)

PHX 05 prety pionowe z ostong (do skrzydfa o wysokosci 3400 mm)

PHX 03 rygle pionowe z zaczepami

wktadka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard

zaczep do dZwigni, zaczep 2 szt.

DZWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWPOZAROWYCH
ORAZ WEWNATRZLOKALOWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM

PHA 2102 dzwignia antypaniczna do drzwi przeciwpozarowych - 2 szt.

PHA 2104 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szerokosci do 1000 mm) - 2 szt.
PHA 2105 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szerokosci do 1300 mm) - 2 szt.
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpozarowych

PHX 04 prety pionowe z ostong (do skrzydfa o wysokosci 2270 mm)

PHX 05 prety pionowe z ostong (do skrzydfa o wysokosci 3400 mm)

PHX 03 rygle pionowe z zaczepami

wkfadka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard

zaczep do dZwigni, zaczep 1 szt.

WYPOSAZENIE DODATKOWE
Zwora EMC 600 ALH
wzmocnienie pod zwore do oscieznicy DIN
wzmocnienie pod zwore do oscieznicy stalowej
Element montazowy - wspornik L+Z do EMC 600 ALH (dobdér elementéw montazowych w zaleznosci od sposobu montazu zwory)
Element montazowy do drzwi przeciwpozarowych AMF 600 do zwory EMC 600 ALH
Kontaktron MC 250 wpuszczany
Kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu (kolor biaty) (do o$cieznic metalowych):
pochwyt ze stali nierdzewnej do drzwi DECO INVEST (dwustronny, diugo$¢ 900 mm, d=25)
zamek rolkowy, wersja z wktadka do drzwi DECO INVEST (wersja WK, WC)
zamek ABLOY EL560/EI 561 (zamek + ostona (przepust kablowy) EA 281 + kabel EA 218)*
zamek ABLOY EL560/EI 561 (zamek + ostona (przepust kablowy) EA 280 + kabel EA 218)*
* dopfata za frezowanie pod zamek

szer., 110" x wys. 2000 mm
3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk

doptata 610/750,30 za sztuke
3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk

dopfata 610/750,30 za sztuke

cena za sztuke
590/725,70
70/86,10
85/104,55
374/460,02
35/43,05
35/43,05

cena za sztuke

590/725,70
70/86,10
85/104,55
374/460,02
180/221,40
310/381,30
470/578,10
35/43,05
35/43,05

cena za sztuke

590/725,70
70/86,10
85/104,55
374/460,02
180/221,40
310/381,30
470/578,10
35/43,05
35/43,05

cena za sztuke

500/615,00
32/39,36
26/31,98
360/442,80
190/233,70
53/65,19
30/36,90
710/873,30
70/86,10
3170/3899,10
3100/3813,00
158/194,34

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



WYPOSAZENIE DODATKOWE

KLAMKI PRZECIWPOZAROWE DO DRZWI EI30 SR32,

EI30 PLUS, SR 37 ¥ ¥ E
Klamka 903.92.276 (trzpien kwadrat 8 mm 101/124.23 —
dtugos¢ 100 mm, $ruby dtugos$¢ 60 mm) + rozeta WB '
Klamka 903.92.076 (trzpiert kwadrat 8 mm 98/12054 903.92.276 903.92.076 903.92.154
dtugos¢ 100 mm, $ruby dtugos¢ 60 mm) + rozeta WB '
Klamka 903.92.154 (trzpieri kwadrat 8 mm 163/190,65

dtugos¢ 100 mm, $ruby dtugos¢ 60 mm) + rozeta WB

KLAMKI PRZECIWPOZAROWE DO DRZWI EI30 SR42,
EI60 PLUS

Klamka 903.92.276 (trzpier kwadrat 8 mm dtugo$¢ 100 mm,

Sruby dtugos¢ 70 mm) + rozeta WB 101/124,23
Klamka 903.92.076 (trzpien kwadrat 8 mm dtugos¢ 100 mm, 100/123.00
Sruby dtugos¢ 70 mm) + rozeta WB '

Klamka 903.92.154 (trzpieh kwadrat 8 mm dtugo$¢ 100 mm, 164/201,72

Sruby dtugos¢ 70 mm) + rozeta WB

OSEONKI NA ZAWIASY DO DRZWI EI60 PLUS, EI30 PLUS
B-30, C-30, FR EI30 (OSCIEZNICA DREWNIANA)
ostonka PCV fi 20 mm biata, braz, czarny
ostonka PCV fi 20 mm chrom mat, nikiel mat

cenaza 1 kpl. na
1 szt. zawiasu
10/12,30
12/14,76

BULAJ PRZECIWPOZAROWY DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS
bulaj p.poz do drzwi EI30 PLUS (@ 320 mm) 1900/2337,00
bulaj p.poz do drzwi EI60 PLUS (@ 320 mm) 3100/3813,00

KRATKA PRZECIWPOZAROWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

WYMIAR KRATKI [MM]
500 x 150 960/1180,80
300 x 150 450/553,50

OSEONKI NA ZAWIASY DO DRZWI RC3, CERBER PLUS, cena za 1 kpl. na
CERBER PLUS RC2 (OSCIEZNICA DREWNIANA) 1 szt. zawiasu

SAMOZAMYKACZE KRYTE

ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNA (kolor srebrny)

(funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia) 750/922,50
ITS 420 2-4 Z SZYNA 907/1115,61
ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNA (kolor srebrny)

(funkcja wspomagania otwieraniaAeasy open, ogranyicznik otwarcia) 890/1094,70
GEZE BOXER 2-4 (kolor srebrny) 790/971,70
GEZE BOXER 3-6 (kolor srebrny) 975/1199,25
GEZE BOXER 3-6 (kolor RAL 9005) 1114/1370,22
GEZE BOXER 2-4 z elektromechaniczng blokadg otwarcia 1458/1793,34

ostonka PCV fi 16 mm biata, braz, czarny 6/7,38
ostonka PCV fi 16 mm chrom mat, nikiel mat 9/11,07
GEZE BOXER 2-4 (kolor RAL 9005) 928/1141,44

korpus w kolorze srebrnym, szyna w kolorze RAL 9005
ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNA W KOLORZE RAL 9005
(funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)

ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNA W KOLORZE RAL 9005
(funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)

870/1070,10

1092/1343,16

SAMOZAMYKACZE NAWIERZCHNIOWE GEZE, DORMA/GROOM

Samozamykacz TS 2000 NV (2-4) z ramieniem (kolor srebrny) 226/277,98
Samozamykacz TS 3000 (1-4) z szyng i ptytg montazowa 551/677,73
Samozamykacz TS 4000 (1-6) z ramieniem (kolor srebrny) 462/568,26
blokada kata otwarcia RF G-N do samozamykacza TS 93B 190/233,70
Samozamykacz GROOM GR 200 (2-5) 230/282,90
Samozamykacz TS 83 (3-6) z ramieniem 580/713,40

Kantrygle pétautomatyczne ASSA 2396 do drzwi z samozamykaczem z regulacjg kolejnosci zamykania (do 1 sztuki drzwi dwuskrzydtowych)

frezowanie pod samozamykacz 80/98,40
ogranicznik otwarcia do samozamykacza GEZE BOXER 143/175,89
oy T
oo P Ton o o1477552
oy
(Slir)nlgiacr:gﬁ;zkﬁlfgggs(;—6) zszyna i plyta montazowa 990/1217,70
o Ap S s gy cper) 690/848,70
o e i st by e 1090/1340,70

750/922,50

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych przeciwpozarowych wymagane jest zastosowanie regulacji kolejnosci zamykania w zwigzku z wymogiem dotyczgcym statego
zamkniecia drzwi p. pozarowych na wypadek pozaru. Regulacja kolejnosci zamykania mozliwa jest do zastosowania w drzwiach dwuskrzydtowych przeciwpozarowych z
oscieznicg drewniang lub metalowa oraz w drzwiach dwuskrzydtowych wewnatrzlokalowych z ocieznicg regulowang system DIN lub metalowg. Minimalna szeroko$¢ drzwi
dwuskrzydtowych przy ktérej mozna zastosowac regulacje kolejnosci zamykania to ,,90+40". W przypadku drzwi ze skrzydtem biernym szerokosci 30" brak mozliwosci
zamontowania samozamykacza. W przypadku wyposazenia drzwi w kantrygle zasuwane recznie konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poz, ktéry przeanalizuje dang

sytuacje i dopusci takie rozwigzanie w danym budynku.

Komplet samozamykaczy z regulacjg kolejnosci zamykania 2770/3407,10 (cena zawiera 2 szt. samozamykacza nawierzchniowego TS93B oraz szyng GSR V). Drzwi
przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w kantrygle automatyczne ASSA 2396 lub dZwignie antypaniczng z trzypunktowym ryglowaniem. Drzwi wewnatrzlokalowe muszg by¢
wyposazone w dZwignie antypaniczng z trzypunktowym ryglowaniem. Dodatkowo jezeli drzwi majg by¢ stale otwarte to nalezy wyposazy¢ je w trzymacze elektromagnetyczne.

cena za sztuke

GTR 048 firmy DORMAKABA 300/369,00

cena za sztuke

GTR 048 firmy DORMAKABA pozwalajgcy zamontowac
trzymacz do podtogi nalezy domoéwi¢ opcjonalnie
katownik. Komplet trzymacz + katownik

520/639,60

OSCIEZNICA HARMONY (SUROWA, DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA) PRZYSTOSOWANA POD ELEKTROZACZEP

OSCIEZNICA Z ELEKTROZACZEPEM AWERSYJNYM cena za sztuke

,60"-,80" x 2040/2050 mm 1412/1736,76
,90"-,100" x 2040/2050 mm 1508/1854,84
,60"-,100" x 2140/2150 mm 1642/2019,66
,60"-,100" x 2240/2250 mm 1775/2183,25
,60"-,100" x 2340/2350 mm 1909/2348,07

,60"-,100" x 2440/2450 mm 2196/2701,08

OSCIEZNICA Z ELEKTROZACZEPEM REWERSYJNYM
,60"-,80" x 2040/2050 mm

,90"-,100" x 2040/2050 mm

,60"-,100" x 2140/2150 mm

,60"-,100" x 2240/2250 mm

,60"-,100" x 2340/2350 mm

,60"-,100" x 2440/2450 mm

cena za sztuke
1890/2324,70
1986/2442,78
2196/2701,08
2252/2769,96
2387/2936,01
2673/3287,79

ELEKTROZACZEPY DO OSCIEZNICY METALOWE) DO DRZWI RC3

elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC standard

elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z pam.

elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC standard

elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC z pam.

elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolng zamkniecia, standard
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolng zamkniecia, z pam.

elektrozaczep BIRA symetryczny niskopradowy 24 V DC z kontrolng zamkniecia i warystorem, standard
elektrozaczep BIRA symetryczny niskopragdowy 24 V DC z kontrolng zamkniecia i warystorem, z pam.

wzmocnienie oscieznicy metalowej RC3 pod elektrozaczep

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

75/92,25
105/129,15
100/123,00
110/135,30
180/221,40
185/227,55
205/252,15
215/264,45

84/103,32




WYPOSAZENIE DODATKOWE

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOZAROWYCH DWUSKRZYDEOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN
(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA)

Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)

Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)

Elektrozaczep JiS 1710 12-24 AC/DC

Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamiecig wewnetrzna)
Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamiecig wewnetrzng)

*seria SHD dostepne inne modele elektrozaczepéw po konsultacji z Dziatem Sprzedazy
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)

Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) - do drzwi przylgowych
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC

Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*

Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*

Blacha elektrozaczepu FL 22

* elektrozaczep nie nagrzewajacy sie

Kabel EFF-EFF 760-250-00

Przepust kabla EA 281

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOZAROWYCH DWUSKRZYDEOWYCH EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN

(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA)
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)
Blacha elektrozaczepu FL 22
*seria SHD dostepne inne modele elektrozaczepéw po konsultacji z Dziatem Sprzedazy
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) - do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*
Blacha elektrozaczepu FL 22
* elektrozaczep nie nagrzewajacy sie
Kabel EFF-EFF 760-250-00
Przepust kabla EA 281

OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH JEDNOSKRZYDEOWYCH Z ZAMKIEM WPUSZCZANYM (DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH EI30,

EI60 Z OSCIEZNICA METALOWA) (KOMPLET DZWIGNIA + DRAZEK + TRZPIEN + KLAMKA LUB GAEKA)
DZwignia PHA 2500 funkcja paniczna B*
Dzwignia PHA 2500 funkcja paniczna D*
DZwignia PHA 2500 funkcja paniczna E*
Drazek PHA 2104 (do skrzydta o szerokosci do 1000 mm)
Drazek PHA 2105 (do skrzydta o szerokosci do 1300 mm)
*zamek z blacha zaokraglong 20x235 mm, dormasem 65 mm, prawy |ub lewy
Okucia dostepne w wykoriczeniu Silver oraz stal nierdzewna
Trzpien dzielony PR 120 FS-53 (do drzwi EI30 Plus)
Trzpien dzielony PR 120 FS-60 (do drzwi EI60 Plus)
Klamka 8100 z szyldem podtuznym 7051 (funkcja B, D) - wykonczenie aluminium
Klamka 8100 z szyldem podtuznym 7051 (funkcja B, D) - wykonczenie stal nierdzewna
Trzpien PR 115 FS-75 (do drzwi EI30 Plus)
Trzpiert PR 115 FS-75 (do drzwi EI60 Plus)
Gatka 8020 z szyldem podtuznym 7051 (funkcja E) - kolor stal nierdzewna
Gatka 8020 z szyldem podtuznym 7051 (funkcja E) - kolor aluminium

ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEN + KLAMKA) DO DRZWI TECHNICZNYCH
(DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)

GBS 92 z funkcja antypaniczng typ B dormas 65 blacha czotowa zamka 24x235
GBS 92 z funkcjg antypaniczna typ E dormas 65 blacha czotowa zamka 24x235
GBS 92 7 funkcja antyaniczng typ D dormas 65 blacha czotowa zamka 24x235
trzpieri dzielony 9 mm

klamka dwustronna do drzwi z zamkiem antypanicznym:

*klamko - klamka na szyldzie owalnym

*klamko - gatka na szyldzie owalnym

cena za sztuke

890/1094,70
870/1070,10
110/135,30
130/159,90
130/159,90

1450/1783,50
125/153,75
1020/1254,60
1020/1254,60
1020/1254,60
100/123,00

50/61,50
263/323,49

cena za sztuke

890/1094,70
870/1070,10
100/123,00

1450/1783,50
125/153,75
1020/1254,60
1020/1254,60
1020/1254,60
100/123,00

50/61,50
263/323,49

cena za sztuke

3042/3741,66
1568/1928,64
1475/1814,25
70/86,10
85/104,55

60/73,80
60/73,80
250/307,50
270/332,10
30/36,90
30/36,90
275/338,25
290/356,70

cena za sztuke

660/811,80
330/405,90
340/418,20

50/61,50

460/565,80
480/590,40

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE DO DRZWI WEWNETRZNYCH (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEN + KLAMKA)

GBS 92 z funkcja paniczna typ B, dormas 65 mm, blacha czotowa 20x235 mm

GBS 92 z funkcjg paniczng typ D, dormas 65 mm, blacha czotowa 20x235 mm
GBS 92 z funkcja paniczng typ E, dormas 65 mm, blacha czotowa 20x235 mm

trzpien dzielony 9 mm (funkcja paniczna typ D oraz B)
klamko - klamka (funkcja paniczna typ D oraz B)

klamko - gatka (trzpiert 9 mm, funkcja paniczna typ E)

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH
PRZECIWPOZAROWYCH JEDNOSKRZYDEOWYCH EI30
PLUS SYSTEMU HALSPAN
(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)

cena za sztuke

Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC) 890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC) 870/1070,10
Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamiecia wewnetrzng) 130/159,90
Elektrozaczep JiS 1710 12-24 AC/DC 110/135,30
Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamigcia wewnetrzna) 130/159,90
Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe) 30/36,90
Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe) 45/55,35

*seria SHD dostepne inne modele elektrozaczepéw po konsultacji
z Dziatem Sprzedazy

Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) - do

1450/1783,50

drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30) 120/147,60
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC 1020/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED* 1020/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED* 1020/1254,60
Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R - do drzwi 160/196,80

przylgowych
* elektrozaczep nienagrzewajacy sie

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH
PRZECIWPOZAROWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS
JEDNOSKRZYDEOWYCH
(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA
+ ZAMEK TVZ -510)

cena za sztuke

Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC) 890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC) 870/1070,10
Zamek TV-Z 510 (Dormakaba) 303/372,69
Blacha elektrozaczepu SPEC-250 (drzwi przylgowe) 58/71,34
Blacha elektrozaczepu SPEC-236 (drzwi bezprzylgowe) 60/73,80

WIZJER PANORAMICZNY

stal nierdzewna 90/110,70

8 mosiadz 95/116,85
' j ' czarny mat 95/116,85
i e antracyt 95/116,85

Wizjery:
- drzwi wewnatrzlokalowe, Cerber Plus: wizjer @15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer @20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

PROGI DEBOWE DO DRZWI
CERBER PLUS, CERBER RC2
B-30, C-30, RC3

prog czarny, listwa ALU w kolorze czarnym

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

prég brazowy, listwa ALU w kolorze czarnym

cena za sztuke
630/774,90

430/528,90
370/455,10

50/61,50
460/565,80
480/590,40

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH
PRZECIWPOZAROWYCH JEDNOSKRZYDEOWYCH
POL-SKONE EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN
(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)

cena za sztuke

Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC) 890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC) 870/1070,10
Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe) 30/36,90
Blacha elektrozaczepu SPEC-257 (drzwi bezprzylgowe) 45/55,35

*seria SHD dostepne inne modele elektrozaczepéw po konsultacji
z Dziatem Sprzedazy

Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)
(tylko drzwi EI30)

Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) -

1450/1783,50

do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30) 120/147,60
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC 1020/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED* 1020/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED* 1020/1254,60
Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R - 160/196,80

do drzwi przylgowych
* elektrozaczep nienagrzewajacy sie

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH
PRZECIWPOZAROWYCH DWUSKRZYDEOWYCH
EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS
(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA
+ ZAMEK TVZ -510 + KABEL + PRZEPUST KABLA)

cena za sztuke

Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC) 890/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC) 870/1070,10
Zamek TV-Z 510 (Dormakaba) 303/372,69
Blacha elektrozaczepu OKU-007 30/36,90
Kabel EFF-EFF 760-250-00 50/61,50
Przepust kabla EA 281 263/323,49

ELEKTROZACZEP DO DRZWI DECO INVEST
DWUSKRZYDEOWYCH

elektrozaczep 118 awersyjny + blacha zaczepowa
+ przepust kablowy + kabel + frezowanie pod elektrozaczep

cena za sztuke

905/1113,15

elektrozaczep 138/NO/Profix2/1 rewersyjny + blacha
zaczepowa + przepust kablowy + kabel + frezowanie
pod elektrozaczep

1380/1697,40

prog szary, listwa ALU w kolorze srebrnym




state lub regulowane
drewniane, stalowe lub z MDF
opaski taczone pod katem

45° i 90°

do drzwi wewnetrznych,
wejsciowych, technicznych

system przylgowy, ukryty,
bezprzylgowy, odwrotnej

przylgi

OSCIEZNICE

Oscieznica jest istotnym elementem
kompletu drzwi, decydujgcym o jego
funkcjonalnosci i atrakcyjnym wyglgdzie.
Podstawowym kryterium rozrézniajgcym
oscieznice jest ich konstrukcja, ktéra moze
by¢ stata lub regulowana.

Dobrze dobrana powinna pasowac zaréwno
pod wzgledem technicznym - do grubosci
muru, jak i estetycznym - do stylu wnetrza
oraz wzoru i koloru skrzydta drzwiowego.

OSCIEZNICE







oscieznica
STALA
POL-SKONE

=
" i
-~
1 =t
| -
laminowane
CPLO,2 FORNIROWANE
ALCURICUAN \iALOWANE* MALOWANE* [:ITYGS
LAMISTONE CPL biaty szary, bez NeZIVAFEE(]
GRUPA A GRUPAB GRUPAC,D
SILKSTONE
UNI MAT PLUS
drzwi
jednoskrzydiowe 486/597,78 597/73431 697/857,31 797/980.31 635/78105  750/92250  787/96801
el 747/91831 10177125091  1117/137391  1217/149691  889/109347 1054/129642 1106/1360,38
dwuskrzydiowe
DOPLATY oscieznice nizsze o 50 mm lub 100 mm bez doptaty
oscieznice wyzsze o 50 mm lub 100 mm +10%
oscieznice wyzsze o 150 mm lub 200 mm +20%
,100" 30/36,90
,110” 60/73,80
' elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC 190/233.70
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) ** !
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS waski XS12U 170/209.10
12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)** !
elektrozaczep awersyjny z wytgcznikiem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC 180/221 40
i i * K !
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)
| elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS waski XS12R 12V DC 225/276.75
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)** '
TABELA DOPLAT GRUPA | GRUPAIl  GRUPAIII  GRUPAIV  GRUPAV
| do oscieznic RAL, NCS ; . . ; .
L wg grup kolorystycznych* +20% +30% +40% +60% +75%
OPCJA listwy maskujgce LD6 (za doptatg)
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS
(oprécz metalicznych) - dopfata wg grup kolorystycznych (str. 264)
** do skrzydet wyposazonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopfata +50/61,50
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
w typ So Sq Ss typ So Sd
E L ) ,60" 709 689 618 ,60"+,60" 1343 1323
P oscieznica drewniana
4 . 70" 809 789 718 ,60"+,70" 1443 1423
E 80" 909 889 818 ,60"+,80",70"+,70" 1543 1523
= uszczelka
g 1S L ,90" 1009 989 918 ,60"+,90",70"+,80" 1643 1623
o F ,90plus” 1019 999 928 ,70"+,90",80"+,80" 1743 1723
3 ,80"+,90" 1843 1823
E C ,90"+,90" 1943 1923
LEJ . WYSOKOSC Ho Hg H
%) e S 2074 2064 2020
o Sd
So Ss - szeroko$¢ skrzyda Hs - wysoko$¢ skrzydta
— Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie o$cieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




oscieznica
STALA
SYSTEM DUO

laminowane
CPLO,2 FORNIROWANE
LIS 1AL OWANE* MALOWANE* JEE:TWNa S
LAMISTONE CPL biaty szary, bez NeZIGVAFEE(]
GRUPA A GRUPAB GRUPAC,D
SILKSTONE
UNI MAT PLUS
drzwi
jednoskrzydiowe 824/101352 959/1179,57  1059/1302,57 1159/1425,57 1053/129519 1156/1421,88 1190/1463,70
drzwd 1045/1285,35 1267/1558,41 1367/168141 1467/180441 1288/1584,24 1437/1767,51 1479/1819,17
dwuskrzydiowe
DOPLATY oscieznice nizsze o 55 mm lub 100 mm bez doptaty
oscieznice wyzsze 0 50 mm lub 100 mm +10%
oscieznice wyzsze o 150 mm lub 200 mm +20%

elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V 250/307.50
DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)** '

elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny) XS12U-C
12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod 215/264,45
elektrozaczep)**

elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny z
wytgcznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i

frezowanie 220/270,60
pod elektrozaczep)**
TABELA DOPLAT GRUPA | GRUPAI GRUPA Il GRUPA IV ~ GRUPAV
do oscieznic RAL, NCS N ) . N N
wg grup kolorystycznych* +20% +30% +40% +60% +75%
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprécz metalicznych)
- dopfata wg grup kolorystycznych (str. 264)
** do skrzydet wyposazonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopfata + 50/61,50,
wymiar szeroko$ci otworu montazowego powiekszony dodatkowo o0 25 mm
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
typ So Sd Ss typ So Sd
,60" 713 693 625 ,60"+,60" 1328 1308
oscieznica drewniana 70" 313 793 725 60"+,70" 1428 1408
uszczelka ,80" 913 893 825 ,60"+,80",70"+,70" 1528 1508
g L ] ,90" 1013 993 925 ,60"+,90",70"+,80" 1628 1608
> ,90 plus” 1038 1018 950 ,70"+,90",80"+,80" 1728 1708
,80"+,90” 1828 1808
,90"+,90" 1928 1908
WYSOKOSC Ho Hy Hg
| 55 2093 2083 2040
— Sq
S Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydfa
- 0 Sd - szerokos$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos$¢ otworu montazowego Ho - wysokos$¢ otworu montazowego
CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)




oscieznica
REGULOWANA
SYSTEM POL-SKONE

|
HIGH TOP
drzwi UNI MAT PLUS FORNIROWANE
jednoskrzydtowe
LAMISTONE CPL
SILKSTONE GRUPA A GRUPA B GRUPAC, D
symbol zakres .
wmm laminowane CPL 0,2
771 62-79 770/947,10 1214/1493,22 1395/1715,85 1462/1798,26
772 79-99 770/947,10 1214/1493,22 1395/1715,85 1462/1798,26
773 99-123 823/1012,29 1303/1602,69 1502/1847,46 1582/1945,86
774 123-143 823/1012,29 1303/1602,69 1502/1847,46 1582/1945,86
775 143-189 901/1108,23 1430/1758,90 1650/2029,50 1730/2127,90
776 189-209 901/1108,23 1430/1758,90 1650/2029,50 1730/2127,90
777 209-255 983/1209,09 1563/1922,49 1793/2205,39 1880/2312,40
778 255-275 983/1209,09 1563/1922,49 1793/2205,39 1880/2312,40
779 275-321 1059/1302,57 1674/2059,02 1930/2373,90 2027/2493,21
7710  321-341 1059/1302,57 1674/2059,02 1930/2373,90 2027/2493,21
i 7711 341-391 1170/1439,10 1851/2276,73 2121/2608,83 2226/2737,98
DOPLATY  o¢cieznice nizsze o 50 mm lub 100 mm bez doptaty
oscieznice wyzsze 0 50 mm lub 100 mm +10%
oscieznice wyzsze 0 150 mm lub 200 mm +20%
drzwi dwuskrzydtowe +50%
,100" 30/36,90
,110” 60/73,80
Istnieje mozliwo$¢ wykonania oscieznic o wigkszych elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC 190/233.70
zakresach niz maksymalne podane w powyzszej tabeli (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)* '
(po konsultacji z Dziatem Handlowym). - -
* do skrzydet wyposazonych w zamek elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS waski XS12U 170/209.10
ECO Schulte GBS 12 - doptata + 50/61,50, 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)* '
fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach elektrozaczep awersyjny z wylacznikiem BIRA HARTTE XST2UW 12VAC/DC o001 40
pod elektrozaczep. (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)* !
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS waski XS12R 12V DC 225/276.75
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)* !
korona str. 248
60 mm SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
opaska katowa
o > 4 typ So Sd Ss Sop typ So Sd Sop
<Z( ,60" 715 695 618 798 ,60"+,60" 1350 1330 1433
> ] oécieznica drewniana , 70" 815 795 718 898 ,60"+,70" 1450 1430 1533
= ,80" 915 895 818 998 | ,60"+,80",70"+,70" 1550 1530 1633
ﬁ L uszczelka ,90" 1015 995 918 1098 | ,60"+,90",70"+,80" 1650 1630 1733
a n ,90 plus” 1025 1005 928 1108 |,70"+,90",80"+,80" 1750 1730 1833
w ,80"+,90" 1850 1830 1933
(9]
- ,90"+,90" 1950 1930 2033
2z C
‘N
w s -
o — SS WYSOKOSC Ho Hyg Hg Hop
"8 ——— Sd 2077 2067 2020 2118
—— Q Ss - szeroko$¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydta
Son Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
! So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
Sop - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




oscieznica
REGULOWANA
SYSTEM DUO

HIGH TOP
drzwi FORNIROWANE
jednoskrzydtowe LTS
LAMISTONE CPL
sakres SILKSTONE GRUPA A GRUPA B GRUPAC, D
symbol wmm laminowane CPL 0,2
DI1 76-96 1129/1388,67 1566/1926,18 1729/2126,67 1789/2200,47
DI2 96-120 1129/1388,67 1566/1926,18 1729/2126,67 1789/2200,47
DI3 120-140 1183/1455,09 1647/2025,81 1827/2247,21 1897/2333,31
DI4 140-186 1183/1455,09 1647/2025,81 1827/2247,21 1897/2333,31
DI5 186-206 1250/1537,50 1759/2163,57 1955/2404,65 2030/2496,90
DI6 206-252 1325/1629,75 1759/2163,57 1955/2404,65 2030/2496,90
DI7 252-272 1325/1629,75 1878/2309,94 2085/2564,55 2167/2665,41
DI8 272-318 1394/1714,62 1878/2309,94 2085/2564,55 2167/2665,41
DI9 318-338 1394/1714,62 1980/2435,40 2211/2719,53 2296/2824,08
DI10 338-388 1495/1838,85 1980/2435,40 2211/2719,53 2296/2824,08
DOPLATY  grwi dwuskrzydtowe +50%
oscieznice nizsze 0 55 mm lub 100 mm bez dopfaty
oscieznice wyzsze 0 50 mm lub 100 mm +10%
oscieznice wyzsze 0 150 mm lub 200 mm +20%
,100" 30/36,90
,110" 60/73,80
opaski fgczone pod katem 90° 30/36,90
Istnieje mozliwos¢ wykonania oscieznic elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (rewersyjny)

0 wigkszych zakresach niz maksymalne podane y512R.C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod  250/307,50
w powyzszej tabeli (po konsultacji z Dziatem elektrozaczep)*

Handlowym).
* do skrzydet wyposazonych w zamek elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny) XS12U-C
ECO Schulte GBS 12 - doptata + 50/61,50 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 215/264,45
i frezowanie pod elektrozaczep)*
elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny
z wytgcznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa 220/270,60
SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*
korona str. 248
80 mm
— SZEROKOSC
l opaska regulacyjna — -
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
typ So Sd Ss Sop typ So Sd Sop
] oscieznica drewniana 60" 713 693 625 836 ,60"+,60" 1328 1308 1451
] uszczelka 70" 813 793 725 936 ,60"+,70" 1428 1408 1551
L ,80" 913 893 825 1036],60"+,80",70"+,70" 1528 1508 1651
J- ,90" 1013 993 925 1136 |,60"+,90",70"+,80" 1628 1608 1751
,90 plus” 1038 1018 950 1161 |,70"+,90",80"+,80" 1728 1708 1851
— opaska z piorem 12 mm ,80"+,90" 1828 1808 1951
,90"+,90" 1928 1908 2051
SS
Sq WYSOKOSC Ho Hy Hs  Hop
- S0 2093 2083 2040 2154
Sop Ss - szerokos( skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydia
Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%) Sop - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski

PAK]




SYSTEM
przylgowy

oscieznica
STALA
MDF

ECOTOP
drzwi jednoskrzydfowe 277/340,71
DOPLATY  grzwi dwuskrzydtowe +50%
oscieznice nizsze o 50 mm lub 100 mm bez doptaty
,100" 30/36,90
,110" 60/73,80
OPC_]A listwy maskujgce LD6 (za doptata)
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
WP So 5d Ss typ So Sd
,60" 709 689 618 ,60"+,60" 1343 1323
. 70" 809 789 718 ,60"+,70" 1443 1423
,80" 909 889 818 ,60"+,80",70"+,70" 1543 1523
LDI- | oscieznica z MDF ,90" 1009 989 918 ,60"+,90",70"+,80" 1643 1623
= I ,70"+,90",80"+,80" 1743 1723
N I uszczelka ,80"+,90" 1843 1823
o
w = ,90"+,90" 1943 1923
=
2 -
m [] WYSOKOSC Ho Hg Hg
O 2074 2064 2020
(%) SS
o S Ss - szeroko$¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydfa
d Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie o$cieznicy
So So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




SZYBKA
REALIZACJA

drzwi
jednoskrzydtowe

drzwi

jednoskrzydtowe

ZP1A  75-85

452/555,96

oscieznica
REGULOWANA
SYSTEM DIN

HIGH TOP

LAMISTONE CPL
ECO TOP

SILKSTONE

laminowane
CPLO,2

UNI MAT PLUS

511/628,53

MALOWANE*
bialy

537/660,51

762/937,26

ZP1B  85-95

452/555,96

511/628,53

537/660,51

762/937,26

ZP2

95-120

465/571,95

529/650,67

556/683,88

791/972,93

ZP3

120-140

480/590,40

544/669,12

572/703,56

821/1009,83

ZP4

140-160

492/605,16

558/686,34

586/720,78

839/1031,97

ZP5

160-180

509/626,07

576/708,48

605/744,15

884/1087,32

ZP6

180-200

525/645,75

598/735,54

628/772,44

909/1118,07

ZP7

200-220

544/669,12

617/758,91

648/797,04

941/1157,43

ZP8

220-240

565/694,95

639/785,97

671/825,33

977/1201,71

ZP9

240-260

584/718,32

660/811,80

693/852,39

1013/1245,99

ZP10

260-280

604/742,92

680/836,40

714/878,22

1059/1302,57

ZP11

280-300

630/774,90

710/873,30

746/917,58

1112/1367,76

MALOWANE*
szary, bez

ZP1A

75-85

862/1060,26

BLACK

czarny, sage

962/1183,26

FORNIROWANE

GRUPA A

GRUPA B

GRUPAC, D

940/1156,20

1079/1327,17

1136/1397,28

ZP1B

85-95

862/1060,26

962/1183,26

940/1156,20

1079/1327,17

1136/1397,28

P2 95-120

891/1095,93

991/1218,93

965/1186,95

1113/1368,99

1168/1436,64

ZP3

120-140

921/1132,83

10211

255,83  994/1222,62

1145/1408,35

1201/1477,23

ZP4

140-160

939/1154,97

1039/1

277,97 1024/1259,52

1182/1453,86

1239/1523,97

ZP5

160-180

984/1210,32

1084/1

33332 1054/1296,42

1211/1489,53

1275/1568,25

ZP6

180-200

1009/1241,07

1109/1

364,07 1092/1343,16

1261/1551,03

1325/1629,75

ZP7

200-220

1041/1280,43

1141/1403,43

1137/1398,51

1302/1601,46

1368/1682,64

ZP8

220-240

1077/1324,71

1177/1447,71

1169/1437,87

1353/1664,19

1420/1746,60

ZP9

240-260

1113/1368,99

1213/1491,99

1210/1488,30

1397/1718,31

1464/1800,72

ZP10

260-280

1159/1425,57

1259/1548,57

1247/1533,81

1435/1765,05

1510/1857,30

ZP11

280-300

1212/1490,76

1312/1613,76

1306/1606,38

1510/1857,30

1585/1949,55

CENA (zh)
netto/brutto
(VAT 23%)

DOPLATY +50%
bez doptat
+10%
+20%
30/36,90
60/73,80
30/36,90
bez dopfaty

215/264,45

drzwi dwuskrzydtowe

oscieznice nizsze 0 50 mm lub 100 mm

oscieznice wyzsze 0 50 mm lub 100 mm

oscieznice wyzsze 0 150 mm lub 200 mm

,100"

,110"

opaski faczone pod katem 90° (dot. opaski wersja C 909
opaski o0 szerokosci 80 mm

elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC

(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTTE XS waski XS12U

12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**
elektrozaczep awersyjny z wyfgcznikiem XS12UW 12V AC/DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTTE XS waski XS12R 12V DC
(w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***
wymiana zawiasu typ B na typ K

zawias tréjdzielny typ T

korona

TABELA DOPLAT
do oscieznic RAL, NCS
wg grup kolorystycznych*

SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe

So Sd Ss SopA

676 646 618 748
776 746 718 848
876 846 818 948
976 946 918 1048
986 956 928 1058
1076 1046 1018 1148

Istnieje mozliwo$¢ wykonania oscieznic

o wiekszych zakresach niz maksymalne
podane w powyzszej tabeli (po konsultacji
z Dziatem Handlowym).

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet
RAL i NCS (oprécz metalicznych) - doptata
wg grup kolorystycznych (str. 264).

** do skrzydet wyposazonych w zamek
ECO Schulte GBS 12 - doptata + 50/61,50,
wymiar szeroko$ci otworu montazowego
powiekszony dodatkowo o 15 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokosci
otworu montazowego powiekszony o 16 mm.

195/239,85

205/252,15

255/313,65

45/55,35
35/43,05
30/36,90

str. 248

GRUPA IV
+60%

nowy sposéb taczenia opasek - str. 254

GRUPA |
+20%

GRUPA I
+30%

GRUPA I
+40%

GRUPAV
+75%

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm

| —

drzwi dwuskrzydtowe
So Sd

1320 1280
1420 1380
1520 1480
1620 1580
1720 1680
1820 1780
1920 1880

Hg Hs
2043 2020

opaska kgtowa

typ

,60"
70"
,80"
,90”
,90 plus”
,100"

SopB

788

888

988
1088
1098
1188

typ

,60"+,60"
,60"+,70"
,60"+,80",70"+,70"
,60"+,90",70"+,80"
,70"+,90",80"+,80"
,80"+,90"
,90"+,90"

SopA

1382
1482
1582
1682
1782
1882
1982

SopB

1422
1522
1622
1722
1822
1922
2022

oscieznica z MDF

uszczelka

WYSOKOSC

Tolerancja wymiaréw +1mm

HO
2055

HopB
2113

Hopa
2093

So - szeroko$¢ otworu montazowego

Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ss - szerokos¢ skrzydta

SopA - szerokos¢ oScieznicy po opaskach ,60"

SopB - szeroko$¢ oscieznicy po opaskach ,80"

Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

Hd — wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Hs - wysokos$¢ skrzydfa

HopA = wysoko$¢ oscieznicy po opaskach 60"

HopB - wysokos¢ oscieznicy po opaskach ,80"

Sop (A8)




SYSTEM
przylgowy

oscieznica
REGULOWANA
AQUA DIN

HIGH TOP
LAMISTONE CPL

!’ drzwi SILKSTONE BLACK
jednoskrzydtowe UNI MAT PLUS czarny, sage

FORNIROWANE

GRUPA A GRUPA B  GRUPA C,D

laminowane
CPLO,2

ZP1A 75-85 542/666,66 613/75399 914/112422  1014/1247.22 1114/1370,22 1128/138744 1295/1592,85 1363/1676,49

ZP1B 85-95 542/666,66 613/75399 914/112422  1014/1247,22 1114/1370,22 1128/138744 1295/1592,85 1363/1676,49

ZP2 95-120 558/686,34 635/781,05 949/1167,27  1049/1290,27 1149/141327 1158/142434 1336/164328 1402/1724,46

ZP3 120140 576/708/48 653/803,19 985/1211,55 1085/133455 1185/1457,55 1193/146739 1374/1690,02 1441/177243

P4 140-160  590/725,70 670/824,10 1007/1238,61 1107/1361,61 1207/1484,61 1229/1511,67 1418/1744,14 1487/1829,01

ZP5 160-180  611/751,53 691/849,93 1061/130503 1161/1428,03 1261/1551,03 1265/155595 1453/1787,19 1530/1881,90

ZP6 180-200  630/77490 718/88314  1091/1341,93 1191/146493 1291/158793 1310/161130 1513/1860,99 1590/1955,70

i ZP7 200220  653/803,19 740/910,20 1129/1388,67 1229/1511,67 1329/1634,67 1364/1677,72 1562/1921,26 1642/2019,66

ZP8 220-240  678/83394 767/943,41 11721144156 1272/1564,56 1372/1687,56 1403/172569 1624/1997,52 1704/2095,92

P9 240-260  701/862,23 792/974,16 1216/1495,68 1316/1618,68 1416/1741,68 1452/178596 1676/2061,48 1757/2161,11

ZP10 260-280  725/891,75 816/100368  1271/1563,33 1371/1686,33 1471/180933 1496/1840,08 1722/211806 1812/2228,76

oy ZP11 280300  756/92988  852/104796  1334/1640,82 1434/176382 1534/1886,82 1567/192741 1812/222876 1902/233946
TABELA DOPLAT GRUPA | GRUPAII GRUPA I GRUPA IV GRUPAV
do odcieznic RAL, NCS
w grup kolorystycznych +20% +30% +40% +60% +75%
opaski taczone pod katem 45°
DOPLATY opaskitgczone pod katem 90° (dot. opaski wersja C 90°) 30/36,90
‘ ‘ oscieznica wykonana z wysokiej jakosci MDF
charakteryzujacego sie wysoka odpornoscia
Wersja A: 60 mm na wilgoé
(nie dot. malowanych)
Wersja B: 830 mm
-—
SZEROKOSC
opaska katowa drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydfowe
typ So Sd Ss SopA SopB typ So Sd SopA SopB
oscieznica z mdf 60" 676 646 618 748 788 ,60"+,60" 1310 1280 1382 1422
,70" 776 746 718 848 888 ,60"+,70" 1410 1380 1482 1522

.80" 876 846 818 948 988 |,60"+,80",70"+,70" 1510 1480 1582 1622
.90" 976 946 918 1048 1088 |,60"+,90",70"+,80" 1610 1580 1682 1722
,90plus” 986 956 928 1058 1098 |,70"+,90",80"+,80" 1710 1680 1782 1822

uszczelka

OSCIEZNICE 7 MDF

,100" 1076 1046 1018 1148 1188 ,80"+,90" 1810 1780 1882 1922
,90"+,90" 1910 1880 1982 2022
d WYSOKOSC Ho Hqg Hs Hopa  Hops
Tolerancja wymiaréw +1mm 2053 2043 2020 2093 2113
\ Ss So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Sq Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie o$cieznicy Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
S Ss - szeroko$¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydta
i o SopA - szeroko$¢ oscieznicy po opaskach ,60” HopA = wysoko$¢ oscieznicy po opaskach ,60”
Sop  B) SopB - szeroko$¢ oécieznicy po opaskach ,80" HopB - wysoko$¢ oscieznicy po opaskach ,80"

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




E?'f‘f“ég oScieznica
| REGULOWANA
SYSTEM DIN DUO

HIGH TOP
drzwi ECO TOP AU H@LY [aminowane | MALOWANE*
jednoskrzydtowe SILKSTONE CPLO,2 biaty

UNI MAT PLUS
ZD1  75-80 835/102705  896/1102,08  941/115743 1161/1428,03

ZD2  80-85 835/1027,05 896/110208  941/115743 1161/1428,03
ZD3  85-95 835/102705 896/110208  941/115743 1161/1428,03
ZD4  95-120 847/1041,81  924/113652  971/119433 1185/1457,55
ZD5 120-140 858/105534  936/1151,28  983/1209,09 1197/147231
ZD6  140-160 868/106764  952/117096 1000/1230,00 1213/1491,99
ZD7 160-180 882/1084,86  971/119433 1020/1254,60 1229/1511,67
ZD8 180-200 898/110454  990/1217,70  1040/1279,20 1255/1543,65
ZD9 200-220 911/112053  1011/1243,53 1062/1306,26 1278/1571,94
ZD10 220-240 929/1142,67  1027/126321 1079/1327,17 1302/1601,46
ZD11 240-260 944/1161,12  1045/128535 1098/1350,54 1320/1623,60
ZD12 260-280 960/1180,80 1071/131733 1125/1383,75 1346/165558
ZD13 280-305 981/1206,63 1089/133947 1144/1407,12 1375/1691,25

drzwi MALOWANE* BLACK FORNIROWANE
jednoskrzydtowe | szary, bez czarny, sage GRUPA A GRUPA B GRUPAC, D

ZD1  75-80 1261/1551,03 1361/1674,03 1375/1691,25 1508/1854,84 1582/1945,86
ZD2  80-85 1261/1551,03 1361/1674,03 1375/1691,25 1508/1854,84 1582/1945,86
ZD3  85-95 1261/1551,03 1361/1674,03 1375/1691,25 1508/1854,84 1582/1945,86
ZD4  95-120 1285/1580,55 1385/1703,55 1402/1724,46 1540/1894,20 1615/1986,45
ZD5 120-140 1297/1595,31 1397/1718,31 1432/1761,36 1569/1929,87 1648/2027,04
ZD6  140-160 1313/1614,99 1413/1737,99 1460/1795,80 1601/1969,23 1681/2067,63
ZD7 160-180 1329/1634,67 1429/1757,67 1481/1821,63 1635/2011,05 1715/2109,45
ZD8 180-200 1355/1666,65 1455/1789,65 1521/1870,83 1676/2061,48 1759/2163,57
ZD9 200-220 1378/1694,94 1478/1817,94 1560/1918,80 1713/2106,99 1801/2215,23
ZD10 220-240 1402/1724,46 1502/1847,46 1593/1959,39 1759/2163,57 1845/2269,35
ZD11 240-260 1420/1746,60 1520/1869,60 1632/2007,36 1800/2214,00 1889/2323,47
ZD12 260-280 1446/1778,58 1546/1901,58 1660/2041,80 1838/2260,74 1929/2372,67
ZD13 280-305 1475/1814,25 1575/1937,25 1716/2110,68 1901/2338,23 1997/2456,31

DOPLATY drzwi dwuskrzydfowe +50%
oscieznice nizsze 0 55 mm lub 100 mm bez dopfaty
oscieznice wyzsze 0 50 mm lub 100 mm +10%

Istnieje mozliwos¢ wykonania oscieznic o wigkszych oscieznice wyZsze 0 150 mm lub 200 mm +20%
zakresach niz maksymalne podane w powyzszej tabeli 7
) ,100 30/36,90
(po konsultacji z Dziatem Handlowym). Dla skrzydet w o 60/73.80
systemie bezprzylgowym DUO wyposazonych w zamek u — — o -
HOBES konieczne jest zwiekszenie szerokosci otworu wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy 45/55,35
montazowego o 15 mm. opaski faczone pod katem 90° - wersja B 90° wersja C 90° 30/36,90
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL1NCS elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyélizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC
Eomgagneta“cmycm - doptata wg grup kolorystycznych —; ym b\achg zaczepowa SPEC»SaZS i frezyowagnie pod elek?roiaczep)** 250/307,50
str.
** do skrzydet wyposazonych w zamek elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V 215/264 45
ECO Schulte GBS 12 - doptata + 50/61,50, wymiar AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)** !
szeroko$ci otworu montazowego powiekszony - P - o
dodatkowo 0 25 mm elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny z wytgcznikiem)
*FJWAGA! Zalecany wymiar wysokosci otworu XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie 220/270,60
montazowego powiekszony 0 16 mm. pod elektrozaczep)**
, A korona str. 248
nowy spos6b tgczenia opasek - str. 254
80 mm LABELA DOPLAT GRUPA | GRUPAIl  GRUPAIII  GRUPAIV ~ GRUPAV
0 oscieznic RAL, NCS
‘ opaska Katowa wg grup kolorystycznych* +20% +30% +40% +60% +75%
SZEROKOSC
oéciesnica 2 MDF drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
typ So Sd Ss Sop typ So Sd Sop
uszczelka ,60” 690 652 625 794 ,60"+,60" 1304 1266 1408
. 70" 790 752 725 894 ,60"+,70" 1404 1366 1508
80" 890 852 825 994 |,60"+,80",70"+,70" 1504 1466 1608
90" 990 952 925 1094 |,60"+,90",70"+,80" 1604 1566 1708
,90plus” 1015 977 950 1119 |,70"+,90",80"+,80" 1704 1666 1808
,100" 1090 1052 1025 1194 ,80"+,90” 1804 1766 1908
,90"+,90" 1904 1866 2008
s WYSOKOSC Ho Hyg Hg Hop
S:i Tolerancja wymiaréw +1mm 2075 2063 2040 2133
SO
S Ss - szeroko$¢ skrzydta Hs — wysokos¢ skrzydfa

op Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

So - szerokos¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%) Sop - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski Hop - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie opaski




oscieznica
REGULOWANA
AQUA DIN DUO

HIGH TOP

LAMISTONE CPL
ECO TOP UNI MAT PLUS SILKSTONE

laminowane
CPLO,2

ZD1  75-80 1002/123246 1075/1322,25  1075/1322,25
ZD2  80-85 1002/1232,46 1075/1322,25  1075/1322,25
/D3 85-95 1002/1232,46 1075/1322,25  1075/1322,25
ZD4  95-120 1016/1249,68 1109/1364,07  1109/1364,07
ZD5 120-140 1030/1266,90 1123/1381,29  1123/1381,29
ZD6  140-160 1042/1281,66 1142/1404,66  1142/1404,66
ZD7 160-180 1058/1301,34 1165/1432,95 1165/1432,95
ZD8 180-200 1078/132594 1188/1461,24  1188/1461,24
ZD9 200-220 1093/1344,39 1213/1491,99  1213/1491,99
ZD10 220-240 1115/1371,45 1232/151536  1232/1515,36
ZD11 240-260 1133/1393,59 1254/1542,42  1254/1542,42
ZD12 260-280 1152/1416,96  1285/1580,55  1285/1580,55
ZD13 280-305 1177/1447,71 1307/1607,61  1307/1607,61

drzwi MALOWANE  MALOWANE FORNIROWANE BLACK
jednoskrzydtowe biaty szary, bez GRUPA A GRUPA B GRUPAC, D czarny, sage

ZD1  75-80 1393/1713,39 1493/1836,39 1650/2029,50 1810/2226,30 1898/2334,54 1593/1959,39
ZD2  80-85 1393/1713,39 1493/1836,39 1650/2029,50 1810/2226,30 1898/2334,54 1593/1959,39
ZD3  85-95 1393/1713,39 1493/1836,39 1650/2029,50 1810/2226,30 1898/2334,54 1593/1959,39
ZD4  95-120 1422/1749,06 1522/1872,06 1682/2068,86 1848/2273,04 1938/2383,74 1622/1995,06
ZD5 120-140 1436/1766,28 1536/1889,28 1718/2113,14 1883/2316,09 1978/2432,94 1636/2012,28
ZD6 140-160 1456/1790,88 1556/1913,88 1752/2154,96 1921/2362,83 2017/2480,91 1656/2036,88
ZD7 160-180 1475/1814,25 1575/1937,25 1777/2185,71 1962/2413,26 2058/2531,34 1675/2060,25
ZD8 180-200 1506/1852,38 1606/1975,38 1825/2244,75 2011/2473,53 2111/2596,53 1706/2098,38
ZD9 200-220 1534/1886,82 1634/2009,82 1872/2302,56 2056/2528,88 2161/2658,03 1734/2132,82
ZD10 220-240 1562/1921,26 1662/2044,26 1912/2351,76 2111/2596,53 2214/2723,22 1762/2167,26
ZD11 240-260 1584/1948,32 1684/2071,32 1958/2408,34 2160/2656,80 2267/2788,41 1784/2194,32
ZD12 260-280 1615/1986,45 1715/2109,45 1992/2450,16 2206/2713,38 2315/2847,45 1815/2232,45
ZD13 280-305 1650/2029,50 1750/2152,50 2059/2532,57 2281/2805,63 2396/2947,08 1850/2275,50

drzwi
jednoskrzydtowe

TABELA DOPLAT GRUPA | GRUPA I GRUPA I GRUPA IV GRUPAV
do oscieznic RAL, NCS
We arup kolorystycznych* +20% +30% +40% +60% +75%
opaski tagczone pod katem 45°
DOPLATY opaski faczone pod katem 90° (dot. opaski wersja C 90°) 30/36,90
‘ ‘ oscieznica wykonana z wysokiej jakosci MDF
charakteryzujacego sie wysoka odpornoscia
‘ na wilgoc¢.
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
80 mm typ So Sd Ss Sop typ So Sd Sop
,60" 690 652 625 794 ,60"+,60" 1304 1266 1408
t : opaska katowa . 70" 790 752 725 894 ,60"+,70" 1404 1366 1508
,80" 890 852 825 994 | ,60"+,70",,70"+,70" 1504 1466 1608
E oéciesnica 2 MDF ,90” 990 952 925 1094 |,60"+,90",70"+,80" 1604 1566 1708
= ,90 plus” 1015 977 950 1119 |,70"+,90" ,80"+,80" 1704 1666 1808
N uszczelka ,100" 1090 1052 1025 1194 ,80"+,90” 1804 1766 1908
o ,90"+,90” 1904 1866 2008
(o)
= T WYSOKOSC Ho Hg H Hop
[ Tolerancja wymiaréw +1mm 2075 2063 2040 2133
O
"8 Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydfa
Ss Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
— S So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
S Sd Sop - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski
o
—
= Sop CENA (zh netto/brutto (VAT 23%)




SeEn rq:;-r-; s . .
= ﬁ;;: oscieznica

e REGULOWANA
VERTIGO

SPOSOB tACZENIA OPASEK Z PANELEM

Ustojenie oscieznicy pionowe Ustojenie poziome Ustojenie pionowe
(LAMISTONE: 241, 242; (SILKSTONE: 254, 255, (LAMISTONE: 241, 242;
SILKSTONE: 293, 294, 295) 299) SILKSTONE: 293, 294, 295)

Ustojenie panelu poziome
(SILKSTONE: 254, 255, 299)

== ||

FORNIROWANE

drzwi kompletaja UNI MAT PLUS

jednoskrzydtowe [EIYAM | AMISTONE CPL
opaska

k regulacyjna)
symbol évanq?g ng; mﬁ SILKSTONE GRUPAA GRUPAB  GRUPAC,D

V1 7580  75/12 1003/123369  1134/139482 1234/1517,82  1334/164082 1374/1690,02 1527/187821 1669/2052,87
ZV2  80-85  80/12 1003/123369  1134/139482 1234/1517,82 1334/164082 1374/1690,02 1527/187821 1669/2052,87
ZV3 8595  85/16 1013/124599  1140/1402,20 1240/152520 1340/164820 1392/1712,16 1543/1897,89 1677/2062,71
ZV4 95120 95/32 1020/125460  1150/1414,50 1250/1537,50 1350/1660,50 1400/1722,00 1563/1922,49 1696/2086,08
ZV5 120-140  120/32 1038/1276,74  1172/1441,56  1272/1564,56  1372/1687,56 1426/1753,98 1590/1955,70 1723/2119,29
ZV6 140-160 140/32 1055/1297,65  1194/146862 1294/1591,62  1394/1714,62 1454/1788/42 1607/1976,61 1740/2140,20
ZV7 160-180 160/32 1070/1316,10  1225/1506,75 1325/1629,75 1425/1752,75 1484/182532 1643/2020,89 1777/218571
Zv8 180-200 180/32 1086/133578  1255/154365 1355/1666,65 1455/1789,65 1508/1854,84 1669/2052,87 1804/2218,92
ZV9  200-220 200/32 1123/1381,29  1278/1571,94 1378/169494 1478/181794 1543/1897,89 1715/210945 1850/2275,50
ZV10 220-240 220/32 1138/1399,74  1294/1591,62 1394/1714,62 1494/1837,62 1569/1929,87 1734/2132,82 1866/2295,18
ZV11 240-260  240/32 1154/141942  1326/163098 1426/175398 1526/187698 1590/1955,70 1758/2162,34 1893/2328,39
ZV12 260-280 260/32 1172/144156  1347/165681 1447/177981 1547/1902,81 1614/1985.22 1786/2196,78 1920/2361,60
ZV13 280-305 280/32 1187/146001  1365/167895 1465/180195 1565/192495 1643/2020,89 1814/2231,22 1947/2394,81

FORNIROWANE
MALOWANE* MALOWANE* BLACK

biaty szary, bez [Rezl\AT]

DOPLATY oscieznice nizsze 0 55 mm lub 100 mm bez doptaty
oscieznice wyzsze 0 50 mm lub 100 mm +10%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy** 50/61,50

elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC
(w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***

| ﬁg@ibj T elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC
_I_Zi (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***

L elektrozaczep BIRA HARTTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny z wytgcznikiem) XS12UW-C
o 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***
uszczelka

250/307,50

Sop(L,F)

215/264,45

220/270,60

300 mm

| KRR | Istnieje mozliwo$¢ wykonania oscieznic o wiekszych zakresach niz maksymalne podane w powyzszej tabeli (po
konsultacji z Dziatem Handlowym)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprécz metalicznych) - dopfata wg grup kolorystycznych (str. 264)
**JWAGA! Zalecany wymiar wysoko$ci otworu montazowego powiekszony o 16 mm.

q—lﬁ T2 *** do skrzydet wyposazonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - doptata + 50/61,50, wymiar szerokosci otworu
—_— montazowego powiekszony 0 15 mm

CENA KOMPLETU = CENA OSCIEZNICY VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

— IS PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 szt.)
— 54 Panele gérne VERTIGO majg promienie R3 na krawedziach pionowych w wersji LAMISTONE
So SILKSTONE, UNI MAT PLUS oraz malowanej. Nie dotyczy wersji fornirowane;j.
Sop UNI MAT PLUS

FORNIROWANE

(WY (o] N[ eJM MALOWANE* MALOWANE* BLACK

SILKSTONE bialy —szary,bez IRl ripa A ngg;ﬁa/\ GRUPAB  GRUPAC,D
SZEROKOSC 100 mm  208/25584  327/402,21 427/52521 527/64821 358/44034 466/57318 377/463,71  410/504,30
drzwi jednoskrzydtowe 200mm  235/289,05 374/460,02 474/583,02 574/70602 410/50430 530/65190 429/527,67 471/57933

§p  So Sd S Sop Sopl SopF  _300mm _ 271/33333 419/51537 519/63837 619/76137 471/5/933 594/73062 512/629,76 551/677,73

400mm  309/380,07 476/58548 576/70848 676/331,48 521/64083 679/83517 563/69249 612/752,76
S00mm  344/42312  522/642,06 622/76506 722/88806 563/692,49 818/1006,14 612/752,76 663/81549
/0" 790 752 725 893 893 85 600mm  382/46936 578/71094 678/83394 778/95694 623/76629 882/1084,86 676/33148 734/902,82
,80° 890 852 825 993 993 995 700mm  430/52890 670/824,10 770/947,10 870/107010 734/902,82 952/117096 796/979,08 866/1065,18
90" 990 952 925 1093 1093 1095  800mm  468/57564 707/36961 807/992,61 907/111561 774/95202 1027/126321 846/104058 918/1129,14
Q0pls’ 1015 977 950 1117 1118 1120 ~ 900mm _ 486/597,78  766/942,18 866/1065,18 966/118818 816/1003,68 1092/1343,16 886/1089,78 979/1204,17

1000 mm  522/642,06  809/99507 909/1118,07 1009/1241,07 866/1065,18 1156/1421,88 937/1152,51 1019/1253,37

,00" 690 652 625 793 793 795

L. Ho Hdg Hop Ss - szerokos$¢ skrzydta Hs - wysoko$¢ skrzydta
WYSOKOSC Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
2082 2070 2353 So - szerokos¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Sop - wymiar oscieznicy od stronie zawiasowej Hop - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie opaski

SopL- wymiar oscieznicy od strony regulacyjnej dla oscieznicy laminowanej i malowanej
CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%) SopF - wymiar o$cieznicy od strony regulacyjnej dla oscieznicy fornirowanej




oscieznica
REGULOWANA
SYSTEM REVES

laminowane
CPLO,2

UNIMAT PLUS

FORNIROWANE

MALOWANE* MALOWANE* BLACK

ECOTOP  hgHTOP biaty RELL czamy, sage

LAMISTONE CPL GRUPA A GRUPAB GRUPAC, D

zakres
wmm SILKSTONE

ZW1 7595 1489/1831,47 1566/1926,18 1623/1996,29 1723/211929 1823/224229 1814/223122 2041/251043  2281/2805,63
ZW2  95-115 1500/184500 1577/1939,71 1636/2012,28 1736/213528 1836/225828  1829/224967  2057/2530,11  2296/2824,08
ZW3  115-135 1513/1860,99 1592/1958,16 1655/203565 1755/2158,65 1855/2281,65 1847/2271,81 2079/2557,17  2318/2851,14
ZW4  135-155 1524/187452 1604/197292 1670/2054,10 1770/2177,10 1870/2300,10  1865/229395 2095/2576,85 2336/2873,28
ZW5  155-175 1536/1889,28 1617/198891 1685/2072,55 1785/219555 1885/231855 1883/231609 2113/259899  2357/2899,11
ZW6  175-195 1548/1904,04 1632/2007,36 1701/2092,23 1801/221523 1901/233823  1901/233823  2134/2624,82 2376/2922,48
ZW7 195-215 1580/194340 1663/204549 1735/213405 1835/2257,05 1935/2380,05 1941/2387/43 2171/267033  2417/297291
ZW8  215-235 1592/1958,16 1674/2059,02 1751/2153,73 1851/2276,73 1951/2399,73  1955/2404,65 2189/2692,47  2435/2995,05
ZW9  235-255 1604/197292 1691/207993 1767/217341 1867/229641 1967/241941  1976/243048  2211/271953  2457/3022,11
ZW10 255-275 1615/198645 1704/209592 1784/2194,32 1884/231732 1984/244032  1995/245385  2227/273921  2475/3044,25
ZW11 275295 1629/200367 1718/2113,14  1800/2214,00 1900/2337,00 2000/2460,00 2024/248952  2248/276504 2497/307131

DOPLATY oscieznica wyzsza 0 100 mm +10%
zmiana koloru zawiasu chrom mat na kolor czarny (RAL 9005) lub biaty RAL (9016) 120/147,60 (1 szt)

opaski faczone pod katem 45° (brak mozliwosci faczenia pod katem 90°)

* Kolory palety RAL, NSC (oprécz metalicznych) — doptata wedtug tabeli kolorystycznej

typ So Sd Ss SopA  SopB  SopBF typ Hd HopA HopB Hs Ho
,60" 705 676 625 768 818 820 standard 2088 2133 2158 2053 2105
70" 805 776 725 868 918 920 +50 2138 2183 2208 2103 2155
80" 905 876 825 968 1018 1020 +100 2188 2233 2258 2153 2205
490" 1005 976 925 1068 1118 1120 +200 2288 2333 2358 2253 2305
,90 plus” 1030 1001 950 1093 1143 1145 -55 2033 2078 2103 1998 2050
,100" 1105 1076 1025 1168 1218 1220 -100 1988 2033 2058 1953 2005

Tolerancja wymiaréw +1mm

opaska 80 mm

SopB
So
Sd

Ss - szerokos¢ skrzydfa

Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

So - szerokos¢ otworu montazowego

SopA - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski od strony zawiasowej

Ss SopB - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opaski od strony regulacyjnej
SopBF - wymiar po zewnetrznej stronie oscieznicy dla drzwi fornirowanych

Hs - wysoko$¢ skrzydta

Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy

Ho - wysokos¢ otworu montazowego

HopA - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski od strony zawiasowej
HopB - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie opaski od strony regulacyjnej

OSCIEZNICE Z MDF

80

HopB
Ho
Hd
Hs
HopA

SopA

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




Drzwi zbudowane s3 z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema

r OdWFOtn ej p rzy|g| plytami HDF. Standardowe wypetnienie stanowi warstwa o strukturze

,plastra miodu”. Za doptata wypetnienie z plyty wiérowej otworowanej
60"-100" oraz z ptyty wiérowej petnej. Skrzydto REVES dostepne w modelach
szklonych: IMPULS W13, IMPULS W14, ESTATO AO1, ESTATO AQ2,
ESTATO AO3, ESPINAWO1, CREATO AO1, CREATO A02, CREATO A03,
ESTATO LUX AO1, ESTATO LUX AO2, ESTATO LUX AO3. Skrzydto REVES
dostepne w modelach petnych (bez przeszklen): CAMBIO, SIMPLE,
SUBLIME, TIARA, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, LOFTY, INTER-
AMBER, HAPTIC, IMPULS, SONATA, INVERNO, NOSTRE, DECO, ESPINA,
DECO LUX, SONATA LUX, ESTATO, CREATO, ESTATO LUX, PALAZZO.

Pofgczenie systemdéw DUO i REVES daje nowe mozliwosci aranzacyjne.
Pozwala zachowac od strony korytarza identyczny wyglad drzwi, ktére
otwierajg sie w réznych kierunkach. Powierzchnia skrzydet w obu
systemach licuje sie z powierzchnig oécieznicy, tworzac z nig jedng
ptaszczyzne. Zawiasy pozostaja ukryte, dlatego od strony korytarza nie
bedzie zauwazalna réznica w ich budowie.

¥ 4

skrzydto w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do Srodka; zawias kryty DUO, kolor srebrny zawias kryty TE, kolor srebrny
skrzydto w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnatrz - system DUO - system REVES (odwrotne] przylgi)
drzwi REVES prawe max 907 max@0% || growi REVES lewe
zawias kryty TE zawias kryty TE
C |
I I 1 l 1 E
drzwi bez%ﬁyo‘g‘gwg gGVOVi F?r‘zzvs’gzylgowe W przypadku wyboru zestawu systeméw DUO
zawias kryty DUO zawias kryty DUO i REVES, skrzydta réznig sie zawiasami.

SYSTEM DUO - zawias kryty DUO
System REVES (odwrotnej przylgi) - zawias kryty TE

max ]80° max 180°
CENA SKRZYDLA REVES:

+220/270,60 do ceny wybranego modelu
dostepnego w systemie REVES
Cena oscieznicy REVES: str. 220
WYPOSAZENIE
STANDARDOWE
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm),

na wkiadke (rozstaw 85 mm) lub do blokady tazienkowe;]
(rozstaw 90 mm)

zawiasy: kryty TE kolor chrom satyna

(,60"-,80" = 2 szt., ,90"-,100" - 3 szt.)

opaski fgczone pod katem 45° (brak mozliwosci
taczenia pod katem 90°)

brak mozliwosci zastosowania elektrozaczepu

brak mozliwosci wykonania obrzeza ABS
DODATKOWE (za doptatq)

wypetnienie z ptyty widrowej otworowanej 150/184,50
wypetnienie z plyty widrowej petnej

(zalecany trzeci zawias) 205/25215
uszczelka opadajaca 260/319,80
trzeci zawias w skrzydle (cena za 1 szt.):

kryty TE dla szer. ,60"-,80" 225/276,75

zamiana zawiasu standardowego kolor chrom satyna

na kolor biaty lub czarny (cena za 1 szt.) 120/147,60
zamiana zamka standardowego kolor srebrny na 20/24,60
kolor czarny lub ztoty polerowany
drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci

. +10%
zawias za dopfata)
drzwi wyzsze o0 200 mm (wymagany trzeci zawias
za doptatg) Cambio 00, Lofty, Inter Amber A0O, +20%
Haptic 00, Impuls W01, Deco 00, Deco Lux 00
drzwi nizsze o 55 mm lub 100 mm bez doptaty

skrzydto w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do $rodka; skrzydto maksymalna wysoko$¢ drzwi z oscieznicg REVES - 2288 mm

w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnatrz
CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)




SYSTEM REGULAC)I
Zz MDF do OSCIEZNICY
METALOWE] STALE]

Oscieznicy bezprzylgowej metalowej FD93

Oscieznicy przylgowej metalowej FD12

Oscieznicy statej metalowej do drzwi RC3, RC3 INVEST
Oscieznicy statej metalowej do drzwi CERBER PLUS,
CERBER PLUS RC2

KOLORYSTYKA

Oscieznica stata metalowa FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.

laminowane CPL 0,2

FORNIROWANE

drzwi jednoskrzydtowe

HIGH TOP
ECO TOP
LAMISTONE CPL GRUPA A GRUPA B GRUPAC, D
zakres
symbol w mm (*) SILKSTONE
MA1 MB1 175-195 325/399,75 487/599,01 730/89790  840/1033,20 883/1086,09

MA2 MB2  195-215 325/399,75 487/599,01 730/897,90  840/1033,20  883/1086,09
MA3 MB3  215-235 325/399,75 544/669,12 815/1002,45 932/1146,36  979/1204,17
MA4 MB4  235-255 350/430,50 544/669,12 815/1002,45 932/1146,36  979/1204,17
MAS MB5  255-275 350/430,50 544/669,12 815/1002,45 932/1146,36  979/1204,17
MAG6 MB6  275-295 395/485,85 599/736,77 888/1092,24 1019/1253,37 1070/1316,10
MA7 MB7  295-315 395/485,85 599/736,77 888/1092,24 1019/1253,37 1070/1316,10
MA8 MB8  315-335 395/485,85 599/736,77 888/1092,24 1019/1253,37 1070/1316,10
MA9 MB9  335-355 454/558,42 675/830,25 999/1228,77 1152/1416,96 1210/1488,30
MA10  MB10 355-375 454/558,42 675/830,25 999/1228,77 1152/1416,96 1210/1488,30
MAT1T  MB11 375-395 454/558,42 675/830,25 999/1228,77 1152/1416,96 1210/1488,30
MA12  MB12 395-415 454/558,42 675/830,25 999/1228,77 1152/1416,96 1210/1488,30

DOPLATY  grzwi dwuskrzydiowe +50% CENA (zh)
netto/brutto
(*) w zakresie regulacji zawiera sie grubo$¢ oscieznicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93 (VAT 23%)
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD93
SZEROKOSC (Ssp)
drzwi jednoskrzydtowe
modut FD12 CERBER PLUS RC3 FD93

CERBER PLUS RC2 RC3 INVEST

SOpA SopB SOpA SopB SopA SopB SopA  SopB

60/80 Ssp ,60" 746 786 - - - - 749 786

,70" 846 886 - - - 849 889

o ,80" 946 986 946 986 946 986 949 989
(=] ,90" 1046 1086 1046 1086 1046 1086 1049 1089
E ,90" Plus 1056 1096 1056 1096 1066 1106 1074 1114
,100" 1146 1186 1146 1186 1146 1186 1149 1189

'L"; s | ) ,110" 1246 1286 - - - 1249 1289

P 2 A- 109 109 112 109
-m <

\g HopA 2092 RC3 Invest-2092 RC4, RC4EI30-2087 HopA-2112
o \ % HopB 2112 RC3Invest-2112 RC4,RC4EI30-2107 HopB-2132

SopA - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opasek 60 mm
SopB - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opasek 80 mm
HopA - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opasek 60 mm
HopB - wysoko$¢ po zewnetrzne] stronie opasek 80 mm CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)




KOLORYSTYKA
OSCIEZNICE METALOWE

Standardowa kolorystyka dostepna w standardowej powierzchni wykoriczenia POELMAT

KOLORY STANDARD
TABELA DOPLAT KOLORYSTYKI RAL

brak mozliwosci wykonania oscieznic w kolorystyce NCS
doptata do sztuki oscieznicy

Grupa kolorystyczna  (1-5szt.)  (6-10 szt.) (ﬁg\/gtzij

RAL 9003 (biaty) RAL 9005 (czarny)  RAL 9016 (biaty) RAL 7047 (szary)

GRUPA | +20% +10% +5%
GRUPA I +30% +20% +10%
GRUPAII +35% +20% +10%
GRUPA IV +40% +25% +15%
GRUPA YV +60% +60% +60%

RAL 8014 (braz) RAL 7024 (grafit) NCS S 2005 Y50R (bez)
TABELA DOPLAT - STRUKTURY

doptata do ceny podstawowej oscieznicy metalowe]

0S1 RAL 9003 struktura  0S2 RAL 9005 struktura  0SO Antracyt struktura 083 Miedz struktura system przylgowy +20%
system bezprzylgowy +10%
HARMONY w kolorze RAL 9003, RAL 9005 +10%

PALETA RAL PODZIALU KOLOROW (dotyczy oscieznic metalowych i aluminiowych)

GRUPA

1000 1001 1002 1011 1013 1015 1019 1020 3009 4001 5000 5001 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5014 5017 5019 5020 5021 5022 5023 5024 6000 6003

6004 6005 6006 6007 6008 6011 6012 6013 6014 6015 6019 6020 6026 6027 6033 6034 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015

7016 7021 7022 7023 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 8000 8001 8002 8003 8004 8007 8011 8012 8015

8017 8019 8022 8023 8024 8025 8028 9001 9002 9010  1024HR 6021HR 9004HR 9005HR

GRUPAI

1074 3000 3001 3002 3004 3007 3011 3013 3016 4002 4008 5002 5003 5012 5015 5018 6017 6022 6025 6029 9018 3031HR4005HR4006HR6002HR8008HR

GRUPAIII

3003 3005 3020 3022 6010 6018 6024 1024HR4004HR4010HR6032HR

GRUPA IV

3012 3014 6001 6028 3027HR4003HR4007HR6037HR

GRUPAV

1003 1004 1005 1006 1016 1017 1018 1021 1023 1027 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2004 2009 2010 2011 2012 30718 1027HR1028HR2003HR 2008HR3028HR 9006

Kolorystyka RAL oscieznic metalowych oraz oscieznic aluminiowych rézni sie od kolorystyki RAL skrzydet drzwiowych malowanych z uwagi na rézna technologie
aplikacji materiatu.

KOLORYSTYKA OSCIEZNIC METALOWYCH A LAMINATY CPL

kolorystyka KOLORYSTYKA laminat CPL POL-SKONE KOLORYSTYKA CPL POL-SKONE EGGER KOLORYSTYKA CPL POL-SKONE KRONOSPAN
oscieznic (wszystkie n/w kolory laminatéw zblizone (wszystkie n/w kolory laminatéw zblizone (wszystkie n/w kolory laminatéw zblizone
metalowych kolorystycznie do kolorystyki RAL) kolorystycznie do kolorystyki RAL) kolorystycznie do kolorystyki RAL)

CPLO2mm CPLOSmm CPLO,7mm CPLO2mm CPLO6mm CPLO8mm CPLO2mm CPLOS5mm CPLO,6 mm

RAL 9016 820 920 720 W980 SM W980 SM W980 SM 8100 BS 8100 BS 8100 BS
brak brak brak brak brak brak brak brak brak
RAL 1001 . . . . . . )
dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania

RAL 7047 - - - U708 SM U708 SM U7085M 112BS 112BS 112BS
RAL 7024 821 921 721 U963 ST 9 U963 ST9 U963 ST9 164 BS 164 BS 164 BS
RAL 8014 - - - U808 ST9 Ug08 sT9 Ugos ST9 182 BS 182 BS 182 BS
RAL 7035 222 259 772 - - - - - -

sugestia dopasowania koloréw, do kazdorazowej weryfikacji

Struktura EGGER: SM - gfadka powierzchnia, ST 9 - struktura skérka pomaranczy
dostepne formaty EGGER: 960x2060 mm; 1160x2060 mm oraz wysokosci 2160 mm; 2260 mm

Struktura KRONOSPAN: BS - struktura skérki pomarariczy, SM - gfadka struktura
dostepne formaty KRONOSPAN:1320x2060 mm; 1100x2060 mm oraz wysokosci inne 2160 mm; 2260 mm

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)




SYSTEM

bezprzylgowy

SOWY

2 0scieznica
STALA
> METALOWA DUO

SYSTEM POL-SKONE

UWAGA! W CENIE OSCIEZNICY METALOWE) DUO
ZAWIERAJA SIE ZAWIASY KRYTE DUO t

DEDYKOWANA DO "

Drzwi wewnatrzlokalowych

Oscieznica metalowa bezprzylgowa przystosowana
pod zawiasy kryte DUO, wykonana z blachy
o grubosci 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL

9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL

8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R) S ]
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata "

- wg tabeli doptat (str. 223)

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe

zakres /00607
symbol W mm ,60"+,80" 90" ,100"+,110" | ,60"+"70", ,60"+"80",  ,90"+"60" ,160"-"200"

"70"+"70", ,70"+"80"
FD93 101 1037/127551 1153/1418,19 1286/1581,78 | 1614/198522  1851/2276,73 2175/2675,25

ilo$¢ zawiaséw

K 2 szt 3 szt 3 szt 4 szt 6 szt. 6 szt.
rytych
AKCESORIA oscieznica krétsza o 55 mm lub 100 mm +10%
| WYPOSAZENIE P, ; .
(za doplata) oscieznica wyzsza o 50 mm +5%
oscieznica wyzsza o 100 mm +10%
oscieznica wyzsza o 150 mm +15%
oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
wzmocnienie pod samozamykacz kryty
GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4 50/61,50
zawias DUO do oscieznicy metalowej (kryty) - 1 szt. 110/135,30
elektrozaczep BIRA z wyslizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC)
(w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod 290/356,70

elektrozaczep)*
elektrozaczep BIRA z wyslizgiem (awersyjny)

F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 250/307,50
i przystosowanie pod elektrozaczep)*
kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
. . kotnierz montazowy MC200-S19 do kontaktronu
do skrzydet wyposazonych (kolor biaty) (do oécieznic metalowych) 30/36,90
w zamek ECO Schulte GBS 12
dopfata + 50/61,50
W przypadku oscieznic wyposazonych w elektrozaczep
koniecznos¢ zwiekszenia szerokosci otworu montazowego
dodatkowo o 5 mm.
SZEROKOSC
o o drzwi jednoskrzydfowe drzwi dwuskrzydtowe
oscieznica metalowa
§ typ S0 5d Sc typ So 5d Sc
= AN uszczelka 60" 685 675 701 | ,120" 1300 1290 1316
3:' § § ,70" 785 775 801 , 130" 1400 1390 1416
E ,80" 885 875 901 . 140" 1500 1490 1516
= T ,90" 985 975 1001 ,150" 1600 1590 1616
w ,90"plus 1010 1000 1026 , 160" 1700 1690 1716
= ,100" 1085 1075 1101 ,170" 1800 1790 1816
E - Sd L1107 1185 1175 1201 ,180" 1900 1890 1916
S — = 190" 2000 1990 2016
"8 [ — ¢ ,200" 2100 2090 2116
Sq - szgrokoéc’ drzwi po zewnetrznej stronie Hq f\v/vysokos't’ drzwi po zewnetrznej stronie WYSOKOéC’ HO HC Hd
gzcieszzl‘%kos’é otworu montazowego gstflfeévr;gkoéé otworu montazowego 2 2 207
Sc - szeroko$¢ catkowita o$cieznicy Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy 080 088 075

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




oscieznica
STALA
a METALOWA

= g ~SYSTEM POL-SKONE

T Drzwi wewnatrzlokalowych
> Oscieznice metalowe w zaleznosci od typu
i wykonane z blachy o grubosci:

FD14 - grubos¢ 1,5 mm
FD12 - grubos¢ 1,5 mm

KOLORYSTYKA L

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R)
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptatg
- wg tabeli dopfat (str. 223)

I

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
typ oscieznicy ,60"+,90" ,100"+,120" ,120"+,150" ,160"+,200"
FD14 mata 460/565,80 495/608,85 607/746,61 831/1022,13
FD12 duza* 527/648,21 578/710,94 686/843,78 913/1122,99
AKCESORIA oscieznica krotsza o 50 mm lub 100 mm +10%
I WYPOSAZENIE P ; 3
(za dopfata) oscieznica wyzsza 0 50 mm +5%
= ey Py @3 oscieznica wyzsza o 100 mm +10%
mozliwos¢
zamoéwienia oscieznica wyzsza 0 150 mm +15%
otworéw . oécieznica wyzsza 0 200 mm +20%
montazowyc . P , U
na powierzchni prog ze stali nierdzewnej do oscieznicy FD12 - 1 szt. 170/209,10
TYP B: otw6r montazowy oscieznicy wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
kotwy w centrum profilu
na piersi oscieznicy dodatkowy zawias typ M do o$cieznicy metalowej (szer. ,60"-,80") - 1 szt. 17/20,91
zamiana zawiasu na typ T do oscieznicy metalowej (szer. ,60"-,80") - 1 szt. 30/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i 250/307.50
przystosowanie pod elektrozaczep !
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i 280/344,40

przystosowanie pod elektrozaczep
kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
kotnierz montazowy MC200-S19 do kontaktronu

(kolor biaty) (do oscieznic metalowych) 30/36,90
STANDARD: otwor
montazowy kotwy
w felcu oscieznicy ]
tWISkerIVd'aC: SZEROKOSC FD14 SZEROKOSC FD12
wewnatrzlokalowyc = - — -
POL-SKONE 7 oscieznica drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
metalowa i samozamykaczem _ typ So S5d Sc WP So 5S4 Sc typ So Sd Sc WP So 5S4 5S¢
stosowane sg standardowo ,60" 673 633 697 |,120" 1307 1267 1331 ,60" 681 671 697 |,120" 1315 1305 1331
ZaW'asytyPT(é'go ';gg ‘zSZ:-; 70" 773 733 797 |,130" 1407 1367 1431 70 781 771 797 |,130" 1415 1405 1431
90" -, " - 4 szt.
,80" 873 833 897 |,140" 1507 1467 1531 ,80" 831 871 897 |,140" 1515 1505 1531
Koniecznos¢ podkucia otworu ,90' 973 933 997 |,150" 1607 1567 1631 490 981 971 997 |,150" 1615 1605 1631
w $cianie pod puszki ostonowe. ,90"plus 983 943 1007 1,160" 1707 1667 1731 ,90"plus 991 981 1007],160" 1715 1705 1731
4 vkt d ,100" 1073 1033 10971,170" 1807 1767 1831 ,100" 1081 1071 1097,170" 1815 1805 1831
Sd - szeroko$¢ drzwi po zewngtrznej stronie
okdiemnicy o Craw! PO zewnqtrane] stront 10" 1173 1133 1197],180" 1907 1867 1931 110" 1181 1171 1197|,180" 1915 1905 1931
So- kos¢ ot t
207 Srerokosc calkowita okciemnicy. 120" 1273 1233 1297,190" 2007 1967 2031 ,120" 1281 1271 1297,190" 2015 2005 2031
Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie ,200" 2107 2067 2131 200" 2115 2105 2131
oscleznic £ A £ A
Ho - wysgkos’c’ otworu montazowego WYSOKOSC Hg Ho Hc WYSOKOSC Hdg Ho Hc
Hc - wysoko$¢ catkowita oscieznicy 2036 2046 2068 2055 2060 2068
FD14 I FD12

oscieznica metalowa

oscieznica metalowa

75 mm
67 mm

uszczelka uszczelka

117 mm
1701 mm

W przypadku oscieznic
wyposazonych

w elektrozaczep koniecznos¢
zwiekszenia szerokosci

otworu montazowego — Sd Sq
dodatkowo 0 5 mm. So So
- Sc Sc

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)




.. oscieznica
REGULOWANA

METALOWA DUO
SYSTEM POL-SKONE

UWAGA! W CENIE OSCIEZNICY METALOWEJ DUO

ZAWIERAJA SIE ZAWIASY KRYTE DUO
DEDYKOWANA DO
Drzwi wewnatrzlokalowych
Oscieznica metalowa bezprzylgowa przystosowana -
pod zawiasy kryte DUQO. O$cieznica wykonana
z blachy o grubosci 1,5 mm. 4
=

KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R)
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata
- wg tabeli doptat (str. 223)

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
Jakres ,60"+,60", ,60"+,70",
symbol ,60"-,80" 90" ,100"-,110" |,60"+,80",70"+,70", ,90"+,60" ,160"-,200"
wmm 70+,80"

F71 95-125 1287/1583,01 1406/1729,38 1627/2001,21 | 1999/2458,77 2236/2750,28 2607/3206,61
F72  125-155 1347/1656,81 1466/1803,18 1690/2078,70 | 2059/2532,57 2294/2821,62 2664/3276,72
F73  155-185 1410/1734,30 1528/1879,44 1740/2140,20 | 2118/2605,14 2353/2894,19 2725/3351,75
F74  185-215 1468/1805,64 1583/1947,09 1807/2222,61 | 2178/2678,94 2414/2969,22 2771/3408,33
F75  215-245 1527/1878,21 1643/2020,89 1925/2367,75 | 2236/2750,28 2472/3040,56 2785/3425,55
F76  245-275 1669/2052,87 1703/2094,69 1985/2441,55 | 2343/2881,89 2579/3172,17 2902/3569,46
F77  275-305 1688/2076,24 1806/2221,38 2043/2512,89 | 2357/2899,11 2592/3188,16 2964/3645,72
F78  305-335 1703/2094,69 1822/2241,06 2104/2587,92 | 2414/2969,22 2649/3258,27 3020/3714,60
F79  335-365 1765/2170,95 1884/2317,32 2163/2660,49 | 2474/3043,02 2711/3334,53 3080/3788,40
ilo$¢ zawiasow
krytych
UWAGA! W cene wliczone zawiasy DUO do oscieznicy metalowe;j.

2 szt 3 szt 3 szt 4 szt. 6 szt. 6 szt.

AKCESORIA oscieznica krétsza 0 55 mm lub 100 mm +10%
| WYPOSAZENIE oscieznica wyzsza 0 50 mm +5%
(za doptata) — ;
oscieznica wyzsza 0 100 mm +10%
oscieznica wyzsza o 150 mm +15%
oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
zawias DUO do oscieznicy metalowej (kryty) - 1 szt. 110/135,30

elektrozaczep BIRA z wyslizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC) (w tym 290/356.70
blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)* '

elektrozaczep BIRA z wyslizgiem (awersyjny)

F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 250/307,50
i przystosowanie pod elektrozaczep)*
*do skrzydet wyposazonych w zamek dodatkowa regulacja ZOX do o$cieznicy regulowanej bezprzylgowej 290/356,70
ECO Schulte GBS 12 doptata + 50/61,50 (zwiekszenie zakresu szeroko$ci muru” 650 mm) '
kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu (kolor biaty) 30/36.90

(do oscieznic metalowych)

m ) SZEROKOSC
oscieznica metalowa

w
= drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
9 n typ Sc So typ Sc So
|<£ uszczelka ,60" 721 693 , 120" 1336 1308
(1] . 70" 821 793 ,130" 1436 1408
= ,80" 921 893 , 140" 1536 1508
i ,90" 1021 993 , 150" 1636 1608
O ,90"plus 1046 1018 ,160" 1736 1708
E ,100" 1121 1093 ,170" 1836 1808
w ,110” 1221 1193 , 180" 1936 1908
~U ,190" 2036 2008
(%]
o I So ,200” 2136 2108
. Sc WYSOKOSC Ho He
2085 2098
So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego

Sc - szerokos¢ catkowita oScieznicy He - wysoko$¢ catkowita oscieznicy CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




oScieznica
o REGULOWANA

METALOWA
SYSTEM POL-SKONE

DEDYKOWANA DO
Drzwi wewnatrzlokalowych
Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm. "
KOLORYSTYKA
-

OScieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R)
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata
- wg tabeli doptat (str. 223)

symbol zakres drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
mm ,60"+,90" ,100"+,120" ,120"+,150" ,160"+,200"
Z01 95-125 855/1051,65 983/1209,09 1153/1418,19 1353/1664,19
202 125-155 913/1122,99 1045/1285,35 1212/1490,76 1415/1740,45
703 155-185 974/1198,02 1105/1359,15 1271/1563,33 1474/1813,02

204 185-215 1033/1270,59 1164/1431,72 1330/1635,90 1532/1884,36
Z05 215-245 1089/1339,47 1220/1500,60 1390/1709,70 1591/1956,93
206 245-275 1153/1418,19 1281/1575,63 1449/1782,27 1654/2034,42
207 275-305 1212/1490,76 1340/1648,20 1509/1856,07 1712/2105,76
708 305-335 1271/1563,33 1400/1722,00 1567/1927,41 1771/2178,33
Z09 335-365 1330/1635,90 1461/1797,03 1626/1999,98 1832/2253,36

IAvlflcYEPS(())S%ENIE o%c?e%n?ca krétsza 050 mm lub 100 mm +10%
(za doptata) oscieznica wyzsza o0 50 mm +5%
oscieznica wyzsza 0 100 mm +10%
oscieznica wyzsza 0 150 mm +15%
oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75

dodatkowy zawias M do o$cieznicy metalowej

(szer. ,60",80") - 1 Szt. 17/2091
zamiana zawiasu na typ T do o$cieznicy metalowej
(szer. ,60"-,80") - 1 szt. 30/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha 250/307,50
zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha
zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep 280/344,40
W skrzydtach wewnatrzlokalowych dodatkowa regulacja ZOX do o$cieznicy regulowanej przylgowej 290/356.70
POL-SKONE z oscieznicg metalowg (zwiekszenie zakresu szeroko$ci muru 635 mm) !
i samozamykaczem stosowane sg kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
standardowo zawiasy typ T kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu (kolor biat
(,60" - 80" - 3 szt.,,,90" - 120" - 4 szt.) (do ocieznic meg‘{mych) ( y) 30/36,90
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
oécieznica metalowa typ SO SC HO HC typ SO SC HO HC
,60" 690 717 ,120" 1325 1351
uszczelka ,70" 790 817 ,130" 1425 1451
,80" 890 917 ,140" 1525 1551
,90" 990 1017 ,150" 1625 1651
2065 2078
,90" plus 1000 1027 ,160" 1725 1751 2065 2078
So ,100" 1090 1117 ,170" 1825 1851
Sc ,110" 1190 1217 ,180" 1925 1951
— ,120" 1290 1317 ,190" 2025 2051
,200" 2125 2151

So - szeroko$¢ otworu montazowego  Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%) Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy Hc - wysokos¢ catkowita oScieznicy




SYSTEM

przyl

| B oscieznica
STALA
METALOWA DIAGONAL

SYSTEM POL-SKONE

. DEDYKOWANA DO
Drzwi wewnatrzlokalowych
Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm.

I

KOLORYSTYKA

OScieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL

9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL

8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R) i
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata

- wg tabeli doptat (str. 223)

= drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
[ ,60"+,90" ,100" +,120" ,120"+,150" ,160"+,200"
587/722,01 640/787,20 764/939,72 1016/1249,68

FD15 grubos¢ blachy 1,5 mm

' AKCESORIA oscieznica krétsza o 50 mm lub 100 mm +10%
1 WYPOSAZENIE P . .
(za doptata) oscieznica wyzsza 0 50 mm +5%
- oscieznica wyzsza o 100 mm +10%
oscieznica wyzsza o 150 mm +15%
oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
dodatkowy zawias typ M do o$cieznicy metalowej
(szer. ,60™,80") - 1 szt. 17/2091
zamiana zawiasu na typ T do oécieznicy metalowej
(szer. ,60"-,80" - 1 szt. 30/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym 250/307.50
: blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep !
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha 280/344,40

zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep
kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
kotnierz montazowy MC200-5S19 do kontaktronu (kolor

biaty) (do oscieznic metalowych) 30/36,90

W skrzydtach wewnatrzlokalowych

POL-SKONE z oscieznicag metalowg

i samozamykaczem stosowane sg

standardowo zawiasy typ T

(,60" - 80" - 3 szt., ,90" - ,120" - 4 szt.)

Oscieznica wykonana z najwyzszej jakosci -
blachy stalowej o grubosci 1,5 mm. SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydfowe
typ So Sd Sc typ So Sd Sc
§ ,60" 700 691 717 ,120" 1335 1325 1351
9 - ,70" 800 791 817 130" 1435 1425 1457
< gedieznica metzlowa ,80" 900 891 917 140" 1535 1525 1551
E %' S ,90" 1000 991 1017 , 150" 1635 1625 1651
3 uszczelka ,90"plus 1010 1001 1027 ,160" 1735 1725 1751
tuJ - ,100" 1100 1091 117 ,170" 1835 1825 1851
> | ,110" 1200 1191 1217 ,180" 1935 1925 1951
m ; ,120" 1300 1291 1317 ,190" 2035 2025 2051
~E g s ,200" 2135 2125 2151
o S WYSOKOSC Ho  Hc  Hd
% 2069 2078 2065
So - szerokos¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
Sc - szeroko$¢ catkowita oscieznicy Hd - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy

Sd - szerokos¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

oscieznica
REGULOWANA
METALOWA DIAGONAL
SYSTEM POL-SKONE

-

l-|.\_‘.
DEDYKOWANA DO
Drzwi wewnatrzlokalowych =
KOLORYSTYKA
Oscieznica malowana farbg proszkowa.
Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014, grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R)
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata
- wg tabeli doptat (str. 223)
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
symbol zakres w mm ,60"+,90" ,100" + 120" ,120"+,150" ,160"+,200"
DO1 125-155 1012/1244,76 1159/1425,57 1366/1680,18 1622/1995,06
D02 155-185 1072/1318,56 1228/1510,44 1444/1776,12 1709/2102,07
D03 185-215 1131/1391,13 1297/1595,31 1523/1873,29 1807/2222,61
D04 215-245 1188/1461,24 1366/1680,18 1601/1969,23 1905/2343,15
D05 245-275 1247/1533,81 1435/1765,05 1679/2065,17 1994/2452,62
D06 275-305 1306/1606,38 1503/1848,69 1768/2174,64 2092/2573,16
D07 305-335 1366/1680,18 1571/1932,33 1846/2270,58 2181/2682,63
D08 335-365 1425/1752,75 1641/2018,43 1925/2367,75 2280/2804,40
AKCESORIA oscieznica krétsza o 50 mm lub 100 mm +10%
| WYPOSAZENIE PSS 5 .
(za dopfata) oscieznica wyzsza o0 50 mm +5%
oscieznica wyzsza 0 100 mm +10%
oscieznica wyzsza 0 150 mm +15%
oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
dodatkowy zawias typ M do oscieznicy metalowe]
(szer. ,60"-,80") - 1 szt. 1772091
zamiana zawiasu na typ T do o$cieznicy metalowej
(szer. ,60"-,80") - 1 szt. 30/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha
- ‘ 250/307,50
zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep
W skrzydtach wewnatrzlokalowych elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha 280/344 40
POL-SKONE z oscieznicg metalowag zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep '
i Samozamiékagzem stosowane sg kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
standardowo zawiasy typ T ; . ) !
(,60" - ,80" - 3 szt., 90" - 120" - 4 s2t.) kotnierz montazowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biaty) 30/36,90

Oscieznica wykonana z najwyzszej jakosci blachy stalowej
o grubosci 1,5 mm.

oscieznica metalowa

uszczelka

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

(do oscieznic metalowych)

SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
typ So Sc _Ho Hc | typ So Sc Ho Hc
,60” 690 717 ,120" 1325 1357
, 70" 790 817 ,130" 1425 1457
,80” 890 917 ,140" 1525 1551
,90” 990 1017 ,150" 1625 1657
,90" plus 1000 1027 2065 2078 ,160" 1725 1751 2065 2078
,100" 1090 1117 ,170" 1825 1851
,110" 1190 1217 ,180" 1925 1951
,120" 1290 1317 ,190" 2025 2057
,200" 2125 2157

So - szeroko$¢ otworu montazowego — Ho - wysokos$¢ otworu montazowego

Sc - szerokos$¢ catkowita oscieznicy

Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy




SYSTEM
przylgowy

A oscieznica
STALA
METALOWA

LUMEN

DEDYKOWANA DO E:
tafli szklanej LUMEN

{ Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R)
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata
- wg tabeli doptat (str. 223)

drzwi jednoskrzydtowe

typ oscieznicy ,60"+,90"
FD12 LUMEN 527/648,21
AKCESORIA elektrozacze j
A p awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha
:z:vggoJfastA)ZENlE zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep 250/307,50
prata elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha 280/344.40
zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep !
I I
I. |
W przypadku oscieznic wyposazonych w elektrozaczep konieczne
jest zwiekszenie otworu montazowego dodatkowo 0 5 mm.
FD12 LUMEN SZEROKOSC FD12 LUMEN
= drzwi jednoskrzydtowe
=
(@) typ So Sd Sc Ss
-
|<_t oécieznica metalowa /60 681 671 697 617
1%} A 70" 781 771 797 717
= uszczelka 80" 881 871 897 817
w 90" 981 971 997 917
= 1
2 . 1 p
m WYSOKOSC Hg Ho Hc Hg
9] 2055 2060 2068 2016
‘n
(o) E 5 ] Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie o$cieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysokos¢ otworu montazowego
2 S | Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy
Ss - szeroko$¢ skrzydta Hs - wysoko$¢ skrzydta

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




. B oscieznica
roxor s REGULOWANA
METALOWA

LUMEN

DEDYKOWANA DO
tafli szklanej LUMEN
Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm.
L ]
KOLORYSTYKA
-

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), grafit (RAL 7024), bez (NCS S 2005 Y50R)
Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata
- wg tabeli doptat (str. 223)

bol zakres drzwi jednoskrzydtowe
symbo
/ mm ,60°+,90"
701 95-125 905/1113,15
702 125-155 913/1122,99
703 155-185 974/1198,02
704 185-215 1033/1270,59
705 215-245 1089/1339,47
706 245-275 1153/1418,19
707 275-305 1212/1490,76
708 305-335 1271/1563,33
709 335-365 1330/1635,90
AKCESORIA dodatkowa regulacj Sciezni j
A gulacja ZOX do oscieznicy regulowanej
EZ‘glgg?aS{Q)ZENIE przylgowej (zwiekszenie zakresu szerokosci muru 635 mm) 290/356,/0
prata elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym
bl : ) 250/307,50
acha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha 280/344,40
zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep
EEEE— SZEROKOSC FD61 LUMEN
o$cieznica metalowa drzwi jednoskrzydtowe
typ So 5d S¢ Ss
,60" 690 685 717 617
jl_ . 70" 790 785 817 717
ey | uszczeka 80" 890 885 917 817
,90" 990 985 1017 917
|
I Y
WYSOKOSC Hg Ho Hc Hg
2062 2065 2078 2016
i Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
[ So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Sc - szerokos$¢ catkowita oscieznicy Hc - wysokos$¢ catkowita oscieznicy
Ss - szerokos¢ skrzydta Hs - wysokos¢ skrzydta

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)




<
-l
-
=
=
)
<
2
w
-
Ll
2
>
-

232

TUNELE 7/ ZABUDOWA MURU

OSCIEZNICA TUNELOWA VERTIGO

80 mm

| | UNI MAT PLUS
FORNIROWANE
) . MALOWANE* MALOWANE* [E:TWYa'e
Stopieri Zakres Kompletacja elementéw bialy szary,bez [ LAMISTONE
regulagi. WMM - Eloenty pionowe SUSeE | GRUPAA  GRUPAB  GRUPAC,D
VI 769 Panel 76 mm, 10017123123 1101/135423 1201/147723  859/1056,57 1218/1498,14 1369/168387 1510/1857,30
opaska z piérem 32 mm
V2 96116 Panel 76 mm, 10017123123 11017135423 1201/147723  859/1056,57  1225/1506,75 1377/1693,71 1510/1857,30
opaska z piérem 32 mm
[ VI3 116-142 Panel 76 mm, 1008/1239,84 1108/1362,84 1208/148584  866/106518 1237/152151 1386/1704,78 1517/186591
< opaska z piérem 52 mm
d
Via 1apagy  Panell4zmm, 1016/124968 1116/137268 1216/149568 874/107502  1245/153135 1402/172446 1538/1891,74
S, opaska z piérem 32 mm
S Vs 1gpp08 Penel142mm, 1038/1276,74 1138/1399,74 1238/1522,74 890/109470 1271/1563,33 1430/1758,90 1564/1923,72
opaska z piérem 52 mm
Vi6 208248 __Fenel208mm, 1061/130503 1161/142803 1261/1551,03 909/111807  1298/1596,54 1447/1779,81 1581/1944,63
SZEROKOSC opaska z piérem 32 mm
%S4 So  So V7 248274 Penel208mm, 1091/1341,93 1191/146493 1291/158793  924/113652  1326/163098 1484/182532 1615/1986,45
p opaska z pidrem 52 mm
60" 656 680 793 Panel 274 rom
0 756 780 893 VIS 274314 da grem pmm  V12V137883 12211150183 1321/162483 9421115866  1351/166173 15101185730 1645202335
,80° 856 880 993 Panel 274 rom
90" 956 980 1093 VIO 314350 i pibremSamm  1143/140589 1243/152889 1343/1651,89  975/119925  1386/170478 1555/191265 16881207624
WYSOKOSC Ha Ho
2071 2085 Cena netto - czg$¢ zasadnicza zabudowy tunelowej

* dot. opasek o szerokosci 80 mm

TUNEL WYKONCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU: HIGH TOP FORNIROWANE
ZN (zabudowa przy systemie przesuwnym nasciennym)
i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi) LAMISTONE CPL

PR MALOWANE*MALOWANE* JI-TYeS

Stopien regulagji Kompletacja elementéw biaty szary,bez NGEVELEN RUpAA  GRUPAB  GRUPAC,D

UNIMAT PLUS

System  System  Zakres
nascienny tunelowy wmm

ZN1 11 76-116

Wymiary standardowe do laminowanych

Panel 76 mm, opaska
zpiérem 32 mm
Panel 76 mm, opaska
z piérem 52 mm
Panel 142 mm, opaska
zpiérem 32 mm
Panel 142 mm, opaska
z piérem 52 mm
Panel 208 mm, opaska
zpiérem 32 mm
Panel 208 mm, opaska
zpiérem 52 mm
Panel 274 mm, opaska
zpiérem 32 mm
Panel 274 mm, opaska
zpiérem 52 mm

591/726,93 628/772,44 779/958,17  879/1081,17 979/1204,17 901/1108,23 1041/1280,43 1094/1345,62

IN2 712 116-142 628/772,44 632/777,36 825/1014,75 925/1137,75 1025/1260,75 956/1175,88 1104/1357,92 1159/142557

ZN3 T3 142182 669/822,87 701/862,23 882/1084,86 982/1207,86 1082/1330,86 1024/1259,52 1179/1450,17 1238/1522,74

IN4 T4 182-208 691/849,93 721/886,83 907/1115,61 1007/1238,61 1107/1361,61 1057/1300,11 1217/149691 1275/1568,25

IN5 ZT5  208-248 738/907,74 766/942,18 971/1194,33 1071/1317,33 1171/1440,33 1132/1392,36 1307/1607,61 1372/1687,56

N6 16 248-274 762/937,26 789/97047  1008/1239,84 1108/1362,84 1208/1485,84 1168/1436,64 1340/1648,20 1412/1736,76

IN7 17 274314 832/102336  853/1049,19  1094/134562 1194/1468,62 1294/1591,62 1276/1569,48 1476/1815,48 1550/1906,50

N8 T8 314354 940/1156,20 955/1174,65  1239/1523,97 1339/164697 1339/1646,97 1445/1777,35 1675/2060,25 1754/2157,42

DOPLATY
niestandardowa wysokosc tuneli (do 2300 mm) +30%  TABELA DOPLAT GRUPA| GRUPA Il GRUPA Il GRUPA IV GRUPAV
tunele dwuskrzydfowe wymiar ,100"+,100” +509%  do oscieznic RAL, NCS
Y ymi s wg grup kolorystycznych ~ +20%  +30%  +40%  +60%  +75%
tunele dwuskrzydtowe wymiar ,110"+,110 +70%
oécieznica tunelowa DIN AQUA - po konsultacji z Dziatem Handlowym * dot. opasek o szerokosci 80 mm CENA (zt
o . ) ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS netto/brutto
100,110 +20% (oprécz metalicznych) - doptata wg grup kolorystycznych (str. 264) (VAT 23%)
opaski fgczone pod katem 90°
(dot. opasek o grubosci 80 mm) 50/61,50
OSCIEZNICA TUNELOWA ZN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO) Tunel ZN Tunel ZN
(zabudowa muru przy systemie przesuwnym nasciennym) z opaskami 60" z opaskami DUO ,80"
OSCIEZNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN
(zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy o$cieznicach DIN) _60mm | _s0omm__
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
typ Sd So  Sop Sop* typ Sd So  Sop Sopt

,60" 649 670 746 786 | ,60"+,60" 1282 1305 1379 1419
,70" 749 770 846 886 | ,70"+,70" 1482 1505 1579 1619
,80" 849 870 946 986 | ,80"+,80" 1682 1705 1779 1819

,90" 949 970 1046 1086 | ,90"+,90" 1882 1905 1979 2019 < <
,100" 1049 1070 1146 1186 |,100"+,100" 2082 2105 2179 2219 ——— —_—
WYSOKOSC Hy Ho  Hop Hop* - 5w Sop

|
Opaski o szerokosci 60 mm nie wystepuja w wersji malowanej

2044 2055 2093 2113

Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
* SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO) So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Sop - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opaski Hop - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie opaski



OSCIEZNICA TUNELOWA ZT SYSTEM POL-SKONE (nie dotyczy ZT DIN)
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOSC , O&%ﬂgﬁ%ou
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe 60 mm ‘

typ Sd So Sop typ Sq So Sop |
,60" 700 720 797 ,60"+,60" 1334 1360 1431 . :
. 70" 800 820 897 ,60"+,70" 1434 1460 1531 | \
80" 900 920 997 ,60"+,80",,70"+,70" 1534 1560 1631 :
490" 1000 1020 1097 | ,60"+,90",,70"+,80" 1634 1660 1731 H \
,100" 1100 1120 1197 | ,70"+,90", ,80"+,80" 1734 1760 1831 - :
,80"+,90" 1834 1860 1931 l ‘
,90"+,90" 1934 1960 2031 S, :
,100" +,100" 2134 2160 2231 S, :
s, |
WYSOKOSC Hy Ho Hop 1
2069 2080 2118 Opaski o szerokosci 60 mm nie wystepujg

w wersji malowanej
Dostepne tylko w kolorystyce forniréw naturalnych

OSCIEZNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

Tunel ZT
z opaskami 80"

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe 80 mm ‘
typ So Sd Sop typ So Sd Sop I

SZEROKOSC

60" 675 655 792 ,60"+,60" 1290 1270 1407 |

. 70" 775 755 892 ,60"+,70" 1390 1370 1507 |
80" 875 855 992 ,60"+,80",,70"+,70" 1490 1470 1607 :
90" 975 955 1092 ,60"+,90",,70"+,80" 1590 1570 1707 0

.70"+,90",,80"+,80" 1690 1670 1807 ||

,80"+,90" 1790 1770 1907
,90"+,90" 1890 1870 2007 S,
|————————————
S !
2z °
WYSOKOSC Ho Hg Hop 4'%% i
2075 2065 2133
Tunel ZT do drzwi SYSTEM DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)
o Tunel ZT
SZEROKOSC 7 opaskami 80"
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe 80 mm
|——————————
typ Sd So Sop typ Sq So Sop [ \
,60" 699 720 836 ,60"+,60" 1326 1350 1463 — ‘
|
. 70" 799 820 936 ,60"+,70" 1426 1450 1563 | ‘
,80" 899 920 1036 ,70"+,70" 1526 1550 1663 :
,90" 999 1020 1136 ,70"+,80" 1626 1650 1763 m \
,80"+,80" 1726 1750 1863 || :
,80"+,90" 1826 1850 1963 \
|
,90"+,90" 1926 1950 2063 S, ‘
e
S !
Py °
WYSOKOSC Hgy Ho Hop ‘-%S |
2085 2095 2154 B Em——

Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Sop - szerokos¢ po zewngtrznej stronie opaski Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski




NASWIETLA
DO OSCIEZNICY DIN/DIN DUO

SYSTEM PRZYLGOWY

NASWIETLA = do laminowanych FORNIROWANE
na profilu oscieznicy
== (DIN - HIGH TOP
= cenazalm.b. & %
naswietla liczony po MAL&:{?NE M:zl:aorywﬁyf ECOTOP | LAMISTONE CPL
zewnetrznym obwodzie ' GRUPAA  GRUPAB GRUPAC,D
naséwietla) UNI MAT PLUS

SILKSTONE
NPTA 75-85 286/351,78  386/474,78  195/239,85 233/286,59 266/327,18 308/378,84 324/398,52

NP1B 8595 286/351,78  386/474,78  195/239,85 233/286,59 260/319,80 295/362,85 309/380,07
NP2 95-120 309/380,07  409/503,07  206/253,38 243/298,89 270/332,10 314/386,22 328/403,44
NP3 120-140  328/403,44  428/526/44  221/271,83 267/328,41 295/362,85 337/414,51 352/432,96
NP4 140-160  343/421,89  443/54489  229/281,67 280/344,40 312/383,76 360/442,80 379/466,17
NP5 160-180  356/437,88  456/560,88  240/295,20 298/366,54 335/412,05 383/471,09 403/495,69
NP6 180-200  387/476,01  487/599,01  262/322,26 315/387,45 347/426,81 400/492,00 421/517,83
NP7 200-220  401/49323  501/616,23  268/329,64 330/405,90 367/451,41 423/520,29 448/551,04
NP8 220-240  420/516,60  520/639,60 286/351,78 344742312 383/471,09 442/543,66 463/569,49
NP9 240-260  439/53997  539/662,97  295/362,85 363/446,49 402/494,46 466/573,18 492/605,16

®©
w
@

A NP10 260-280  465/571,95  565/694,95  314/386,22 379/466,17 423/520,29 485/596,55 510/627,30
Y NP11 280-300  481/591,63  581/714,63  324/398,52 397/488,31 440/541,20 503/618,69 529/650,67
t K S AA ﬂ cena naswietla = cena 1Tm.b. x 2(A+B) + cena Tm? szkla X A x B _Maklsy_ma_\ny wymiar naswietli
&l opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm i doswietli wynosi:
3 B | 60 M A - nadwietla AxB = 2190x700 mm
X A-A - ' —e—f— - oumm - doswietla AXB = 1000x2043 mm
A %ﬁ ﬂ min. 300 mm h 4% il 100 mm* *W przypadku zastosowania
A+100 mm™* opasek 80 mm - 140 mm
! **W przypadku zastosowania
opasek 80 mm - 80 mm
SYSTEM BEZPRZYLGOWY
NASWIETLA do laminowanych FORNIROWANE
na profilu
oscieznicy DIN DUO HIGH TOP
(cenaza * *
1 mb. naswietla Rareal eVl ECOTOP | LAMISTONE CPL
liczony po iaty EZayue GRUPAA  GRUPAB GRUPAC,D
zewnetrznym UNI MAT PLUS
obwodzie naswietla) SILKSTONE
ND1 75-80 286/351,78 386/474,78 195/239,85 233/286,59 266/327,18 308/37884 324/398,52
ND2 80-85 286/351,78 386/474,78  195/239,85 233/286,59 266/327,18 308/378,84 324/398,52
ND3 85-95 286/351,78 386/474,78  195/239,85 233/286,59 260/319,80 295/362,85 309/380,07
ND4 95-120  309/380,07 409/503,07  206/25338 243/298,89 270/332,10 314/386,22 328/403,44
ND5  120-140 328/40344 428/52644  221/271,83 267/32841 295/362,85 337/41451 352/432,96
ND6  140-160  343/421,89 443/544.89  229/281,67 280/344,40 312/383,76 360/442,80 379/466,17
ND7  160-180  356/437,88 456/560,88  240/295,20 298/366,54 335/412,05 383/471,09 403/495,69
ND8  180-200  387/476,01 487/599,01 262/322,26 315/387,45 347/426,81 400/492,00 421/517,83
ND9  200-220  401/493,23 501/616,23  268/329,64 330/405,90 367/451,41 423/520,29 448/551,04
ND10  220-240  420/516,60 520/63960  286/351,78 344/42312 383/471,09 442/543,66 463/569,49
ND11  240-260  439/53997 539/66297  295/362,85 363/446,49 402/494,46 466/573,18 492/605,16
ND12  260-280  465/571,95 565/69495  314/386,22 379/466,17 423/520,29 485/596,55 510/627,30
ND13  280-300  481/591,63 581/714,63  324/39852 397/488,31 440/541,20 503/618,69 529/650,67
T B8 B’| cena naswietla = cena Tm.b. x 2(A+B) + cena 1m? szkta x A x B
80 mm | [ | 80 mm Maksymalny wymiar naswietli
2L ‘ 4 ‘ i doswietli wynosi:
< 7”77 ||_ - naswietla SxH = 2207x700 mm
I_—I E I G Al - dodwietla SxH = 1000x2133 mm
w Sl
s = B —
o & A-A
‘Z’: DO NASWIETLA NALEZY STOSOWAC N/W SZYBY: cenaza 1 m?
o AHfO i “ A. szyba bezpieczna biaty mat 3.3.1, grubos¢ 6,4 mm 307/377,61
d B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubos¢ 6,4 mm  210/258,30
2 - C. szyba hartowana biaty mat, grubo$¢ 6 mm 235/289,05
E D. szyba hartowana przezierna, grubos¢ 6 mm 185/227,55

Brak mozliwosci wykonania opasek naswietli DIN/DIN DUO pod katem 90°.
Sugerowany sposéb potaczenia naswietli na profilu o$cieznicy DIN/DIN DUO przy uzyciu klockdw montazowych
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprécz metalicznych) - doptata wg grup kolorystycznych (str. 264) CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)
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NASWIETLA
DO OSCIEZNICY STALE]

FORNIROWANE

NASWIETLA na profilu oscieznicy statej

do laminowanych
POL-SKONE (sys. przylgowy) statej DUO

(sys. bezprzylgowy) (cena za 1 m.b. naswietla liczony MALOWANE* RIGHNIOR
po zewnetrznym obwodzie naswietla) bi UNI MAT PLUS
iaty GRUPAA GRUPA B GRUPAC, D
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
stata 92 mm 357/439,11 291/357,93 319/392,37 371/456,33 386/474,78

cena nadwietla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1Tm? szkfa x Ax B

SYSTEM PRZYLGOWY SYSTEM BEZPRZYLGOWY
=y =
B-B s B8 HAA
777 ||— Nz~
Ia SIS A Al ta AAA At
B | &
A A
Al A-A ljj A-A

B8 —l——

Sugerowany sposéb pofgczenia naswietli na profilu oscieznicy statej/statej DUO
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprécz metalicznych) - doptata wg grup kolorystycznych (str. 264)

DOSTAWKI DO DRZWI
WEWNETRZNYCH SEMPRE

CENA SKRZYDLA Z DOSTAWKA = 2 x CENA SKRZYDtA

gg&tggé' SEO%?E Tﬁffgép wrors W02, WO3) SZEROKOSC (system przylgowy) SZEROKOSC (system bezprzylgowy)
typ Ss z przylga Sds typ Ss Sds
40"+, 70" 431 L40"+ 70" 412
,50"+ ,70" 744 531 ,50"+ ,70" 725 512
,60"+,70" 631 ,60"+,70" 612
,40"+ ,80" 431 ,40"+ ,80" 412
,50"+,80" 844 531 ,50"+ ,80" 825 512
,60"+,80" 631 ,60"+,80" 612
40"+ 90" 431 40"+ ,90" 412
,50"+ ,90" 944 531 ,50"+ ,90" 925 512
,60"+ ,90" 631 ,60"+,90" 612

A0+, 70" ,50+,70" ,60"+,70"
Sds Ss Sds Ss Sds Ss

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)




NASWIETLA
Do naswietla mozna stosowac nastepujgce szyby (cena za m?):
szyba bezpieczna bialy mat 33.1, grubos$¢ 6,4 mm 338/415,74

szyba bezpieczna przezierna 33.1, grubos¢ 6,4 mm 231/284,13

Kalkulacja indywidualna po konsultacji z Dziatem Handlowym szyba bezpieczna biaty mat, grubos¢ 6 mm 235/289,05
1 mb naswietla na profilu oscieznicy statej FD18 135/166,05 _S2/ba bezpieczna przezierna, grubosc 6 mm 185/227,55

- -} H

naswietla boczne i gérne naswietla gérne naswietla boczne naswietla gérne i boczne

G
SPOSOB KALKULAC)I NASWIETLI: oG

cena 1 mb x (2 (A+B)+(doptata za kolor*) l:_q
+ cena 1 m? szkta x AxB

B |

i
oo
‘.ﬁ. e M

HNG
N

E—I

OSCIEZNICA STALA
METALOWA FD18

dedykowana do naswietli metalowych

HSNB

HNB

Oscieznica wykonana z najwyzszej jakosci
blachy stalowej o grubosci 1,5 mm

jednoskrzydtowe : >
,60"-,90" ,100"-,110"
552/678,96 608/747,84

KOLORYSTYKA
dwuskrzydtowe

,60” - ,90" ,100”-,110" Oscieznica malowana farba proszkowa. Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny
(RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL 8014), grafit (RAL 7024)
705786715 789197047 Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata - wg tabeli doptat (str. 223)

EL If] i 1§

SSNB : SSNB i
SNB =NB POLACZENIE NASWIETLA Z OSCIEZNICA
DEDYKOWANE DO WYMIARY profil o$cieznicy rofil nagwietia
oscieznicy statej metalowej FD18 min [mm]  max [mm] ‘ / |
< KOLORYSTYKA SSNG 600 2442 1 Al !
= Naswietla malowane farba proszkowa. SSNB 300 1000 \ \
S Kolor standard: biaty (RAL 9003), biaty (RAL 9016), ! !
E szary (RAL 7047), braz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), HENG 300 1000 ‘ ‘
<Zt bez (NCS S 2005 Y50R). Pozostate kolory wg palet HSNB _ 1600 i 2400 ‘ /E y@ ‘
= RAL dostepne za doptatg - wg tabeli doptat. wysokos¢ catego zestawu nie moze || sruba |
o przekracza¢ 3300 mm ‘ ‘
= SZKLENIE o T ml
w P . , . SNB - szerokos$¢ naswietla bocznego : |_-szyba lub panel
> Naswietle moze by¢ wypetnione szybg hartowang SSNB - szeroko$¢ w $wietle nadwietla bocznego ‘
=) 6 mm, szyba bezpieczng 33.1 oraz panelem 220 Sterokesc naswietla gOmego ! : !
- HDF gr. 6 mm. E!S!\INBG; szergkp§c w swietle naswietla gornego | |
wysokos$¢ naswietla bocznego ‘ ‘

HNG - wysoko$¢ naswietla gornego
HSNB - wysoko$¢ w Swietle nadwietla bocznego amka stalowa
HSNG - wysoko$¢ w Swietle naswietla gérnego

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




LISTWY

do laminowanych

FORNIROWANE

UNI MAT PLUS .
ECO TOP HIGH TOP MAL&‘;V;NE
LAMISTONE CPL GRUPAA GRUPAB GEUSA
SILKSTONE '

LISTWA OWALNA LCT symbol LCIF LC1F LCIF lCIo LC10 LCIo
: do jednoskrzydiowych  55/67,65 53/65,19 67/8241  99/121,77 149118327 157/193,11
‘@\_L\: do dwuskrzydowych ~ 71/87,33 7178733 92/113/16  147/18081 207/25461 217/266,91

LISTWA MASKUJACA LD6 symbol LD6F LD6F LD6F DO DO DGO
7 do jednoskrzydiowych  93/114,39 93/114,39 . 136/167,28 191/234,93 202/248,46
'LS m@o B‘ do dwuskizydlowych  109/13407  109/134,07 . 22727921 326/40098 342/420,66

LISTWA MASKUJACALD10 symbol LD1OF LD1OF LDIOF  LD10O  LD10O  LD10O
dojednoskrzydiowych 109/13407  106/13038  140/17220 172/211,56 253/311,19 265/32595
47&_‘_' D m dodwuskrzydowych  135/16605 13516605  177/217,71 296/36408 424/521,52 448/551,04

* ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprécz metalicznych) - doptata wg grup kolorystycznych (str. 264)
Listwy w kolorach czarny 244, biaty 258, dab polski 276, merbau Royal 295 o wysokosci 80 mm dostepne ze stanéw magazynowych

PROPOZYCJE POLACZENIA LISTEW

LD10

komplet do drzwi jednoskrzydtowych: 2 listwy dt. 2200 mm + 1 listwa df. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydtowych: 3 listwy dt. 2200 mm;

LC1, LD6
komplet do drzwi jednoskrzydtowych: 2 listwy dt. 2150 mm + 1 listwa dt. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydtowych: 3 listwy dt. 2150 mm

LISTWY PRZYPODtLOGOWE

listwa szerokos$¢ 80 mm

listwa szeroko$¢ 100 mm

UNI MAT PLUS
* FORNIROWANE
MALE.WANE LAMISTONE
LISTWA iaty
SILKSTONE GRUPA A GRUPAB GRUPAC,D
cenaza 1 m.b. listwy
szerokos¢ 80 mm 46/56,58 28/34,44 43/52,89 44/54,12 45/55,35
szerokos$¢ 100 mm  47/57,81 33/40,59 44/54,12 45/55,35  48/59,04
TABELA DOPLAT GRUPA|I  GRUPAIl  GRUPAIIl GRUPAIV GRUPAV
do oécieznic RAL, NCS
+20% +30% +40% +60% +75%

wg grup kolorystycznych*

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprécz metalicznych) — doptata
wg grup kolorystycznych (str. 264).

Listwy przypodtogowe wykonywane w elementach o dtugosci 2,6 m.

Minimalna ilo$¢ zamdwienia jednego koloru to 5 elementéw (1 opakowanie).

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

Listwa przypodiogowa wykonana
z plyty wilgocioodpornej

000




system
PRZESUWNY

DO ZABUDOWY W SCIANIE

WYPOSAZENIE
zamek hakowy (chrom) na blokade
szczotki do systemu

. +55/67,65
wykonanie samego skrzydfa do sys. przesuwnego + cena uchwytu
wymiana zamka na blokade (WC) 155/190,65

z zamkiem na klucz
kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w $cianie*

uchwyty do drzwi przesuwnych
do zabudowy w $cianie

spowalniacz SP60** do jednoskrzydfowych
spowalniacz SP60** do dwuskrzydtowych

str. 250

150/184,50 (1 szt.)
300/369,00 (2 szt.)

kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)

Istnieje mozliwos¢ zaméwienia zabudowy i kasety o 100 mm
i 200 mm wyzsze;j.

Istnieje mozliwos¢ wykonania zabudowy asymetrycznej

- po konsultacji z Dziatem Handlowym.

DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY, PRAWE-LEWE SYMETRYCZNE

WEWNATRZ PRAWE
BLOKADA
)
ORNAMENT
ZEWNATRZ

wymiary skrzydet cena kaseta podwdjna (100 lub 125 mm)
/60" (G/60) wymiary skrzydet cena
, 70" (G/70) ,60"+,60" (GG/60)
/80" (G/80) +800/584,00 ,70"+,70" (GG/70) +1620/1992,60
,90" (G/90) ,80"+,80" (GG/80)
,100" (G/100) ,90"+,90" (GG/90)
+1760/2164,80
dopfaty ,100"+,100" (GG/100)
kaseta wyzsza o0 100 mm +50%
Ho=2175 mm do ceny kasety pojedynce] asortyment .dodatkovvy cena 1 szt.
kaseta wyzsza 0 200 mm +50% szczotka biata 5B 01 +15/18.45
Ho=2275 mm do ceny kasety pojedynczej szczotka czarna SB 03 '
za system synchronizacji +124/152.52

(jednoczesnego otwarcia)

w drzwiach dwuskrzydtowych do ceny kasety podwdjne]

*kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w $cianie (minimalna
grubos¢ kasety pojedynczej lub podwdjnej wraz z obudowg G/K wynosi:
100 mm dla skrzydet ptaskich; 125 mm dla skrzydet z wystrojem oraz szklonych
przy pomocy ramek)

**Zastosowanie spowalniacza SP60 do systemu chowanego w $ciane:

- drzwi jednoskrzydfowe szerokos¢ 60" -, 100"

- drzwi dwuskrzydfowe szerokos¢ 60" +,60" - ,90" +,90" bez synchronizacji

jednoczesnego zamykania skrzydet lub dwuskrzydtowych szeroko$¢

,80" +,80"-,90" +,90" z synchronizacjg jednoczesnego zamykania skrzydet.

Z uwagi na system montazu spowalniacza SP60 nie mozna zastosowac

w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX - A02, A03; PASSO;

ESTATO/ESTATO LUX - A02, AO3

Brak symetrycznosci w przypadku drzwi ze wzorem/wystrojem

drzwi w systemie PRZESUWNYM DO ZABUDOWY W SCIANIE

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



SYSTEM DO ZABUDOWY W SCIANIE

Cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydta + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydtowych chowany w $ciane wg tabel ponizej
Cena systemu zabudowy DUO = cena wybranego skrzydfa + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydtowych chowany w $ciane wg tabel ponizej

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydtowych chowany w $ciane do kasety 100 mm

Do skrzydet: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO, FORTIMO LUX,
SONATA, ESTATO, FIORI, SEDO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, FIORD, DECO LUX, SUBLIME,
HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA, PASSO, MODESTO, SAMOS, UNITO, ARIA, TEO, ESTO, ZENN

Wariant | - Tabelka |
| Sop
S

4
drzwi do laminowanych S
jednoskrzydtowe HIGH TOP FORNIROWANE —
MALOWANE* MALOWANE*
biaty bez, szary LAMISTONE CPL
SILKSTONE GRUPAA  GRUPAB  GRUPACD
zakres w mm UNI MAT PLUS
100-106 1160/1426,80 1613/198399 1713/210699  1193/146739  1514/1862,22 1614/1985,22 1634/2009,82
Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydtowych chowany w $ciane do kasety 125 mm (wersje petne lub szklone) I Wariant Il - Tabelka ll
Do skrzydet: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, Sop S
SEMPRE LUX, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, FIORI, ESTATO LUX, VILANO, HAPTIC, S, -
TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, MONA, PASSO, SEDO, CREATO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, MODESTO, SAMOS, ——— S5
UNITO, ARIA, TEO, ESTO, ZENN _—
=
drzwi do laminowanych FORNIROWANE s,
jednoskrzydtowe HIGH TOP — L
MALOWANE* MALOWANE* 1
bialy bez, szary LAMISTONE CPL
SILKSTONE GRUPAA GRUPAB  GRUPAC,D
zakres w mm UNI MAT PLUS
125-140 1184/1456,32 1647/2025,81 1747/2148,81 1192/1466,16  1690/2078,70 1790/2201,70 1810/2226,30
140-160 1214/1493,22 1691/2079,93 1791/220293  1218/1498,14  1690/2078,70 1790/2201,70 1810/2226,30
160-180 1238/1522,74 1716/2110,68 1816/2233,68  1270/1562,10  1696/2086,08 1796/2209,08 1816/2233,68
180-200 1257/1546,11 1746/2147,58 1846/227058  1287/1583,01  1736/2135,28 1836/2258,28 1856/2282,88
200-240 1302/1601,46 1807/2222,61 1907/2345,61 1333/1639,59  1819/2237,37 1919/2360,37 1939/2384,97
240-280 1340/1648,20 1866/2295,18 1966/2418,18  1369/1683,87  1893/2328,39 1993/2451,39 2013/2475,99
280-320 1375/1691,25 1985/2441,55 2085/2564,55  1401/1723,23  1960/2410,80 2060/2533,80 2080/2558,40
Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydtowych chowany w $ciane do kasety 125 mm (skrzydta z wystrojem) 1 Wariant Il - Tabelka I S
Do skrzydet: INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO, MAESTO * S,
drzwi do laminowanych s
jednoskrzydtowe HIGH TOP HORRL Dt ’ .
MALOWANE* MALOWANE* 3
biaty bez, szary LAMISTONE CPL s,
SILKSTONE GRUPAA  GRUPAB GRUPAC,D
zakres w mm UNI MAT PLUS —L
125-131 1179/1450,17 1707/2099,61 1807/2222,61 1188/1461,24  1643/2020,89 1743/2143,89 1763/2168,49 —
131-140 1184/1456,32 1721/2116,83 1821/223983  1199/1474,77  1653/2033,19 1753/2156,19 1773/2180,79
140-160 1214/1493,22 1768/2174,64 1868/2297,64  1236/1520,28  1791/2202,93 1891/2325,93 1911/2350,53
160-180 1238/1522,74 1793/2205,39 1893/232839  1255/1543,65  1822/2241,06 1922/2364,06 1942/2388,66
180-200 1257/1546,11 1827/2247.21 1927/2370,21 1276/1569,48  1865/2293,95 1965/2416,95 1985/2441,55
200-220 1277/1570,71 1857/2284,11 1957/2407,11 1300/1599,00  1915/2355/45 2015/2478,45 2035/2503,05
220-260 1318/1621,14 1915/235545 2015/247845  1345/165435  2003/2463,69 2103/2586,69 2123/2611,29
260-300 1375/1691,25 1997/2456,31 2097/2579,31 1400/1722,00  2107/2591,61 2207/2714,61 2227/2739,21
DOPLATY do dwuskrzydtowych +50%
szerokos¢ , 100" 30/36,90
opaski tgczone
pod katem 90° 30/3690
*kolory palet RAL i NCS (oprécz metalicznych) - doptata
wg tabeli dla poszczegdlnych modeli skrzydet.
SZEROKOSC 4 <aerokodé po zenmatrane) rome oécismicy
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe So - szeroko$¢ otworu montazowego oscieznicy
Wymiary po zewnetrznej stronie: Wymiary po zewnetrznej stronie: Sk - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie kasety
skrzydet (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd) skrzydet (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd) Sp - szeroko$¢ przejécia
TABELKA I, I, I Sop - szerokos¢ po zewnetrznej stronie opaski
Hsb - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie skrzydet
typ Ssb  Sd  So Sk Sp  Sop typ Ssb_Sd  So Sk Sp  Sop  Hd - wysokoét po zewnetrznej stronie oscieznicy
,00" 644 625 650 1307 510 725 | ,60+,60" 1288 1216 1250 2520 1030 1316 Ho - wysokos¢ otworu montazowego oscieznicy
,70" 744 725 750 1507 610 825 | ,70'+,70" 1488 1416 1450 2920 1230 1516 :E’ mgkgs/g gfzfjéwc‘”f“m stronie kasety
,80" 844 825 850 1707 710 925 | ,80+,80" 1688 1616 1650 3320 1430 1716 Hop - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski
,90" 944 925 950 1907 810 1025] ,90+,90" 1888 1816 1850 3720 1630 1916
,100" 1044 1025 1050 2107 910 1125
WYSOKOSC Hey, Hq Ho He Hy Hop

2033 2038 2075 2125 2016 2088

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



system
PRZESUWNY
NASCIENNY

WYPOSAZENIE SYSTEM NASCIENNY

standard: <tr. 250 100 mm
mosiezny uchwyt podtuzny chrom satyna (U4) )

: ) system przesuwny
opcjonalnie: nacienny
uchwyty lub zamek hakowy str. 250 (maskownica
. ) z MDF wykonana
spowalniacz SP60* do jednoskrzydfowych 150/184,50 (1 szt.) w kolorystyce skrzydta)
spowalniacz SP60* do dwuskrzydtowych 300/369,00 (2 szt.)

(
spowalniacz BIAS do jednoskrzydtowych 242/297,66 (1 szt.)
(

spowalniacz BIAS do dwuskrzydtowych 484/59532 (2 szt)

*Zastosowanie spowalniacza SP60 do systemu nasciennego:
- drzwi jednoskrzydtowe szerokos¢ ,60” -, 100"
- drzwi dwuskrzydtowe szerokos¢ 60" +,60" - ,90" +,90"

Z uwagi na system montazu spowalniacza SP60 nie mozna zastosowa¢ wewnatrz -
w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX - A02, AO3; PASSO; system przesuwny nascienny 1
ESTATO/ESTATO LUX - A02, AO3; z zabudowg tunelowa ZN

(nie dot. systemu PREMIUM)

W drzwiach szklonych ornament od zewnatrz,
w drzwiach z zamkiem blokada od wewnatrz.

W drzwiach dwuskrzydfowych:

prawych - zamek w skrzydle prawym; ORNAMENT
lewych - zamek w skrzydle lewym. zewnatrz

DEUGOSCI MASKOWNIC

DO SYSTEMU NASCIENNEGO

,60" = 1795 mm ,60"+,60" - 3448 mm*
,70" = 1795 mm ,70"+,70" - 3448 mm*
,80" - 1795 mm ,80"+,80" - 3448 mm*
,90" - 2045 mm ,90"+,90" - 3948 mm*
,100" - 2295 mm

*maskownica tgczona jest z dwdch elementéw
wysoko$¢ maskownicy 110 mm

prowadnica systemu nasciennego

maskownica i stup dojazdowy
systemu nasciennego

drzwi w systemie PRZESUWNYM NASCIENNYM

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



SYSTEM NASCIENNY

cena zawiera: prowadnice, maskownice i stup dojazdowy*

do laminowanych FORNIROWANE
HIGH TOP
MALOWANE**  MALOWANE** BLACK
drawi bialy - camy, sage ECO TOP LAMISTONE CPL

jednoskrzydtowe SILKSTONE GRUPA A GRUPAB  GRUPAC,D
UNI MAT PLUS

folia laminat
drewnopodobna  drewnopodobny

doptata do wybranego modelu skrzydta wewngatrzlokalowego

,60"-,90" 1354/1665,42 1454/1788,42 1554/1911,42  1085/1334,55 1122/1380,06 1277/1570,71  1528/1879,44 1605/1974,15
,100" 1515/1863,45 1615/1986,45 1715/210945  1276/1569,48 1318/1621,14  1395/1715,85 1663/2045,49 1745/2146,35
DOPLATY do dwuskrzydtowych +50%
drzwi nizsze 0 50 mm +20%
drzwi wyzsze 0 50 mm lub 100 mm +10%
drzwi wyzsze 0 150 mm lub 200 mm +20%
opaskitgczone pod katem 90°(tylko opaski 80 mm) 30/36,90
opaski o szerokosci 80 mm (nie dot. MALOWANYCH) +30%
opcje wentylagji str. 245

* opcjonalnie wersja z systemem zabudowy Sciany (,tunel wykonczeniowy”) - cena w zaleznosci od grubosci muru
** kolory palet RAL, NCS - doptata wedtug tabeli kolorystycznej, istnieje mozliwo$¢ wykonania samego skrzydta
do przesuwu (dopfata + 55/67,65) + cena uchwytu

100 mm
LI 100 mm
‘ I ‘ ] ‘ drzwi przesuwne - system nascienny
L L1 , 7z zabudowa tunelowa ZN, drzwi prawe
1] drzwi przesuwne - system nascienny M
bez zabudowy, drzwi prawe -I S,
= [ — |
— 1 |
H Sd ’—
© o 2 £
3 T so
2| T £ : I | I ‘ I * il d | =
> L — |
= o [ 1 |
T T
)2 | I— ORNAMENT
i ORNAMENT Do systemu nasciennego proponujemy zabudowe tunelowg ZN (str. 232)

W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami 80 mm
konieczne jest przyciecie opaski nadprozowej podczas montazu przez klienta.

SZEROKOSC SZEROKOSC

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydtowe
(S0, Ho) (Ssb, Hsb) oraz otworu montazowego (50, Ho) : 80 (50, Ho) (Ssb, Hsb) oraz otworu montazowego (50, Ho)

typ Ssb So typ Ssb So WP S S0 Sd typ Ssb So Sd
,60" 644 620 ,60"+,60" 1288 1240 ,60" 644 670 649 ,60"+,60" 1288 1305 1282
. 70" 744 720 ,70"+,70" 1488 1440 . 70" 744 770 749 ,70"+,70" 1488 1505 1482
,80" 844 820 ,80"+,80" 1688 1640 ,80" 844 870 849 ,80"+,80" 1688 1705 1682
,90" 944 920 ,90"+,90" 1888 1840 ,90" 944 970 949 ,90"+,90" 1888 1905 1882
,100" 1044 1020 ,100" 1044 1070 1049

WYSOKOSC Ho Hep Hm WYSOKOSC Ho Hyg Hep Hm

2020 2033 2138 2055 2044 2033 2138

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



system

PRZESUWNY
NASCIENNY PREMIUM

WYPOSAZENIE SYSTEM NASCIENNY PREMIUM

standard:

uchwyt podtuzny w kolorze chrom-satyna (U4)

str. 250

SYSTEM NASCIENNY PREMIUM

opcjonalnie:
uchwyty do skrzydet przesuwnych

str. 250

cena zawiera: maskownice z prowadnicg (elementy z aluminium)
do drzwi jednoskrzydtowych + 860/1057,80

do drzwi dwuskrzydtowych + 1720/2115,60
Istnieje mozliwos¢ wykonania samego skrzydfa do przesuwu

DEUGOSCI MASKOWNIC

(dopfata + 55/67,65) + cena uchwytu

AL DO SYSTEMU NASCIENNEGO
PREMIUM
,60” 1800 mm
,70" 1800 mm
U ,80" 1800 mm
,90" 2000 mm
,60"+,60" 1800 + 1800 mm
,70"+,70" 1800 + 1800 mm
,80"+,80" 1800 + 1800 mm
T £ ,90"+,90" 2000 + 2000 mm
Hm - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie maskownicy
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Hsb - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie skrzydfa
Hd - wysoko$¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szeroko$¢ otworu montazowego
L Ssb - szerokos¢ po zewnetrznej stronie skrzydta
Sd - szeroko$¢ po zewngtrznej stronie oscieznicy
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
wymiary po zewnetrznej stronie skrzydet wymiary po zewnetrznej stronie skrzydet
(Ssb, Hsb) oraz otworu montazowego (So, Ho) (Ssb, Hsb) oraz otworu montazowego (So, Ho)
typ Ssb So typ Ssb So
,60" 644 620 ,60"+,60" 1288 1240
. 70" 744 720 ,70"+,70" 1488 1440
,80" 844 820 ,80"+,80" 1688 1640
,90" 944 920 ,90"+,90" 1888 1840

wysoko$¢: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokos¢ od poziomu podtogi
do gérnej krawedzi maskownicy - 2103 mm

drzwi w systemie PRZESUWNYM NASCIENNYM PREMIUM

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



system

PRZESUWNY
NASCIENNY MOVI

SKRZYDEO DO SYSTEMU PRZESUWNEGO MOVI

KONSTRUKCJA SKRZYDEA

Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Drzwi zbudowane s3

z ramiaka drewnianego obtozonego dwiema gfadkimi ptytami
HDF o powierzchni ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE,
laminowane, fornirowane i malowane.

Standardowe wypetnienie stanowi warstwa o strukturze ,plastra
miodu”. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 40 mm.

WYKONCZENIE SKRZYDEA

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, laminowana
lub w powierzchniach ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

WYPOSAZENIE

STANDARDOWE:

uchwyt podtuzny U4 chrom satyna

OPCJONALNE:
wypetnienie z ptyty wiérowej petnej 205/252,15
skrzydto nizsze o 50 mm bez doptaty
skrzydto wyzsze 0 50 mm +5%

skrzydto wyzsze o 100 mm +10%
skrzydto wyzsze o 150 mm +15%
skrzydto wyzsze 0 200 mm +20%

Dla systemu przesuwnego MOVI nie ma mozliwosci
wykonania zabudowy tunelowej.

Cena kompletnego systemu MOVI = cena skrzydta MOVI
+ cena systemu przesuwnego MOVI

SYSTEM PRZESUWNY MOVI

szerokos¢ skrzydta cena
,70"-,100" 1400/1722,00
,110" 1450/1783,50

» LAMISTONE CPL FORNIROWANE ESPINA
szerokos$¢ ECO TOP SILKSTONE MALQWANE MALOWAI‘!E BLACK
skrzydta UNI MAT PLUS biaty szary, bez LA GRUPAA GRUPAB GRUPAC,D GRUPAA  GRUPAB
,70"-,90"  466/57318 622/765,06 1088/1338,24 1188/1461,24 1288/1584,24 945/1162,35 1198/1473,54 1248/153504 1907/234561  2129/2618,67
,100"-,110"  513/63099 685/842,55 1197/147231  1297/159531 1397/171831 1040/1279,20 1318/1621,14 1374/1690,02 2098/2580,54  2343/2881,89
zamkniete otwarte (drzwi lewe)
50
So
s, : . . (]
wewnatrz - ks -
s - > -
zewnatrz
2 T
SZEROKOSC WYSOKOSC
wymiar Ss So Sp wymiar Hg Ho
,70" 744 644 526 skrzydto nizsze 0 50 mm 2040 1980
,80" 844 744 626 skrzydto standard 2090 2030
,90" 944 844 726 skrzydto wyzsze 0 50 mm 2140 2080 o oeroroit drami
,100" 1044 944 826 skrzydlo wstze 0100 mm 2190 2130 So - szeroko$¢ otworu montazowego 10 mm
,110" 1144 1044 926 skrzydto wyzsze 0 150 mm 2240 2180  Sp-szerokosc przejscia

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

skrzydto wyzsze 0 200 mm

Hs - wysokos¢ skrzydta
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

2290 2230




OPCJE WENTYLAC)I

N . g | ox
3 N 2 g |22 g e 5| P
oL v [ ; o ST | T §< ST % < 5
ghle9 35413 |2 1S | 22|12 |2 | g g s
20z |2E-n|2 |EO|E |E |EQ|Z2 |2 2 £ | 2g| UWAGI
B 8| Bne B |23]2 |2 [222 |2 | &g B8
99|99 e8| ok |sS|a |2 20|52, 2| o |2
S| 2SR EER| 2F ek 88| 8 |23 | <ol SE| ¥ | & |82
= == = — | - ) o ) o X X =
2|28 57 |28 85 82| L[ 85| U8 08| B | B |85
FH|lFFHF|FFHF|FHE[ Q| an|a<C| QL | n Q| n Q| X X N =
ARCO, SEDO, VERI, X2 X2 X1 1) podciecie gyl_ko w szerokosciach "80", "90"
MODO, EGRO 2) w szerokosci "60" standardowo 3 tuleje
INTER-AMBER | X X X X X
IMPULS, NOSTRE, INVERNO,
SONATA (W1, W2, w5, w7y | X | X XX X X
SONATA (W4, W6) | X X X X X X | X X | 1) kratka wentylacyjna tylko w standardowe] wysokosci
IMPULS 13| X X X X X [ X 1) kratka wentylacyjna tylko w szerokoéciach "70", "80", "90"
ETIUDAAOT,B1 | X X X X X! X! X_| 1) tylko w szeroko$ciach "70", "80", "90",
ETIUDABO | X X X | X X X X X
ESTATOB2,B3 | X X X
ESTATO ADY B CReea oAbt | % X X | x| X | 1)tylkow szerokoéciach "70", "80", "90",
ETIUDA LUXBO | X X X X X X
DECO | X X X X X X X X
INTERSOLID, INTERSOLID Il | X X XX X__| 1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokosci
MODERN, MODENA | X X X X | X X | 1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokosci
DECO LUX, CAMBIO, SIMPLE,
TIARA (W01, W02, W05, WO7), | X X X X X X
SUBLIME
ESPINA | X X X! X X X | 1) nie dotyczy wzoru W01
FIORD,
TIARA (W03, W04, W06), | X X X XU | XU | X | 1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokosci
VERTIGO, VILANO
LUMEN X
PASSO X
SKEADANE DUO | X X X X
1) tylko w szerokosciach "80", "90"
SONATA LUX, SEMPRE LUX X X 2; v?//szerokoéci "60" standardowo 3 tuleje
1) tylko w szerokosciach "80", "90"
SEMPRE® x? X! X! 2) w szerokosci "60" standardowo 3 tuleje
3) nie dotyczy wzoru W05, W07
1) podciecie tylko w szerokosciach "80", "90"
FORTIMO X2 X X X 2; 5v szeSokos’)éi "60" standardowo 3 tuleje
1) podciecie tylko w szeroko$ciach "80", "90"
FORTIMO LUX X X 2; \?v szeSokoé%i "60" standardowo 3 tuleje
ESTATO LUXAO01 | X X X [ X 1) tylko w szerokosciach "70", "80", "90"
HAPTIC X X X X
TIARA W08
SONATAWS | * X
MONA X X! X! 1) podciecie tylko w szerokosSciach "80", "90"
ETIUDA, ETIUDA LUX,
ESTATO, ESTATO LUX, X! 1) tylko w szerokosciach "70", "80", "90" WZORY A02, A03
CREATO (WZORY A02, A03),
FIORI | X X X! 1) podciecie tylko w szeroko$ciach ,80", ,90"
LOFTY | X X X X | X X X X X

* nie dotyczy skrzydet z podcieciem wentylacyjnym

Dla kolekcji DUO opcje wentylacji nalezy przyjac jak dla

poszczegdlnych modeli drzwi

Drzwi z podcieciem Drzwi z tulejami Drzwi z dwoma rzedami
wentylacyjnym wentylacyjnymi tulei wentylacyjnych
2 52 g 2 52 g 3
52 = g 3| 3= g @
=28 = EX-EE =9 ES-EE
oe N oN =2d>€ o'N 2526
£ oa Lo = EL == £ a B A
[ScR=] [Ss) P owo* L D ow o
NSE = NNEgc® T oo NNECcC®
SEs S 9 50 525 se 55 52%
22357 23 el 23 gy
§=8& S38E £33 S8 £z o330
2ERE s8¢ | gx@ol| 25¢ |2x2ad
L §gtE EEE |Ze%23| EEE |ZE32g
Swrolostdizu 3 2 8o 8= | 85508 38= | 88588 S
,60" 0,019 0,009 25%* 0,011 20+ Standardowo prze$wit pomiedzy skrzydtem
70" 0,022 0,010 20%* 0,012 15%* a podtogg wynosi 10 mm
,80" 0,026 0,011 15%* 0,013 15%%
PRZYLGOWE 90" 0,029 0,012 15%% 0,014 10%* *  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia
100" 0,033 0013 10%* 0,015 10%% 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
10" 0,036 0,014 T0%* 0016 107 jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
“ 0 0’016 0'009 SoAw 0’011 20+ (Dz. U. 7572002 r. poz. 690 z pdZniejszymi zmianami,
o 0020 0010 e 0012 1o Dz. U. Nr 3322003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r.
DUO ”80" 0’024 0’011 o 0’013 o poz. 1156) Rozdziat 6, 8. 79. ,Drzwi do tazienki, umywalni
(BEZPRZYLGOWE) ”90‘, 0’028 0’01 2 TorE 0’014 oo i wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewnatrz
REVES —= : . : pomieszczenia, mie¢ z zastrzezeniem 8 75 ust. 2
100" 0,032 0,013 10** 0,015 10**
D i g = i — co najmniej 0,8 m i wysokos$¢ 2 m w $wietle oscieznicy,
,,110“ 0,036 0014 10 0016 10 a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju
,60 0015 - - - nie mniejszym niz 0,022 m” dla doplywu powietrza”.
Lumen —L2 0019 - - . A .
,80 0,023 - - ** nalezy zwiekszy¢ przeswit o podang wartos¢ poprzez
,90" 0,027 - - skrécenie skrzydta od dotu w przypadku, gdy skrécenie
,60" 0,017 - - - jest mozliwe. Samodzielne skrécenie drzwi powoduje utrate
70" 0,021 0,010 20%* gwarandji.
ARCO ,80" 0,026 0,011 15%*
90" 0,030 0,012 155 Skrzydta, ktérych skrécenie jest niemozliwe:
< 100" 0,034 0,013 10%* - Etiuda, Etiuda Lux wzory A"\ -A3 ‘ o
I~ 60" 0014 0,009 255k Skrzydta przesuwne z uwagi na konstrukcje (odsunigcie od
o o 0018 0010 20%* Sciany/systemu nasciennego o okoto 20 mm) spetniajg wymogi
b4 SEMPRE ”80" 0'023 0’011 o rozporzadzenia bez koniecznosd stosowania podciecia
w ”90‘. 0’027 0’01 3 Toww wentylacyjnego badz tulei wentylacyjnych.
O 1 o0 0’032 0’014 o Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej
ﬁ “ 0" 0’016 0’009 Jokx z powierzchnig wentylacyjna spetniaja wymogi rozporzadzenia.
70" 0020 0010 207 -
FORTIMO ¢ 0024 0011 5% -
,90" 0,028 0012 15%*% -




Przeswit pomiedzy skrzydtem a podfogg max 35 mm

OPCJE WENTYLAC]I

Podciecie wentylacyjne barwione w kolorze zblizonym do skrzydta, zabezpieczone impregnatem wilgocioodpornym

V\/ENTYLACJA* KONSTRUKCJA PLYTOWA
DUO 2 B
60 B 70 B
D
szczelina wentylacyjna w skrzydfach szczelina wentylacyjna w skrzydtach
o0 konstrukgji ptytowej z kolekcji DUO o konstrukgji ptytowej
- dopfata 70/86,10
} A B C D
,80" 844 704 525 825
@E ,90" 944 804 625 925
DUO STANDARD
Jeden lub dwa rzedy
tulei wentylacyjnych c | 150 =1 5 o Ql
I
N ~N]
i D A B
podciecie wentylacyjne podciecie wentylacyjne
©® ©® © w skrzydfach bezprzylgowych w skrzydtach przylgowych
z kolekcji DUO - doptata powierzchnie fornirowane 50/61,50

<
>

rund Podciecie " - doptata 50/61,50 - dopfata powierzchnie

- syntetyczne/malowane 35/43,05
wentylacyjne

ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO VERTIGO, VILANO
Q °
——————————/ L ——
30 |8 130 |R
- i 144 544
504 7 T 604 ] 844 944
844, 944
skrzydto ,80" z podcieciem skrzydto ,90" z podcieciem skrzydto ,80" ze szczeling skrzydto ,90"
wentylacyjnym wentylacyjnym wentylacyjng ze szczeling wentylacyjng
SEMPRE/SEMPRE DUO
\J—\ \f\
©
—_—_——
wn o —_——— —_——
_ i) m _ ﬂ oM ———— ——
H l 265 |34 265 414
[ 424 ] 524 ] 844 944
844 944
skrzydto ,80" skrzydto ,90" skrzydto ,80" skrzydto ,90"
z podcieciem wentylacyjnym z podcieciem wentylacyjnym ze szczeling wentylacyjng ze szczeling wentylacyjna

szczelina wentylacyjna w skrzydtach z kolekcji SEMPRE, INTERSOLID - doptata 70/86,10

IMPULS 13, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO, ETIUDA, ETIUDA LUX 80" (dot. wersji AO1-A03)
wersja przylgowa

—~ [
/s
e
podciecie wentylacyjne wzor A2 7 /] wzor A3 podciecie wentylacyjne
wzér AO1 wersja A0 7 wersja A02-A03
- dopfata 35/43,05 Sy - dopfata 100/123,00
s/, / g
l | o, \
F HT - ixing
) N ~
57 44 2 44 > 44
wersja bezprzylgowa
_— e —_—~ [
3 /S,
s v/ 7/,
, 7 , AP PS
wzér A02 1,7 7 wzér A03 ’/// g
wzér AO1 S S
7/ s
3 2/,
S v
‘S,
7/, 7 // 7
s 7/
o o z o 4
™M ™M
“ 188 150 150
70 25 25
25 25 825:
Standardowy przeswit pomiedzy skrzydtem a podtoga wynosi 10 mm
* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowi ¢ lynki i ich usyt ie. (Dz. U. 75z 2002 r. poz. 690
2z pézniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 . poz. 1156) Rozdziat 6, §. 79. ,,Drzwi do tazienki y i | wydzil ustepu powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczenia,

miec z zastrzezeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysoko$¢ 2 m w $wietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza”.
** nalezy zwiekszy¢ przeswit o podang warto$¢ poprzez skrécenie skrzydta od dotu w przypadku, gdy skrécenie jest mozliwe.
Skrzydta, ktdrych skrécenie jest niemozliwe: Etiuda, Etiuda Lux wzory AT-A3.
Skrzydfa przesuwne z uwagi na konstrukcje (odsuniecie od Sciany/tunelu o okoto 20 mm) spetniajg wymogi rozporzadzenia bez koniecznosci stosowania podciecia wentylacyjnego bad? tulei wentylacyjnych.




OPCJE WENTYLAC)I

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)

OO0

T4 T15 T3 T13
biaty czarny ztoty jasny bez

rzad tulejek (4 szt.)

21/25,83

T14 T10
braz bez szary jasny braz

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - dopasowane do koloru skrzydta drzwiowego

HIGH TOP

rzad tulejek (4 szt.)

48/59,04
71292
jesion kawowy
. ‘.,,1
P ] 1]
T120/T258 7161 T141 1276
dab orzech biaty dab halif dab Salinas dab

LAMISTONE

[ EL
_ ma

T . |

i - f

\ A IP’I- l

{1 Bl
II'.I' i.I:ih

T258 T260 7263 T240 241 T242 T243 T250 1276
biaty biaty dab orzech premium wigz bielony wigz piaskowy  wigz szary dab delano dab terra dab polski

AKCESORIA

T293 1294 T295 T297 1230
antracyt Royal  jesion Royal merbau Royal  nugat Royal dab gran

Rzeczywiste kolory mogg rézni¢ sie od zamieszczonych w ofercie.
Tuleje wentylacyjne nie spetniajag wymagan z Rozporzadzenia Ministra odno$nie sumarycznego przekroju otworéw dla doplywu powietrza.

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




OPCJE WENTYLAC)I

PANEL Z POWIERZCHNIA WENTYLACY]NA

+ doptata , 70" 471/579,33
dopfata ,80" 510/627,30
doptata ,90",,90 plus” 540/664,20
5 doptata , 100" 581/714,63
dopfata , 110" 623/766,29
KRATKI WENTYLACYJNE*
Z tworzywa sztucznego
biaty braz czarny
bez szary antracyt

biaty, bez, braz, szary, czarny, antracyt 25/30,75

ze stali nierdzewnej

H17 mocowanie na zatrzaski 216/265,68
kwasoodporna mocowanie na zatrzaski 282/346,86

Opcjonalnie mozliwos¢ zamdwienia kratek i paneli ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia otworéw dla doptywu powietrza wynosi powyzej 0,022 m?.
* Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: Rozdziat 6, 8. 79. ,,Drzwi do tazienki, umywalni

i wydzielonego ustepu powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczenia, miec z zastrzezeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle oscieznicy,
a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza”.

ZABEZPIECZENIA
ZE STALI NIERDZEWNE]

O GRUBOSCI 0,6 MM KRAWEDZ| SKRZYDEA
dotyczy sys. przylgowego

Zabezpieczenia pionowych krawedzi skrzydta mogg by¢ stosowane do
skrzydfa o grubosci 40 mm w powtoce LAMISTONE, SILKSTONE,
CPL0,2; CPL0,5; CPL 0,7 oraz FORNIROWANE. Zabezpieczenia
przystosowane sg tylko do zawiaséw typ T.

TYP ZABEZPIECZENIA
(zabezpieczenie pionowe strony zamkowej
i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)

Komplet zabezpieczen do skrzydfa o grubosci 40 mm 474/583,02

Doptata do ceny katalogowej
skrzydta

W przypadku drzwi wahadtowych zabezpieczenie krawedzi skrzydta od strony przeciwnej do zawiasowej.

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)




BULAJE

widok : BULAJE TYLKO
aed rozmiar S cena kolor
od str. zawiasow reners o MODELE DRZWI W WERSJACH UWAGI
bulaj 1(@ 240 mm, gr. 18,40mm) ~ 135mm 260/319,80 <tal PEENYCH
; APTI ,
BMD bulaj 2 (@320 mm,gr. 18,40 mm) 215 mm 320/393,60 nierdzewna  DECOMAPTIC  BMD, BV BN
(mat) DECO LUX BMD, BM), BMN
bulaj 3 (@350 mm, gr. 18,40mm) 235 mm 380/467,40  szkio - ETUDAWZOrBO oy By BN
) lakomat ETIUDA LUX wzér BO
bulaj 4 (@ 400 mm, gr. 18,40mm) 280 mm 440/541,20 IMPULS (BMD, BMJ, BMN)' 1) tylko w wers]i 01
‘ 1) bulaj tylko
o ok rewers INTERSOLID I? ~ BMD' wszer.,70",,80",,90"
Qo St zawiasow rozmiar So cena kolor 2) nie dot. wzorow 10, 11
bulaj 2 (@ 300 mm, gr. 35-45mm) 225mm  890/109470 Stal INTERSOLD BN’ bl ko w szer.
BM| nierdzewna it
bulaj 3 (@350 mm, gr. 35-45mm) 265 mm  1022/1257,06 (Sr;jé) ) MODERN, BvD 1) b%fj %'5-9 V;S%er'
bulaj 4 (@ 400 mm, gr. 3545 mm) 295mm  1130/138990 pakomat  om N YO 0B
CAMBIO,
CAMBIO DUO BVID, BMJ, BMN
ok INTER-AMBER BMD, BM), BMN
widok rewers SIMPLE,
odstr zawiasow rozmiar So cena kolor SIMPLE DUO BMD, BMJ, BMN
bulaj 2 (@ 300 mm, gr. 35-45 mm) 225 mm 1100/1353,00 Stal
BMN J - nierdzewna  szkto matowe, bezpieczne - w standardzie
bulaj 3 (@ 350 mm, gr. 35-45 mm) 265 mm 1200/1476,00 (sleto) ) (nie dotyczy BMD)
bulaj 4 (@ 400 mm, gr. 3545 mm) 295 mm 1300/1599,00 jakommat 2230 Przezroczyste - dopfata + 58/71,34

(nie dotyczy BMJ)

So - wymiar po wewnetrznej stronie bulaja

koniecznos$¢ zamawiania plyty widrowej przy
zastosowaniu bulaja

KORONY

korona do drzwi jednoskrzydtowych
na jedna strone

Korona do drzwi jednoskrzydtowych ,60"-,90"
na jedna strone (1 szt.)

DO OSCIEZNICY: SYSTEM DIN 60", SYSTEM DIN 80",
SYSTEM POL-SKONE, SYSTEM DIN DUQO, SYSTEM DUO

*ekologiczne farby akrylowe,
kolory palet RAL i NCS
(oprécz metalicznych)

- doptata wg grup

Powierzchnia ECO TOP 237/291,51 kolorystyczmych (str. 264)
Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL,
SILKSTONE, UNI MAT PLUS 249/306,.27 Sk
Malowana* 310/381,30
Okleiny GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C 296/364,08
DOPLATY  do dwuskrzydiowych +50% CENA (z)
netto/brutto
korona 100", ,110" +20% (VAT 23%)
o 5| .28 = $lo | - N3
I8 g 5| 3HEE - 8|3 _uo| 2 3 S_z © g 5 |
c2 o §.2|cxh> £ alcsza| O ° cTc . c a
Bis S 2eT | 86222 T|8E0D| Z o Y58=D - Y2
PP | B_353 | RoREFLE| 3958 0 | B 328235 | § RZES
22 | SEEYE|5223885|8785( 2 | 2| SERS5 |g | oish =
S0 a 55524 | oNODDOR | BNER | | S s Yo =) clon =
WYMIARY & P le = o S le o |e —
KORONY N N ZoSe | 5. | B< %E%ﬁ Sa
e . g3 | & | 25350 35| Zg |SNSN IN
Qo Qo Qo Qo Qo Qo Qo of o =N i=tred 5© O |SwmEs®™| 5©
[e)\e) O 00 [e)\e) O 0o [e}%) O 0 [e}%) T n kel n N 0NN n N T n NWNWN| N ~
5 typ szeroko$¢ catkowita oscieznicy z korong Sk [mm] T
,60" 823 | 863 | 802 | 842 823 863 874 869 913 913 903 869 875 865
B
=] ,70" 923 | 963 | 902 | 942 923 963 974 969 | 1013 1013 1003 | 969 975 965
Eg ,80" 1023 | 1063 [1002| 1042 | 1023 1063 1074 1069 | 1113 1113 1103 | 1069 1075 | 1065
TE ,90" 11231163 [1102] 1142 | 1123 | 1163 1174 1169 | 1213 | 1213 1203 | 1169 | 1175 [1165
©4 [ ,90plus” [1133[1173] - - - - - - - 1238 1228 | 1194 | 1185 [1175
5 ,100" 1223 | 1263 11202 1242 | 1223 1263 1274 1269 | 1313 1313 1303 | 1269 1275 11265
2 ,110" - - - - 1323 | 1363 1374 1369 - 1413 1403 [ 1369 | 1375 [1365
- ,60"+,60" | 1457 | 1497 |1393| 1433 | 1456 1496 1508 1484 | 1540 1528 1518 | 1484 1510 | 1500
< g ,70"+,60" | 1557 | 1597 | - - - - 1608 1584 | 1640 | 1628 1618 | 1584 | 1610 |1600
e g ,70"+,70" | 1657 [ 1697 |1593| 1633 | 1656 1696 1708 1684 | 1740 1728 1718 | 1684 | 1710 | 1700
-4 =S ,80"+,60" [ 1657 | 1697 | - - - - 1708 1684 [ 1740 | 1728 1718 | 1684 | 1710 [1700
(@] @ ,80"+,70" | 1757 [ 1797 | - - - - 1808 1784 | 1840 1828 1818 | 1784 | 1810 |1800
m =% ,90'+,60" [ 1757 11797 | - - - - 1808 1784 [ 1840 | 1828 1818 | 1784 | 1810 1800
(@) g ,80"+,80" | 1857 [ 1897 |1793| 1833 | 1856 1896 1908 1884 | 1940 1928 1918 | 1884 1910 1900
X = ,90",70" | 185711897 | - - - - 1908 1884 | 1940 2028 1918 | 1884 1910 1900
< B ,90+,80" 1957 11997 | - - - - 2008 1984 | 2040 | 2028 2018 | 1984 | 2010 [2000
ESi ,90"+,90" | 2057 | 2097 [1993] 2033 | 2056 | 2096 2108 2084 | 2140 2128 2118 | 2084 | 2110 ]2100 Sk - szeroko$¢ po zewnetrznej
9 [.90+,100" [2157 2197 - - - - 2208 2184 | 2240 | 2228 2218 | 2184 | 2210 [2200 stronie korony
,100"+,100" | 2257 | 2297 | - - 2256 | 2296 2308 2284 | 2340 2328 2318 | 2284 | 2310 |2300 Hk - wysokos¢ po zewnetrznej
wysokos¢ catkowita oécieznicy z korong Hk [mm] stronie korony
[21481214812131] 2131 [ 2136 | 2136 | 2161 | 2156 [ 2177 | 2177 | 2172 | 2156 | 2162 [2157




AKCESORIA

ZAWIASY DO DRZWI WEWNATRZLOKALOWYCH

system przylgowy system przylgowy system przylgowy system przylgowy system przylgowy system przylgowy

) = e

zawias czopowy zawias czopowy zawias czopowy

zawias czopo zawias czopowy typ M zawias z funkgj
wkrecany typ B wkrecany typ D wkrecany typ C* wkrecany t?pvl\g* do os’cieZn?cy rr{e{flowej domykajaca .
ocynk srebrny ocynk srebrny ocynk srebrny ocynk srebrny ocynk srebrny (o$cieznica drewniana
lub nikiel szczotkowany  ub nikiel szczotkowany  lub nikiel szczotkowany |5 nikiel szczotkowany  17/20,91 stata lub regulowana
17/20,91 17/2091 40/49,20 40/49,20 jednostronnie)
ocynk srebrny
75/92,25

*zawiasy w komplecie z oscieznica. Przy zamoéwieniu samego skrzydta nalezy domoéwi¢ réwniez zawias.

system przylgowy system przylgowy system przylgowy system przylgowy system system system
bezprzylgowy bezprzylgowy bezprzylgowy
— ——
i —— F
L  f
zawias tréjdzielny zawias tréjdzielny zawias tréjdzielny zawias tréjdzielny zawias zawias zawias
typ T* srebrny typ T* czarny typ T* czarny typ T* srebrny regulowany regu\ovvany regulowany
do oécieznicy do oécieznicy do oécieznicy do oécieznicy kryty TE* kryty TE* bialy ~ kryty TE* czarny
SYSTEM DIN'30/36,90  SYSTEM DIN'95/116,85 metalowej 95/116,85 metalowej 95/116,85  srebrny 345/424,35 345/424,35
225/276,75
system bezprzylgowy system bezprzylgowy  system bezprzylgowy system bezprzylgowy system bezprzylgowy system bezprzylgowy
] [ i ! - r'I
1 e —
L i
zawias regulowany zawias regulowany zawias regulowany - ) )
kryty DUO* nikiel satyna ~ kryty DUO* bialy kryty DUO* czarny zawias regulowany zawias regulowany zawias regulowany
110/135,30 130/159,90 (kolekcja BLACK) kryty HARMONY* kryty HARMONY* biaty kryty HARMONY*
130/159,90 chrom satyna 75/92,25 Czarny (ko\ekqa BLACK)
' 75/92,25 75/92,25

do zawiaséw typ C oraz typ

K. Komplet ostonek na jeden
— zawias skfada sie z dwdch

przylgowy 20/24,60 bezprzylgowy 70/86,10 jednakowych ostonek.

ZAMKI OSEONKI NA ZAWIASY TYP |
i a o (kpl. 2 szt. na jeden zawias)
o W o | =
l *l' I *I' 1 I "' (& ] kolory:
“d “d - E | ztoty, chrom, chrom-mat,
patyna, czarny
L L L] L
" "l a1 ' 11/13,53
" ] " r " ] r‘ 7
. ! | Ostonki typ | stosowane sg

zmiana koloru zamka

20/24,60

OSEONKI NA ZAWIASY TYP 11 (1 kpl. na jeden zawias) kolory: CENA )

Tkpl. -2 szt. ztoty, chrom, chrom-mat, netto/brutto

I f r patyna, braz, biaty, czarny (VAT 23%)
9/11,07
Ostonki typ Il stosowane sg do zawiaséw typ B, typ D.
Komplet ostonek na jeden zawias skfada sie z ostonki krétkiej

(czes¢ gorna) oraz ostonki diugiej (cze$¢ dolna).




A K c E S o R I A CENA () netto/brutto (VAT 23%)

SAMOZAMYKACZ GEZE TS 2000 Ny SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY

TS PROFIL
5 =
- samozamykacz TS Profil
. kolorystyka cena od
samozamykacz ! srebrny, bialy uszczelka opadajaca
kolorystyka cena od o . o braz, czémy ' 210/258,30

srebrny, biaty, braz  226/277,98 180/221.40 zakup luzem (do dociecia
samozamykacz TS PROFIL "7 we wiasnym zakresie)

z plyta montazowg

47
czarny 347/426,81 260/319,80 zamontowana w drzwiach

kolorystyka cena od

srebrny, biaty,
braz, czarny

Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz
oraz wzmocnienie pod opaskg oscieznicy.
Dostepne réwniez inne modele samozamykaczy
- po konsultacji z Dziatem Handlowym.

Mozliwos¢ zastosowania tylko
240/295,20 przy skrzydle o grubosci
min. 40 mm (dolny ramiak).

ZAMEK HAKOWY
do drzwi przesuwnych

— " . -
l é
|
! g X, | <
opdja zamek WK opdja zamek WC
chrom, chrom matowy, ztoty, ztoty-mat, patyna ~ 155/190,65 chrom, chrom matowy, ztoty, ztoty-mat, patyna ~ 165/202,95
czarny 160/196,80 czarny 170/209,10
UCHWYTY do drzwi przesuwnych Uchwyt ENTERO Uchwyt ENTERO I
IS
IS
< € I
N £ £
o o
O n
U1
ztoty z’foty mat chrom chrom patyna czarny
matowy ]
Zloty, ztoty-mat, chrom, nikiel satyna stal nierdzewna
chrom matowy, patyna, czarny
ENTERO nikiel satyna na wkrety 420/516,60
109/134,07 -
ENTERO nikiel satyna pod wkret + zamek hakowy WC  600/738,00
ENTERO Il stal nierdzewna + zamek WC 450/553,50
ENTERO Il stal nierdzewna 300/369,00
Uchwyt MAYA UCHWYTY
nikiel satyna + zamek do do drzwi sktadanych (standard w cenie skrzydta)
Kucra 600/738,00
z tworzywa sztucznego
c o
£ nltle: satyna . 515/633,45 01 02 03 04
o nikiel satyna + zame
® hakowy na wktadke 600/738,00
nikiel satyna + zamek WC 745/916,35
biaty bez braz szary
nikiel satyna uchwyt 10/12,30

DEKORY ALUMINIOWE (TIARA, SONATA)

g
[
o
(%]
Ll
v}
X
<

chrom mat (standard) ztoty potysk (opcja) czarny (opdja) chrom potysk (opcja)




KLAMKI
DO DRZWI WEWNATRZLOKALOWYCH

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

ARCO ARCUS
szyld dzielony & szyld dzielony
kolor mosigdz antyczny, "i_ kolar nikiel nikiel
nikiel szczotkowany satynowy  szczotkowany
klamka 55/67,65 klamka 90/110,70 90/110,70
rozeta WK, WB 25/30,75 rozeta WK, WB 40/49,20 40/49,20
rozeta WC 35/43,05 rozeta WC 50/61,50 55/67,65
MENSA UNICO
szyld dzielony szyld dzielony
- ) grafit
kolor chrom chrom satynowy kolor biaty mat czarny mat strukturalny
klamka 105/129,15 105/129,15 klamka 65/79,95 65/79,95 65/79,95
rozeta WK, WB 40/49,20 40/49,20 rozeta WK, WB 30/36,90 30/36,90 30/36,90
rozeta WC 55/67,65 50/61,50 rozeta WC 40/49,20 40/49,20 40/49,20
VERSA AUTUNNO
.!.J szyld dzielony szyld dzielony
kolor chrom satynowany, nikiel szczotkowan kolor nikiel szczotkowany, chrom
nikiel satynowany Y chrom szczotkowany blyszczacy
klamka 90/110,70 90/110,70 klamka 190/233,70 210/258,30
rozeta WK, WB 40/49,20 40/49,20 rozeta WK, WB 75/92,25 75/92,25
rozeta WC 50/61,50 55/67,65 rozeta WC 110/135,30 110/135,30
IMAGE-O INOX . ENCKE
. Sz
‘\% szyld dzielony N szyld dzielony
kolor stal nierdzewna . kolor nikiel satynowy
klamka 115/141,45 klamka 85/104,55
rozeta WK, WB 50/61,50 rozeta WK, WB 40/49,20
rozeta WC 100/123,00 rozeta WC 50/61,50
LINEA CRUX
b
- szyld dzielony szyld dzielony
kolor nikiel szczotkowany, chrom ! ". ¥ \olor nikiel satynowy,
btyszczacy, grafit chrom chrom satyna
klamka 75/92,25 klamka 85/104,55
rozeta WK, WB 30/36,90 rozeta WK, WB 35/43,05
rozeta WC 40/49,20 rozeta WC 45/55,35
TOPAZ .. BOLD AGOSTO
I“ szyld dzielony L. szyld dzielony szyld dzielony
kolor stal nierdzewna kolor stal nierdzewna kolor stal nierdzewna
klamka 55/67,65 klamka 70/86,10 klamka 65/79,95
rozeta WK, WB 25/30,75 rozeta WK, WB 20/24,60 rozeta WK 25/30,75
rozeta WC 45/55,35 rozeta WC 40/49,20 rozeta WB 40/49,20
rozeta WC 45/55,35

WK - do klucza, WB - do wkfadki, WC - do blokady fazienkowej




AKCESORIA

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

SEMPRE ARABIS IBIZA
szyld dzielony szyld dzielony szyld dzielony
kolor nikiel kolor czarny kolor czarny
klamka 100/123,00 klamka 150/184,50 klamka 65/79,95
rozeta WK, WB 30/36,90 rozeta WK, WB 55/67,65 rozeta WK, WB 40/49,20
rozeta WC 40/49,20 rozeta WC 90/110,70 rozeta WC 50/61,50
ESTATE ~ VERANO
]
szyld dzielony t;ﬁ szyld dzielony
nikiel szczotkowany,
kolor chrom szczotkowany, chrom btyszczacy kolor chrom szczotkowany, chrom btyszczacy
nikiel szczotkowany Czarny
klamka 190/233,70 205/252,15 klamka 165/202,95 175/215,25
rozeta WK 75/92,25 75/92,25 rozeta WK, WB 70/86,10 70/86,10
rozeta WC 110/135,30 110/135,30 rozeta WC 110/135,30 110/135,30
PRIMAVERA INVERNO
szyld dzielony ‘ — J szyld dzielony szyld dzielony
chrom szczotkowany nikiel szczotkowany,
kolor stal nierdzewna kolor bez insertu, czarny kolor chrom szczotkowany,
bez insertu czarny
klamka 175/215,25 klamka 350/430,50 klamka 190/233,70
rozeta WK, WB 60/73,80 rozeta WK 75/92,25 rozeta WK, WB 75/92,25
rozeta WC 75/92,25 rozeta WC 110/135,30 rozeta WC 105/129,15
Klamka przygotowana pod montaz insertu
- mozliwo$¢ zamdwienia insertu w kolorze drzwi
- APRILE LATON
..
I'\H_ u:'ss—"_d'_-:l szyld dzielony szyld dzielony
chrom btyszczacy, chrom szczotkowany, .
Kolor nikiel szczotkowany kolor stal nierdzewna
klamka 240/295,20 klamka 83/102,09
rozeta WK, WB 70/86,10 rozeta WK, WB 21/25,83
rozeta WC 110/135,30 rozeta WC 37/45,51
HALLEY NIQUEL
g E szyld dzielony * szyld dzielony
kolor chrom/nikiel szczotkowany, kolor stal nierdzewna
mosigdz antyczny
klamka 65/79,95 klamka 41/50,43
rozeta WK, WB 30/36,90 rozeta WK, WB 21/25,83
rozeta WC 45/55,35 rozeta WC 37/45,51
HIGRO EXIMUS
i "t- 1 r szyld dzielony szyld dzielony
. chrom/czarny, chrom satyna czarny/
kolor stal nierdzewna kolor chrom/bialy chrom satyna bialy
klamka + rozeta WK 120/147,60 klamka 95/116,85 90/110,70
klamka + rozeta WB 120/147,60 rozeta WK, WB 35/43,05 30/36,90
klamka + rozeta WC 145/178,35 rozeta WC 50/61,50 45/55,35

Klamka + rozeta WC HIGRO sg przeznaczone tylko do drzwi HIGRO.

WK - do klucza, WB - do wktadki, WC - do blokady fazienkowej



CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

BERGENIA LUPINA

|%T—':'_ szyld dzielony szyld dzielony

Czarny matowy, ztoty polerowany czarny matowy, chrom polerowany,

kolor chrom polerowany, kolor

chrom satynowy ztoty matowy chrom satynowy
klamka 230/282,90 255/313,65 klamka 350/430,50
rozeta WK, WB 60/73,80 70/86,10 rozeta WK, WB 65/79,95
rozeta WC 90/110,70 105/129,15 rozeta WC 100/123,00
ARNICA PATINA
szyld dzielony .|j|_ szyld dzielony

czarny matowy, chrom polerowany,

kolor chrom satynowy kolor stal nierdzewna
klamka 150/184,50 klamka 85/104,55
rozeta WK, WB 60/73,80 rozeta WK, WB 25/30,75
rozeta WC 90/110,70 rozeta WC 40/49,20
SATEN y ANMI
[ - o p———
- szyld dzielony E szyld dzielony
kolor stal nierdzewna kolor ztoty mat, ztoty potysk
klamka 70/86,10 klamka 270/332,10
rozeta WK, WB 25/30,75 rozeta WK, WB 65/79,95
rozeta WC 40/49,20 rozeta WC 100/123,00
GALE (lewa, prawa) WKEADKI DO DRZWI
‘ WEWNATRZLOKALOWYCH cena 73 1 ot
szyld podtuzny rozstaw 72 mm

30/35LOB 40/49,20

Kkolor chrom/mme\ szczotkowany, 30/30 LOB 40/49,20
mosigdz antyczny

30/40 LOB 45/55,35
klamka + rozeta WK 60/73,80 35/30 LOB 40/49 20
klamka + rozeta WB 60/73,80 26/26 WILKA 50/671 50

klamka + rozeta WC 70/86,10

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

WK - do klucza, WB - do wkfadki, WC - do blokady tazienkowej

WKLADKI DO DRZWI WEWNATRZLOKALOWYCH

Drzwi wewnatrzlokalowe
) bezprzylgowe
Rozmiar bezprzyl-
Lp. . Producent przylgowe bezprzylgowe dwuskrzydtowe
whiadki jednoskrzydtowe, dwE;Zg!zgoz;A%/gwe jednoskrzydfowe, , e\gei\t/\;gza- d?/vejglzg‘%?ngee Typ A Typ B, HaRrEr\r)Egy, Lumen [STALIO
Typ A Typ B Y TpATypB | “E5 0 Y HARMONY
P INVEST
1 30x35 LOB X X X
2 30x30 LOB X X
3 30x40 LOB X
4 35x30 LOB X X
5 26x26 Wilka X
WKLADKI DO DRZWI WEWNETRZNYCH WEJSCIOWYCH
30Gx35, 30x35G, 40x30G 35Gx45 35Gx40, 35x40G 40x40G CERBER PLUS

wktadka z funkcja
automatycznego
przekodowania 2+3

wktadka klasy 6 (klasa C) wkiadka klasy 6 (klasa C) wktadka klasy 6 (klasa C) wktadka klasy 6 (klasa C) wktadka klasy B (mosiadz, nikiel)

srebrna czarna srebrna czarna srebrna czarna srebrna czarna 1 szt 1 szt. (z gatka)

150/184,50 205/252,15 180/221,40 235/289,05 165/202,95 220/270,60 180/221,40 235/289,05 53/65,19 61/75,03

wktadka z funkcjg automatycznego przekodowania 2+3
205/252,15 260/319,80 235/289,05 290/356,70 220/270,60 275/338,25 235/289,05 290/356,70




DODATKOWE INFORMACJE

[E]a%:[=] Autoryzowane ekipy
' montazowe

Znajdziesz tutaj adresy autoryzowanych ekip
montazowych.

SPOSOBY tACZENIA OPASEK

SR

opaska pozioma opaska pionowa
16 mm 16 mm
WERSJA A WERSJA B WERSJA C 90°
opaski tgczone pod katem 45°, opaski 60 mm  opaski tagczone pod katem 45°, opaski 80 mm zaciecie opasek na 90°, opaski 80 mm

(dotyczy oscieznicy DIN wersja B, DIN DUO)

Szyba w drzwiach

Zobacz z ktérej strony znajduje sie matowa strona szyby

DRZWI PRZYLGOWE PRAWE DRZWI BEZPRZYLGOWE PRAWE

strona matowa strona matowa
szyb! szyb

DRZWI DWUSKRZYDLOWE PRZYLGOWE PRAWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE BEZPRZYLGOWE PRAWE

strona matowa
szyby

strona matowa
szyb

strona matowa
54%s)

SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W SCIANIE

wewnatrz
—————— blokada WC —
:j strona matowa strona matowa E
szyby zewnatrz szyby
SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W SCIANIE SYSTEM NASCIENNY
drzwi lewe drzwi lewe

wewnatrz
‘

blokada WC :I blokada WC
j strona matowa : strona matowa : D_
szyby szyby
——— ——

zewnatrz

wl
o
<
=
-4
o
L
z
wl
=
]
=
<
a
]
a




DRZWI WEWNETRZNE
DLA POMIESZCZEN
Z SYSTEMEM REKUPERAC]I

Drzwi ze skrétem do systemu rekuperacji dostepne sg

w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS,
SONATA, INVERNO, NOSTRE, DECO, DECO LUX, HARMONY,
SUBLIME, VILANO, VERTIGO, FIORD, MODERN, MODENA,
HAPTIC, SUBITO.

Skrét rekuperacyjny dla drzwi ARCO, SEDO, MODO, VER,
EGRO, FIORI, FORTIMO, MONA, SEMPRE, SEMPRE LUX,
FORTIMO LUX (dotyczy standardowych wysokosci) +10%
Skrzydta drzwiowe sg krétsze o 15 mm od standardowej

wysokosci, tj. 2005 mm (sys. przylgowy) i 2025 mm
(sys. bezprzylgowy i HARMONY otwierane na zewnatrz),
2035 mm (HARMONY otwierane do wewnatrz), oscieznica
pozostaje standardowej wysokosci.
skrét rekuperacyjny
HARMONY DRZWI PRZYLGOWE DRZWI BEZPRZYLGOWE DRZWI REVES
W '
1 |
1 I
1 I
I I
1 I
I I
1 I
I I
I I
I I
I I
1 I
I I
1 I
+ + ! !
+ ° + o !
I I
1 1
| :
S (s RS RS | !
EE e EE EERE f
: :
I I
I I
I I
I I
[ I
o~ ) - ) )
o~ o~ [ o~

Drzwi do systemu rekuperacji dostepne sg w cenie kompletu drzwi standardowych.
W konfiguratorze www.drzwionline.pl opcja wyboru SKROTU REKUPERACYJNEGO
jest mozliwa tylko przy wyborze standardowej wysokos$ci skrzydta i oscieznicy jako kompletu.

skrét rekuperacyjny w drzwiach CAMBIO, wzdr 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN




ISTOTNE INFORMACJE
UZYTKOWE DOT. SZEROKOSCI 90 PLUS

FR EI30, EI30 PLUS
EI60 PLUS
oscieznica drewniana
FR EI30, EI30 PLUS

1032
912

8

oscieznica metalowa stata
EI30 PLUS

980
911

|

oscieznica drewniana
EI60 PLUS

—1 ZO:l

oscieznica metalowa stata
EI60 PLUS

EI30 PLUS,
El60 PLUS

oscieznica drewniana
bezprzylgowa EI30 PLUS

1072
]f

917

‘

oscieznica metalowa stata

bezprzylgowa EI30 PLUS
1020
917

2

oscieznica drewniana
bezprzylgowa EI60 PLUS

1072
907

e

oscieznica metalowa stata
bezprzylgowa EI60 PLUS

1020
907

B-30, C-30, SR 37 dB,
RC3, FREI30, SR42 dB

oscieznica drewniana

B-30, C-30

——

oscieznica metalowa

CERBER PLUS,
DECO INVEST

oscieznica drewniana
CERBER PLUS

1005

oscieznica metalowa

RC3, RC4 DECO INVEST

980 1032

911 907
Il
I — -
|
_ |
I _
1 I

NG 25

oscieznica drewniana
RC3

oscieznica drewniana
FR EI30, SR 42 dB

1032

oscieznica metalowa
CERBER PLUS

981

DZWIEKOIZOLACYJNE
TYP A, TYP B,
WEWNATRZLOKALOWE

oscieznica drewniana
TYP A, B, wewnatrzlokalowe
0 3 klasie wytrzymatos$ci mechanicznej,
wewnatrzlokalowe
999
907

=

oscieznica metalowa
TYP A, B, wewnatrzlokalowe

1027
907

oscieznica ZP
TYP A, B, wewnatrzlokalowe
0 3 klasie wytrzymato$ci mechanicznej,
wewnatrzlokalowe

908

DRZWI WEWNETRZNE DUO

oscieznica ZD

oscieznica metalowa

oscieznica drewniana DUO
TYP A, B Duo, wewnatrzlokalowe
bezprzylgowe

1018

904

| I




WYMIARY TECHNICZNE

FR EI30, EI 30 PLUS, EI 60 PLUS, B-30,
C-30, RC3,SR 37 dB, SR42 dB,
CERBER PLUS, GAMMA
OSCIEZNICA DREWNIANA

100*

100*

DZWIEKOIZOLACYJNE TYP A, B
OSCIEZNICA DREWNIANA
BEZPRZYLGOWA

DZWIEKOIZOLACYJNE TYP A, B,
DECO INVEST, GAMMA
OSCIEZNICA METALOWA
REGULOWANA

*w przypadku drzwi EI60 PLUS szeroko$¢ 120 mm

FR EI30 (DWUSTRONNA REGULACJA)

DZWIEKOIZOLACYJNE TYP A, B
OSCIEZNICA DREWNIANA

DZWIEKOIZOLACYJNE TYP A, B
OSCIEZNICA DIN ZP REGULOWANA

EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO
OSCIEZNICA METALOWA STALA

Ss
So

QZWI&KOIZOLACYJNE TYPA B
OSCIEZNICA DREWNIANA STAEA

EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, RC4,
GAMMA, DECO INVEST, CERBER PLUS
OSCIEZNICA METALOWA STAEA

EI30 PLUS, EI60 PLUS
OSCIEZNICA METALOWA
REGULOWANA

EI30 PLUS, EI60 PLUS
OSCIEZNICA DREWNIANA

EI30 PLUS, EI60 PLUS
OSCIEZNICA METALOWA
REGULOWANA

Sq

So
Sop

~ DRZWIWAHADLOWE
OSCIEZNICA DREWNIANA STALA

o ol o
T I T




WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi Typ oscieznicy Rozmiar Ss Hs Sd Hd Ssocp HHocp 2 pasr?glem 2 p;r:)erl)em Sl HI So Ho
460" 624 712 806 816 823 740
,70" 724 812 906 916 923 840
,80" 824 912 1006 1016 1023 940
,90" 924 1012 1106 1116 1123 1040
drewniana 150" plus 94 2026 1032 2075 126 2121 136 2126 143 2130 1060 2090
,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
,90"+,90" 9241936 1952 2046 2056 2063 1980
,100"+,700" | 102411036 2152 2246 2256 2263 2180
,60" 624 661 724 - - 665*
. 70" 724 761 824 765*%
EI30 PLUS ,80" 824 861 924 865*
EI60 PLUS metalowa 90" 924 961 1024 - 965*
wersja regulowana 490" plus 944 2026 981 2038 1044 2081 985* 2055
przylgowa ,100" 1024 1061 1124 1065*
,90"+,90" 9241936 1899 1962 - 1905%
,100"+,100” | 102411036 2099 2162 2105*
460" 624 660 704 680*
,70" 724 760 804 780*
,80" 824 860 904 - 880*
metalowa ,90" 924 960 1004 980*
stata ,90" plus 944 2026 980 2049 1024 207 1000% 2060
,100" 1024 1060 1104 - 1080*
,90"+,90" 9241936 1898 1942 - 1920*
,100"+,100” | 102411036 2098 2142 - - 2120%
,60" 624 712 806 816 823 740
,70" 724 812 906 916 923 840
,80" 824 912 1006 1016 1023 940
,90" 924 1012 1106 1116 1123 1040
FREI30 drewniana 50 pius YY) 2026 1032 2075 1126 2121 1136 2126 1143 2130 7060 2090
w ,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
= ,90"+,90" 9241936 1952 2046 2056 2063 1980
8 ,100"+,100" | 102411036 2152 2246 2256 2263 2180
N ,60" 624 712 806 816 815 740
8 ,70" 724 812 906 916 915 840
2 £R E130 ,80" 824 912 1006 1016 1015 940
E dwustrorjna drewniana ”96?(;“5 24213 2026 18;5 2075 “gg 2121 H;Z 2126 “;2 2125 1828 2090
& regulacja
— ,100” 1024 1112 1206 1216 1215 1140
E ,90"+,90" 9241936 1952 2046 2056 2055 1980
g ,100"+,100" 102411036 2152 2246 2256 2255 2180
,60" 625 712 806 816 823 740
,70" 725 812 906 916 923 840
,80" 825 912 1006 1016 1023 940
,90" 925 1012 1106 1116 1123 1040
drewniana 50 pius 985 2026 072 2075 1766 2121 1176 2126 183 2130 7100 2090
,100" 1025 1112 1206 1216 1223 1140
,90"+,90" 9251925 1930 2024 2034 2041 1960
,100"+,700" | 102511025 2130 2224 2234 2241 2160
,60" 625 660 724 - - 665*
70" 725 760 824 765*%
EI30 Plus 80" 825 860 924 865*
EI60 Plus metalowa ,90" 925 960 1024 965*
wersja regulowana ,90" plus 985 2026 1020 2045 1084 2081 1025* 2055
bezprzylgowa ,100" 1025 1060 1124 1065*
,90"+,90" 9251925 1876 1940 - 1880*
,100"+,100" 102511025 2076 2140 2080*
,60" 625 660 724 680*
,70" 725 760 824 - 780*
,80" 825 860 924 880*
metalowa stata ”96?2‘% Zég 2026 1906200 2049 lgéj 2081 1908;)5* 2060
,100” 1025 1060 1124 - 1080*
,90"+,90" 9251925 1876 1940 1896*
,100"+,100" | 102511025 2076 2140 - - 2096*
,60" 625 712 806 816 823 740
,70" 725 812 906 916 923 840
,80" 825 912 1006 1016 1023 940
FREI30 SR drewniana 50" 925 2025 012 2075 1106 2121 16 2126 123 2130 7040 2090
90" plus 985 1072 1166 1176 1183 1100
,100” 1025 1112 1206 1216 1223 1140
880 792 880 974 984 991 910
B-30 980 892 980 1074 1084 1091 1010
C-30 drewniana #90" 924 2022 1012 2075%* 1106 2121 1116 2126 1123 2130 1040 2090
RC3 ,90" plus 944 1032 1126 1136 1143 1060
,100” 1024 112 1206 1216 1223 1140
,80" 824 860 924 - - 885
% RC 3 INVEST | metalowa stata ,,96?g\us Zij 2022 Zgg 2049 185; 2077 - 1908055 2060
9 ,100" 1024 1060 1124 - 1085
g‘ ,80" 824 860 904 880*
" *
% RCECEA\EO metalowa stata ,,95??)\us Zij 2022 Zgg 2044 1823 2066 - 1908000* 2054
e ,100” 1024 1060 1104 - - 1080*
‘Er ,80" 818 895 988 998 1001 925
= ,90" 918 995 1088 1098 1101 1025
g CERBER PLUS drewniana stata 50" plus 928 2020 7005 2067 7098 2114 1108 2119 i 2120 7035 2080
§ ,100" 1018 1095 1188 1198 1201 1125
] CERBRECR;LUS ,80" 818 871 917 - - 885
a ,90” 918 971 1017 - 985
metalowa 50" plus 928 2020 981 2055 1027 2078 - 995 2060
, 100" 1018 1071 1117 1085
80" 824 874 920 900
RC z;géEST metalowa ,,96?g\us 23 2026 2;3 2057 1858 2080 1828 2065
,100" 1024 1074 1120 1100




WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi Typ oscieznicy Rozmiar Ss Hs Sd Hd Ssocp H'_?Cp 2 pasﬁglem 2 pg'r?eﬁem Sl HI So Ho
,80" 824 912 1006 1016 1023 940
SR 37 dB drewniana ,90" 924 2022 1012 2075 1106 2121 1116 2126 1123 2130 1040 | 2090
,100" 1024 112 1206 1216 1223 1140
,80" 824 876 922 - N 895
metalowa ,90" 924 976 1022 - - 995
stata ,90" plus 944 2026 7905 | 2057 [Tioap | 2080 - ) - T [Qos | 297
AKUSTIC ,100" 1024 1076 1122 - - 1095
42 dB ,80" 824 891 922 - - 900
metalowa 90" 924 991 1022 - - 1000
regulowana ,90" plus 044 2026 1011 2064 1042 2080 B - - - 1010 2070
,100" 1024 1091 1122 - - 1100
,80" 818 884 917 - - 889
metalowa ,90” 918 984 1017 - - 989
regulowana ,90" plus 928 2020 o0z | 2062 [oa7 | 2078 - ) - ) 999 | 2065
,100" 1018 1084 1117 - - 1089
w ,80" 818 895 988 998 998 915
z drewniana ,90” 918 995 1088 1098 1098 1015
g VP A regulowana ,90" plus 928 2020 100571 2067 [pgg | 2113 1108 2118 1108 | 2" [Tro25 | 2980
I TYP B ,100” 1018 1095 1188 1198 1198 1115
Q - W«lersja ,80" 818 889 - - 910
< przylgowa drewniana ,90" 918 989 - - 1010
2 stata ,90" plus 928 2020 559 | 2004 - ’ - ’ 1020 | 7
ot ,100" 1018 1089 - - 1110
,80" 818 846 946 - - 875
DIN ,90" 918 946 1046 - - 975
regulowana ,90" plus 928 2020 956 2043 a5 ] 2093 - ) - ) 985 | 20>
,100" 1018 1046 1146 - - 1075
,80" 825 893 1026 1036 1036 915
,90" 925 993 1126 1136 1136 1015
drewniana 90" plus 950 1018 1151 1161 1161 1040
regulowana , 100" 1025 2040 1093 2083 1226 2149 1236 2154 1236 2154 1115 2095
TYP A Duo ,90"+,90" 9251925 1908 2041 2051 2051 1930
TYP B Duo ,100"+,100" | 102511025 2108 2241 2251 2251 2130
- wersja ,80" 825 893 - - 915
bezprzylgowa ,90" 925 993 - - 1015
drewniana 90" plus 950 1018 - - 1040
stata ,100” 1025 2040 ™g93 | 2083 - ) - ) 1115 | 20%°
,90"+,90" 9251925 1908 - - 1930
,100"+,100" | 102511025 2108 - - 2130
,80" 825 872 902 - - 885
HIGRO metalowa ”?O 925 2042 2721 5073 1992 1 p0gg . - . - %85| 5080
,90" plus 950 997 1027 - - 1010
,100" 1025 1072 1102 - - 1085
,80" 818 895 988 998 1001 915
,90" 918 995 1088 1098 1101 1015
,100" 1018 1095 1188 1198 1201 1115
drewniana ,110" 1118 2020 1195 2067 1288 2114 1298 2119 1301 2120 1215 | 2080
,90" +,90” 9181931 1930 2023 2033 2036 1950
,100"+,100" | 101811031 2130 2223 2233 2236 2150
,110"+,110" | 111811131 2330 2423 2433 2436 2350
,80" 818 884 917 - - 890
,90" 918 984 1017 - - 990
,100" 1018 1084 1117 - - 1090
GAMMA metalowa 10 1118 2020 [ 1184 | 2062 | 1217 | 2078 - - - - 1190 | 2065
regulowana ~ —
,90" +,90 9181931 1925 1951 - - 1925
,100"+,100" | 101811031 2125 2151 - - 2125
,110"+,110” | 111811131 2225 2351 - - 2325
,80" 818 871 897 - - 881
,90" 918 971 997 - - 981
,100” 1018 1071 1097 - - 1081
me;;'gwa 110" 1118 2020 [ 1171 | 2055 | 1197 | 2068 - - - - 1181 | 2060
,90" +,90" 9181931 1905 1931 - - 1915
,100"+,100" | 101811031 2105 2131 - - 2115
,110"+,110" | 111811131 2305 2331 - - 2315
,70" 721 774 800 - - 785
,80" 821 874 900 - - 885
,90” 921 974 1000 - - 985
metalowa 90" plus 931 984 1010 = = 995
stata ,100" 1021 2020 074 | 2055 [Tiqgo | 2068 - ' - ' 1085 | 0%
,110” 1121 1174 1200 - - 1185
,90"+,90" 9211934 1908 1934 - - 1918
DECO INVEST ,100"+,100" | 102111034 2108 2134 - - 2118
,80" 821 888 920 - - 892
,90” 921 988 1020 - - 992
,90" plus 931 998 1030 = = 1002
metalows ,100" 7021 2020 | 1088 | 2062 | 1120 | 2078 - - - - 7092 | 2065
regulowana
,110" 1121 1188 1220 - - 1192
,90"+,90" 9211934 1922 1954 - - 1925
,100"+,100" | 102111034 2122 2154 - - 2125
,60" 644 769 - - - 795
. 70" 744 869 - - - 895
,80" 844 969 - - - 995
DRZWI drewniana ,90” 944 1069 - - - 1095
WAHADLOWE stata 6060 | edaiead | 2022 [as | 207° - ) - ) - ) 1a45_| 2090
,70"+,70" 7441744 1618 - - - 1645
,80"+,80" 8441844 1818 - - - 1845
,90"+,90" 944 1944 2018 - - - 2045
** mozliwo$¢ zamdwienia drzwi na wysoko$¢ 2000 mm, 1950 mm * konieczno$¢ podkuwania w $cianie pod puszki ostonowe
Ss - szeroko$¢ skrzydta Sop z panelem - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski dla zakreséw z panelem poszerzajacym
Hs - wysokosc skrzydta Hop z panelem - wysokos¢ po zewnetrzne] stronie opaski dla zakreséw z panelem poszerzajacym
Sd - szeroko$¢ drzwi S| - szerokos¢ drzwi po opaskach/listwach 60 mm od strony zawiasowej
Hd - wysokos¢ drzwi HI - wysokos$¢ drzwi po opasce/listwie 60 mm od strony zawiasowe]
Sop - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski 60 mm So - sugerowana szeroko$¢ otworu montazowego

Hop - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski 60 mm Ho - sugerowana wysokos¢ otworu montazowego



WYMIARY SKRZYDEL
WEWNATRZLOKALOWYCH

TEM SYSTEM
3 g

skrzydto drzwiowe skrzydto drzwiowe

40 mm
40 mm

27 mm

Ss (szerokos¢ skrzydta w przyldze) Ss (szerokos¢ skrzydta)

skrzydta przylgowe POL-SKONE pasujg do wszystkich oscieznic zgodnych
z polskimi normami branzowymi

szerokosc (Ss) wysoko$¢ w przyldze szerokosc (Ss) wysokos¢
618 718 818 918 928* (mm) 2020 (mm) 625 725 825 925 950* (mm) 2040 (mm)

*szerokos¢ ,90 plus”
Petny zakres wymiarowy drzwi wewnatrzlokalowych z o$cieznicami - str. 210-231

WYSOKOSC KLAMKI

STEM

SYMETRIA PONAD
WSZYSTKO
UJEDNOLICONA
WYSOKOSC

KLAMKI W SYSTEMIE
PRZYLGOWYM

| BEZPRZYLGOWYM

°?
°?

1040 mm
1040 mm

Wysokos¢ klamki przy
standardowej wysokosci drzwi
bezprzylgowych - 1040 mm
od dolnej krawedzi skrzydta

Wysokos¢ klamki przy
standardowej wysokosci drzwi
przylgowych - 1040 mm

od dolnej krawedzi skrzydfa

drzwi jednoskrzydtowe przylgowe - kierunki otwierania drzwi dwuskrzydtowe przylgowe - kierunki otwierania

G D Q E D pl
drzwi lewe: drzwi prawe: drzwi lewe: drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami strona z widocznymi zawiasami skrzydto gtéwne lewe - prawa blokada skrzydto gtéwne prawe - lewa blokada

drzwi bezprzylgowe DUO - kierunki otwierania drzwi REVES - kierunki otwierania

otwierane otwierane
do wewnatrz prawe do wewnatrz lewe
drzwi lewe drzwi prawe

drzwi HARMONY - kierunki otwierania drzwi HARMONY - kierunki otwierania
otwierane otwierane = H q H
do wewnatrz do wewnatrz
prawe lewe
otwierane otwierane
K n o 3| na zewnatrz na zewnatrz
lewe prawe

PRZESWIT MIEDZY SKRZYDLEM A PODEOGA

wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

x
é M~ — )
o skrzydto drzwiowe
skrzydto drzwiowe % prog drewniany .
°© £
poziom podtogi poziom podtogi g &
? 60 mm

*dla skrzydet HARMONY przeswit wynosi 7 mm
Wymiary dla drzwi wewnetrznych wejsciowych oraz
zewnetrznych znajdujg sie na stronach dedykowanych
poszczegélnym modelom drzwi.



KOLORYSTYKA

ECO TOP HIGH TOP

Powierzchnia

o charakterystyce ECO TOP
z dodatkowym efektem
struktury prawdziwego
drewna.

Powierzchnia stanowigca
doskonate pofaczenie ceny
oraz jakosci, ktéra zapewnia
mozliwosci diugotrwatego
uzytkowania

w gospodarstwach
domowych.

SILKSTONE LAMINOWANE

CPLO,5 mm

Powierzchnia

o charakterystyce

i odpornosci LAMINATU
CPL 0,5 mm z dodatkowym,
niepowtarzalnym efektem
struktury prawdziwego
drewna. Polecana do
budynkéw uzytecznosci
publicznej i stosowania

Wysoce odporna
powierzchnia polecana

do budynkéw uzytecznosci
publicznej i stosowana

w warunkach intensywnej
eksploatacji stolarki
drzwiowej np. w hotelach,
biurach. Dopuszczalna
réznica w odcieniu skrzydet

w warunkach intensywnej i oscieznic.
eksploatadji stolarki
drzwiowej np. w hotelach,
biurach.
ECO TOP
120 biaty 121 dgb
160 dab sonoma 161 dab halif

HIGH TOP

148 jesion kawowy

640 grafite

641 titano

645 lava

646 stone 647 indigo

* kolory dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym

Wzmocniona powierzchnia
charakteryzujaca sie

jedwabistg haptyka oraz

specjalng powtoka odporng
na $lady po palcach.

FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE
POL-SKONE pokryte sg
ekologicznym lakierem UV.
Ma on zdecydowanie wiekszg
odpornos¢ na zarysowania

i dziatanie $wiatfa od lakieréw

standardowych ktadzionych
nawet kilkuwarstwowo.

Ze wzgledu na naturalny
charakter forniréw istnieje
mozliwos¢ wystapienia
réznych ich odcieni

i ustojenia.

132 orzech

642 biaty

- - -

648 moss

UNI MAT PLUS § LAMISTONE
CPL

Powierzchnia z powtoka
zabezpieczajacg przed
wycieraniem i dziataniem
Srodkéw chemicznych.
Polecana do budynkdéw
uzytecznosci publicznej

i stosowana w warunkach
intensywnej eksploatacji
stolarki drzwiowej

np. w hotelach, biurach.

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe,
kolory palet RAL i NCS*
(oprécz metalicznych)

- doptata wedtug tabeli
kolorystycznej przy
poszczegdlnych modelach.

141 dab Salinas

643 bez

649 sage

Rzeczywiste kolory moga réznic sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, oscieznic i ramek.

SILKSTONE

Powierzchnia

o charakterystyce
LAMISTONE CPL

z dodatkowym,
niepowtarzalnym efektem
struktury prawdziwego
drewna.

158 dagb miodowy

644 czarny




LAMISTONE

CPL
231 dab halif
244 czarny 250 dab terra
289 szary 531 antracyt

NOWOSC
LAMISTONE
CPL

210 filo
SILKSTONE

230 dab gran

294 jesion Royal

SILKSTONE
CPLO,5 mm*

>
[
g
o
©)
-l
©)
X

295 merbau Royal

976 dab polski

* kolory dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym
Rzeczywiste kolory moga réznic sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, oscieznic i ramek.

240 wigz bielony V

258 bialy

232 orzech segato

(7
(g}

NOWO

211 fibra

254 antracyt Royal H

297 nugat Royal*

993 antracyt Royal

241 wigz piaskowy V

260 biaty dab

213 super biaty

(7D
(g}

NOWO

212lino

255 jesion polski H

299 jesion Royal H

994 jesion Royal

242 wigz szary V

263 orzech premium

Nowos¢

233 dab Salinas

243 dab delano

265 wenge

nowa unikalna powierzchnia CPL 0,15
ze strukturg tkaniny Inianej przeplatanej

metalicznym blaskiem

276 dab polski

995 merbau Royal

293 antracyt Royal

997 nugat Royal*



LAMINOWANE

CPL 0,2 mm
820 biaty 222 szary 225 dab terra 227 dab delano 229 dab
280 dab halif 821 antracyt 844 czarny 849 industry 3** 863 orzech premium 228 orzech segato
NOwOSC

833 dab Salinas

LAMINOWANE
CPL 0,5 mm*
945 biaty struktura 252dab 922 szary struktura 926 antracyt struktura 965 wenge
963 orzech premium 946 czarny struktura 961 dab halif 933 dab Salinas
LAMINOWANE
CPL 0,7 mm*
745 biaty struktura 722 szary struktura 779 dab 726 antracyt struktura 765 wenge
Nowos¢
763 orzech premium 746 czarny struktura 761 dab halif 733 dab Salinas
LAMINOWANE
HPL*

0010 0075 0077 0080 0085

0717 0730 0743 0747 0753

* kolory dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym
** kolory dostepne do wyczerpania zapaséw
Rzeczywiste kolory moga réznic¢ sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, oscieznic i ramek.




FORNIROWANE
GRUPA A

312 limba 334 dab europejski

FORNIROWANE
GRUPA B

323 dab rustikal 340 heban 351 marrone* 390 orzech naturalny 404 ciemny orzech

405 jasny orzech 421 cappuccino 422 mokka 424 teak
FORNIROWANE FORNIROWANE
GRUPA C GRUPA D
370 dab bielony 311 jasny dab* 313 dab classic 460 makassar

SILKWOOD

450 biaty mat 451 czarny mat
MALOWANE
001 biaty (RAL 9003) 0M6 bez mat O0M5 szary mat kolory palet RAL i NCS**
(NCS S 2005 Y50R) (RAL 7047)

NOWOSC¢

* kolory dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym
** kolory NCS dostepne po konsultacji z Dziatem Handlowym

002 czarny (RAL9005) OM7 sage mat
(NCS S 4010-G50Y)

Wzorniki i karty koloréw dostepne w rynku nalezy traktowac poglagdowo. Moga one nieznacznie réznic si¢ od koncowego wymalowania i nie mogg stanowi¢ podstawy reklamacdii o ile kolor/
wymalowanie nie zostato wczesniej zatwierdzone w porozumieniu z producentem. W celu zweryfikowania rzeczywistego koloru nalezy zaméwi¢/wykona¢ wymalowanie prébne.

PALETA RAL podziat koloréw wg stopnia intensywnosci koloru (nie dotyczy oscieznic metalowych). Paleta RAL oscieznic metalowych - str. 223

GRUPA | doptata wg tabeli doptat
6020 7002 7042 8000 9000 9002 9003 9011 9017

GRUPA Il doptata wg tabeli doptat

1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 4002 5001 5007 5008 5009 5010 5012 5015 5017 5019 5022 5024 6000 6001 6004 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6021 6022
6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037
7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8025 8027 8028 9001 9005 9010 9016 9018

GRUPA lll doptata wg tabeli doptat
1011 1027 3009 3012 3014 3015 5004 5014 5018 5021 6002 6006 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8004 8012 9004

GRUPA IV doptata wg tabeli doptat
1013 3007 4001 4003 4005 4008 4009 5000 5002 5003 5023 6003 6011 6019 6031 8024

KOLORYSTYKA

GRUPA V doptata wg tabeli doptat
1003 1004 1005 1006 1007 1016 1017 1018 1019 1021 1023 1024 1028 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2003 2004 2008 20092010 2011 2012 3000 3001 3002

3003 3004 3005 3011 3013 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3028 3031 4004 4006 4007 4010 5005 5011 5013 5020 6005 6008 6016 6024 6037 7016 7021 8002 8023

Rzeczywiste kolory moga réznic sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, oscieznic i ramek.




LAMINATY HPL

Laminat HPL, grubos¢ 1 mm, struktura FH.

Kod Zblizony odpowiednik fis . . s, doptata
laminatu  RAL/NCS sugerowany Osc|ezr;nct;:iil}i\;vmzz:lcl,‘c')vl;rzeze, Oscieznica metalowa
UNI nie jest w 100% zgodny ,60"-,100” »110"-,120"
0010 RAL 1023 oécieznica malowana, obrzeze malowane RAL 1023, obrzeze malowane
0075 RAL 7037 oscieznica malowana, obrzeze malowane RAL 7037, obrzeze malowane
0077 RAL 7024 oscleznica malowana, obrzeze malowane RAL 7024, obrzeze malowane
lub opcja Lamistone 531, obrzeze antracyt
0080 RAL 9005 osdeznica malowana, obrzeze malowane RAL 9005, obrzeze malowane
lub opcja Lamistone 244, obrzeze czarne
0085 RAL 9016 osdenica malowana, obrzeze malowane RAL 9003, obrzeze malowane wycena indywidualna
opcja Lamistone 258, obrzeze biate w zaleznoéci od szerokosci
o wysokosci i ilosci
0717 RAL 5015 oscieznica malowana, obrzeze malowane RAL 5015, obrzeze malowane sztuk drzwi
oscieznica malowana, obrzeze malowane RAL 7035/RAL 7047,
0730 RAL 7035/RAL 7047 lub opcja Lamistone 289, obrzeze szare obrzeze malowane
0743 RAL 7044 oscieznica malowana, obrzeze malowane RAL 7044, obrzeze malowane
0747 RAL 7030 oscieznica malowana, obrzeze malowane RAL 7030, obrzeze malowane
0753 RAL 7045 oécieznica malowana, obrzeze malowane RAL 7045, obrzeze malowane
KOLOR ODPOWIEDNIK RAL/NCS S (SUGEROWANY) MOZLIWOSC WYKONANIA OBRZEZA
UNI MAT PLUS NIE JEST W 100% ZGODNY W KOLORYSTYCE MALOWANE RAL LUB NCS e
. ; indywidualna
BIALY 642 RAL 9003 dotyczy drzwi laminowanych (dopfata do 1 szt.) y
BEZ 643 NCS S 2005 Y50R
GRAFITE 640 RAL 7024
TITANO 641 RAL 7037
LAVA 645 7013 lub 7006
STONE 646 RAL 1019
INDIGO 647 RAL 5011
MOSS 648 RAL 6012
SAGE 649 NCS S 4010 G50Y

LAMINATY HPL Z POWLOKA
ANTYBAKTERYJNA

Wszystkie laminaty HPL POLYREY SANITIZED poddawane s3 antybakteryjnej obrébce rdzenia srebrowo-jonowego,
aby zapewnic im diugotrwate zachowanie wiasciwosci antybakteryjnych, bardzo waznych w branzy zdrowotnej

i gastronomicznej oraz w przestrzeni publicznej. Drzwi w wyjatkowej powloce dedykowane sg z myslg o szpitalach
i placéwkach medycznych.

B117 FA

Kod
laminatu
UNI

B117 FA

BO68 FA

149 FA

GO59 FA

NOOS5 FA

G116 FA

B068 FA

Zblizony odpowiednik
RAL/NCS sugerowany
nie jest w 100% zgodny

RAL 9003
RAL 9016
RAL 7035
RAL 7024
RAL 9005

RAL 7035/ RAL 7047

149 FA G059 FA

Oscieznica drewniana i obrzeze;
oscieznica metalowa

oscieznica malowana, obrzeze malowane
oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja
LAMISTONE 258, obrzeze biate

oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja
LAMISTONE 289, obrzeze szare

oscieznica malowana, obrzeze malowane
lub opcja LAMISTONE 531, obrzeze antracyt

oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja
LAMISTONE 244, obrzeze czarne

oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja
LAMISTONE 289, obrzeze szare

NOO5 FA

Oscieznica metalowa

RAL 9003, obrzeze malowane
lub biate

RAL 9016, obrzeze malowane
lub biate

RAL 7035/RAL 7047,
obrzeze malowane
RAL 7024, obrzeze malowane
RAL 9005, obrzeze malowane
lub obrzeze czarne

RAL 7035/RAL 7047,
obrzeze malowane

G116 FA

doptata do sztuki drzwi
w powierzchni CPL 0,2 mm

,60"-,90” »100"-,110"

wycena indywidualna
w zaleznosci od szerokosci,
wysokosci i ilosci
sztuk drzwi
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PLYTOWE
B-30
C-30
RC4
RC4 EI30
G46
FREI30
FREI30 SR
EI30 PLUS
EI60 PLUS
SR37dB
TYPA
TYPB
TYP ADUO
TYP B DUO
HIGRO
GAMMA

* HARMONY INVEST PRO ODW

DECO INVEST

JEDNOSKRZYDEOWE
DECO INVEST

RAMIAKOWE
DWUSKRZYDEOWE
HARMONY INVEST
HARMONY INVEST PRO
CERBER PLUS RC2
RC3, RC3 INVEST
CERBER PLUS

RC3 INVEST 37 dB
FREI30SR 42 dB
FREI30 SR 42 dB DM
AKUSTIK SR 42 dB
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NAJCZESCIE) STOSOWANE OSCIEZNICE

OSCIEZNICE REGULOWANE PRZYLGOWE
SYSTEM DIN AQUA DIN

HIGH TOP HIGH TOP
VIO Jd ) MALOWANE  MALOWANE BLACK RIS ON e MALOWANE  MALOWANE BLACK

zakres biaty szary, bez czarny, sage zakres biaty szary, bez czarny, sage
symbol [mm] m symbol [mm] m
P2 95-120 529/650,67 791/97293  891/109593  991/121893 P2 95-120 635/781,05 949/1167,27 1049/129027 1149/1413,27
ZP3 120-140 544/669,12 821/100983 921/1132,83  1021/1255,83 ZP3 120-140 653/803,19 985/1211,55 1085/133455 1185/1457,55
ZP4  140-160 558/686,34 839/103197 939/115497  1039/1277,97 ZPA 140-160 670/82410  1007/1238,61 1107/1361,61 1207/1484,61
SZEROKOSC WYSOKOSC SZEROKOSC WYSOKOSC
SUGEROWANE typ So Ho SUGEROWANE typ So Ho
LAY 70" 776 S 70" 776
MONTAZOWE " MONTAZOWE "
2053 2053
80" 876 80" 876
Tolerancja wymiaréw +1mm Tolerancja wymiaréw +1mm
So - szerokos¢ otworu montazowego So - szerokos¢ otworu montazowego
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

... OSCIEZNICE REGULOWANE BEZPRZYLGOWE
B SysTEM DIN DUO AQUA DIN DUO

HIGH TOP HIGH TOP
TASUCN IS MALOWANE  MALOWANE BLACK RSO e MALOWANE  MALOWANE BLACK

zakres biaty szary, bez czarny, sage zakres biaty szary, bez czarny, sage
symbol [mm] m symbol [mm] m
/D4 95-120 924/113652  1185/1457,55 1285/1580,55 1385/1703,55 /D4 95-120 1109/1364,07  1422/1749,06 1522/1872,06 1622/1995,06
ZD5 120-140 936/1151,28  1197/147231 1297/159531 1397/171831 ZD5  120-140  1123/1381,29 1436/1766,28 1536/1889,28 1636/2012,28
D6 140-160 952/117096  1213/1491,99 1313/1614,99 1413/1737,99 /D6 140-160  1142/1404,66 1456/1790,88 1556/1913,88 1656/2036,88
SZEROKOSC WYSOKOSC SZEROKOSC WYSOKOSC
SUGEROWANE typ So Ho SUGEROWANE typ So Ho
S 70" 790 S 70" 790
MONTAZOWE " MONTAZOWE "
2075 2075
,80" 890 ,80" 890
Tolerancja wymiaréw +1mm Tolerancja wymiaréw +1mm
So - szeroko$¢ otworu montazowego So - szeroko$¢ otworu montazowego
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

Petna oferta o$cieznic przylgowych i bezprzylgowych dostepna na str. 210-231

o OSCIEZNICE UKRYTE
HARMONY SYSTEM POL-SKONE

'MALOWANE SZEROKOSC WYSOKOSC
do samodzielnego Bl sZany, ez
wymiary skrzydta  relonana . dluminium - Lrzawiasy biafe SUGEROWANE  typ | So  Sd* Sd** | Hg Hg
i ilos¢ zawiasow | pom anodowane BLACK OTWORY
(aluminium surowe) czarny, sage MONTAZOWE ,,70” 810 793 796 2090* 2082*
s 80" 910 893 896 | 2100** 2092**
/60"-,80"x 2040/2050 mm 799/982,77  920/1131,60  920/1131,60 u

(2 zawiasy kryte)
,90"-,100" x 2040/2050 mm

* drzwi otwierane na zewnatrz ** drzwi otwierane do wewngtrz
884/1087,32 1005/1236,15  1005/1236,15  Tolerancja wymiaréw £1mm

(3 zawiasy kryte) Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
,60"-,100" x 2140/2150 mm So - szeroko$¢ otworu montazowego
(3 zawiasy kryte) 1066/1311,18  1284/157932  1284/1579,32 Hd - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oScieznicy

60"-,100" x 2240/2250 mm Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
(3 zawiasy kryte) 1163/1430,49  1478/1817,94  1478/1817,94

,60"-,100" x 2340/2350 mm
(4 zawiasy kryte)

,60"-,100" x 2440/2450 mm
(4 zawiasy kryte)

1286/1581,78  1620/1992,60  1620/1992,60

1408/1731,84 1762/2167,26  1762/2167,26

P CENA (zh)
Petna oferta oscieznic ukrytych dostepna na str. 11 netto/brutto

(VAT 23%)
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