
SONATA LUX
FORNIROWANE

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W1 W2 W4 W5

W6 W7 W8

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni fornirów  
naturalnych. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna. Dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty 
DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

Wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej
lub kratki wentylacyjnej

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
•	 stała system POL-SKONE, stała metalowa
•	 regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,  

regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
•	 stała DUO,  stała metalowa
•	 regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, 

regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
•	 regulowana REVES

kolor jasny dąb 311 (A)
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CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

W1 W2 W4 W5

W6 W7 W8

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego 
dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni fornirów  
naturalnych. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa 
pełna. Dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła.

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty 
DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

Wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej
lub kratki wentylacyjnej

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy) 
•	 stała system POL-SKONE, stała metalowa
•	 regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE,  

regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy) 
•	 stała DUO,  stała metalowa
•	 regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, 

regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przylgi)
•	 regulowana REVES

kolor dąb europejski (A)


